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Fundusze Europejskie — dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DWM/33/10.
SPECYIKACJA TECHNICZNA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Automatyczny makroanalizator elementarny do oznaczen wegla , azotu i siarki (CNS) w
probkach statych i roztworach wodnych (w trybie CN) z autosamplerem i z automatycznym
systemem ewakuaciji tygli z popiotami po kazdej analizie.

Opis aparatury i podstawowe parametry:

Oznaczenia azotu, wegla i siarki w prébkach naturalnych gleb mineralnych i organicznych, tkanek
roslinnych, kompostéw , préchnicy, oraz proby srodowiskowe (np. $cieki, osady , gnojowica, zuzle,
roztwory humusowe), oleje opatowe, biomasy, wegle, torf, drewno.

Mieszanki paszowe, produkty browarnicze stéd i brzeczka, mleko, zbozowe, migsne, mleczarskie,
skrobia, gleby i materiaty roslinne;

Zgodnos¢ oznaczen z normami badawczymi:
DIN /1SO 13878 (gleby)
AOAC 990.03, AOAC 993.13, AOAC968.06, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC;

Wbudowany automatyczny, karuzelowy podajnik probek zasypywanych w tygielkach ceramicznych
o ilosci pozycji na min. 60 tygli, sterowany cichobieznymi elektrycznymi silnikami krokowymi.
Mozliwos¢ bezpiecznego dostawiania tygli z prébkami na wolne pozycje podajnika w trakcie
wykonywania serii analiz.

Tygielki ceramiczne do probek (zestaw startowy min 100 sztuk).

- Automatyczny chwytak do samoczynnego wprowadzania tygli z prébkami i wyprowadzania tygli z
popiotami po kazdej analizie (z dragzong kapilarg do bezposredniego podawania tlenu do tygla).

- Zasobnik do zrzutu tygli z popiotami.

- Mozliwos¢ szybkiego i prostego przezbrojenia aparatu do trybu pracy w trybie CN i odwrotnie do
CNS.

- Mozliwos¢ zainstalowania magazynka do odstawiania tygli z popiotami po analizie do dalszego
oznaczania popiotow.

- Zestaw ,startowy” materiatdw eksploatacyjnych na min 1000 spalan.

- Uktad piecowy pionowy (3-rurowy) z dopalaniem katalitycznym w 2-ch rurach reakcyjnych
(kwarcowa i stalowa) ze spalaniem gtéwnym w jednym stopniu i dopaleniem katalitycznym w
drugim stopniu oraz redukcja tlenkow (w rurze kwarcowej).
blok pieca wysuwalny z obudowy na szynach, zasilanie elementow grzejnych pieca bezpiecznym,

niskim napieciem (np. 24 V).

- szczelne podtaczenia uktadu gazowego aparatu z rurami reakcyjnymi w piecu na znakowanych
klipsowych ztgczach szlifowanych umozliwiajacych szybkie roztaczanie i taczenie przy wymianach
wypetnien rur.

- Zastosowanie wolframu jako czynnika redukujgcego w rurze redukcyjnej (bardziej wydajnego dla

prob srodowiskowych) dla trybu CN.
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- absorber chlorowcéw.

- Detektor przewodnosci cieplnej TCD z elektronicznym regulatorem stabilizujgcym przeptyw gazéw

- System rozdziatu oznaczanych gazéw na oddzielnych (dla poszczegélnych oznaczanych
sktadnikéw) kolumnach absorpcyjnych oproznianych przez automatyczng , sekwencyjng
desorpcje termiczng w automatycznym cyklu analizy.

- 3-stopniowy uktad osuszania gazéw (kondensor, przeciwpradowe membrany osuszajace,
osuszacze chemiczne), umozliwiajgcy oznaczanie prébek roztworéw wodnych (produkty
browarnicze , mleko, osady sciekowe, gnojowica) w trybie pracy CN.

- System optymalizacji doboru zuzycia tlenu do rodzaju i wielkosci probek z jednoczesnym
odczytem i regulacja i stabilizacjg przeptywu tlenu i gazu no$nego i kontrolg tlenu nadmiarowego
(parametry sterowania zdefiniowane w oprogramowaniu analizatora przez metodyki aplikacyjne
dla okreslonych rodzajéw probek).

Zakres detekcji w wartosci bezwzgledne;j :
W trybie CNS
C:0,02— 200mgC
N: 0,02—- 30mgN
2/4 S:002-15mgS

W trybie CN
C:0,02—- 400mgC
N: 0,02—- 150 mg N

Wielkosci probek :
- Ok. 2,5 g gleby (lub 300 mg substancji organicznej) lub 5 ml substancji ciektej

- odchylenie standardowe < 0,5 % (bezwzgl.)

- Stojak do odstawiania rur, termiczne rekawice ochronne, skrobaki do usuwania zuzytych
wypetnien w rurach, szczypce .

- zestaw ztaczek i zaslepek do testow szczelnosci
- Podawanie stosunku C/N

- Wszystkie funkcje aparatu sg sterowane i kontrolowane z zewnetrznego komputera PC

- wizualizacja na monitorze wynikow , danych wagowych, parametréw i stanéw pracy aparatu,
opracowan statystyki bteddw, organizacje wydrukéw danych, graficznych wykreséw pikow,
przebiegéw czasowych parametréw, krzywych kalibracyjnych.

- Mozliwos¢ dziennej, biezacej korekcji krzywej kalibracyjnej.
- Wysuwany na szynach zesp6t piecowy z tatwym dostepem do rur reakcyjnych pieca.

- Mozliwos¢ zastosowania zestawu komponentéw do bezposredniego oznaczania wegla
organicznego TOC wraz z metodyka aplikacyjng (np. osady sciekowe).
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- Automatyczne testy szczelnosci poszczegoinych czesci uktadu gazowego aparatu z
wyswietleniem na monitorze fragmentéw monitorowanego fragmentu uktadu i kontrolowanych
parametréw cisnien i spadkdw cisnienia i wynikow testu.

- interfejs pomiarowy RS 232 do podtaczenia wagi analitycznej , przesytanie automatyczne wartosci
wagowej probki do oprogramowania uzytkowego analizatora

- oprogramowanie uzytkowe aparatu do pracy w systemie operacyjnym Windows

- kalibracji wielopunktowej z wyliczeniem krzywych kalibracyjnych wedtug funkc;ji liniowych lub
nieliniowych (mozliwos¢ wyboru) dla poszczegolnych pierwiastkéw z mozliwoscig optymalizacii
wspotczynnika korelacji krzywej.

- mozliwos¢ eksportu danych do oprogramowania LIMS lub innych arkuszy danych (np. Excel)

- biezgce wskazania na monitorze wartosci temperatur piecéw i kolumn, cisnienia, przeptywu gazu,
pola piku, wartosci sygnatu detektora TCD, trybu pracy, fazy analizy, stanu pracy analizatora,
komunikatow bteddw, oraz informacji o koniecznosci wymiany materiatow eksploatacyjnych po
przekroczeniu okreslonej liczby spalan

- mozliwos¢ programowalnego i automatycznego trybu przetgczenia aparatu po zakonczeniu analiz
w stan pracy(,sleep”) z redukowanymi do zadanej wartosci przeptywami gazéw i temperaturami
piecow

- gaz nosny hel (czystos¢ 99, 995 %)

- gaz do spalania tlen (czystos¢ 99,995%)

Pobdr mocy max do 2 KW
Napiecie zasilania : jednofazowe zmienne 230 V / 50Hz
(wtyk kabla zasilajacego do gniazda jednofazowego z bolcem uziemiajgcym )

Deklaracja zgodnosci elektromagnetycznej CE
Gwarancja na caty aparat 12 miesiecy
2. Waga analityczna o rozdzielczosci 10™g.

Waga z automatyczng kalibracjg, automatycznym zerowaniem i automatycznym wyborem
zakresu,

Nosnos¢ max 110 g,

Doktadnos$¢ odczytu min. 0,1 mg,

Powtarzalnos¢ ; 0,1 mg

Zasilanie z mozliwoscig przetaczania na 100/120/220/240V 50/60Hz,

Interfejs komunikacyjny RS 232

Certyfikat CE

3.Zestaw komputerowy do sterowania analizatorem wegla, azotu i siarki
O parametrach nie gorszych niz:

Zestaw komputerowy PC: procesor dwurdzeniowy Intel 2,6 GHz (dedykowany do analizatora),
HDD 250 GB, RAM 2 GB , stacja CD- DVD RW, karta grafiki min 512 MB, karta sieciowa
zintegrowana z ptytg gtéwng 10/100/1000 Mbit/s, min. 5 portéw USB, min. 1 port RS 232,
System operacyjny Windows 7 Professional ( z mozliwoscig konwersji do XP Professional), mysz
optyczna, klawiatura, monitor kolorowy LCD 19”( matryca TN, format 16:9, rozdzielczo$¢ min.
1366 x 768, jasno$¢ min. 250 cd/m2, kontrast min. 30000:1, czas reakcji matrycy min. 5ms),
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drukarka laserowa czarno-biata z kablem zasilajgcym i z przewodem do podtgczenia z
komputerem o parametrach minimum: rozdzielczo$¢ 1200 dpi w pionie i poziomie, predkos¢ druku
28 str/min., zainstalowana pamie¢ 32MB, maksymalna pojemnos$¢ pamieci 544 MB, predkosc¢
procesora 30 MHz, pojemnos¢ podajnika papieru 250 szt., ztagcza zewnetrzne USB 2.0, druk
dwustronny (duplex), max. rozmiar no$nika A4, gramatura papieru 60-220 g/m2.

Powyzsze parametry stanowig wymadg minimum,

Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2010,

Gwarancja na blok piecowy - 10 lat

Gwarancja na analizator, zestaw komputerowy, wage i pozostate wyposazenie: min. 12 miesiecy.
Gwarancja na sprzet komputerowy zgodna z gwarancjg producenta.

Certyfikat CE producenta.

Termin dostawy: do 84 dni od daty podpisania umowy.
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