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Opis Tlos¢

System do dokumentacji zeli z wyposazeniem

1. | SYSTEM DO DOKUMENTACJI ZELI

System do dokumentacji zeli zawierajacy w zestawie:

* Cyfrowa kamerg, o rozdzielczosci co najmniej 8 megapikseli.

» wyswietlacz ciektokrystaliczny,

* Mikrociemnig z przetacznikiem w drzwiach automatycznie wylaczajacym
transiluminator UV po otwarciu drzwi oraz wiaczaniem o$wietlenia wnetrza, z
filtrem do pracy z bromkiem etydyny

System winien by¢ wyposazony w kart¢ pamigci i czytnik do niej.

Pliki zapisywane przez kamerg sa w formatach: RAW, TIFF- RGB, JPEG.
Mozliwo$¢ podiaczenia do drukarki termicznej i/lub potaczenie USB

Dane techniczne sktadnikéw systemu:

* Cyfrowa kamera

piksele efektywne co najmniej 8 mln

minimalna rozdzielczo$¢ obrazu 640 x 480 do 3.264 x 2.448

soczewka 8-krotny zoom optyczny 8,9-71,2mm

F/ -numer co najmniej F/2,8~F/4,2

format plikéw RAW, TIFF- RGB, JPEG

auto- ogniskowa detekcja kontrastu TTL, o§wietlacz wspomagajacy automatyczne
nastawianie ostrosci.

wybor pola ostrosci 5 pél multi AF, mozliwe wybieranie reczne.

Filtr dla bromku etydyny.

* Ciemnia

zrédlo zasilania dla kamery, o§wietlenia wewnetrznego, ekranu.

wewnetrzna Swietldwka 2 tuby

przetacznik bezpieczenstwa w drzwiach Wylacza transiluminator UV w razie
otwarcia drzwi.

* Ekran cieklokrystaliczny
Maksymalne wymiary pokrywy (szer. x gteb.) 450 mm x 270 mm
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2. | Aparat do elektroforezy 1.

System do elektroforezy zawierajacy:

- komore z pokrywa i przewodami elektrycznymi,

- dwie tacki przezroczyste dla UV 25x25cm

- cztery grzebienie z 51 zgbami o grubos$ci nie mniej i nie wigcej niz 1,5 mm, szer.
zgba nie mniej i nie wiecej niz 3mm, dt. zgba nie mniej i nie wigcej niz 15mm;
rozstaw z¢bodw musi odpowiadaé rozstawowi koncéwek w pipetach
wielokanatlowych

- cztery uchwyty do wyzej wymienionych grzebieni

- system do wylewania Zeli poza aparatem

Aparat musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy o system chtodzacy umozliwiajacy
dlugotrwaty rozdzial DNA
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