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Uniwersytet Slaski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Tel.: 32 359 22 65
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - FORMULARZ CENOWY

e

34 Cena 34 Model.
. Tlos¢ . Wartos¢
L.p Opis jednost. Nazwa
W szt. netto
netto producenta.
Specyfikacja dot. krzesel konferencyjnego:
- krzesio czworonozne
- taczna szeroko$¢ nie wieksza niz 55 cm
- kolor obicia: pomaranczowy
- materiat obicia: tkanina
- nogi metalowe w kolorze srebrnej satyny( niklowane)
- siedzisko oraz oparcie wypeilnione pianka (gabka) o grubosci minimum 4 cm
- oparcie wysokie, minimum 85 cm
- krzesto bez podiokietniké4w lub z podiokietnikami.
- Rysunek ponizej:
1. 8
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W1/10000331000 - Dzial Projektow Bankowa 12 Rektorat. Katowice.

a5 Cena %4 Model.
L.p Opis Tlos¢ jednost. Wartos¢ Nazwa
W szt. netto
netto producenta.
Szafa dwudrzwiowa zamykana na zamek 1 - punktowy oraz listwe przymykowa, w catosci
przeznaczona na dokumenty - kolor jasna.
- Wysokos$¢é 180 cm szerokoé¢ 80 cm, gtebokos$sé 40 cm
- Korpusy, drzwi oraz pdtki wykonane z pilyty dwustronnie melaminowanej
o grubos$ci min. 18 mm
- Sciana tylna wykonana z ptyty HDF o gruboéci 3mm, mocowana do korpusu
zszywkami
- Wience wykonane z piyty dwustronnie melaminowanej o grubos$ci min. 25 mm
- Waskie krawedzie zabezpieczone okleina PVC 2mm.
- Cztery pdtki, wysokos$¢ pdiek na witozenie segregatora,
- Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna prace przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
- Szafa wyposazona w zamek 1- punktowy oraz listwe przymykowg.
- Konstrukcja na czterech $lizgaczach dwupunktowych
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W1/1000033102 - Dzial Projektow Bankowa 12 Rektorat. Katowice

o Cena s Model.
. Ilosé . Wartos$é
L.p Opis jednost. Nazwa
W szt. netto
netto producenta.
Krzesto obrotowe ADLER GTP lub rdéwnowazne.
-Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, co znacznie poprawia wytrzymaiosé
krzesta.
- Pokryte pianka tapicerska o wysokiej gestos$ci i1 tkanina o odporno$ci na palnosc.
- Duzy zakres regulacji wysokos$ci oparcia i giebokosci siedziska.
- Wysokie oparcie, posiada podilokietniki.
- Podnos$nik pneumatyczny zapewnia ptynna regulacje wysokos$ci w zakresie 130 mm.
- Wyposazony w pie¢ kétek do miekkich nawierzchni takich jak dywany, wyktadziny
dywanowe.
- Szeroka, elastyczna 1 profilowana podstawa piecioramienna zapewnia stabilnos¢;
zapobiega wywrdceniu sie krzesta.
- Nowoczesna ostona podnos$nika pneumatycznego zapobiega jego uszkodzeniu.
- Przyjazna regulacja - dzwignia i pokretia dostepne w zasiegu reki.
- Gwarancja 36 miesiecy na produkt; 48 miesiecy na podnoénik pneumatyczny.
- Tapicerki: CUl4 (niebieski)
1. 1
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W1/1000034168 - Wydzial Filologii Plac Sejmu Slaskiego 1 Katowice.

7 Cena R Model.
. Tlosé . Wartos¢
L.p Opis . jednost. Nazwa
zestawow. netto
netto producenta.
1.0 - Krzesta do sali wyktadowej nr 502: 20 zestawdw siedzen 2 osobowych - razem 40
miejsc siedzacych.
- Krzesi1o na metalowe] nodze zamocowanej na specjalnej konstrukcji (piozie) bez
koniecznos$ci montazu do podtoza, konstrukcja krzesta taczy siedzisko z oparciem
i pulpit na state z noga krzesta.
- Krzesta w zestawach 2 osobowych na ptozach musza posiada¢ specjalne zabezpieczenia
(stopki) na koncach wykonane z plastiku zabezpieczajace podioge przed
zarysowaniami.
- Wymiary krzesta:
a. Wysokos$é¢ catkowita krzesta z pulpitem 980 mm
b. Giebokos$¢ zitozonego krzesta z pulpitem 380 mm
c. Glebokos$¢ ziozonego zestawu (z ptoza) 600 mm
d. Szerokos$¢ zestawu 2 - os. 1100 mm
e. Szeroko$¢ 1 miejsca (moduil) 550 mm
f. Wysokos$¢ siedziska (podkolanowa) 470 mm
Siedzisko i oparcie krzesta wykonane z profilowanej sklejki bukowej 7-warstwowej
o grubos$ci min 10,5 mm. Przednia krawedZ siedziska zaokraglona w celu
1. zabezpieczenia przed uciskiem na okolice podkolanowg. Siedzisko bezpieczne 20

w uzytkowaniu, szczegdlnie przez osoby o mniejszej sprawnos$ci fizyczne]j, odporne
na intensywna eksploatacije, czynnos$ci konserwacji ograniczone do minimum,
czynnoséci regulacji i smarowania wyeliminowane.

- Oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej 8-warstwowej o grubosci min.12 mm.

- Mechanizm sktadania siedziska sprezynowy.

1.1 - Pétka sktadana anty-panic - sztuk 40.

- Krzesto wyposazone w pditke skltadana anti-panic, wykonang ze sklejki bukowej 10
warstwowej o grubo$ci min.l14 mm. Pulpit zamocowany do ramy za pomoca uchwytu
pdétki na dwdch prowadnicach zabezpieczonych specjalna osiona z tworzywa.

1.2 - Panel frontowy do zestawdéw siedzen 8 paneli do 4 zestawdw siedzen 2 osobowych.

Wykonany ze sklejki wielowarstwowej grubos$ci min 10 mm. bukowej, zamocowany do

metalowej ramy za pomoca S$rub montazowych, ostonietych specjalnymi zatyczkami

plastikowymi. Rama manela przedniego zblizZona ksztaitem do konstrukcji metalowe]
krzesel. Panel na metalowej nodze zamocowanej na specjalne]j konstrukcji (ptozie) bez
koniecznos$ci montazu do podioza.

( szkic zatacznik nr. 2 - 5 rzeddéw po 4 zestawy 2 - osobowe.)

- Szeroko$¢ przejsé zgodny z norm BHP.
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.1. - Krzesta do sali wykladowej 401: 6 zestawdw siedzacych 3 osobowych -
18 miejsc siedzacych
Krzesto trwale montowane, na ramie metalowej do podioza.
Siedzisko 1 oparcie ergonomiczne ze sklejki bukowej przetitaczanej 3D, lakierowane,
wyposazone w system cichego zamykania. Wersja bez tapicerki.
Wymiary krzesta:
Wysokos$é catkowita min 960 mm
Gtebokos$¢ ziozonego krzesta min 350 mm
Szerokos$¢ krzesta pojedynczego max 545 mm
Glebokos$¢ siedziska min 430 mm
Gtebokos$é¢ zestawu:
Konstrukcja krzesta:

—_— — — — —

a) Rama metalowa spawana, lakierowana proszkowo.
b) Materiaty:

+ rura stalowa min 50x25x2 pdiowal

+ rura stalowa min ST 37-2;40x20x1,5 owal

+ rura stalowa min 40x20x2

+ rura stalowa min @25x2

+ blacha min ST 3S gr.3 1 4 m
Siedzisko: profilowane 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system skiadania
sprezynowy, wykonane ze sklejki bukowe] wielowarstwowej o grubos$ci min 12 mm,
na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S @22x2,5; 220x2; 16x2.
Oparcie: ergonomiczne, przetitaczane 3D, zamocowane do ramy metalowe]
za pomocg min 4 S$rub M6x20, wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
min 12 mm, na ramie wykonanej z rury stalowe]j ST 3S @22x2,5; 220x2; 16x2.
.2 15 pbé1rek do zestawdw siedzacych - wykonana ze sklejki bukowej,
warstwa gérna o grubosci min 10 mm, a warstwa dolna o grubos$ci min 8 mm,
zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta metalowego, znajdujacego sie pomiedzy
dwiema warstwami sklejki. Pulpit mocowany za pomoca specjalnych uchwytdw
z tworzywa do metalowe]j konstrukcji krzesta. Wyposazony w poreczny uchwyt oraz
mechanizm bezpieczenstwa ,anti-panic” umozliwiajacy szybkie sktadanie.
Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia, zawiasy
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika.
.3 Pulpit do krzesel szt. 3
Pulpit specjalny boczny do zestawdw siedzen przednich wykonany ze sklejki bukowej.
(szkic zatacznik rys. nr.l:
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l1.1.a - Krzesla: 6 zestawdw siedzacych 4 osobowych-24 miejsca siedzace
- Krzeslo trwale montowane, na ramie metalowej do podtoza.
- Siedzisko i1 oparcie ergonomiczne ze sklejki bukowej przettaczanej 3D, lakierowane,
wyposazone w system cichego zamykania. Wersja bez tapicerki.
- Wymiary krzesia:
Wysoko$é catkowita min 960 mm
Glebokos$¢ ziozZonego krzesta min 350 mm
Szerokos$¢ krzesta pojedynczego max 545 mm
Glebokos¢ siedziska min 430 mm
Glebokos$é zestawu:
Konstrukcja krzesta:
. Rama metalowa spawana, lakierowana proszkowo.
. Materiaty:
. rura stalowa min 50x25x2 pditowal
. rura stalowa min ST 37-2;40x20x1,5 owal
. rura stalowa min 40x20x2
. rura stalowa min @25x2
. blacha min ST 3S gr.3 1 4 m
- Siedzisko: profilowane 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system skladania
sprezynowy, wykonane ze sklejki bukowe] wielowarstwowej o grubos$ci min 12 mm,
na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S @22x2,5; 220x2; 16x2.
- Oparcie: ergonomiczne, przetltaczane 3D, zamocowane do ramy metalowe]
za pomocg min 4 Srub M6x20, wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
min 12 mm, na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S ©22x2,5; @20x2; 16x2.
1.2.b - 20 pétek do zestawdw siedzacych - wykonana ze sklejki bukowej
warstwa gérna o grubosci min 10 mm, a warstwa dolna o grubos$ci min 8 mm,
zawieszony na specjalne]j konstrukcji z preta metalowego, znajdujacego sie pomiedzy
dwiema warstwami sklejki. Pulpit mocowany za pomoca specjalnych uchwytdw
z tworzywa do metalowe]j konstrukcji krzesta. Wyposazony w poreczny uchwyt oraz
mechanizm bezpieczenstwa ,anti-panic” umozliwiajacy szybkie sktadanie.
Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia, zawiasy
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika.
1.3.c - Pulpit do krzeselt szt. 4
- Pulpit specjalny boczny do zestawdw siedzen przednich wykonany ze sklejki bukowej.
(szkic zatacznik rys. nr.l:
- uwzgledniono szerokos$é¢ przejsé wg. norm BHP
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42 miejsca (6 zest, 3 os. | 6 zest. 4 os.)
35 potek antypanic
/ pulp. spec.

LIWAGH:

1. Srerokose przejscia ewakuacyjnego aby byla zgodno z DPziennikiem Ustaw nr 02.75.690,
przy liczbie miejsc do 100 as6b powinno wynosic nie mniej niz 90 ¢m

2. Przed zloreniem zomdéwienia nalezy potwierdzic rysunek.

3. Pomieszczenie plaskie.

4. Wymiary w [em].




NR, INDEWSY - eys. 2
W1)10000346768 '

podest. szer. 1/ _cm, wWys. 15 cm

40 miejsc (20 zestawdw 2 csobowych)

8 paneli frontowych (4 zestawy 2 osobowe)
40 pétkek ontypanic

UWAGH:

1. Srzerokeose przejscia na sali
przy liczbie miejsc doe 100
Przed zlozeniem zamdwienia |
. Wymiary w [em]. \
Pomieszezenie ptaskie

aby byla zgodna Z Dziennikiern Ustaw nr 02.75.690,
os8b powinna wynosic nie mniej niz 90 cm.
nalezy potwierdzic rysunelk.
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W1/1000035388 - Wydzial Etnologii i Nauki o Edukacji ul. Bielska .62 Cieszyn.

Tlosé (G Wartos$é 00,
L.p Opis W szt jednost. netto Nazwa
' netto producenta.
Stdé1r FT-30: blat 80x160 laminat gr.25-28 mm, kolor orzech, nogi metalowe do skladania
Rysunek ponizej.
1. 10




W1/1000035388 - Wydzial Artystyczny ul Bielska .62 Cieszyn.

Ilos¢ S Wartos¢ el
L.p Opis W szt jednost. netto Nazwa
) netto producenta.
Stét FT-30: blat 80x160 laminat gr.25-28 mm, kolor orzech, nogi metalowe do sktadania
1. 10
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W1/1000036467 - Wydz. Informatyki i Nauk Materiatach ul Zeromskiego 3 Sosnowiec.

L.p

Opis

Ilo$é

W Szt.

Cena

jednost.

netto

Wartos¢
netto

Model.
Nazwa
producenta.

Krzesto obrotowe: Krzesto obrotowe ADLER GTP lub rdéwnowazne.

- Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, co znacznie poprawia wytrzymatos$é
krzesta.

Pokryte pianka tapicerska o wysokiej gestos$ci i tkanina o odpornos$ci na palnosc.
Duzy zakres regulacji wysokos$ci oparcia i gtebokos$ci siedziska.

Wysokie oparcie, posiada podiokietniki.

Podnosé$nik pneumatyczny zapewnia pitynna regulacje wysokosci w zakresie 130 mm.
Regulacija wysokos$ci oparcia i pochylenia oparcia w zakresie od 5 stopni do przodu i 30
stopni do tyitu

Wyposazony w pieé¢ kdétek do miekkich nawierzchni takich jak dywany, wyktadziny
dywanowe. Szeroka, elastyczna i profilowana podstawa piecioramienna gwarantuje
stabilno$é¢, zapobiega wywrdceniu sie krzesta.

Nowoczesna osltona podnos$nika pneumatycznego zapobiega jego uszkodzeniu.
Przyjazna regulacja - dzwignia i pokretita dostepne w zasiegu reki.

Gwarancja 36 miesiecy na produkt; 48 miesiecy na podnos$nik pneumatyczny.

Kolor z tapicerka do uzgodnienia z zamawiajacym ( czarny lub granatowy.)
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Sledzigko 480 Siedzisko 445 + 470
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W1/1000033139 - Wydziat Artystyczny ul. Bielska 62 Cieszyn..

. Cena .z Model.
. Ilos¢ . Wartos¢
L.p Opis jednost. Nazwa
W szt. netto
netto producenta.
Regatl magazynowy z pdika z pityty MDF do 200 kg na pdtke ze wzmocnieniem, wymiar 220x110x45 -
ilos$¢ pdiek 5 szt. Rys. ponizej:
1. 6
Laczna warto$¢ netto':
data i czytelny podpis lub podpis na pieczeci imiennej
osoby upowaznionej do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy
KAPITAL LUDZKI W Y —
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI R ;.n.‘::‘::r FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego.

! Lqczng wartosé netto nalezy przeniesé do pkt 1 formularza ofertowego (zalqcznik nr 14)
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