OPIS

dla instalacji elektroenergetycznych zewnetrznych i wewnetrznych .
Obiekt: SLASKIE MIEDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI

| BADAN INTERDYSCYPLINARNYCH.
Stadium: aktualizacja wielobranzowego projektu budowlanego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1.Wytyczne funkcjonalne
1.2.Podktady konstrukcyjno - budowlane
1.3.Uzgodnienia miedzybranzowe
1.4.0bowiazujace normy i przepisy
1.5.Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydane
VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND Gliwice,ul. Barlickiego 2 , z dnia 2
listopada 2006.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania sg obiekty ” SLASKIE MIEDZYUCZELNIANE
CENTRUM EDUKACUJI | BADAN INTERDYSCYPLINARNYCH w Chorzowie”
W sktad kompleksu wchodzi:
e W skiad projektowanego obiektu wchodza:
trzy segmenty dydaktyczne z salami wyktadowymi i laboratoriami
duze sale seminaryjne
pomieszczenia biblioteki
czesc wejsciowa
'pomieszczenia techniczne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie zasilania
elektroenergetycznego sredniego i niskiego napiecia oraz instalacji i
urzadzen elektrycznych wewnetrznych.

4 SIECI ZEWNETRZNE

4.1.STAN ISTNIEJACY
Na terenie objetym lokalizacjg projektowanej inwestycji ,przebiegaja linie
kablowe niskiego napiecia 0.4 kV. Czes$¢ linii koliduje z przewidywang
zabudowg i przewidziane sg do demontazu lub przetozenia.
Przed opracowaniem projektu wykonawczego ,konieczne jest wystgpienie do
Vattenfall — Gliwice ,celem uzyskania technicznych warunkow przetozenia
kabli.
Wymienione wyzej kable na planie sytuacyjnym przekreslone sg krzyzykiem.

4.2.STACJA TRANSFORMATOROWA
Zgodnie z warunkami przytgczenia,zasilanie obiektu przewiduje sie z
projektowanej stacji stacji transformatorowo- rozdzielczej Sn-20/0.4 kV.
Ze wzgledu na wielkos¢ mocy przytaczeniowej , oraz uwzgledniajac rezerwe
na drugi etap rozbudowy ,stacja powinna by¢ wyposazona w jednostke
transformatorowg o0 mocy 1000kVA.



W stacji zainstalowana bedzie rozdzielnica Sn-15 kV — o ilosci pét sredniego
napiecia ,wynikajacej z technicznych warunkéw przytaczenia oraz rozdzielnica
niskiego napiecia 0.4kV ,minimum z 6 polami ,w tym 5 pét liniowych i jedno
transformatorowe.

Przewiduje sie stacje z obstugg od wewnatrz.

Przewidywang lokalizacje stacji transformatorowej pokazano na planie
sytuacyjnym.

4.3.ZASILANIE STACJI PO STRONIE SREDNIEGO
W zakresie sieci i urzadzen sredniego napiecia -20kV, nalezy:
® w granicy posesji usytuowaé¢ ZK-Sn — 20 kV
® dokonac wciecie w kabel relacji CA56-CB70a
® do ZK — Sn-20 kV obustronnie wprowadzi¢ kabel typu
3 x XUHAKXS 1 x 240/25 mm*
® z ZK-Sn-20KV zasili¢ po stronie Sn-20 kV projektowang stacje
transformatorowsg .
® Miejscem dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski pradowe
na wyjsciu kabla SN — 20 kV,z rozdzielni projektowanego ZK-Sn.
4.4.ZASILANIE OBIEKTU PO STRONIE NISKIEGO NAPIECIA 0.4 kV.
Projektuje sie wyprowadzenie ze stacji 3 zasilaczy rozdzielnic RG1,RG2 i RG3
, W postaci kabli niskiego napiecia — jednozytowych, w konfiguraciji
2 x (5 x YKY 95mm? ),w izolacji XLPE oraz zasilacza dla tablicy pomp p-poz
Od stacji kable beda prowadzone odpowiednio:
e nazewnatrz - w ziemi,
e wewnatrz budynku - w rurach AROT —DVK 160 ,utozonych nad
fundamentami pod posadzkg oraz na korytku kablowym.
Dla wyprowadzenia kabli z rur na korytka, przewidziano w posadzce
studzienke.
Przebieg trasy zasilaczy n.n. pokazano na planie sytuacyjnym i na rzucie
przyziemia.

4.5.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE
Przewiduje sie ,ze teren wokdt projektowanych obiektow zostanie oswietlony
odpowiednio:
® drogi jezdne i parkingi — oprawy ze zrodtem Swiatta sodowym lub
halogenowym , stupy stalowe o maksymalnej wysokosci do 5.0m
e drogi piesze — oprawy ze zrodtami $wiatta j.w., na stupkach o wys. do

3.0mi1.2m
e zielen —oprawy j.w. na stupkach o wys. do 1.2m oraz sytuowane w
ziemi.

Proponuje sie réwniez iluminacje zewnetrzng obiektow ,ktorej szczegoty
zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

5. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
5.1.ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie instalacji wewnetrznych przewiduje sie :
- wytyczne utozenia rurek ,kanatdéw i korytek kablowych
- wewnetrzne linie zasilajgce



tablice rozdzielcze

instalacje oswietlenia podstawowego

- ” " ewakuacyjnego

- ” nocnego

- gniazd wtykowych 230V

- gniazd wtykowych 230 V zasilania komputerow

- zasilanie urzadzen audiowizualnych i zaston okiennych
- sitowg

- . sterowniczg

-, ochrony przeciwprzepieciowej

- odgromowg i potaczen wyréwnawczych

- dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

5.2.WYTYCZNE UKLADANIA INSTALACJI
W obiekcie instalacje rozprowadzane bedg wg ponizszych zasad:
a.  w przestrzeni sufitu podwieszonego, uktadane na korytkach
kablowych typu X111 i X211

b. w Sciankach przewody kabelkowe uktadane tradycyjnie pod
tynkiem,

C. w systemie STG w rurkach winidurowych karbowanych lub w
listwach instalacyjnych.

d. instalacje dla wyspowo zlokalizowanych odbiornikéw wciggane
beda w rurke RVS, utozong w warstwie wyrbwnawczej posadzki.

e. dla oswietlenia nizszej kondygnacji ,w warstwie posadzki

wyzszej kondygnacji utozone zostang rurki RVS z puszkami
rozdzielczymi w stropie konstrukcyjnym, zainstalowanymi w
module co 1.2m

f. w przypadkach gdzie wyspowo bedzie usytuowane wyposazenie
laboratoryjne, przewiduje sie kanalizacje posadzkowg wykonang
z rur lub zastosowany bedzie system kanatéw podtogowych
-ELEKTRAPLAN".

5.3.TABLICE ROZDZIELCZE

Na poziomie przyziemia - 3.60 ,w pomieszczeniu na ten cel przeznaczonym ,
zostanie zainstalowany bedzie zespét 3 rozdzielnic gtéwnych RG1,RG2 i RG3.
wykonanych jako przy$cienne Z wymienionych tablic wyprowadzone bedg
wewnetrzne linie zasilajgce tablice strefowe i technologiczne. Tablice strefowe
w wykonaniu wnekowym zlokalizowane beda w szachtach instalacyjnych , na
kazdej kondygnacji ,w skrajnych punktach korytarzy segmentéw.
Lokalizacje pozostatych tablic strefowych przewidziano w centrum obcigzenia
pozostatych przestrzeni .Tablice technologiczne w wykonaniu natynkowym,
usytuowane bedg bezposrednio w pomieszczeniach je obstugujacych.
Na rozdzielnicach gtéwnych zlokalizowane bedg :

- gtéwny wytacznik pradu

- zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych

- zabezpieczenia lokalnych obwodo6w odbiorczych itp.

- ochronnik przepieciowy klasy ,C”
Tablice w szachtach projektuje sie w module od 0.5 m nad posadzkg do
wysokosci 1.80 m.



Dostep do tablic przewidziano od strony korytarza ,drzwiczki wykonane bedg
wg detalu architektonicznego .

Dodatkowo w laboratoriach , tam gdzie bedzie to konieczne, zastosowane
beda tabliczki rozdzielcze , dostosowane wyposazeniem do lokalnych
wymagan.

Okreslenie przeznaczenia tablic rozdzielczych przedstawiono na schemacie i
rzucie przyziemia.

5.4. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
Instalacje zaprojektowana bedzie generalnie zgodnie z wymogami
PN-EN 1246-1 "Miejsca pracy we wnetrzach ,, a dla okreslonych funkcji wg
szczeg6towych wytycznych Uzytkownika i wymogow aranzacji wnetrz.
Stosowane beda oprawy fluorescencyjne z ochrong przed ol$nieniem,
przystosowane do montazu w stropach podwieszonych, na tynku i na Scianie,
w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia i jego wystroju.
W pomieszczeniach zapalanie o$wietlenia przewidziano lokalnie ,a w strefach
ogo6lnych i komunikacyjnych sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywac
centralnie z recepciji.
W bibliotece proponuje sie dodatkowo lokalne os$wietlenie na kazdym stoliku
czytelnika oraz oswietlenie umieszczone na regatach z ksigzkami.
W salach gdzie zainstalowane bedg tablice ,;przewiduje sie doswietlenie ich
powierzchni specjalnymi do tego celu oprawami.
Instalacja wykonana bedzie przewodem YDYZo | YDY o przekroju 2.5 mm2 ,
w konfiguracji z oddzielnym przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”.
Osprzet podtynkowy i natynkowy z tworzywa sztucznego , instalowany na
wysokos$ci 1.4 m od posadzki, a w strefach dla niepetnosprawnych na
wysokosci 0.8m.

5.5. INSTALACJA OSWIETLENIA NOCNEGO
Dla o$wietlenia porzagdkowego i nocnego , przewiduje sie oprawy,
wyodrebnione z oswietlenia podstawowego ciggéw komunikacyjnych oraz
klatek schodowych. Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywac¢ centralnie
Z recepcji.
Sposéb wykonania instalacji jak o$wietlenia podstawowego.

5.6. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
W ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych przewidziano
pobyt znacznej ilosci ludzi, zainstalowane beda oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego, z wlasnym zrédtem zasilania. Jednoczes$nie
dla uzyskania wymaganego dla ewakuacji natezenia oswietlenia ,
przewidziano wyposazenie w inwertery 3h wydzielonych opraw oswietlenia
podstawowego.
W duzych salach seminaryjnych przewiduje sie zainstalowanie opraw z
przebijajacym dym ,laserowym wskaznikiem wyjs¢ ewakuacyjnych.,
Instalacja wykonana bedzie jak dla o$wietlenia podstawowego.
Oprawy ewakuacyjne oznaczone bedg paskiem koloru zo6ttego.



5.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V.
Pomieszczenia , zostang wyposazone w gniazda wtykowe, 230V, wszystkie z
bolcem ochronnym. W pomieszczeniach laboratoryjnych ilos¢ gniazd wynikac
bedzie z indywidualnego zapotrzebowania Uzytkownika.
W salach wyktadowych i seminaryjnych gniazda instalowane bedg na stole
wyktadowcy na kanatach instalacyjnych zamocowanych do konstrukcji mebla
lub na typowych stupkach np. firmy TEHALIT ,a w laboratoriach na kanale
instalacyjnym $ciennym oraz na wymienionych stupkach w strefie podokienne;j.
W pozostatych przypadkach gniazda instalowane bedg pod lub na tynku w
zalezno$ci od funkcji pomieszczenia.
Instalacja wykonana bedzie przewodem YDYzo i YDY o przekroju 2.5 mm?,z
oddzielnym przewodem ,N” i PE”.

5.8. INSTALACJA 230V ZASILANIA KOMPUTEROW
Instalacja zasilajgca urzadzenia komputerowe , wykonana bedzie jako
wydzielona.
Na tablicach rozdzielczych przewiduje sie oddzielne panele dla zasilania
obwodoéw komputerowych. Oddzielny panel zabezpieczony bedzie
ochronnikiem przepieciowym. Oddzielny panel umozliwia¢ bedzie podtaczenie
lokalnego lub centralnego urzgdzenia podtrzymujacego napiecie — UPS’a.
Dla zasilania jednego stanowiska komputerowego przewidziano zespo6t trzech
gniazd wtykowych typu ,DATA”, z uziemieniem, ochronnikiem przepieciowym
kategorii ,D” i blokadg uniemozliwiajgca korzystanie z normalnie uzywanych
wtyczek.
Instalacje wykonana bedzie przewodem YDYZo 3 x 2.5 mm2

5.9. ZASILANIE URZADZEN SPECJALNYCH.

W salach audytoryjnych i seminaryjnych wykonane bedzie zasilanie
elektroenergetyczne dla urzadzen audiowizualnych, napedéw tablic oraz
napeddw zaston okiennych. Zakohczenie obwodow przewidziano
odpowiednio:

- audiowizja — na konstrukcji stotu wyktadowcy, oraz na Scianie, w

miejscu przewidywanej instalacji aparatury

- dla zaston - w linii gérnej krawedzi okien

- dla tablic w linii gbrnej krawedzi tablicy
Obwody wykonane bedg przewodem YDYzo 1.5 mm?®.

5.10. INSTALACJA SILOWA
Instalacja pracujaca na napieciu 400V, zaprojektowana dla zasilania urzadzen
w laboratoriach, gniazd wtykowych 3-faz oraz wentylaciji itp.. Instalacja
wykonana bedzie przewodami YDYzo lub NYM-Jzo, w konfiguracji przewodow
L1+L2+L3+N +PE.( z oddzielnym przewodem neutralnym i ochronnym)

5.11. INSTALACJA STEROWNICZA
Instalacje zaprojektowana bedzie dla sterowania:
e gtdbwnymi wytgcznikami pradu, z rejonu gtéwnego wejscia do obiektu
e urzadzeniami wymienionymi w pkt 5.10. opisu - lokalnie
e urzadzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi — zgodne z
wytycznymi opracowania branzowego



e oswietleniem stref ogdélnych oraz ciaggdw komunikacyjnych
i klatek schodowych, z centralnych recepciji
e oSwietleniem zewnetrznym za pomocg czujnika zmierzchowego
Wentylatorki lokalne z opcjg wytacznika czasowego wtaczane bedq
tacznikami oswietlenia.

5.12. INSTALACJA ODGROMOWA

5.13.

Zgodnie z PN-IEC 61024-1,0biekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.
Na dachu wykonane beda zwody poziome z drutu Fe/Zn ¢ 8 mm,
rozprowadzone na uchwytach dystansowych klejonych do poszycia dachu lub
alternatywnie metoda ,naciggowq”. Do zwodow podtaczone bedg stalowe
kominki, rury pionéw kanalizacyjnych, obudowy wentylatorow, konstrukcje i
blachy ostonowe.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystane zostanie zbrojenie stupdéw
zelbetowych, oraz stupy stalowe. Na poziomie przyziemia ,nad sufitem
podwieszonym, przyspawane beda do zbrojenia i do stupéw stalowych marki
,Z ptaskownika Fe/Zn 25x4 , stuzace do przytaczenia instalacji potgczen
wyréwnawczych do konstrukcji budynku.

Role uziomu spetnia¢ bedg zelbetowe tawy i stopy fundamentowe.

W zwigzku z przyjeciem powyzszego rozwigzania instalacji odgromowe;j ,

po wykonaniu fundamentéw konieczne sg pomiary rezystancji uziomu, a

w trakcie wykonywania prac fundamentowych , konieczny jest nadzor
elektryka dla sprawdzania poprawnos$ci wykonania potaczen uziomu i
instalacji piorunochronne;j.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Gtéwna szyne wyrdbwnawczg na poziomie przyziemia stanowi¢ bedzie
ptaskownik Fe/Zn 25 x4. Do szyny przytaczone zostang wszystkie stalowe
rury instalacji sanitarnych, metalowe kanaty wentylacyjne, konstrukcje korytek
kablowych, punkt ,PE "w rozdzielnicach RG oraz uziom instalacji
piorunochronnej.

Na pozostatych kondygnacjach korytka kablowe oraz konstrukcje sufitu
podwieszonego potaczone beda z punktem ,PE” w najblizszej tablicy
rozdzielczej, za pomoca przewodu DY 25 mm? .

Dodatkowo w sanitariatach i laboratoriach ,w przypadkach wykonane bedg
miejscowe potaczenia wyréwnawcze do najblizszego pkt ,PE” przewodem
DY 4mm* w rurce ochronne;j.

5.14. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowany bedzie system szybkiego
samoczynnego odtaczania napiecia, realizowany za pomocg

samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych, wytacznikéw réznicowo-
pradowych o pradzie wyzwalajgcym max 30 mA oraz potgczen
wyréwnawczych.

Instalacja wewnetrzna pracowac bedzie w uktadzie TN — S,
charakteryzujagcym sie oddzielng zytg neutralng ,N” i oddzielng zytgq ochronng
.PE”.

5.15.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Przewiduje sie 3 stopniowg ochrone przepieciows :



e na tablicy RG - | stopien ochrony , w postaci ochronnika klasy ,B” (
odgromnika )

e w tablicach strefowych , na panelach zasilajacych urzadzenia
komputerowe - Il stopien realizowany ochronnikiem klasy ,C”

e w obwodach zasilajgcych urzadzenia komputerowe - przed
pierwszym gniazdem wtykowym patrzac od strony zasilania —
ochronnik klasy ,D”

Zapewni to skuteczng ochrone zainstalowanych urzadzen elektronicznych.

6. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac elektrycznych powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ujetymi w PN/E .
Na tablicach aparatura powinna by¢ doktadnie opisana.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, konieczne jest wykonanie badan i
pomiardow:

- ciggtosci zyt

- zgodnosci faz

- rezystanciji izolacji

- rezystancji uziomu

- skutecznos$ci samoczynnego szybkiego odtaczania napiecia
Protokéty pomiaréw potwierdzajace prawidtowe wykonanie instalacji, wraz z
dokumentacjg powykonawczg powinny zostac¢ przekazane Inwestorowi.

IILOBLICZENIA TECHNICZNE

1.0GOLNE ZESTAWIENIE MOCY

1.1.ZALOZENIA WYJSCIOWE
Ze wzgledu na brak szczegdtowego wyposazenia technologicznego
laboratoriéw i pomieszczen dydaktycznych ,wielko$¢ mocy oszacowano na
podstawie ogolnych wytycznych Uzytkownika oraz analizy zapotrzebowania
mocy przez obiekty dydaktyczne i og6ine nowego zespotu uniwersyteckiego
Uniwersytetu im. A .Mickiewicza na Morasku w Poznaniu.
Moc zapotrzebowana dla urzadzen technologicznych nie zwigzanych z
dydaktykg zostata oszacowana przez projektantow branzowych.



Dla okreslenia przekrojéw zasilaczy i wielkosci mocy w poszczegélnych
punktach instalacji zastosowano wspétczynniki jednoczesnosci.

1.2.BILANS MOCY ]

1.2.1.TABLICE ROZDZIELCZE STREFOWE , OGOLNE |
TECHNOLOGICZNE.
Wielko$¢ mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej dla poszczegolnych
tablic przedstawiono na schemacie zasilania.
Na schemacie pokazano réwniez tabelaryczne zestawienie przekrojow
linii zasilajgcych i ich zabezpieczenia .

1.2.2. PODZIAL OBCIAZENIA NA ROZDZIELNICE RG

ROZDZIELNICA RG1

tablica P Kj Pszcz
- kW - kW
TSE 30.0 0.8 21.0
TWS 30.0 0.8 21.0
TWp 26.0 0.7 18.0
TSP 25.0 0.6 15.0
TKO 5.0 0.7 4.0
B 20.0 0.9 18
TSCH 40.0 0.75 30.0
WDH 10.0 0.8 8.0
TGW 45.0 0.67 30.0
WDG 10.0 0.8 8.0
TG1-4 36.0 0.56 20.0
TH1/1 227.0 |07 159.0
TH1/2 238.0 0.7 166.0
TH1/K1 26.0 0.7 18.0
TH1/K2 26.0 0.7 18.0
P-p 3.0 1.0 3.0
RAZEM RG1 797.0 0.7 557.0
OGOLEM RG1 557.0 |0.68 379.0

ROZDZIELNICA RG2

WDE 10.0 0.8 8.0
WDD 10.0 0.8 8.0
TD1-4 45.0 0.44 20.0
TWD 90.0 0.56 50.0
TF1/ 170.0 0.7 119.0
TF1/2 162.0 0.7 113.0
TF1/K1 26.0 0.7 18.0




TF1/K2 26.0 0.7 18.0
T1L-T3L +T1P-T3P | 16.0 0.81 13.0
TE1/1 307.0 0.6 184.0
TE1/2 331.0 [0.6 198.0
TE1/K1 26.0 0.7 18.0
TE1/K2 26.0 0.7 18.0
P-p 3.0 1.0 3.0
RAZEM RG2 1248.0 [0.63 788.0
OGOLEM RG2 788.0 |0.5 367.0

ROZDZIELNICA

RG3
P-p 3.0 1.0 3.0
WDA 10.0 0.8 8.0
TRB 15.0 0.67 10.0
TWB 16.0 0.8 1.3
RAZEMRG3 |- - 350.0
OSWIETLENIE 8.0 1.0 8.0
ZEWNETRZNE
POMPY P-poz 18.0 1.0 18.0
UWAGA:

PODANE NA RG3 OBCIAZENIE PODANO SZACUNKOWO
Z REZERWA PRZEWIDZIANA NA Il ETAP BUDOWY.

1.2.3.0GOLEM MOC ZAPOTRZEBOWANA ( zaméwieniowa)
w szczycie stacji transformatorowej

Ps = 1104.0kW
Ps =1104.0 x 0.9 = 994.0 kW.
Ps =994.0 kW.

1.3.KOORDYNACJA ZABEZPIECZEN Z KABLAMI | PRZEWODAMI.
Sprawdzenie warunkdéw koordynacji zostanie przeprowadzone
w projekcie wykonawczym.



Oswiadczenie.

Oswiadczam ,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ,normatywami i zasadami aktualnej wiedzy techniczne;.

Autor opracowania:

inz. Wiodzimierz Adamczak






