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PW INSTALACJI GASNICZYCH

1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1 Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawna opracowania jest zlecenie,, TB — PROJEKT” s.j. z dnia03.10.2005 .

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Centrum Informacji Naukowe
i Biblioteka Uniwersytetu Slaskiego Centrum w Katowicach — w branzy ,instalacje
gasnicze’.

1.3 Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczna opracowania stanowia:

- Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100;

— Ustalenia z Zamawiajacym ;

- Polska Norma PN-97/M-51540 ,,Urzadzenia tryskaczowe’ i przepisy VdS;

— Polska Norma PN — 82/B — 02857 ,, Przeciwpozarowe zbiorniki wodne”;

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaslania
w wodg oraz drég pozarowych (Nr 121, poz. 1139);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Nr 121, poz. 1138;

— NFPA 2001 |, systemy gaszenia pozaréw srodkami obojetnymi dla otoczenia’,

- Urzadzenia tryskaczowe, wytyczne projektowaniai instalowania.
VdS CEA 4001:2003-01(01)

— Polska Norma PN —93/M-53950-01 ,Pomiar strumienia masy...”,
— Projekt budowlany przedmiotowe inwestycji.

1.4 Zakresopracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem urzadzenie tryskaczowe wraz z pompownia i
uzbrojeniem zbiornika pozarowego, instalacje hydrantéw pozarowych wewngtrznych, oraz
instalacje gasnicza na gaz obojetny — chroniaca magazyn zbioréw chronionych naV pigtrze.
Zakresem swym projekt nie obejmuje:
— doprowadzeniawody z sieci do centrali tryskaczowey,
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- zbiornika pozarowego,

- zasilania energetycznego kontroleréw AKP pomp,

- elementow budowlanych - fundamentéw pomp i hydroforu,

— instalacji grzewczej, wentylacji i wod.-kan. centrali tryskaczowey,

Elementy nie obj¢te ninigjszym projektem uwzgledniono w formie wytycznych dla
branz w pkt 4 niniejszego opisu.

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

2.1 Informacje ogdlne.

Projektowane Centrum Informacji Naukowe) i Biblioteka Uniwersytetu Slaskiego
Centrum w Katowicach jest budynkiem wielofunkcyjnym. Przyjeto kwadlifikacje OHS3.
zagrozenia pozarowego dla wszystkich pomieszczen.

2.2 Konstrukcja obiektu, przegrody budowlane.

Projektowany budynek bedzie wykonany w konstrukcji zelbetowej, z przegrodami
budowlanymi o r6znej technologii zabudowy i odpornosci ogniowe.

Niniejszy projekt uwzglednia roznorodnos¢ funkcji poszczegdlnych pomieszczen
budynkéw i rozdziat na strefy pozarowe w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i jego
wydzielenia od pozostatych czesci budynkéw, za pomoca przegrod o odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Na rysunkach nie okreslono rodzaju przegréd budowlanych i stolarki -
z uwagi naich czytelnosc.

Prawidlowos¢ przyjetych rozwiazan rozpatrywa¢ nalezy tacznie z projektem
budowlano-architektonicznym obiektu.

2.3 Pomieszczenia nie objete ochrong tryskaczami.

W obiekcie wylaczono, zgodnie z norma z ochrony tryskaczami  jedynie
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wydzielone klatki schodowe, szyby windowe
I pomieszczeniatechniczne.

3 WODNE INSTALACJE GASNICZE —ZASADY OGOLNE.

UWAGA: W ninigjszym opisie nie podano typdéw i producentéw urzadzen
i materiatdw.
Nalezy zastosowaé¢ materialy zgodne z zestawieniem materiatow

i rysunkami.
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3.1 Instalacji tryskaczowa i instalacja hydrantow wewngtrznych.

Dla zabezpieczenia obiektu zaprojektowano urzadzenia tryskaczowe systemu
wodnego, w ktdrego sktad wchodza:
- sie¢ tryskaczowa,
— centrala tryskaczowa z pompownia przeciwpozarowa.

Dla zasilania w wodg instalacji tryskaczowej przewidziano zainstalowanie pomp
pozarowych, ttoczacych wode przez zawory kontrolno-alarmowe (ZKA) do instalacji ze
zbiornika zapasu. Instalacje rozdzielono na dwa zawory kontrolno-alarmowe i szes¢ sekcji,
obejmujace poszczegolne kondygnacje budynku.

Instalacja zasilana jest ze zbiornika poj. 100 m3 i pompy pozarowe stanowiacych
zrodio niewyczerpywalne, oraz hydroforu o poj. 22,5 m® ( zrédta niewyczerpywalnego ).
Przyjeto pompe rezerwowa, zasilana z odrebnego zrodta energii. Do stabilizacji cisnienia w
instalacji przewidziano pompe jockey i sprezarke, ktore zasilaja hydrofor. Pompy wiaczane
beda za pomoca wytacznikow cisnieniowych, zainstalowanych na rozdzielaczach ZKA.
Pompa jockey bedzie zataczana i wytaczana automatycznie, podobnie jak sprezarka . Pompy
pozarowe beda zataczane automatycznie, natomiast wytaczyc¢ je bedzie mozna tylko recznie.
Pompy beda zasilana energia elektryczna z dwoch zrodet zgodnie z VS CEA.

W przypadku awarii pompy lub jednego zrodta energii, automatycznie wiacza¢ sie
bedzie uktad drugiej pompy.

Na przewodach ttocznych pomp pozarowych przewidziano kroéce testowe
pomp  z zaworem regulacyjnymi i przeptywomierzem jako instalacje umozliwiajaca
sprawdzenie pracy pompy, z ktérych woda w obiegu zamknigtym odprowadzana bedzie do
zbiornikéw .

Ponadto instalacje wyposazono w przewdd do zasilania w wodg przez straz pozarna,

zakonczony dwiema nasadami pozarniczymi Dn 75 i zaworem zwrotnym.
Odwodnienie zbiornikdw jest mozliwe poprzez obejscie zaworu zwrotnego na
przytaczu dla PSP.

Instalacja tryskaczowa, podzielona bedzie na 3 ztady zasilane z odrebnych zaworéw
kontrolno-alarmowych ZKA. Grupy 1 i 2 beda podzielone na trzy sekcje identyfikowane za
pomoca czujnikobw przeptywu. Instalacja wyposazona bedzie w tryskacze amputkowe
stojace, o temperaturze otwarcia 68 °C. Przewidziano tryskacze Dn 15, K=80. W migjscach
sufitdw podwieszanych zabudowane beda tryskacze wiszace Dn 15, K=80, 68 °C. W strefie
Swietlikbw tryskacze beda chronione deflektorami o srednicy 160 mm.

Zgodnie z VdS CEA nie przewiduje si¢ zabudowania tryskaczy w pomieszczeniach
sanitarnych, wydzielonych pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych i szybach
wind. Nie przewiduje si¢ ochrony magazynu zbioréw chronionych naV pigtrze, ktory bedzie
zabezpieczony instalacja gasnicza gazowsa.

Zaprojektowano system przeciwpozarowej ochrony obiektu za pomoca hydrantéw
wewnetrznych  wspOlpracujacych z pompami  pozarowymi. Instalacja hydrantow
wspOtpracuje z pompami instalacji tryskaczowej. Zasilanie instalacji  hydrantow
wewngtrznych nastgpuje poprzez czujnik przeptywu zabudowane na rozdzielaczu.

Przewidziano rozmieszczenie szafek hydrantowych z hydrantami Dn 52 w piwnicach, oraz
szafki Dn25 zlokalizowane na kondygnacjach nadziemnych.
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3.2 Hydranty wewnetrzne

Zgodne z normami PN-97/H-74200 i PN-97/B-02865.

3.2.1 Hydranty wewnetrzne state z bebnem sciennym na waz.

Stanowisko zogtanie wyposazone w beben z wezem elastycznym, ukryty
w skrzynce. Beben bedzie umozliwiat rozwijanie weza réwnolegle do
$ciany, wyposazony w gwint rurowy z zaworem odcinajacym (2 i 1/4
obrotu), o srednicy 52 mm badz 25 mm . Catos¢ ukrytaw skrzynce z szyba
i oznakowaniem zgodnym z PN. Wymagany atest CNBOP.

A)

B)

C)

3.2.2 Wyposazenie.

Waz
8 Waz typu suchego z tkaniny niepalnej dlaDn 52 i elastyczny dlaDn 25
§ Zalaczniki symetryczne na obu koncach.
§ Dtugos¢ weza 20m dlaDn 52 i 20m lub 30m dlaDn 25 ( wg rysunkow).

Pradownica

Trzon pradownicy wykonany z brazu lub aluminium ze ztaczka symetryczna. Dysza z
brazu z trzema pozycjami: strumien petny, rozproszony, wytaczony, zgodnie z polskimi
normami.

Manometr.

Manometr zainstalowany zostanie na rurze wodociagowej obok najbardziej oddalonego
hydrantu wewngtrznego (0 najmniejszym cisnieniu). Manometr bedzie typu
umozliwiajacego szybki odczyt i wyposazony w zawdr odcinajacy i odpowietrznik

UWAGA: KAZDY HYDRANT WEWNETRZNY BEDZIE POSIADAL
OZNAKOWANIE.
3.2.3 Instalacja wodociggowa

Przewody wodociagowe i sposob ich zainstalowania musza by¢ zgodne z wymogami
norm polskich.

Przewody wodociagowe wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych. Zasilanie
punktow wodnych odbywa¢ sie bedzie poprzez rury Dn 50 lub Dn 25.

Obwdd gtéwny wykonany bedzie z rur Dn 80, dla instalacji podziemia i Dn 40 dla
instalacji kondygnacji nadziemnych.

Plan instalacji hydrantowe (piwnic) przedstawiono narysunkach.

3.2.4 Cisnienie

Zasilanie hydrantow wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co ngjmnigj 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze.
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Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy potowa ogoélnej ilosci hydrantéw
wewngtrznych (ale ngjwyzej 2 hydranty 52 mm ) jest otwarta maksymalnie.
Dlatych zatozen dostosowano pompe i srednice rurociagow.

3.25 Przewody

Przewody musza by¢ zgodne z wymogami norm polskich.

Przewdd gtowny wyposazony bedzie w zawory odcinajace i spustowe na kazdym
odgatezieniul.

Przewody wykonane beda z rur stalowych, ocynkowanych. Potaczenia skrecane na
zlaczki ocynkowane.

Na pionach zainstalowane beda zawory odcinajace wraz z zaworami spustowymi.
Manometr zainstalowany w poblizu trzech hydrantdw wewngtrznych potozonych
najwyzej, lub najdalej, ma pokazywac stopien napetnienia obwodow.

Nalezy przedsiewzia¢ wszelkie $rodki w celu zabezpieczenia instalacji przed
zamarzaniem .

Do obliczania srednicy piondw przyjeto, ze potowa wszystkich hydrantow
(maksymalnie 4 hydranty) jest jednoczesnie catkowicie otwarta

W tych warunkach cisnienie w ruchu w hydrancie najwyzej, lub najdalej potozonym
(przy catkowitym otwarciu) nie moze by¢ nizsze od 2,0 bar.

3.2.6 Czesci zamienne.

Nastepujace czegsci zamienne zostana przekazane I nwestorowi .
- dwie pradownice z otworami Dn 50,
- dwie pradownice z otworami Dn 25,
- dwaweze potelastyczne z koncodwka o sr. 52 wraz z wieszakiem sciennym,
- dwaweze elastyczne z koncOwka o $r. 25 wraz z wieszakiem sciennym,

3.2.7 Umig scowienie hydrantow wewnetrznych

Hydranty zostaty rozmieszczone w taki sposob, by kazdy z punktéw pomieszczenia
objety byt zasiecgiem przyngmniej jednego dsrumienia wody, bez "strefy
cienia".Odlegtos¢ pomigdzy stanowiskami nie moze przekracza dtugosci weza + 3m.

3.3 Elektrycznosé¢, akp i system kontrolno -alarmowy

Wykonawca zapewni ogrzewanie elektryczne przewodow , podiaczenie
wszystkich rozdzielnic i polaczen elektrycznych sity, automatyki, sygnalizacii,
alarmow do wszystkich urzadzen objetych jego zakresem rob6t.

Zasilanie rozdzielnic ( kontroleréw ) nie jest objete niniejszym zakresem robdt.
Szczeg6towe wytyczne zawarto w pkt 4 nin. opisul.
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4 INSTALACJA GASNICZA NA GAZ OBOJETNY —ZASADY OGOLNE.

System gasniczy chroniacy magazyn zbioréw chronionych na V pigtrze
zaprojektowano jako jednostrefowa strefowe, gazowe urzadzenie gasnicze, w ktérym
zostanie zastosowany jako $rodek gasniczy gaz obojetny. W wypadku pozaru srodek
gasniczy bedzie podawany do chronionego pomieszczenia poprzez system dysz z zestawu
butlowego. Instalacja bedzie zasilana z butlowni zlokalizowanej naV pigtrze.

Automatyczne gaszenie bedzie zapewnione przez system sygnalizacji pozaru na
podstawie koincydencji  sygnatdw pozarowych czujek na wspbizaleznych liniach
dozorowych. Gaszenie reczne jest mozliwe dzigki zabudowanym przyciskom ,, Gaszenie”

Przewidziano mozliwos¢ zatrzymania akcji gasniczej przyciskiem ,, Stop” w
okrese alarmu ostrzegawczego. Kazde gaszenie poprzedzone bedzie aarmem
odtrzegawczym z uzyciem sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zlokalizowanych w
chronionych pomieszczeniach i sygnalizatorow drzwiowych z napisem: ,UWAGA NIE
WCHODZIC — GASZENIE.” Przed podaniem gazu do instalacji winno nastapi¢ odtaczenie
pracy systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych ( realizowane poprzez CSPi BMS).

5 WYTYCZNE DLA BRANZ.

5.1 Branzaeektryczna.
5.1.1 Zapotrzebowanie mocy:

- pompa gtowna — 45 kW;

- pompa rezerwowa — 45 kW,

- pompa jockey - 1,5KkW;

- pompa odwadnigjaca— 0,4 kKW,
- sprezarka - 2,2 kW,

Uktad pompy podstawowej musi by¢ zasilany z odmiennego zrodia niz pompa
rezerwowa.
5.1.2 Elementy instalagji:

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie z dwoch niezaleznych zrodet energii elektryczne
do szaf sterowniczych centrali ( zrodio podstawowe i awaryjne) zgodnie z
przepisami VdS CEA.

Instalacje powinny spetniac wymogi VdS CEA i PN.

Ponadto nalezy zabudowa¢:

- oswietlenie pompowni, i centrali tryskaczowej ( w tym awaryjne);

- gniazdo 220V dla celéw remontowych w centrali i pompowni,

Zakres podtaczen przedstawiono na schemacie —rys. KA-176_1124-04

Zapewni¢ zasilanie urzadzenia sterowania gaszeniem napigciem 220V. W pomieszczeniu
butlowni zabudowa¢ gniazda 220V . Zapewni¢ oswietlenie butlowni —w tym awaryjne.
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5.2

Instalacja elektryczna w obrebie centrali i rozdzielaczy stref.
5.2.1 Parametry sterowania.

- wlaczanie pompy jockey : poziom min. na hydroforze, (czujka poziomu),

- wylaczanie pompy jockey : poziom max. na hydroforze, (czujka poziomu),
- cisnienie wiaczania pompy gtoéwnej : 6,2/5,7 bar,

- cisnienie wiaczania pompy rezerwowej : 5,2/4,7 bar,

- wylaczanie pomp pozarowych gtéwnej i rezerwowej: tylko reczne,

- cisnienie wiaczania sprezarki hydroforu : 8,0 bar bar,

- cisnienie wylaczania sprezarki hydroforu : 9,0 bar bar,

5.2.2 Zakreszaslaniaenergia, sterowaniai sygnalizacji.

Nalezy zapewni¢ w szczegolnosci:

- doprowadzenie energii elektrycznej do pomp pozarowych, sprezarki, pompy
jockey, pompy odwadniajacey;

- zalaczenie pomp pozarowych powinno nastgpowac poprzez 2 wylaczniki
cisnieniowe usytuowane na rozdzielaczach ZKA  poszczegllnych stref
wysokosciowych, potaczone rownolegle;

- wylaczniki cisnieniowe powinny mie¢  mozliwosé pojedynczego
Sprawdzania;

- wylaczenie pomp pozarowych - tylko recznie;

- zalaczanie i wylaczanie pompy uzupetniajacej poprzez wytacznik ptywakowy
zabudowany narozdzielaczu hydroforze;

- sterowanie sprezarka hydroforu wytacznikiem cisnieniowym zabudowanym
na hydroforze,

- doprowadzi¢ energie do pompy odwadniajacej,

- linie sterujace i sygnalizacyjne winny by¢ dozorowane.

Instalacje powinny spetnia¢ wymogi VdS CEA i PN.
Zakres podtaczen przedstawiono na schemacie —rys. KA-176_1124-04

5.3 AKPIi sygnalizacja.

Wszelkie zaktdcenia pracy i zasilania pomp pozarowych tryskaczy, pompy jockey,

oraz sprezarek  winny by¢ przekazywane w postaci sygnatdw zakiocen na tablice
synoptyczna w centrai, skad dale] przekazywane w postaci zbiorczych sygnatow
alarmowych do systemu sygnalizacji pozaru. Linie sygnalizacyjne musza by¢ dozorowane.

Centrala nadzoru i sygnalizacja alarmowa musi zapewni¢ w szczegdlnosci:

- sygnat zadziatania zaworow kontrolno-alarmowych i czujnikdéw przeptywu w
postaci alarmu |l stopnia przekazywanego do CSP i urzadzenia transmisji
alarmu pozarowego.

Ponadto monitoring instalacji ( sygnaty zbiorcze ) i sygnalizacja poszczegdlnych

parametrow instalacji w centrali tryskaczowej ) winien obejmowac:
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- spadek poziomu wody;

- gpadek cisnienia sieci tryskaczowej i hydrantéw ponizej minimum,

- stan kontrolerow zasilajacych ( odtaczenia, brak zasilania) dla pompy
gtéwnej, rezerwowsj, pompy jockey,

- sygnalizacja spadku cisnieniaw sekcji suchej,

- stan armatury zaporowsj,

- przekroczenie temperatury min. w centrali,

- linie sterujace i sygnalizacyjne winny by¢ dozorowane;

- system nadzoru musi mie¢ dwa zrodta zasilania ( akumulator).

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie Polskimi Normami.

System monitoringu musi zapewnia¢ dziatanie przez 72 godz. w wypadku
odtaczenia zasilania (UPS). Zakres podiaczen przedstawiono na schemacie — KA-
176_1124-04

Wyprowadzi¢ sygnaty z systemu gasniczego na gaz obojetny, zabudowanego
naV pigtrze:

- uszkodzenie ogdlne,
- aarm pozarowy Il stopnia ( odliczanie przed uwolnieniem gazu),
- gaszenie

Zapewni¢ sygnaty dla systemu BMS inicjujace odiaczenie pracy systemow
wentylacyjno- klimatyzacyjnych, ktére winny by¢ odtaczone w trakcie alarmu |1 stopnia.

5.4 Branzabudowlana.

Nalezy zapewnic:

- wydzielenie butlowni naV pietrze scianami o odpornosci ogniowej min. 120 min;
- wykonanie fundamentéw pod pompy i hydrofor;
- wentylacje centrali tryskaczy i zbiornikow.

55 Instalacja doprowadzajaca wode do potrzeb instalagji..

Wszystkie instalacje i urzadzenia stuzace do zasilenia instalacji tryskaczowej
nalezy wykona¢ zgodnie z norma VdS CEA, a sie¢ wodociagowa musi zapewniat
wymagane parametry przeplywu — (czas napetnienia zbiornika 8 godz).
Podiaczenia:

- Dn 80 do pomieszczenia centrali tryskaczy ( zasilanie zbiornika)

5.6 Ingtalacja i sie¢ kanalizacyjna.
Nalezy odprowadzi¢ wodg z rzapie i wykona¢ przelew w zbiorniku.

5.7 Instalacja grzewcza c.o.

W centrali tryskaczowej nalezy zapewnié¢ temp. min. 5°C.
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6 WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI P.POZ..

UWAGA:
W ninigszym opisie nie podano typow i producentow  urzadzen i materiatow.
Nalezy zastosowaé materialy zgodne z zestawieniem materiatow i rysunkami.

6.1 Tryskacze.

Zastosowac tryskacze rozpylajace amputkowe, stojace/wiszace/przyscienne K=80, Dn 15,
o temp otwarcia 68 °C , z brazu, w strefach widocznych chromowane.

dla OH.

max. odlegto$¢ miedzy tryskaczami: 4,00 m
- max. odlegto$¢ od przegréd: 2,00 m
- max. powierzchnia chroniona: 12 m2

Odlegtos¢ tryskaczy podstropowych od stropéw 100450 mm,

6.2 Rurociagi instalacji wodnych..

Dla instalacji tryskaczowej rurociagi wykona¢ zgodnie z VdS CEA z rur stalowych
bez szwu taczonych przez spawanie, zitaczki gwintowane i szybkoziacza typu
VICTUALIC z atestem CNBOP . w zakresie srednic do Dn100 wszystkie rurociagi winny
by¢ ocynkowane.

Instalacje hydrantéw wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ( norma 74200 ).
Stosowac rury zgodne z PN-80/H-74219 i PN-74/H-74200.

Podegjscia podposadzkowe ( do zbiornika ) z rur PE. Przewody uklada¢ na podsypce
piaskowej 20 cm i wykona¢ 20 cm osypke piaskiem.

6.3 Rurociagi instalacji gasniczej, gazows.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/M/74219 D1-C2-A2-R35
ze Swiadectwem. Spawy i potaczenia ograniczy¢ do niezbednej ilosci. Poszczegdlne odcinki
instalacji $redniocisnieniowej taczy¢ za pomoca facznikdw gwintowanych, stalowych 4,0
M Pa.

Przewody mocowaé w odstepach nie przekraczajacych 3m. Kazdy przewdd o
dlugosci wigkszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt. Przewody rozprowadzajace
pionowe o diugosci wigkszej od 1 m powinny by wyposazone w uchwyt.

Przewody rurowe i zawiesia zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowac farba w kolorze
czerwonym.

10
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6.4 Podparciai podwieszenia rurociagow instalacji wodnych.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji dachu, stupéw i $cian za pomoc zawiesi
trapezowych HILTI z atestem CNBOP w odst¢pach nie przekraczajacych:
4 m dlaDn 20+40,
- 5mdlaDn 50,
- 6mdlaDmn 65
- 7mdlaDn 80+100
- 8mdla>Dn 100

Kazdy przewod o diugosci wigkszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt.
Przewody rozprowadzajace pionowe o diugosci wigkszej od 1 m powinny by wyposazone w
uchwyt.

Przekroje uchwytéw musza by¢ zgodne z VdS CEA.
Stosowat zawiesia posiadajace dopuszczenia CNBOP.

6.5 Zabezpieczenie antykorozyjnerurociagéw i malowanie.

Przewody rurowe i zawiesia zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowac farba w kolorze
uzgodnionym przez Inwestora, w centrali tryskaczowej rury wodne malowac farba koloru
czerwonego, a przewody powietrzne malowa¢ na zielono. Konstrukcji i rur ocynkowanych
nie malowac.

6.6 Przescia przez przegrody.

Przejscia przez sciany wykonat w tulejach ochronnych, natomiast przejscia przez
stropy i $ciany stanowiace wydzielenia pozarowe wykona¢ za pomoca ogniochronnych mas
uszczelnigjacych ( np. CP 601 S—HILTI ). Przgjscie winno mie¢ odpornos¢ ogniowa rowna
odpornosci ogniowej przegrody.

6.7 Montaz instalagji.

Catos¢  robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych - cz.11" oraz postanowieniami VdS CEA.

6.8 Proby i odbior instalacji.
6.8.1 Prodba szczelnosci instalacji wodnych.

Hydrostatyczna probe szczelnosci instalacji tryskaczowej wykonaé na cisnienie
prébne 15,0 bar w czasie 2 godzin. Instalacjc nalezy dokladnie przeptukac. Zaleca si¢
ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji.

Hydrostatyczna prébe szczelnosci instalacji hydrantowych wykona¢ na
cisnienie probne 10,0 bar w czasie 4 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢. Zaleca
si¢ ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji.

11
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6.8.2 Prdba szczelnosci instalacji gazowsy.

Rurociagi za zaworami podda¢ probie nacisnienie 6,0 MPaw czasie 10 minut.

Po prébie cisnienia , doktadnym odwodnieniu i przedmuchaniu instalacji sprezonym
powietrzem nalezy przeprowadzi¢ probe sprawnosci elementéw odpowiedzialnych za
otwarcie butli z centralka i przyciskami.

Catos¢  robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych - cz.11" .

6.8.3 Odbidr ingtalagji.

Odbior instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 2 oraz
zVdAS CEA.

6.9 WYMAGANIA | ZALECENIA BHP.

Zaprojektowane instalacje spetnigja obowiazujace warunki BHP, pod warunkiem:

- zachowania wymogoéw prowadzenia rob6t spawalniczych i prac na wysokosci
przy montazu instalacji;

- zachowania wielkosci pompowni i wiasciwego rozmieszczenia urzadzen
pozwalajacego na swobodny dostep do tych urzadzen dlaceléw kontrolnych i
konserwacyjnych;

- prawidiowego oswietlenia pompowni oraz wiasciwego zabezpieczenia
urzadzen elektrycznych.

6.10 WYTYCZNE EKSPLOATACJI INSTALACJI.

Eksploatacja i przeglady instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami
producentéw urzadzen i VdS CEA . Przebieg eksploatacji, szkolen i przegladow powinien
by¢ udokumentowany w ksiedze instalacji, prowadzonej przez uzytkownika.

7 PARAMETRY OBLICZENIOWE | OBLICZENIA.
7.1.1 Obliczeniowa ilos¢ gazu i stezen gasniczych.

KUBATURA NAJWIEKSZEJ STREFY: V=131,04m°.

KUBATURA OBLICZENIOWA: V=(V+V,)x1,15=(174,90+0,5)x1,15=201,71m"
Zaktadane OST=9,5 %
Stezenie gasnicze:

12
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C:(l-£ )X 100%= 54,76 %
210

Wspbtczynnik wypetnienia:

o 100
100 - 54,76

llos¢ gazu:

x= 2,303 log 2,211 x V,

x= 2,303 x 0,3222 x 201,71= 184,49 m’

llos¢ butli:

= 184,49
0,08x150

Rzeczywiste st¢zenie tlenu.

16x0,08x150
201,71

2,211

= 15,37 przyjeto 16 butli & 80 1.

0,= 21(1- ) = 3,66%

7.2 Powierzchnie chronione — parametry instalacji tryskaczowsj .

= OH3.

- g =5 mm/min

— F, = 216, PRZYJETO 260 m?
- fo=12m?

— t=40 min

7.3 Rodzaj zaslaniainstalacji tryskaczowsy:

Przyjete rozwiazanie zaktada ( dla mnigj niz 5000 tryskaczy w obiekcie):
— jako zrédto niewyczerpalne — zbiorniki zapasu o tacznej poj. 100 m*z
systemem pomp
— jako zrédlo wyczerpywalne — hydrofor 22,5 m® z systemem pomp.

- Rzeczywiste obliczeniowe natgzenie przeptywu, wg obliczen hydraulicznych:

Q:=(260x5) =1818I/min
Qnh- Wymagane (normatywne) natezenie przeptywu dla hydrantow:

Qn= 2x2001/min=400=1818I/min

Q= Q + Q, = 22181/min

13
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- Wymagana pojemnos¢ zbiornika zapasu:

Vdatysaczy= 2 218 x 40 : 1000 x 1,1 = 98,03
k; = 1,10 — nierbwnomiernos¢ wydatku
tryskaczy

PRZYJETO:

Zbiorniki o poj. 100 m®, ktéry bedzie dodatkowo uzupetniany w trakcie ewentualnego
pozaru o doptyw wody z sieci wodociagowej, w ilosci min.5 I/s.

7.4  Obliczenie kompensacji przewodow rurowych.

Maksymalne wydtuzenie liniowe rurociagu .
DL=kxDtxL; k=0,012mm/mx°C; Dt=28-8=20°C
L=40m
DL =0,012 x 20 x 40 = 9,6 mm
Kompensacja wydtuzen nie jest wymagana. Konstrukcja zawiesi zapewni

mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie rurociagow.

7.5 Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowsj .

Obliczenia zamieszczono za opisem technicznym.
Koniec opisu.
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