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Lp.| Podst specyfika- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cja tech-
niczna
1 POMPOWNIA WODY
1.1 RUROCIAGI
1lKNNR1 (3.3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1./0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
12,0*0,8*1,2 m3 11,52
RAZEM 11,52
2|KNNR 4 |3.3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
12,0*0,8*0,2 m3 1,92
RAZEM 1,92
3/KNNR 4 |33 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./1009-07 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4/KNNR 4 3.3 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./1009-03 (PE, PEHD) Di 90 mm
1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
5/KNNR 4 [3.3 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- ztacz.
d.1./1010-07 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160
1 mm
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
6/KNNR 4 [3.3 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- ztacz.
d.1./1010-03 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90
1 mm
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNNR 4 |33 Obsypka rurociggéw z rur PE utozonych w wykopie oraz czescio- |m3
d.1./1411-03 wa zasypka piaskiem grub. 20 cm z recznym zageszczeniem
1|analogia
6,0*0,8*(0,09+0,16)+12,0*0,8*0,2-3,14*6,0%(0,09*0,09+0,16*0,16) | m3 2,96
*0,25
RAZEM 2,96
8/KNNR1 [3.3 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z |m3
d.1./0317-02 zageszczeniem ; kat.gr. IV
1
11,52-1,92-2,96-3,14%6,0*(0,09*0,09+0,16*0,16)*0,25 m3 6,48
RAZEM 6,48
9 3.3 Zatadunek nadmiaru ziemi z wykopéw i wyw6z samochodami sa- |m3
d.1.|wycena in- mowytadowczymi na wysypisko wg wyboru Wykonawcy wraz z
1|dywidual- kosztem wysypiska
na
11,52-6,48 m3 5,04
RAZEM 5,04
10 2.2; 3.3 Przejscie szczelne tancuchowe rurociggu z rur PE o $rednicy przej.
d.1. kalk. whas- 90mm przez Sciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm zbiornika
1ina ppoz. w tulejach ochronnych
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
11 2.2; 33 Przejscie szczelne tancuchowe rurociggu z rur PE o $rednicy przej.
d.1. kalk. wias- 160mm przez $ciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm zbiornika
1lina ppoz. w tulejach ochronnych
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
12 2.2; 3.3 Przejscie szczelne rurociagu z rur PE o $rednicy 150mm przez prze;j.
d.1. kalk. wias- Sciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm zbiornika ppoz. w tule-
1lina jach ochronnych - przelew
przej. 1,00
RAZEM 1,00
13|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1./1012-03 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1|analogia luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 150 mm - potgczenie PE/STAL
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
14/KNNR 4 [2.2; 3.3 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1./1012-01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm - potaczenie PE/STAL
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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15/KNNR 4 [2.2; 3.3 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 150 mm i grub. m
d.1./0516-07 Scianek 5,0 mm
1
14 m 14,00
RAZEM 14,00
16/KNNR 4 [2.2; 3.3 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej |ztacze
d.1./0518-07 150 mm i grub. $cianek 5,0 mm
1
16 ztacze 16,00
RAZEM 16,00
17|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi z rur stalowych czarnych b/sz o sr.nominalnej 100 mm |m
d.1./0108-09 0 potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach,
1|analogia kottowniach i weztach cieplnych
31 m 31,00
RAZEM 31,00
18/KNNR 4 [2.2; 3.3 Rurociggi z rur stalowych czarnych b/sz o sr.nominalnej 80 mm o |m
d.1./0108-08 potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kot-
1|analogia towniach i weztach cieplnych
70 m 70,00
RAZEM 70,00
19/KNNR 4 [2.2; 3.3 Rurociggi z rur stalowych czarnych b/sz o $r.nominalnej 50 mm o |m
d.1./0108-06 potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kot-
1|analogia towniach i weztach cieplnych
25 m 25,00
RAZEM 25,00
20|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociagi z rur stalowych czarnych b/sz o $r.nominalnej 40 mm o |m
d.1./0108-05 potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kot-
1|analogia towniach i weztach cieplnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
21|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potacze- |m
d.1./0108-08 niach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach
1 i weztach cieplnych
17 m 17,00
RAZEM 17,00
22|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potacze- |m
d.1./0108-06 niach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach
1 i weztach cieplnych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
23|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potacze- |[m
d.1./0108-02 niach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach
1 i weztach cieplnych
48 m 48,00
RAZEM 48,00
24|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Dodatki za wykonanie obejscia przytacza sprezarki w rurociggach |szt.
d.1./0118-02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2|ARMATURA
25|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe regulacyjne z czujnikiem potozenia |szt.
d.1./0523-04 dla cis$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 80 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26/ KNNR 4 [2.2; 3.3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe regulacyjne z czujnikiem potozenia |szt.
d.1./0523-05 (monitorowane) dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm
2
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
27\KNNR 4 |2.2; 3.3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe regulacyjne z czujnikiem potozenia |szt.
d.1./0523-07 (monitorowane) dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe regulacyjne z czujnikiem potozenia |szt.
d.1./0523-04 (monitorowane) dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 80 mm
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej |szt.
d.1./0523-04 80 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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30|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6  |szt.
d.1./0521-09 MPa - klapa zwrotna o $r. nominalnej 100 mm
2
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6  |szt.
d.1./0521-08 MPa - klapa zwrotna o $r. nominalnej 80 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe z czujnikiem potozenia (monitorowane) instalacji  |szt.
d.1./0130-06 wodnej z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-06 minalnej 50 mm
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
34|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-05 minalnej 40 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-03 minalnej 25 mm
2
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-02 minalnej 20 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38|/KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1./0130-06 nominalnej 50 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1./0130-05 nominalnej 40 mm
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
40/ KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1./0130-02 nominalnej 20 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41|KNR-W 7- |2.2; 3.3 Montaz zaworéw regulacyjnych ptywakowych kotnierzowych o $r. |szt.
d.1./09 2608- nom. 50 mm na cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa
2|02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe; Potw 10 bar; Pn 16; woda; |szt.
d.1./0134-09 o $r. nominalnej 20/32 mm; np. typ 6301
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|[ELEMENTY | URZADZENIA
43|/KNR 7-07 |2.2; 3.3 Pompa jockey dla instalacji wodnej np typ: Movitec V 2/13; 2,8 kpl.
d.1./0101-01 m3/h; 8,0 bar; 2900 1/min; 1,5 KW
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 7-07 |2.2; 3.3 Pompa pozarowa np. typ ETANORM MX 80-200; 133 m3/h; 6,1  |kpl.
d.1./0101-01 bar; 2940 1/min; 45 KW
3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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45/KNR 7-07 |2.2; 3.3 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.1./0107-01 elektrycznym o masie do 0.1 t - pompa zatapialna do wody zanie-
3 czyszczonej pionowa z wytacznikiem ptywakowym, z automatyka,
Q=36 I/s, H=12m, np typ AMA DRAINER 303.1 SE
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
46/KNNR 4 |2.2; 3.3 Zbiorniki hydroforowe o poj. 22,5 m3 kpl.
d.1./0144-14
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNNR 4 |12.2; 3.3 Zbiorniki zalewowe stalowe o poj. 500 dm3 wraz z konstrukcjg kpl.
d.1./0512-02 wsporczg; PN 16 z zaworem ptywakowym Fi 25 mm, czujnikiem
3|analogia poziomu wody, zaworem zwrotnym Fi 25 mm, zaworem spusto-
wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 2.2; 33 Stanowisko kontrolno - alarmowe Dn 100mm Pn 16bar, typu mo- |kpl
d.1. kalk. wias- krego; wersja z kontrolg potozenia zaworéw (monitorowane),
3|na op6zniaczem; komplet z zasuwg odcinajgca, zaworem alarmo-
wym, wytacznikiem cisnieniowo - wym. o potgczeniach kotnierzo-
wych np. model NAV NMX/FL-VZ-UWA DN 100 PN 16
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
49|KNR 2-15 |2.2; 3.3 Sprezarka 350 I/min; 10 bar; 2,2 KW (380V) np typu SP 400/10/ |kpl.
d.1./0124-02 24
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50/KNR 2-15 |2.2; 3.3 Sprezarka 220 I/min; 8 bar; 1,1 KW (230V) np typu LK 202/8/6 kpl.
d.1./0124-02
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNNR 4 |2.2; 3.3 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei tgcznie z kur- szt.
d.1./0531-04 kiem manometrycznym o zakresie 0/16 bar
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNNR 4 |2.2; 3.3 Manometry z gliceryng montowane wraz z wykonaniem tulei tgcz- |szt.
d.1./0531-04 nie z kurkiem manometrycznym o zakresie 0/16 bar
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Wakuometr montowane wraz z wykonaniem tulei tacznie z kur-  |szt.
d.1./0531-04 kiem manometrycznym o zakresie 1/3 bar - typ 2 MAZ-AR
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54/KNR-W 2- |12.2; 3.3 Montaz miernika przeptywu typ SMB (kryza pomiarowat+wskaz- |szt.
d.1./20 0420- nik) o $r. 80 mm
3|01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNP 05 2.2; 33 Dzwon alarmowy AG-2 wraz z dostawg kpl.
d.1./0126-01.
3|01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 2.2, 3.3 Montaz przytacza PSP 100/2x52 kpl
d.1.|kalk. wtas-
3|na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
57 2.2; 3.3 Montaz w zbiorniku p.poz. piyt przeciw wirom o wymiarach 600 x |kpl
d.1. kalk. whas- 600
3|na
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
58/[KNNR 4 |2.2; 3.3 Przeciwdzwigkowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe rur o [kpl.
d.1./0129-07 $r.nominalnej 150 mm
3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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1.4/PROBY SZCZELNOSCI
59|KNNR 4 6.2 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.1./0126-05 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 150 mm)
14+31+70+17 m 132,00
RAZEM 132,00
60|KNNR 4 6.2 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.1./0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 65 mm)
25+5+4+48 m 82,00
RAZEM 82,00
61|KNNR 4 6.2 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d.1./0127-01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
4
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNNR 4 6.2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1./0127-05 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 90 mm)
12 m 12,00
RAZEM 12,00
63|[KNNR 4 6.2 Ptukanie instalacji wpdnej p.poz. w budynkach niemieszkalnych |m
d.1./0128-02
4
132+82+12 m 226,00
RAZEM 226,00
2|INSTALACJA TRYSKACZOWA
2.1 RUROCIAGI
64/KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociagi z rur stalowych czarnycg b/sz o sr.nominalnej 100 mm |m
d.2./0107-08 o0 potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach prze-
1|analogia ciwpozarowych
637 m 637,00
RAZEM 637,00
65|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potacze- |[m
d.2./0107-07 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
320 m 320,00
RAZEM 320,00
66|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potacze- |m
d.2./0107-05 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
245 m 245,00
RAZEM 245,00
67|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.2./0107-04 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
1145 m 1 145,00
RAZEM 1 145,00
68/KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.2./0107-03 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
610 m 610,00
RAZEM 610,00
69|KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potacze- |[m
d.2./0107-02 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
6078 m 6 078,00
RAZEM 6 078,00
70/KNNR 4 |2.2; 3.3 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.2./0107-01 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
2.2|ARMATURA
71|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe regulacyjne z czujnikiem potozenia |szt.
d.2./0523-05 (monitorowane) dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-05 minalnej 40 mm, Pn 16 bar
2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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73|[KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory testowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2./0130-03 nominalnej 25 mm, k-80
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
74|KNNR 4 |2.2; 3.3 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-02 minalnej 20 mm, Pn 16 bar
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.3|[ELEMENTY | URZADZENIA
75|KNNR 4 |2.2; 3.3 Tryskacz rozpylajacy stojacy Dn 15mm, k=80, T=68 st.C, RTI>80 |szt.
d.2./0135-05 np. typ. MX5-SU 1/2 x 68 - Ms MINIMAX
3
323 szt. 323,00
RAZEM 323,00
76|KNNR 4 |2.2; 3.3 Tryskacz rozpylajacy wiszacy Dn 15mm, k=80, T=68 st.C, RTI<50|szt.
d.2./0135-05 np. typ. MX3-SP 1/2 x 68 - Cr MINIMAX
3
473 szt. 473,00
RAZEM 473,00
77/\KNNR 4 |2.2; 3.3 Tryskacz rozpylajacy stojacy Dn 15mm, k=80, T=68 st.C, RTI<50 |szt.
d.2./0135-05 np. typ. MX3-SU 1/2 x 68 - Ms MINIMAX
3
724 szt. 724,00
RAZEM 724,00
78 2.2; 33 Pojemnik na 60 tryskaczy szt.
d.2. kalk. wias-
3|na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79 2.2; 3.3 Deflektory D=160mm wraz ze sprezynami dociskowymi do tryska- [szt.
d.2. kalk. wias- czy stojacych
3lna
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
80 2.2; 3.3 Rozety typ E do tryskaczy wiszacych szt.
d.2. kalk. whas-
3lna
473 szt. 473,00
RAZEM 473,00
2.4/PROBA SZCZELNO SCI
81|KNNR 4 6.2 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.2./0126-05 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 150 mm)
637+320 m 957,00
RAZEM 957,00
82|KNNR 4 6.2 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.2./0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 65 mm)
245+1145+610+6078+48,5 m 8 126,50
RAZEM 8 126,50
83|KNNR 4 6.2 Ptukanie instalacji tryskaczowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02 Krotnos¢ = 2
4
9083,5 m 9 083,50
RAZEM 9 083,50
3|WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
3.1|RUROCIAGI
84|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potacze- |m
d.3./0107-07 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
130 m 130,00
RAZEM 130,00
85/KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potacze- |[m
d.3./0107-05 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
49 m 49,00
RAZEM 49,00
86|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.3./0107-04 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
141 m 141,00
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RAZEM 141,00
87|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potacze- |[m
d.3./0107-03 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
133 m 133,00
RAZEM 133,00
88|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.3./0107-02 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
1 wych
101 m 101,00
RAZEM 101,00
89|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.3./0115-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
1 niu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
90|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.3./0115-06 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
1 niu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.2/ ARMATURA
91|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.3./0130-08 wych o $r. nominalnej 80 mm - zawér odcinajacy kulowy
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.3./0130-05 wych o ér. nominalnej 40 mm - zawér odcinajacy kulowy
2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
93|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.3./0130-04 wych o ér. nominalnej 32 mm - zawér odcinajacy kulowy
2
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
94|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.3./0130-03 wych o $r. nominalnej 25 mm - zawdr odcinajacy kulowy
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace instalacji wodociago- |szt.
d.3./0130-03 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm, PN16
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
96|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 montaz kompletnego hydrantu wewnetrznego wraz z zaworem i |szt.
d.3./0138-03 + wyposazeniem we wnece HW-25N-30
2|KNNR 4
0142-02
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
97|KNNR 4 |2.2; 3.3.2 montaz kompletnego hydrantu wewnetrznego wraz z zaworem i |szt.
d.3./0138-04 + wyposazeniem we wnece HW-52N-20
2|KNNR 4
0142-02
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.3|[ELEMENTY | URZADZENIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
98 2.2; 3.3.2 przepust instalacyjny dla rur metalowych EI 60 - przejscie przez |szt.
d.3.|wycena in- stropy rur stalowych o srednicy 40 mm z zastosowaniem elastycz-
3|dywidual- nej masy uszczelniajgcej oraz izolacji z wetny mineralnej
na
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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99 2.2; 3.3.2 przepust instalacyjny dla rur metalowych EI 60 - przejscie przez |szt.
d.3.|wycena in- stropy rur stalowych o srednicy 25 mm z zastosowaniem elastycz-
3|dywidual- nej masy uszczelniajgcej oraz izolacji z wetny mineralnej
na
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
100 2.2; 3.3.2 przepust instalacyjny dla rur metalowych EI 60 - przejscie przez |szt.
d.3.|wycena in- Sciany rur stalowych o $rednicy 50 mm z zastosowaniem elas-
3|dywidual- tycznej masy uszczelniajacej oraz izolacji z welny mineralnej
na
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.4|PROBY SZCZELNOSCI
101|KNNR 4 |6.2 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.3./0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 65 mm)
49+141+133+101 m 424,00
RAZEM 424,00
102|KNNR 4 |6.2 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.3./0126-05 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4 $r. do 150 mm)
130 m 130,00
RAZEM 130,00
4|INSTALACJA P.POZ.NA GAZ OBOJETNY
103|/KNNR 4 |2.2; 3.3.3 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwin- |m
d.4/0302-06 towanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
104/KNNR 4 |2.2; 3.3.3 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwin- |m
d.4/0302-05 towanych o sr.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
105 2.2; 3.3.3 |Zestaw gasniczy 16 butlowy (80I) jednostrefowy na gaz obojetny, |szt.
d.4|wycena in- dwurzedowy ze wskaxnikiem wagowym
dywidual-
na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNNR 4 |2.2; 3.3.3 |Dysza gazowa 1" szt.
d.4|0311-01
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
107|KNNR 4 [6.2 Préba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkal- |prob.
d.4/0307-04 nych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
5|OPRZEWODOWANIE INSTALACJI ZASILANIA POMP | MONT AZ URZADZEN AKP
108/KNNR5 |2.2; 3.3 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.5/0301-12 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
w podiozu betonowym
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
109/KNNR5 |2.2; 3.3 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons- |szt.
d.5/0405-01 trukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie - szafa ste-
rowniczo - kontrolna (kontroler gwiazda-trojkat do uruchamiania
pompy o0 mocy 45KW z funkcjg uruchamiania bezposredniego
pompy P3 i sprezarki P1)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KNNR5 |2.2; 3.3 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons- |szt.
d.5/0405-01 trukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie - szafa ste-
rowniczo - kontrolna (kontroler gwiazda-tréjkat do uruchamiania
pompy 0 mocy 45KW)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111 2.2; 3.3 Zespot do podtaczenia urzadzen kontrolno - sterujgcych hydroforu kpl
d.5|kalk. wtas- (szkto wodowskazowe, czujnik poziomu, manometr, wytgcznik
na cisnienia)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
112 2.2; 3.3 Urzadzenie startowe pompy pozarowej; zakres 10bar - kompl: 2 |szt
d.5|kalk. wtas- taczniki cisnienia, manometry, adapter z tacznikami typ PMS 10
na
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
113|/KNNR5 |2.2; 3.3 Listwy elektroinstalacyjne z PCV (nascienne, przypodtogowe i m
d.5/0110-05 Scienne) przykrecane do betonu
450 m 450,00
RAZEM 450,00
114/KNNR 5 |2.2; 3.3 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka osprzeto- |szt.
d.5/0311-05 wa
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
115\KNNR5 |2.2; 3.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfada-|m
d.5/0212-01 ne w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 2x0,8
1100 m 1 100,00
RAZEM 1 100,00
116/ KNNR5 |2.2; 3.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfada-|m
d.5/0212-01 ne w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YnKY 3x2,5
10 m 10,00
RAZEM 10,00
117\KNNR5 |2.2; 3.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukta- |m
d.5/0212-02 dane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YnKY 4x2,5
30 m 30,00
RAZEM 30,00
118/KNNR5 |2.2; 3.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada- |m
d.5/0212-03 ne w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - NKGS 16
200 m 200,00
RAZEM 200,00
119/KNNR5 |2.2; 3.3 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 szt.zyt
d.5/1203-08 mm2 pod zaciski lub bolce
220 szt.zyt 220,00
RAZEM 220,00
120|KNNR 5 |2.2; 3.3 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 szt.zyt
d.5/1203-04 mm?2 pod zaciski lub bolce
60 szt.zyt 60,00
RAZEM 60,00
121|KNNR5 |2.2; 3.3 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 |szt.
d.5|1204-01 mm2
220 szt. 220,00
RAZEM 220,00
122|KNNR 5 |2.2; 3.3 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zytdo  |szt.
d.5/1204-02 16 mm2
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
123|KNR AL- |2.2; 3.3 Montaz tablicy wskaznikowej optycznej z funkcja monitoringu szt.
d.5|01 0110- (diodowej LED)
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR 7-08 |2.2; 3.3 Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zasto- |ukl.
d.5/0103-02 sowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w
rurociagu - czujnik przeptywu 50mm typ WFD 20E
2 ukl. 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR 7-08 |2.2; 3.3 Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zasto- |ukl.
d.5/0103-02 sowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w
rurociagu - czujnik przeptywu 100mm typ WFD 40E
6 ukl. 6,00
RAZEM 6,00
126/KNR 7-08 |2.2; 3.3 Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zasto- |ukl.
d.5/0103-02 sowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w
rurociagu - czujnik poziomu
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
127|\KNR 7-08 |2.2; 3.3 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika  |ukl.
d.5/0102-04 termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika -
czujnik temperatury pomieszczenia 0/5/15
ukl. 1,00
RAZEM 1,00
128/KNR AL- |2.2; 3.3 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego z zasilaniem awa- |szt.
d.5|01 0108- ryjnym np. typ SAOZ-WZ
05
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
129/KNR 2-28 |2.2; 3.3 Wytgczniki cisnieniowe (manometryczne) z kurkiem - zakres kpl.
d.5/0214-03 10bar
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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130|KNR 2-28 |2.2; 3.3 Wyltgczniki cisnieniowe (manometryczne) z kurkiem - zakres 3bar |kpl.
d.5/0214-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNNR 5 |2.2; 3.3 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego|pomiar
d.5/1301-01 napigcia
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
132|KNNR5 |2.2; 3.3 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.5/1302-05
22 odc. 22,00
RAZEM 22,00
133|KNNR 5 6.2 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazo- |pomiar
d.5/1303-01 wy (pomiar pierwszy)
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
134|KNNR5 |6.2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazo- |pomiar
d.5|1303-02 wy (kazdy nastepny pomiar)
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
6/INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU
135|KNR 5-06 |2.2; 3.3 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru na cegle - CSS ITO/ |szt.
d.6/1601-06 EN
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
136/KNR 5-06 |2.2; 3.3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych szt.
d.6/1606-06 ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami lub srubami M6 na stro-
pie perforowanym - gniazdo czujki adresowalne typ G-3840
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
137|KNR 5-06 |2.2; 3.3 Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowa- |szt.
d.6/1612-01 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka joni-
zacyjna dymu DIO-40 szeregu 40 POLON Alfa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138/KNR 5-06 |2.2; 3.3 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowa- |szt.
d.6/1612-02 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka op-
tyczna dymu DOR-40 szeregu 40 POLON Alfa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139/KNR 5-06 |2.2; 3.3 Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy  |szt.
d.6/1605-04 pozarowych-czujek na betonie - podstawy pod przyciski
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140/KNR 5-06 |2.2; 3.3 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w uprzed-|szt.
d.6|1612-07 nio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem - przycisk "STOP" typ PS-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNR 5-06 |2.2; 3.3 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw w uprzed- |szt.
d.6|1612-07 nio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem - przycisk "GASZENIE" typ PG-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142 2.2; 3.3 Badanie szczelnosci czujek szt.
d.6|kalk. wias-
na
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
143|/KNR AL- |2.2; 3.3 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrz- |szt.
d.6/01 0108- nego typ SAK-2
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
144/KNR AL- |2.2; 3.3 Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btysko- |szt.
d.6|01 0108- wej) - sygnalizator drzwiowy typ SD-1
02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145/KNR 5-06 |2.2; 3.3 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.6|1614-01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR 5-06 |2.2; 3.3 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystaw-  |wariant.
d.6/1604-01 kach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykly)
1 wariant. 1,00
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RAZEM 1,00
147 2.2; 3.3 Uruchomienie instalacji i centrali CSS-ITO/EN szt.
d.6|kalk. wias-
na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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