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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:

- Projektu Budowlanego

- planu zagospodarowania dziatki biblioteki

- aktualnych norm i normatywow

- Zlecenialnwestora

- warunkow technicznych odprowadzenia sciekow deszczowych dla projektowanego
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Slaskiego W Katowicach
wydanych pismem znak GK. I1. BPJ. 70344 — 14 / 04. z dnia 20.02.2004 r. przez
Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Katowice.

- warunkow odbioru sciekéw deszczowych dla projektowanego Centrum Informacji
wydane pismem znak K-1/ /04 z dnia 03. 03. 2004 r. przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego w Katowicach.

Opracowanie zakresem swym obejmuje odwodnienie terenu dziatki na ktorej powstanie Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Slaskiego

2. DANE WYJSCIOWE.

W listopadzie 2000 roku biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego opracowato dokumentacje
,» Przebudowa kanatéw na lewym i prawym brzegu rz. Rawy z tymczasowym i docelowym
odprowadzeniem do rzeki. Budowa kanatéw deszczowych z wylotami W-38, W-39, W-40, W-
40a, W-41, W-42, W-43, W-44.” bedaca czgscia inwestycji ,, Przebudowy srodkowego biegu
rzeki Rawy w Katowicach-etap Il odcinek real. 1X.”
Nawykonanie w/w wlotéw do rzeki Rawy inwestor Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji w Katowicach uzyskato pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzja nr 93/1/2000
Prezydenta Katowic z dnia 19.12.2000 r. Na bazie tej dokumentacji rozpoczeto realizacjg wlotow.

Zgodnie z warunkami odbioru sciekdéw deszczowych, wody opadowe z dziatki Centrum
Informacji nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowany wlot W — 41 do rzeki Rawy. WIot ten
zostanie zbudowany w trakcie realizacji regulacji koryta Rawy.
Przed zrzutem $ciekdw do rzeki wody opadowe beda poddane podczyszczeniu w osadniku i
separatorze ropopochodnych.
Poniewaz w obecng sytuacji przedmiotowe wyloty do rzeki Rawy i regulacjarzeki nie
zostaly wykonane uzyskano warunki odprowadzenia wod deszczowych do istnigjacego
wylotu f 200 na odcinku od istnig acg studzienki k 440

3. OPISROZWIAZAN.

Do odprowadzenia wod opadowych z dachu ulic i parkingdw zaprojektowano system
kanalizacji deszczowej. Gtowne ciagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ulicach po obu
stronach przedmiotowego obiektu. Dla przejecia wdd opadowych z projektowanych ulic i
parkingéw zaprojektowano wpusty drogowe typowe bez syfondw z osadnikiem i wiadrem.
Podtaczenie wpustéw do studzienek zaprojektowano rurami o srednicy Dn 200. Wody opadowe z
dachu beda odprowadzane bezposrednio do kanalizacji deszczowej poprzez studzienki.
Przebiegi sieci kanalizacyjnej i usytuowanie wpustéw pokazano na rysunku PLAN
SYTUACYJINY.

Przed wiaczeniem kanalizacji deszczowej do studzienki nr D10 i wlotu W-41 zaprojektowano
podczyszczenie wod opadowych sktadajace si¢ z nastepujacych urzadzen:

- osadnik piasku

- separator z sekcjami lamelowymi
Przed studzienka D10 zaprojektowano tzw. studzienke graniczna D9 do poboru probek. Ponadto
studzienki zaprojektowano w nastepujacych migjscach: - nazmianach kierunku kanalizacji

- W miejscach potaczen ciagow kanalizacyjnych

- w migjscach potaczen z wpustami drogowymi.
Wszystkie studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe o srednicy
wewngtrznej 1200 mm.
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Lokalizacje pionowa rurociagdw kanalizacyjnych oraz spadki pokazano narysunku PROFILE
UWAGA:
Projektowane rzedne lokalizacji pionowel wpustu umozliwiaj g grawitacyjne odprowadzenie
wod deszczowych do rzeki Rawy. Istnigje jednak niebezpieczenstwo, ze realizacja
przebudowy koryta Rawy i zwigzanych z nim wpustoéw op06zni Si¢. M oze zaistnie¢ sytuacja,
ze powstanie Centrum Informagji, a wpusty do Rawy nie beda wykonane. W przypadku
zaistnienia takig sytuacji proponuje sie realizacje kanalizacji wg. ninigszego projektu do
studni D8 wraz z zabudowa osadnika i separatora. Za separatorem proponuje si¢ budowe
przepompowni wod deszczowych i odprowadzenie wod deszczowych do studni rozpreznej
D10 skad, scieki deszczowe grawitacyjnie beda kierowane do istnigace kanalizacji, a stad
do istnig acego wpustu F 200 do rzeki Rawy.
Po wybudowaniu wpustu W 41 nalezy zlikwidowaé przepompownieg i wykonaé odcinek
kanalizacji deszczowe od separatora do studni nr D10 wg ninigjsze) dokumentaci.

4. MATERIALY.
- RURY
Zewngtrzne ciagi kanalizacyjne projektuje si¢ wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC dla
kanalizacji zewngtrzne typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ "G" taczonych nakielich z
uszczelka gumowa wg katalogu GAMRAT Jasto o srednicach F 315, i F 400 lub katalogu
WAVIN BUK.

- STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne wykonane z prefabrykatéw zelbetowych — dno studni z
Kineta, oraz nadbudowa z kregdw zelbetowych Dn1200 taczonych na uszczelki gumowe z
przykryciem wtazem zeliwnym oraz z pierscieniem odciazajacym. Zasadniczo wiaczenia do
studzienek odbiorczych projektuje sie nawysokosci 0,5 srednicy kolektora gtéwnego.
W przypadku gdy wlot do studzienki odbiorczej zlokalizowany jest powyzej 0,50 m nad kineta
nalezy wykona¢ kaskade zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Dlawszystkich zaprojektowanych studzienek nalezy zastosowaé wiaz typu cigzkiego. Wiaczenia
kanatéw do studzienek nalezy wykona¢ jako elastyczne, uszczelnione uszczelka gumowa.

- WPUSTY DROGOWE
Whpusty bezsyfonowe z osadnikiem wyposazone w wiadra — ujgto w projekcie drogowym.

5. UKEAD OCZYSZCZANIA SCIEKOW DESZCZOWYCH.

Wody opadowe odprowadzane przez projektowana kanalizacj¢ deszczowa objeta ninigjszym
projektem zbierane sa z potaci dachowych , terenéw utwardzonych (drogi, chodniki, parkingi) i
nawierzchni trawiastych. Ze wzgledu na mozliwos¢ ewentualnego zanieczyszczenia przed
odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy oczyscic.
llos¢ wéd opadowych podlegajacych oczyszczeniu wynosi 110 I/s, zgodnie z obliczeniami.
Dlatej ilosci zanieczyszczonych wéd opadowych dobrano oczyszczalnie sktadajaca sie z
nastepujacych czesci:
- osadnik piasku typ Os-4000 o poj 3,3 m® - o érednicy zewngtrznej f 1800 i wysokosCi
catkowitej 4,11m prod. PURATOR POLSKA
- separator z sekcjami lamelowymi typ ECOPUR 20 , 200 o srednicy zewngtrznej f 1800 i
wysokosci catkowitej 4,0m prod. PURATOR POLSKA
Separator posiada Aprobate Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiskaw Warszawie
nr AT/2003-08-0097/A2 wazna do 15.10.2007r.
0 przeptyw maksymalny 200 dnv/s
0 przeptyw nominalny 20 dnv/s
0 pojemnos¢ magazynowa oleju min. 420 dm?
0 srednicazewnetrzna 1800 mm
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Po oczyszczeniu scieki deszczowe odprowadzane beda docelowo do wylotu W 41 w km 7+642.
Wylot ten ma zostac zrealizowany w ramach przebudowy srodkowego biegu rzeki Rawy.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotowej kanalizacji nie bedzie wylotu W41 doraznie projektuje
si¢ odprowadzenie $ciekdéw deszczowych poprzez istniejaca kanalizacje do istnigjacego wylotu f
200 w km 7+642. Narysunku nr 2 pokazano profile dla rozwiagzania docelowego i doraznego.

ZASADY DZIAEANIA OCZYSZCZALNI WOD DESZCZOWYCH.

Scieki deszczowe zebrane w system przewodéw kanalizacyjnych skierowane sa na
podczyszczalnig. W pierwszej kolejnosci przeptywaja przez osadnik, na ktérym zatrzymywana
jest zawiesina z wod deszczowych przed wprowadzeniem ich do separatora. Nastepnie $cieki
deszczowe sptywaja do separatora. Separator lamelowy przeznaczony jest do oddzielenia
substancji ropopochodnych ze sptywajacych wod deszczowych przed wprowadzeniem ich do
istnigjacej kanalizagji i rzeki Rawy. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastepuje podczas
przeptywu przez lamele. Separator posiada zabezpieczenie przeciwko wyptywowi
zgromadzonych w komorze magazynowej substancji ropopochodnych podczas spictrzenia wody
w systemie kanalizacyjnym.

Pobor probek do badan przewidziano w pompowni sciekOw deszczowych lub po jej likwidacji w
wersji docelowej w studzience D9.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI SEPARATORA LAMELOWEGO.
Separator lamelowy jest urzadzeniem bezobstugowym , wymaga jedynie okresowej
kontroli i oprézniania.

A. Minimum raz na pét roku nalezy kontrolowa¢ grubos¢ warstwy odseparowane
substancji lekkiej w separatorze. Jezeli grubos¢ warstwy oleju przekroczy 10 cmto olgj
nalezy wybrac, jezeli poziom oleju nie przekroczy poziomu maksymalnego to separator
powinien by¢ czyszczony raz w roku.

. Czestotliwos¢ oprozniania zalezy od ilosci szlamu i oleju.

. Komorg szlamowa nalezy czysci¢ raz w roku — po oczyszczeniu napetni¢ woda.

. Czes$¢ olejowa nalezy czysci¢ raz w roku.
Gdy warstwa olegju jest wigksza od 10 cm olej nalezy odciagna¢ (wybrac)

. Przy wypetnieniu olejem powyzej max. poziomu wypetnienia nalezy separator catkiem
oproznic¢

. Podczas przegladu separatora nalezy umy¢ lamele

. Raz na p6t roku nalezy sprawdza¢ warstwe ochronng
Przed wszystkimi robotami konserwacyjnymi w zbiorniku separatora urzadzenie nalezy
koniecznie przewietrzy¢ przez minimum 2 godziny

J. Wszelkie prace konserwacyjno-remontowe powinny wykonywa¢ 0soby upowaznione.

ululicNeXe:

TIO

Nalezy pamigta¢, ze zejscie do urzadzenia moze by¢ dokonane tylko w odziezy ochronngj i gdy
zespdt wykonujacy prace liczy minimum trzy osoby.

Dla eksploatowanego urzadzenia nalezy zatozy¢ ksiazke eksploatacyjna, w ktorej zapisujemy
przeglady, wyniki analiz sciekdw, czestotliwosc i ilos¢ usuwanych olejow i osaddw, remonty.
Na podstawie raportow notowanych w ksiazce eksploatacyjnej mozliwe bedzie okreslenie
czestotliwosci usuwania olejow i osadow.

Pracownicy odpowiedzialni za prawidiowa prace urzadzenia winni by¢ przeszkoleni w zakresie
jego eksploatacji i przepisow BHP.

GOSPODARKA OSADAMI | ODPADAMI SCIEKOWYMI.
Usuwanie osaddéw nadmiernych z separatora oraz osadnika nalezy zleci¢ specjalnym stuzbom i
wywozi¢ na sktadowisko odpaddéw
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6. POSADOWIENIE KANALIZACJI | ZASYPKA WYKOPU.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu nie dopuszcza¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dnawykopu. Zaleca si¢ reczne
wyprofilowanie dna wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed stagnowaniem w nim wody
opadowsej. Szerokos¢ wykopu musi zabezpieczaé przynajmnigj 30,0 cm przestrzeni roboczej po
kazdej stronierury.
Przy giebokosciach wykopu powyzej 1,0 projektuje si¢ wykonanie wykopu szalowanego,
umocnionego szalunkami systemowymi skrzynkowymi.
Posadowienie rur kanalizacyjnych wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej (wskaznik
zageszezenia nie mnigjszy jak 92% - 96% zmodyfikowanego modutu Proctora) o grubosci 20 cm
Obsypke rur nalezy wykonywa¢ warstwami piasku o grubosci 0,15 m zageszczajac kazda
warstwe wykopu do wysokosci 30cm nad wierzch rury (wskaznik zageszczenia nie mnigj niz
95%). Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami o gr. 20 cm z dobrym zageszczeniem nie mnigj
niz 95% Proctora, do wysokosci podbudowy chodnika lub drogi. Po czesciowym zasypaniu rur
utozy¢ nad nimi tasme lokalizacyjna z wktadka metalowa w kolorze brazowym z paskiem. (patrz
rys. PRZEKROJ WY KOPU)

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE
Zaprojektowane rury kanalizacyjne wykonane sa z tworzyw sztucznych i nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast konstrukcje betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie roztworem
bitizolu RiP.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w gruncie zgodnie z wytycznymi producentow
oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa sieci z
danego materiatu.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, nastepujacymi normami i normatywami:
- BN-83/8836-02 ,, Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy odbiorze" ,
- ,Projektowanie i zasady uktadaniaw gruncie rur z tworzyw sztucznych”
- ,Instrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji, i Napraw Instalacji Rurociagowych opracowana
przez producentarur,
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych" tom |
» Budownictwo ogdélne i tom |1, Instalacje Sanitarne i Przemystowe" Arkady 1988r , ,
- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994r.
Podczas wykonywania robét montazowych nalezy przestrzega¢ aktualne normy i przepisy BHP i
p.poz.
UWAGA:
Zgodnie z postanowieniem Panstwowego Powiatowego | nspektora Sanitarnego w Katowicach
znak NS/NZ/K/523/56/04 z dnia 29.09.2004r. nie jest potrzebne sporzadzanie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oleju,
osadnikiem i pompownia wéd opadowych. Natomiast zgodnie z pismem Wydziatu Zdrowia i
K sztattowania Srodowiska UM Katowice znak ZKS.1-EL-7625-36/04 z dnia 20.09.2004r.
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie sciekOw do rzeki Rawy poprzez istniejaca badz juz
zaprojektowana kanalizacje nalezy uzyska¢ po wykonaniu kanalizacji deszczowe.




sr.nr 7

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW.

Lp. |los¢ | Jedn. Nazwa materiatu Producent
Katalog
1 2 3 4 5

1. 2 | kpl. |Studzienka zelbetowa, kinetowa, z plyta przykrywajaca EKOL
z wlazem zeliwnym f 600 typ cigzki, z pierscieniem UNICON,
odciazajacym, wejsciarur uszczelnione uszczelkami ARTOM,
gumowymi, o srednicy komory Dn 1200 i rednicy PREFABET,
kolektora Dn 400, wysokos¢ catkowita wg profilu itp

2. 13 | kpl |Studzienka jw. lecz o srednicy kolektora Dn 315

3. 1 | kpl |Studzienkajw. lecz o srednicy kolektora Dn 250

4. 6 | kpl |Studzienkajw. lecz o srednicy kolektoraDn 200

5. 1 | kpl |Studzienkajw. lecz o srednicy kolektora Dn 400
wyposazonaw przestong z blachy nierdzewnej jako
studzienka rozprezna.

6. mb | Rury kanalizacyjne PV C typ cigzki S z wydtuzonym WAVIN
kielichem typ "G" taczone nakielich z uszczelka GAMRAT
gumowa 0 $rednicy itp.

f 400 — 25,0 mb
f 315-3150mb
f 250 - 15,0 mb

f 200 —190,0 mb

10 | kpl. |[Tréjnik 45°, kolano 45° i1 90° PVC f 200 e

1.
8. 16 | mb |Ruradwudzielna Arotaf 110 dla zabezpieczeniakabli NN AROT
9 20 | mb |Ruradwudzielna Arotaf 160 dla zabezpieczenia kabli WN - -

10. [550| mb |Tasmaznakujacaz wkiadka metalowa kolor brazowy

11. szt | Przejsciatulejowe PV C przez sciany studzienek
f 200 - 34szt,f 315 - 25szt, f 400 - 10szt

12. 1 | kpl |Separator z sekcjami lamelowymi ECOPUR 202000 | PURATOR
przepustowosci hydraulicznej 200 I/si przepustowosci POLSKA
nominalngj 20,0 I/s. wys. Catkowita

13. 1 | kpl |Osadnik Os—4000 o pojemnosci czynnej 3,30 m° L

14. 1 | kpl |Pompownia sciekow deszczowych P1—w studzience -
zelbetowej f 2500, wysokos¢ H=3,9 m wyposazona w
dwie pompy o parametrach Q = 30-701/s, DH = 5,6- Purapomp/499
2,8mH,0, moc P = 4,0 kW, kazda z oddzielnym /HK/04
przewodem ttocznym f 200 ze stali nierdzewne
wewnatrz i PE 200 SDR17 na zewnatrz + dwa zawory
kulowe zeliwne Dn200 + 2 zasuwy zeliwne Dn200

Z wlazem ze stali nierdzewnej, drabina i podestem
roboczym oraz szafka sterujaca wyposazona W
niezbedne elementy automatyki

OPRACOWAL.:
mgr inz. Jerzy Tapper nr upr. 565/78
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OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN.

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWY CH
Powierzchnia zlewni z kt6rej odprowadzane beda wody opadowe wynosi ok. 2,10 ha, granice jej
zaznaczono na planie sytuacyjnym.
llosci wéd deszczowych, ktdre nalezy odprowadzi¢ obliczono przyjmujac miarodajny opad
deszczu w ilosci 130,0 I/s ha o czasie trwania 10,0 min wg wzoru
Qd =F[ha] * 130,0[l/sha* g

gdzie: F — powierzchnia

g - wspdtczynnik sptywu

Dach projektowanego budynku
- powierzchnia dachu F = 2950,0 m*
- wspOtczynnik sptywu g=0,75

Qd; = 2950,0 : 10000 * 130,0 * 0,80 = 28,76 /s
Ulice chodniki i parkingi naterenie dziatki
- powierzchnia Fp = 9000,0 m?
wspotczynnik sptywu g = 0,60

Qd; =9000: 10000 * 130,0* 0,60=70,2 /s
Tereny zielone naterenie dziatki
- powierzchnia Fp = 6050,0 m?
- wspOtczynnik sptywu g=0,15

Qds; = 6050,0 : 10000 * 130,0* 0,15=11,791/s

Catkowita ilos¢ wdd opadowych z dziatki
Qd=28,76+70,20+11,79=110,75I/s
Qd =110,0l/s

DOBOR URZADZEN
Przepustowos¢ nominalna separatora
Qn=15*Fo*y
Dach Fo = 2950,0 m?
y =0,75 wspotczynnik sptywu
Q'n=15*0,295*0,75 = 3,31 /s
Parkingi i ulice  Fo =9000,0 m?
y =0,60 wspotczynnik sptywu
Qn=15* 0,9* 0,60=8,101/s
Tereny zielone Fo = 6050,0 m?
y =015 wspotczynnik sptywu
Q%d=15,0* 0,605* 0,15=1,36 /s

Catkowita przepustowos¢ nominalna
Qn=3,31+8,10+ 1,36 =12,77l/s
Przepustowos¢ hydrauliczna
Qh=10* 12,77 =127,7 /s
Przyjeto separator z sekcjami lamelowymi typ ECOPUR 20+200 o przepustowosci hydraulicznej
200 I/si przepustowosci nominalngj 20,0 I/s.
Przed separatorem nalezy zabudowaé osadnik typ Os—4000 o pojemnosci czynnej 3,30 m®.



