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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
PRZYLACZE WOD.-KAN.
Przyt acze wodoci agowe
Roboty ziemne
1KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-m3
d.1.1.0212-04 ktad w gruncie kat.Ill-wykopy liniowe dt.32,5 m
1
pkt 1-2 [[1,6+1,57]/2+0,30]*0,80*14,5 m3 21.866
Sr.gr.1,88 m
pkt 2-3 [[1,57+1,56]/2+0,30]*0,80*18,0 m3 26.856
Sr.gr.1,86 m
RAZEM 48.722
2[KNR-W 2-01 |Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cina- |m3
d.1.1./0415-02 nia do 15 cm - kat. Ill-[gr.5 cm]
1
0,05*0,8*32,5 m3 1.300
RAZEM 1.300
3KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.1.1./0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-1V z rozbiérka
1
1,88*[2*14,5]+1,86*[2*18,0] m2 121.480
RAZEM 121.480
4KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.1.1./0222-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
48,722+1,3 m3 50.022
rurociag $r.160 mm-+podsypka gr.30 cm+obsypka gr.30 cm
-[0,76*0,8%14,5] m3 -8.816
rurociag $r.110 mm+podsypka gr.30 cm+obsypka gr.30 cm
-[0,71*0,8%18,0] m3 -10.224
RAZEM 30.982
5|KNR-W 2-01 |[Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.1./0228-01
1
30,982 m3 30.982
RAZEM 30.982
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.1.1./0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km-[odl.odwozu 12 km]
8,816+10,224 m3 19.040
RAZEM 19.040
7IKNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV[odl.od-
1 wozu 12 km]
19,04 m3 19.040
RAZEM 19.040
8lkal.wlasna  |Opfata za wysypisko m3
d.1.1.
1
19,04 m3 19.040
RAZEM 19.040
Roboty monta zowe
9KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 80 HD m
d.1.1./0109-07 SDR11 PN-10 o $r.zewnetrznej 160x14,6 mm
2
15,0 m 15.000
trojnik redukcyjny PE 80 SDR11 $r.160/90 mm
1 szt
redukcja PE 80 SDR11 $r.160/110 mm
1 szt
RAZEM 15.000
10KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE 80 HD |ztacz.
d.1.1.0110-07 SDR11 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160x14,6 mm-rury
2
2,0 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
11KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE 80 HD |ztacz.
d.1.1.0110-07 SDR11 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160x14,6 mm-ksztattki
2
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50 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
12KNR-W 2-18 [Tuleja kotnierzowa PE 80 SDR 11 $r.160/150 mm-+kotnierz stalowy galwanizo- szt
d.1.1.0112-03 wany+uszczelka gumowa do potaczen kotnierzowych+komplet srub
2
1,0 szt 1.000
RAZEM 1.000
13KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE 80 HD |ztacz.
d.1.1.0110-07 SDR11 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej -tuleje $r.160/150 mm
2
1,0 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-18 |Zasuwa klinowa kotnierzowa z sercem ogumowanym $r.150 mm+obudowa do [kpl.
d.1.1./0212-03 zasuwy+skrzynka uliczna-[Hawle]
2
1,0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt
d.1.1./0114-04
2
1,0 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 80 HD m
d.1.1./0109-04 SDR11 PN-10 o $r.zewnetrznej 110x10 mm
2
30,0 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE80 HD |ziacz.
d.1.1.0110-04 SDR11 PN-10 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110x10 mm-ru-
2 ry
3,0 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
18 KNR-W 2-18 [Tuleja kotnierzowa PE 80 SDR 11 $r.90/80 mm-+kotnierz stalowy galwanizowa- kpl
d.1.1.0112-01 ny+uszczelka gumowa do potaczen kotnierzowych+komplet srub
2
3,0 kpl 3.000
RAZEM 3.000
19KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.1.0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej-tuleje $r.90/80 mm
2
3,0 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
20KNR-W 2-18 [Zasuwa klinowa kotnierzowa z sercem ogumowanym $r.80 mm-+obudowa do  |kpl.
d.1.1./0212-02 zasuwy+skrzynka uliczna
2
1,0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe nadziemne typ AUD-Z z podwojnym zamknieciem o $r. 80 |kpl
d.1.1./0219-03 mm +kolano kotnierzowe zeliwne ze stopka 90st.$r.80 mm
2
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-kréiszt
d.1.1.0114-02 ciec dwukotnierzowy
2
1,0 szt 1.000
RAZEM 1.000
23KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,200m -
d.1.1./0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm-[dt.15m] 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
24KNR-W 2-18 [Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.1./9909c-03 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 160 mm-[d}.15 m]|rozn.
2
-18,5 10m -18.500
rézn.
RAZEM -18.500
25KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,200m -
d.1.1./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 110 mm-[dt.30m] 1 prob.
2
1,0 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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26 KNR-W 2-18 |[Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.1./9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r.110 mm-[dt.30m] |r6zn.
2
-17,0 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
27KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm-[ odc.200
d.1.1.,0707-01 dt.15m] m
2
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
28KNR-W 2-18 [Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1.1./9910-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r.160 mm-[dt.15m] rézn.
2
-18,5 10m -18.500
rozn.
RAZEM -18.500
29KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.110 mm-[dl.30m] odc.200
d.1.1.,0707-01 m
2
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
30KNR-W 2-18 |[Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1.1./9910-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r.110 mm-[dt.30m] rézn.
2
-17,0 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
31KNR-W 2-18 [Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm-[dt.15m] 0dc.200
d.1.1.,0708-01 m
2
1,0 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
32KNR-W 2-18 [Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 110 mm-[dt.30m] 0dc.200
d.1.1.,0708-01 m
2
1,0 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
33KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne-|m
d.1.1./0102-01 p.a. |go
2
45,0 m 45.000
RAZEM 45.000
34KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 2x15 cm-30 cm m3
d.1.1./0511-02
2
0,30*0,80*45,0 m3 10.800
RAZEM 10.800
35KNR-W 2-18 |Obsypka rur w wykopie 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1.0511-03
2
$r.160 mm  |[0,46*0,8*(15,0-7,0)]-[[0,08*0,08]*3,14*(15,0-7,0)] m3 2.783
$r.110 mm  |[0,41*1,0*30,0]-[[0,055*0,055]*3,14*30,0] m3 12.015
RAZEM 14.798
36|KNR-W 2-19 [Rury ochronne o $r.nom.250 mm-rura stalowa czarna $r.273,5x7,1 mm m
d.1.1.0119-04
2
7,0 m 7.000
ptozy typ C dla przewodu $r.160 mm
5 szt
manszeta elastyczna 180/300
2 szt
RAZEM 7.000
Wezet wodomierzowy
37/KNR-W 2-18 [Zasuwa klinowa kotnierzowa z sercem ogumowanym $r.100 mm kpl.
d.1.1.0212-02
3
2,0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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38 KNR-W 2-15 [Filtr kotnierzowy siatkowy $r.100 mm szt.
d.1.1./0527-06 p.a.
3
1,0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39KNR-W 2-15 |Wodomierz typ MW/JS 50/2,50-S-[Powogaz] o charakterystyce: kpl.
d.1.1.,0141-01 przeptyw nominalny- 15,0 m3/h
3 maksymalny strumien-50,0 m3/h
maksymalny strumien roboczy-35 m3/h
minimalny strumien -0,05 m3/h
1,0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o|kpl.
d.1.1./0123-05 p.a. |$r. nominalnej 50 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1,0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41KNR-W 2-15 |{Zawér antyskazeniowy typ BA $r.80 mm szt.
d.1.1./0132-08
3
1,0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Przyt acze kanalizacji sanitarnej
Roboty ziemne
42KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-m3
d.1.2.0212-04 ktad w gruncie kat.lll-wykopy liniowe-ciag gtéwny+przytacza dt.248,5 m
1
zasypanie ziemiag,
S9-S8 [[2,28+1,27]/2+0,30]*1,0*2,3 m3 4.773
Sr.gh.2,07 m
S8-PPS [[1,27+1,86]/2+0,30]*1,0*27,7 m3 51.661
Sr.gr.1,86 m
PPS-S5 [[1,86+2,31]/2+0,30]*1,0*2,0 m3 4.770
Sr.gh.2,38 m
S5-S4 [[2,31+2,14]/2+0,30]*1,0*33,5 m3 84.588
Sr.gh.2,52 m
S4-S3 [[2,14+1,94]/2+0,30]*1,0%40,3 m3 94.302
Sr.gt.2,34 m
A (sumaczesciowa) ] ]
240.094
zasypanie piaskiem
S5-S6 [[2,31+2,05]/2+0,30]*1,0*22,6 m3 56.048
Sr.gh.2,48 m
S6-S7 [[2,05+1,87]/2+0,30]*1,0*35,5 m3 80.230
Sr.gh.2,26 m
S3-S2 [[1,94+2,00]/2+0,30]*1,0%27,7 m3 62.879
Sr.gh2,27 m
S2-S1 [[2,00+1,99]/2+0,30]*1,0*32,3 m3 74.129
Sr.gh.2,29 m
S1-bud [[1,99+1,75]/2+0,30]*1,0%18,0 m3 39.060
Sr.gh2,17 m
S2-bud [[2,00+1,90]/2+0,30]*1,0%18,0 m3 40.500
Sr.gt.2,25 m
S6-bud [[2,05+1,71]/2+0,30]*1,0%10,0 m3 21.800
$r.gh.2,18 m
S7-bud [[1,87+1,71]/2+0,30]*1,0%10,0 m3 20.900
Sr.gt.2,09 m
B (sumaczesciowa) ] e
395.546
RAZEM 635.640
43 KNR-W 2-01 |Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cina- |m3
d.1.2./0415-02 nia do 15 cm - kat. Ill-[gr.5 cm]
1
zasypanie ziemiag,
0,05*1,0*105,8 m3 5.290
A (sumaczesciowa) e
5.290
zasypanie piaskiem
0,05*1,0*174,1 m3 8.705
B (sumaczesciowa) ] e
8.705
RAZEM 13.995
44KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i gleb. |m2
d.1.2./0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiérka--wykopy
1 liniowe
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2,07*[2*2,3]+1,86*[2*27,7]+2,38*[2*2,0]+2,52*[2*33,5]+2,34*[2*40,3]+2,48*[2* |m2 1270.298
22,6]+2,26%[2*35,5]+2,27*[2*27,7]+2,29*[2*32,3]+2,17*[2*18,0]+2,25*[2*18,0]+
2,18*[2*10,0]+2,09*[2*10,0]

RAZEM 1270.298
45KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3

d.1.2.0215-04 gruncie kat.llI-studzienki rewizyjne

1
zasypanie ziemiag,
S5 2,4%2,4*2,31 m3 13.306
Sr.gh2,31 m
S4 2,4%2,4*2,14 m3 12.326
Sr.gt.2,14 m
A (sumaczesciowa) ] ]
25.632
zasypanie piaskiem
S8 2,4%2,4%1,27 m3 7.315
gt.1,27 m
S6 2,4*2,4*2,05 m3 11.808
gt.2,05 m
S7 2,4*2,4*1,87 m3 10.771
gt.1,87 m
S3 2,4%2,4%1,94 m3 11.174
gt.1,94 m
S2 2,4*2,4*2,00 m3 11.520
gt.2,00 m
S1 2,4*2,4*1,99 m3 11.462
gt.1,99 m
S9 3,2*3,2*2,5 m3 25.600
gt.2,50 m
B (sumaczesciowa) ] e
89.650
RAZEM 115.282
46/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.1.2./0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z
1 rozbiérkg-wykop pod studzienki rewizyjne
[4*2,4]*[2,31+2,14+1,27+2,05+1,87+1,94+2,0+1,99] m?2 149.472
S9 [4*3,2]*2,5 m?2 32.000
RAZEM 181.472
47KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.2.0215-04 gruncie kat.lll-przepompownia $ciekéw
1
zasypanie piaskiem
PPS 2,4*2,4*3,39 m3 19.526
gt.3,39 m
RAZEM 19.526
48 KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.1.2.0316-04 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z
1 rozbiérka-pompownia
[4*2,4]*3,39 m?2 32.544
RAZEM 32.544
49KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow piaskiem spycharkami z przemieszczeniem piasku na |m3
d.1.2.0222-01 odl. do 10 m -[wykopy liniowe+jamiste]-piasek
1

przewody

395,546+8,705 m3 404.251

A (sumaczesciowa) ] e

404.251

studzienki rewizyjne

89,65 m3 89.650

B (sumaczesciowa) ] e
89.650

przepompownia

19,526 m3 19.526

C (sumaczesciowa) | s
19.526

RAZEM 513.427
50KNR-W 2-01 [Zageszczenie piasku ubijakami mechanicznymi-wykopy liniowe i jamiste m3
d.1.2./0228-02
1
513,427 m3 513.427
RAZEM 513.427
51KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2.0222-01 m w gruncie kat. I-IlI-[wykopy liniowe+jamiste]-ziemia
1

zasypanie ziemig,
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przewody
240,094+5,29 m3 245.384
S$r.315 mm  |$r.315mm+podsypka gr.30cm+obsypka gr.30cm
-[0,915*1,0%78,1] m3 -71.462
S$r.63 mm Sr.63mm-+podsypka gr.30cm+obsypka gr.30cm
-[0,063*1,0*27,7] m3 -1.745
A (sumaczesciowa) ] e
172.177
studzienki rewizyjne
25,632 m3 25.632
-[[0,8*0,8]*3,14*(2,31+2,14]] m3 -8.943
B (sumaczesciowa) ] s
16.689
RAZEM 188.866
52KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l-wyko+m3
d.1.2./0228-01 py liniowe i jamiste
1
188,866 m3 188.866
RAZEM 188.866
53KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.1.2./0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km-[odl.odwozu 12 km]
71,462+1,745+8,943 m3 82.150
RAZEM 82.150
54KNR-W 2-01 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2.0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-I\V[odl.od-
1 wozu 12 km]
82,15 m3 82.150
RAZEM 82.150
55kal.wtasna  |Optata za wysypisko m3
d.1.2.
1
82,15 m3 82.150
RAZEM 82.150
Roboty monta zowe
56/KNR-W 2-18 [Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ"G"taczone |m
d.1.2./0408-05 na kielich z uszczelkg gumowag o $r.315
2
200,0 m 200.000
RAZEM 200.000
57KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ"G"taczone |m
d.1.2./0408-03 na kielich z uszczelkg gumowg o $r.200 mm
2
60,0 m 60.000
RAZEM 60.000
58KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 80 SDR11 |m
d.1.2.0109-01 PN-12,5 o $r.zewnetrznej 63x5,8 mm
2
30,0 m 30.000
RAZEM 30.000
59KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE 80 zlacz.
d.1.2.,0110-01 SDR11 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej $r.63 mm-przewody
2
6,0 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
60KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.1.2./0513-03 p.a. |glebok. 3m-z kineta,z plytg przykrywajaca z wiazem zeliwnym $r.600 mm typ
2 ciezki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscia rur uszczelnione uszczelkami gu-
mowymi,o $rednicy komory Dn1200 i $rednicy kolektora Dn315
7,0 stud. 7.000
RAZEM 7.000
61KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.2.0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-[21,0-14,3]/05 [0.5m] -1.340
stud.
RAZEM -1.340
62KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.2.0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*7 m3 8.064
RAZEM 8.064
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63 KNR-W 2-18 |Studzienka rozprezna z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.2./0513-03 p.a. |pie o gtebok. 3m-,z plytg przykrywajaca z wkazem zeliwnym $r.600 mm typ cie-
2 zki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscia rur uszczelnione uszczelkami gumo-
wymi,o Srednicy komory Dn1200 i srednicy kolektora Dn315
1,0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR-W 2-18 (Studzienka rozprezna z kregéw zelbetowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.2.0513-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-[3,0-1,27]/05 [0.5m] -0.346
stud.
RAZEM -0.346
65KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.2./0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*1 m3 1.152
RAZEM 1.152
66 KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekdw-studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 |stud.
d.1.2./0513-03 p.a. |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m-z kineta,z ptytg przykrywajaca z wkazem
2 zeliwnym $r.600 mm typ ciezki,z pierscieniem odciazajacym,wejscia rur
uszczelnione uszczelkami gumowymi,o srednicy komory Dn1200 i srednicy ko-
lektora Dn315
1,0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
67KNR-W 2-18 [Przepompownia $ciekow-studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych o $r. 1200 |[0.5 m]
d.1.2.0513-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
+[3,39-3,0]/0,5 [0.5m] 0.780
stud.
RAZEM 0.780
68KNR-W 2-18 [Przepompownia $ciekow-studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym |m3
d.1.2.0513-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*1 m3 1.152
RAZEM 1.152
69KNR-W 7-07 |Przepompownia $ciekéw sanitarnych-[PURAPOMP] o charakterystyce: kpl
d.1.2./0204-01 p.a. |max ilos¢ sciekéw-1,50 I/s
2 Sr.kanatu doptywowego Dn 315
taczna dt.rurociggu ttocznego L=35,0 mb
max réznica poziomoéw-3,0 m
ilo$¢ pomp-2 szt
uktad automatyki i sterowania-kpl
materiat rurociggu w pompowni-stal nierdzewna
materiat obudowy-studnia zelbetowa Dn 1200
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70KNR-W 2-18 (Zabudowa studni zelbetowej Dz1600 na istniejagcym kolektorze $r.1500mm m
d.1.2.,/0523-03 p.a.
2
2,5 m 2.500
RAZEM 2.500
71KNR-W 2-18 |Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r.1600 mm  |kpl.
d.1.2./0523-06 p.a.
2
1,0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci sciany |szt
d.1.2./0527-04 p.a. |20 cm - otwor o $r. nominalnej 340 mm-rury PVC-U $r.315 mm
2
14,0 szt 14.000
RAZEM 14.000
73KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw tulei-rury $r.315 mm-[piankg poliuretanowa] szt.
d.1.2./0122-04 p.a.
2
28,0 szt. 28.000
RAZEM 28.000
T4KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci sciany |szt
d.1.2./0527-01 p.a. |20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm-rury PVC-U $r.200 mm
2
4,0 szt 4.000
RAZEM 4.000
75KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw tulei-rury $r.200 mm-[piankg poliuretanowa] szt.
d.1.2./0122-02 p.a.
2
8,0 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
76|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci sciany |szt
d.1.2./0527-01 p.a. |20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm-rury PE $r.63 mm
2
2,0 szt 2.000
RAZEM 2.000
77KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw tulei-rury $r.63 mm-[pianka poliuretanowa] szt.
d.1.2.0122-01 p.a.
2
4,0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2./0706-04 proéb.
2
1,0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
79KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2./0706-02 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
80KNR-W 2-18 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2./0706-01 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
81KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15x2cm m3
d.1.2./0511-02
2
0,30*1,0*105,8 m3 31.740
RAZEM 31.740
82KNR-W 2-18 |Obsypka piaskiem rur w wykopie 15x2 cm ponad wierzch rury m3
d.1.2./0511-02
2
$r.315 mm  |[0,615*1,0*78,1]-[[0,1575*0,1575]*3,14*78,1] m3 41.948
Sr.63 mm [0,363*1,0*27,7]-[[0,0315*0,0315]*3,14*27,7] m3 9.969
RAZEM 51.917
83 KNR-W 2-18 [Zasypanie piaskiem rur i studzienek w wykopie-koszt piasku m3
d.1.2,/0511-02 p.a.
2
513,427 m3 513.427
RAZEM 513.427
84/KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z |t
d.1.2.]1510-04 p.a. |zatadunkiem mechanicznym-[odl.przywozu 10km]
2
872,82 t 872.820
RAZEM 872.820
85KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km-[odl.przywozu 10km] t
d.1.2./1511-02
2
872,82 t 872.820
RAZEM 872.820
86/KNR-W 2-19 [Tasma znakujaca z wktadka metalowa kolor brgzowy m
d.1.2./0102-01 p.a.
2
290,0 m 290.000
RAZEM 290.000




