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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
- ZleceniaInwestora
- aktualnych podktadéw mapowych
- dokumentacji geotechnicznej
Ninigjsze opracowanie obejmuje drenaz opaskowy wokét przedmiotowego budynku wraz
z zbiornikiem wody przeciwpozarowsj do studni zbiorczej.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Podtoze badanego terenu stanowia osady czwartorzedowe, wypetnigjace pradoling rzeki Rawy.
Wielokrotnie powtarzajace si¢ okresy sedymentacji i erozji powoduja znaczne zmiennosci
zarowno w profilu podtuznym jak i pionowym osadow.
R&zny wiek, zmienne powstawanie i nigjednorodny charakter litologiczny gruntow,
wystepujacych w podtozu przedmiotowego terenu, sa czynnikami powodujacymi ich
zroznicowanie pod wzglgdem wiasnosci nosnych. Mamy tu cztery typy gruntow:

- grunty nasypowe

- grunty organiczne

- grunty mineralne spoiste

- grunty mineralne niespoiste
Powierzchnia terenu przykrytajest 345 m warstwa osadéw antropogenicznych.

Wszystkie utwory piaszczyste i zwirowe w dolinie rzeki Rawy sa wodonosne, bez wzgledu na
wiek i powstanie. Dokumentacja geologiczno-inzynierska méwi o jednym czwartorzedowym
poziomie wodonosnym. Poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej wystepuje
migdzy wysokosciami 255,8 m npmi 256,5 m npm. W przypadku wysokich stanéw wod
gruntowych poziom wod podnosi si¢ 0 1,04 1,5 m awoda wystepuje w dolnych partiach
warstwy nasypows.

Woda gruntowa posiada cechy agresywnosci weglanowej, aw jednym przypadku agresywnosci
Siarczanowsy.

Poniewaz rzedna posadzki piwnic (-4,10 = 256,90) zngjduje Si¢ powyzej maksymalnego
ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowsej, a obecna regulacja rzeki Rawy obniza koryto
rzeki to drenaz nie jest wymagany. Jednak z uwagi na mogace wystapi¢ opady
ponadnormatywne lub podwyzszony stan wody w rzece, powodujace podniesienie poziomu waéd
gruntowych, projektuje Si¢ drenaz opaskowy.

Drenaz ten ma charakter kontrolno-awaryjny, aby zapobiec diugotrwatemu zaleganiu wody w
obrebie fundamentu. Kontrola bedzie polega¢ na sprawdzaniu poziomu wody gruntowej w
studniach kontrolnych. Przy stwierdzeniu zbyt wysokiego poziomu, nalezy odpompowaé wode
ze studni zbiorcze (SZ) pompa przenosna zatapialna.

3. DRENAZ OPASKOWY

OPIS ROZWIAZAN

Drenaz nalezy uktada¢ po wykonaniu izolacji wodoszczelng budynku.

Rury drenarskie podwojne prowadzi¢ réwnolegle do krawedzi ptyty fundamentowsj, w
odlegtosci 0,5 m od nigj. Najnizszy poziom dna rury powinien zngjdowac si¢ 15 cm nad rzedna
posadowienia ptyty fundamentowsej. Od tego miejsca nalezy prowadzi¢ rury drenarskie w gore
zachowujac spadek min. 0,3 %. Studzienki kontrolne zelbetowe z osadnikami piasku zabudowaé
przy naroznikach budynku. W potowie diuzszego boku budynku nalezy na ciagu drenarskim
dodatkowo zabudowa¢ studzienki kontrolne f 600 typ TEGRA . Studnia zbiergjaca rowniez
bedzie zelbetowa i zostanie przegicbiona w stosunku do rzednej przewodu wlotowego 0 1,5 m.



str.nr 3

Stad w razie podniesienia Si¢ zwierciadta wody gruntowej powyzel maksymalnego, woda
odpompowana bedzie przenosna pompa zatapialng do kanalizacji deszczows.

MATERIALY

Ciagi drenarskie projektuje si¢ wykona¢ z rur drenarskich karbowanych Dz126 mm z filtrem z
widkna syntetycznego, firmy WAVIN.

Studnie kontrolne na odcinkach prostych f 600 typ TEGRA firmy WAVIN.

Studnia kontrolne f 1200 na zatomach oraz studnia zbiorcza f 1200 mm wykonane z
nastepujacych zelbetowych elementow prefabrykowanych: dno studni posadowione na ptycie
zelbetowse, kregi posrednie, pierscienie dystansowe (lub podmuréwka z cegly), piyta
pokrywowa z otworem wiazowym i wiazem zeliwnym f 600 mm typu cigzkiego oraz z
pierscieniem odciazajacym. Kregi wyposazane sa fabrycznie w stopnie wiazowe zeliwne.
Wszystkie elementy zelbetowe (oprécz pierscieni dystansowych taczonych przy uzyciu zaprawy
cementowsj) faczymy pomigdzy soba za pomoca uszczelek gumowych. Przejsciarur przez
sciany studni wykona¢ jako szczelne.

POSADOWIENIE DRENAZU | ZASYPKA WYKOPU
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu nie dopuszczat do przekroczenia projektowang rzednej dna wykopu. Zaeca si¢ reczne
wyprofilowanie dna wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed stagnowaniem w nim wody
opadowsj. Szerokos¢ wykopu musi zabezpiecza¢ przynajmnigj 15,0 cm przestrzeni roboczel po
kazdg stronierury.
Na dnie wykopu utozy¢ warstwe zageszczonego piasku na ktérej potozyé geowtdkning,
wywinigta naizolacji budynku do wysokosci:

- powierzchni terenu od strony rzeki,

- 1,0 mnad ptyta fundamentowa na pozostatych scianach
Posadowienie rur drenarskich wykona¢ na wyréwnanej podsypce zwirowej grubosci 15 cm,
a nastepnie obsypa¢ warstwa zwiru 30-50cm nad rura drenazowa. Od strony rzeki wykona¢
pionowa warstwe zwirowa grubosci 30,0 cm. Do podsypki i obsypki uzy¢ zwiru ptukanego o
maksymalngj srednicy zast¢pczej f 32 mm.
Po wykonaniu wszystkich warstw gorna czes¢ geowtokniny zawina¢ w kierunku izolacji
budynku.
Pozostala czes¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym.

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | WODOSZCZELNE
Zaprojektowane rury drenarskie i studnie kontrolne typu Tegra wykonane sa z tworzyw
sztucznych i nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast konstrukcje betonowe i
zelbetowe studni kontrolnych (SK1, SK2, SK5, SK6) oraz zbiorczel (SZ) nalezy zabezpieczyc¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie roztworem bitizolu RiP. Przed natozeniem
zabezpieczen antykorozyjnych, nalezy od wewnatrz dno i $ciany do wysokosci 2,0 oraz na
zewnatrz sciany do wysokosci 2,5 m; wykonat izolacje¢ wodoszczelna jednowarstwowa z
preparatu cementowego Hydrostop-Mieszanka. |1zolacje wodoszczelna nanosi¢c metoda malarska
przy pomocy tawkowca.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Przewody drenarskie i odptywowe powinny by¢ uktadane w gruncie zgodnie z wytycznymi
producentéw oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie
wykonawstwa sieci z danego materiatu.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, nastepujacymi normami i
normatywami:
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BN-83/8836-02 ,, Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy

odbiorze",

- ,INSTRUKCJA MONTAZOWA uktadaniaw gruncie rur drenarskich
opracowana przez producenta rur

- ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”
tom | ,Budownictwo ogélnei tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
Arkady 1988r.

- ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994r

W trakcie prowadzenia rob6t maksymalnie chroni¢ istnigjaca zielen. Zapewni¢ dojazd do posesi
przylegajacych do ulicy stosujac prefabrykowane przejazdy oraz ktadki dla pieszych. Podczas
wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ aktualne normy i przepisy BHP i p. poz.
Na czas rob6t nalezy przewidzie¢ odpompowanie wody oraz zabezpieczenie montowanych
elementdw przed wyptynigciem.



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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Nazwa materiatu

Producent
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1

2

kpl

Studzienka rewizyjna niewtazowa f 600 PE typ TEGRA,
kinetowa, sktadgjaca si¢ z:
- wilazu zeliwnego f 600 z betonowym pierscieniem
odciazajacym typ 1300/600,
- dtozkaprzykrywajacego f 1000/600,
- pierscieni dystansowych,
kinety f 160 —przeptywowatyp A (a=0°)
- SK3 SK4 wysokos¢ catkowitaH = 4,35-4,50m

WAVIN

kpl

Studnia kanalizacyjna zelbetowa Dn1200 z wiazem
zeliwnym typu cigzkiego f 600, z pierscieniem
odciazajacym, wejscia rur uszczelnione uszczelkami
gumowymi, przegtebie studni z izolacja wodoszczelna
Z preparatu cementowego Hydrostop

- wysokosé catkowitaH = 4,25-6,20 m

EKO-
UNIKOL

500

mb

Rura drenarska PV C Dz126 z filtrem z widkna
syntetycznego

mb

Rury kanalizacyjne PV C-U z uszczelka, klasa S (SDR 34;
SN 8) o sérednicy f 200

1800

Geowldknina

Opracowat:

Grzegorz Kotodzig
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“ITB-PROJEXT™
TAPPER-BARON SPOLKA JAWNA
40-170 KATOWICE ul. BRZOZOWA 13

tel./fax. (0~32)2010566,tel. 2010555, td. (0~601)470834, 417811, e-mail: thpr ojektsc@pr 0.0net.pl
NIP 954-00-09-452, KRS 0000148307, REGON P-272085304

NR PROJEKTU: K —63/P

FAZA: PRZEDMIAR ROBOT

oBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY TBSNR 3
OSIEDLE ,BALBINA”

ADRES: TYCHY

TemaT: DRENAZ OPASKOWY

INWESTOR: TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO $p. zo.o.
UL. BUDOWLANYCH 59, 43-100 TYCHY

OPRACOWAL.: KRZY SZTOF WIECZOREK

PROJEKTOWAL: mgrinz. JERZY TAPPER nr upr. 565/78

SPRAWDZIL:mgr inz. JERZY SWIETEK nr upr. 737/82

Data wykonania: MARZEC 2004
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