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 elementów palnych i oddzieleń przeciwpożarowych. 

4. Tryskacze w sufitach podwieszanych montować w środkach  wolnych
3. Max. odległośc tryskaczy od ścian: 2,00
2. Max. odległośc pomiędzy tryskaczami: 4,00  m 
1. Główki tryskaczy podstropowych montować 25 - 305 mm pod stropem 

robót, a wszelkie zmiany  uwzględnić w dokumentacji
tworzenia projektu należy dokonać w trakcie realizacji

  i urządzeniami niemożliwymi do określenia w chwili
7. Koordynację z istniejącymi na obiekcie instalacjami

 od palności stropu podwieszanego, lub podłogi, oraz obecności 
6. Przestrzenie międzysufitowe i podłogi techniczne chronić  w zależności
5. Podejścia do tryskaczy wykonać z rur o średnicy Dn 25

z zachowaniem odległości od przegród i pomiędzy tryskaczami
od opraw oświetleniowych i elementów wentylacji pól sufitów

powykonawczej
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0.02 POM.WENTYL.
289,78m2

24ST 17,1/27
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24ST 17,1/27

0.03 POMPOWNIA PPOŻ
101,96m2

0.15 PRZEDSIONEK
28,53m2

0.05 KOMUNIKACJA
20,42m2

POM.ELEKTR.

0.06 KOMUNIKACJA
31,24m2

KOMUNIKACJA

POS.LASTRYKO

0.17
20,56m2

0.21
49,10m2
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WP 0.1-LASTRIKO
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WP 0.1-LASTRIKO

WP 0.1-LASTRIKO

WP 0.1-LASTRIKO

0.01 WĘZEŁ CIEPLNY
39,34m2 WP 0.1 -LASTRIKO

MAGAZYN0.20
1754,51m2 WP 0.3-KAUCZUK

0.16 KOMUNIKACJA
20,42m2 WP 0.1-LASTRIKO

KOMUNIKACJA0.18
16,62m2 WP 0.1-LASTRIKO

CENTRALE

POM.TECH.0.19
30,07m2 WP 0.1-LASTRIKO

KOMORY DEZYNF.0.14
22,92m2 WP 0.1-LASTRIKO

MAGAZYNIERZY0.09
37,70m2 WP 0.1-LASTRIKO

MAGAZYN0.08
29,84m2 WP 0.1-LASTRIKO

0.13
26,82m2 WP 0.1-LASTRIKO

MAGAZYN0.07
22,92m2 WP 0.1-LASTRIKO
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POM.PORZADK.

MIEJSCE MAG.0.10
21,43m2 WP 0.1-LASTRIKO

WC
6,58m2 WP 0.1-LASTRIKO

ZBIORNIK WODY P.POŻ.

ROZDZIELNIA0.12
20,75m2 WP 0.1-LASTRIKO
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"TB-PROJEKT" Sp. j.
40-170 KATOWICE ul.Brzozowa 13
tel.(0-32) 2010555, fax.(0-32)2010566


