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1.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora .
- aktualnych norm i normatywow
- planszy zagospodarowania
- warunkow technicznych podigczenia
Dokumentacja zakresem swym obejmuje:
- przytacze wodociggowe wody pitnej i p.poz.
- przytgcza kanalizacji sanitarnej
dla projektowanego Centrum informacji i Biblioteki Uniwersytetu slaskiego w Katowicach

2. DANE WYJSCIOWE
Zgodnie z pismem RPW i K Katowice znak TS /67 /84 /313 /04 z dnia 2004.01.26 r. dostawa wody dla
przedmiotowego obiektu jest mozliwa z wodociggu F 200 zasilajgcego Hotel Warszawa biegnacego wzdtuz
ul. Nowo — Chetkowskiego, lub z wodociggu F 200 w ul. Bankowej. W miedzyczasie w zwigzku z
modernizacjg ul. Chetkowskiego zostata zaprojektowana i wykonana przektadka wodociggu f 200 z rury f 225
PE do ktérej obecnie projektujemy wpiecie przytacza wodociggowego.
Odprowadzenie $ciekéw zgodnie z w/w warunkami nalezy projektowac jaw systemie rozdzielczym, scieki
sanitarne nalezy odprowadzi¢ tymczasowo do kolektora lewobrzeznego F 1500 biegnacego wzdtuz rzeki
RAWY. Docelowe odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przewiduj sie do nowego kolektora F 2000 ktory ma
zosta¢ zbudowany w tym rejonie.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ
Zapotrzebowania zimnej wody dla celéw socjalnych Q;
Obliczeniowa ilo$¢ oséb korzystajacych z biblioteki - 2000 os6b/dobe
Przecietne zuzycie zimnej wody 1 osobe - 15,0 l/os db
Q; = 2000,0 * 15,0 = 30,0 m%db

Zapotrzebowanie zimnej wody dla celéw utrzymania czystosci i zieleni Q,
Powierzchnia podtég i zieleni 14.000,0 m?
Przecietne zuzycie wody 0,81/ m?

Q, = 14.000,0 * 0,8 = 11.200,0 I/db = 11,20 m*db

Catkowite dobowe zapotrzebowanie wody

Q=30,0+ 11,2 = 41,2 m*db

Max godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody

Qg =41,2*1,2/ 14,0 = 3,53 m*h
Max sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody
Qs=0,981/s
Zapotrzebowanie wody dla celéw wewnetrznego gaszenia pozaru
Qwppoz=5,0l/s

Zapotrzebowanie wody dla celéw zewnetrznego gaszenia pozaru
Q w ppoz =20,01l/s

Maksymalne potrzeby zimnej wody w trakcie pozaru sg nastepujace:
- czynne sg dwa hydranty zewnetrzne f 80 o wydajno$ci dp = 2*10,0 I/s= 20,0 I/s

- i dwa hydranty wewnetrzne f 50 o wydajnosci gnh= 2*251/s= 501/s

) _ Razem q poz=25,01l/s
3.2. ZAOPATRZENIE W WODE DLA CELOW PPOZ

Zgodnie z opracowaniem , Ochrona pozarowa Centum ...” dla zewnetrznego gaszenia pozaru niezbedne sg
dwa hudranty uliczne Dn 80. Proponuje sie wykorzystac jeden istniejgcy hydrant zabudowany na rurociggu
f 225 w ul Chetkowskiego. Drugi hydrant projektuje sie zabudowaé na projektowanym przytaczu do budynku
o $renicy F 160 PE w odlegtosci 18,0 m od obiektu.

Hydranty te zapewniajg dostawe wody w ilosci 20dm?/s, przy cisnieniu 0,2Mpa.



Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano instalacje hydrantowg jako obwodowa, zasilang
dwustronnie z instalacji tryskaczowej oraz z sieci miejskiej. Hydranty wewnetrzne zapewniajg dostawe wody
w ilosci 5,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2Mpa. Przytgcze wody musi wiec zapewni¢ dostawe wody dla instalacji
hydrantéw wewnetrznych .
Dla pomiaru ilosci wody dobrano wodomierz typ sprzezony z zaworem sprezynowym typ MW/JS 50/ 2,50-S
prod. POWOGAZ Poznan o charakterystyce:

- przeptyw nominalny - 15,0 m *h

- maksymalny strumief - 50,0 m 3h

- maksymalny strumien roboczy - 35,0 m ¥/h

- minimalny strumien 0,05 m *h

3.2. OPIS ROZWIAZAN

Wiaczenie do istniejagcego wodociggu F 225 zaprojektowano w punkcie "1". Znajduje sie tam trojnik
redukcyjny f225/160 wraz z zasuwg odcinajacg bezgniazdowa z miekkouszczelniajagcym klinem Dn150.

Od zasuwy zaprojektowano przewdd F 160 PE. W miejscu gdzie projektowany wodociag przytacza bedzie
przebiegaé pod jezdnig znajduje sie rura ochronng f 250 PVC. Przewdd wodociggowy F 160 PE nalezy
ukfada¢ w rurze ochronnej na ptozach o wysokosci 25 mm. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé
uniwersalng manszetg elastyczng.Na trasie przytacza zaprojektowano budowe hydrantu przeciwpozarowego
naziemnego Dn 80. Za hydrantem zaprojektowano redukcje srednicy przewodu do F 110 PE . Trase
przytacza pokazano na Planie Sytuacyjnym .

Wejscie wodociggu do budynku zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej Dn 150. Przestrzen miedzy rurg,
ochronng a rurg przewodowg nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa.

W pomieszczeniu przytacza wodociggowego zaprojektowano w kolejnosci : zasuwe klinowg Dn 100 ; filtr
siatkowy Dn 100; wodomierz; zasuwe klinowg Dn 80 i zawoér antyskazeniowy typ BA Dn 80

3. 3. POSADOWIENIE WODOCIAGU | ZASYPKA WYKOPU.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie
dopuszczac¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu. Zaleca sie reczne wyprofilowanie dna
wykopu. Szerokos¢ wykopu musi zabezpieczac¢ przynajmniej 20,0 cm przestrzeni roboczej po kazdej stronie
rury. Posadowienie rurociggu wykonac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej (wskaznik zageszczenia nie
mniejszy jak 90% - 92% zmodyfikowanego modutu Proctora) o grubosci 30 cm. Obsypke rur nalezy
wykonywaé warstwami piasku o grubosci 0,10 m zageszczajac kazdg warstwe wykopu do wysokosci 30cm
nad wierzch rury (wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%).

Zasypywanie wodociggu na catej dlugosci nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o gr. 30 cm z dobrym
zageszczeniem nie mniej niz 95% Proctora, do wysokosci podbudowy drogi lub chodnika. Gdy wodociag
przebiega poza drogami lub chodnikiem po zasypaniu warstwg piasku o gr. 30,0 cm dalszg zasypke mozna
prowadzi¢ gruntem rodzimym. Teren wokét zamontowanej skrzynki ulicznej nalezy utwardzi¢, i wybrukowac,
(jezeli znajduje sie poza ulicg lub chodnikiem) oraz trwale oznaczy¢ zgodnie z norma.

3.4. ZABEZPIECZENIE LOKALIZACJI WYKONANEGO WODOCIAGU

Dla stworzenia mozliwosci przysztej lokalizacji wodociggu z tworzywa sztucznego nalezy po czesciowym
zasypaniu rur utozy¢ nad nim na wys. 30 cm tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z paskiem
aluminiowym. Tasme te nalezy utozy¢ na obsypke piaskowg i wyprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej
oraz do skrzynki ulicznej zasuwy. Elementem wykrywalnym w tasmie jest laminat zawierajgcy folie
aluminiowg o czystosci nie mniejszej niz 95%. Jest on trwale spojony z podtozem z grubego tworzywa
sztucznego i powleczony dodatkowg warstwag polietylenu gwarantujacy petng ochrone przed wilgocig i
korozja. Ze wzgledu na szeroki 50 mm pasek aluminium tasma ta daje wysokg skutecznosé¢ wykrywania
nawet do 3m.



3.5.PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA

Po zmontowaniu rurociggu do oddania do eksploatacji nalezy go doktadnie oczysci¢ z czesci statych i
resztek ziemi a nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie prébne p = 1,50 MPa zgodnie z
normg PN-81/B-10725. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.

Po dodatniej prébie szczelnosci przewdd nalezy poddaé ptukaniu wodg czysta wykorzystujac przy tym
cisnienie wody w magistrali wodociggowej. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogta wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej
nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Przeprowadzi¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

3.6.MATERIALY
Wodocigg zaprojektowano z rur PE 80 HD szeregu SDR 11 na cisnienie Pn 10 at .
Rury faczone sg przez zgrzewanie.
Jako armature zaprojektowano:
- zasuwe klinowg kotnierzowag z ogumowanym sercem na cisnienie dopuszczalne PN 1,0 MPa
- hydrant p - poz. nadziemny Dn 80 RD150 z podwojnym zamknieciem prod. HAWLE lub PUSPAS
ustawiony na kolanie dwukotnierzowym ze stopka.



3.7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | llos¢ | Jedn. Nazwa materiatu Producent
Katalog
1 2 3 4 5
1. 20,0| mb |Rury PE 80 HD szeregu SDR11 — PN-12,5 MPa WAVIN
F 160 x 14,6 mm GAMRAT itp
2. 20,0 | mb |Rury PE 80 HD szeregu SDR11 — PN-12,5 MPaF 110 x 10 i
mm
3. 1,0 mb | Rury PE 80 HD szeregu SDR11 — PN-12,5 MPa F 90 x 8,2
mm
4, 1 Trojnik redukcyjny PE100 SDR17 f 160/90 -
(TR 160/90)
5. 1 Redukcja PE100 SDR 17 f160/110 -
6. 1 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17- 160/150 R
+ kotnierz stalowy galwanizowany
+ uszczelka gumowa do potaczen kotnierzowych
+ komplet $rub.
7. 3 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17- 90/80 R
+ kotnierz stalowy galwanizowany
+ uszczelka gumowa do potaczen kotnierzowych
+ komplet $rub.
8. 1 kpl | Zasuwa klinowa kotnierzowa z sercem ogumowanym Dn e
80 + obudowa do zasuwy+ skrzynka uliczna
9. 1 kpl. |Hydrant nadziemny typ AUD-Z z podwojnym zamknieciem HAWLE,
Dn 80+ kolano kotnierzowe zeliwne ze stopkg 90° Dn 80 PUS PAS
INTER-BEFA
10. 5 kpl | Ptozy typ C dla przewodu F 160 o wys. 25 mm INTEGRA
11. 2 kpl | Manszeta elastyczna 180 / 300 -,
WEZEt WODOMIERZOWY
12. 2 szt | Zasuwa klinowa kotnierzowa z sercem ogumowanym HAWLE
Dn 100 PUS PAS
13. 1 szt | Filtr kagtowy siatkowy Dn 100 POLNA
14. ¢ Szt | Wodomierz typ MW/JS 50 / 2,50-S o charakterystyce: POWOGAZ
. 3 Poznan
- przeptyw nominalny - 15,0 m “/h
- maksymalny strumien - 50,0 m %h
- maksymalny strumien roboczy - 35,0 m ¥h
- minimalny strumien 0,05 m *h
15. 1 szt | Zawor antyskazeniowy typ BA Dn 80 Danfoss




4. KANALIZACJA SANITARNA

4.1. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH
Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi
Qérdb = 41,2 * 0,95 = 39,14 m%d
Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw sanitarnych
Qhmax = 3,53 * 0,95 = 3,35 m*/h
Maksymalny sekundowy zrzut $ciekéw sanitarnych
Qsmax = 0,98 * 0,95 =093 I/'s

4. 2. OPIS ROZWIAZAN
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Podtaczenia scieki beda odprowadzane do lewobrzeznego
kolektora F 1500. Kolektor w okolicy projektowanego obiektu posadowiony jest bardzo ptytko, przy studni

K 369 naziom nad kolektorem wynosi tylko 65 cm., poziom dna kanatu 257,66 mnpm.

Tak potozona kanalizacja wyklucza grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z obiektu.

Dla odprowadzenia obiektu $ciekdw sanitarnych z przedmiotowego obiektu zaprojektowano cigg
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej sprowadzajgcej scieki do pompowni $ciekéw PPS . Z pompowni $cieki
przewodem F 63 PE przettaczane bedg do studzienki rozpreznej S 8, skad bedg grawitacyjnie
wprowadzone do projektowanej studni Dn1600 na istniejgcym kolektorze kanalizacyjnym f 1500.

Scieki sanitarne wyprowadzane z budynku prowadzone bedg przykanalikami o $rednicy F 200.

~Wiaczenie przykanalikéw do ciggu kanalizacyjnego zaprojektowano poprzez studnie rewizyjne, ktére
zaprojektowano takze na zatamaniach trasy kanalizacji.

4.3. MATERIALY

- RURY

Zewnetrzne ciggi kanalizacyjne projektuje sie wykonac z rur z tworzyw sztucznych PVC dla kanalizacji
zewnetrznej typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ "G" taczonych na kielich z uszczelkg gumowg o
Srednicach F 200 i F 315 wg katalogu GAMRAT Jasto, lub katalogu WAVIN BUK.

Nie wyklucza sie zastosowania innej technologii z rur dla kanalizacji zewnetrznej nalezy jednak zwracac
uwage na jednorodnos$¢ materiatowg wszystkich elementéw systemu kanalizacyjnego oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie szkdd gérniczych.

- STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne wykonane z prefabrykatéw zelbetowych — dno studni z kineta, oraz
nadbudowa z kregéw zelbetowych Dn1200 tgczonych na uszczelki gumowe z przykryciem wlazem zeliwnym
oraz z pierécieniem odcigzajgcym. Zasadniczo wigczenia do studzienek odbiorczych projektuje sie na
wysokosci 0,5 $rednicy kolektora gtéwnego. W przypadku gdy wlot do studzienki odbiorczej zlokalizowany
jest powyzej 0,50 m nad kinetg nalezy wykonac¢ kaskade zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Dla wszystkich
zaprojektowanych studzienek nalezy zastosowa¢ wtaz typu ciezkiego. Wigczenia kanatow do studzienek
nalezy wykona¢ jako elastyczne, uszczelnione uszczelkg gumowa.

- PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Zaprojekltowano pompownie sktadajaca sie z dwdch pomp wyposazonych w nioze tngce. Pompy nalezy
zbudowaé w studni o $redniccy Dn 1200 mm. Nalezy przyjac pompownie typowg o charakterystyce jak
podano w zestawieniu materiatow.

4.5. POSADOWIENIE KANALIZACJI | ZASYPKA WYKOPU.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie
dopuszczac¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu. Zaleca sie reczne wyprofilowanie dna
wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed stagnowaniem w nim wody opadowej. Szerokos$¢ wykopu musi
zabezpieczaé przynajmniej 30,0 cm przestrzeni roboczej po kazdej stronie rury.

Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 projektuje sie wykonanie wykopu szalowanego, umochionego
szalunkami systemowymi skrzynkowymi.



Przy doborze typu szalunku nalezy kierowaé sie wysokoscig dolnej rozpory oraz ciezarem szalunku.
Posadowienie rur kanalizacyjnych wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej (wskaznik zageszczenia
nie mniejszy jak 92% - 96% zmodyfikowanego modutu Proctora) o grubosci 30 cm.

Obsypke rur nalezy wykonywa¢ warstwami piasku o grubosci 0,10 m zageszczajac kazda warstwe wykopu
do wysokosci 30cm nad wierzch rury (wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%). Na tej warstwie nalezy
utozy¢ nad rurociggami tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowg w kolorze brgzowym z paskiem. ( patrz rys.)
Zasypywanie wykopoéw prowadzonych pod chodnikami i ulicami nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o gr. 20
cm z dobrym zageszczeniem nie mniej niz 95% Proctora, do wysokosci podbudowy chodnika lub drogi.
Zasypywanie wykopow prowadzonych pod terenami zielonymi nalezy prowadzi¢ warstwami gruntu
rodzimego gr. 20 cm z zageszczeniem nie mniej niz 75 % Proctora.

4.6.. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zaprojektowane rury kanalizacyjne wykonane sg z tworzyw sztucznych i nie wymagajq zabezpieczen
antykorozyjnych. Natomiast konstrukcje betonowe i zelbetowe studzienek kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie roztworem bitizolu RiP.

4.7..ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. llo$¢ | Jedn. | Nazwa materiatu Producent
Katalog
1 2 3 4 5
16. 7 kpl | Studzienka zelbetowa, kinetowa, z ptytg przykrywajaca z EKOL
whtazem Zeliwnym f 600 typ ciezki, z pierscieniem UNICON,
odcigzajgcym, wejscia rur uszczelnione uszczelkami ARTOM,
gumowymi, o $rednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora PREFABET
Dn 315
17. 1 kpl. | Studzienka zelbetowa, rozprezna , z ptyta przykrywajaca z -

whtazem Zeliwnym f 600 typ ciezki, z pierscieniem
odcigzajgcym, wejscia rur uszczelnione uszczelkami
gumowymi, o srednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora
Dn 315

18. 1 kpl. | Studzienka zelbetowa, do zabudowy na istniejgcym -
kolektorze f1500 , z ptyta przykrywajaca z wlazem zeliwnym
f 600 typ ciezki, z pierscieniem odcigzajgcym, wejscia rur

uszczelnione uszczelkami gumowymi, o $rednicy komory Dn

1600.

19. 200 | mb |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydtuzonym WAVIN
kielichem typ "G" taczone na kielich z uszczelkg gumowsg o GAMRAT
Srednicy F 315 itp.

20. 60 | Mb |jw.lecz F 200 e

21, 290 [ mb |Tasma znakujgca z wktadkg metalowg kolor brgzowy

22. 30 mb | Rury PE 80 HD szeregu SDR11 — PN-10 MPa

F 63 x5,8mm
23. 1 kpl | Przepompownia $ciekéw sanitarnych o charakterystyce: PURAPOMP
- max .ilos¢ sciekéw - 1,50 I/s UNICON,

- ér. kanatu doptywowego Dn 315

- taczna dt. rurociggu ttocznego L = 30,0 mb

- max roznica poziomow -3,0 m

- ilos¢ pomp - 2szt

- uktad automatyki i sterowania - kpl

- materiat rurociggu w pompowni - stal nierdzewna
- materiat obudowy - studnia zelbetowa Dn 1200




5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w gruncie i w budynku zgodnie z wytycznymi
producentow oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa sieci z
danego materiatu.
Calosc¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, nastepujacymi normami i normatywami:
- ,Instrukcja budowy projektowania i eksploatacji przewodow wodociggowych zewnetrznych z rur z
polietylenu twardego /PE/ CTK 1976"
- BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy odbiorze",
- ,Projektowanie i zasady uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych”
- JInstrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji, i Napraw Instalacji Rurociggowych opracowang przez
producenta rur w wypadku wybrania innego producenta rur,
- oraz ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” tom | ,,Budownictwo
ogolne i tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1988r ,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994r
Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ aktualne normy i przepisy BHP i p. poz.
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