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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA-WERSJA Z PRZEPOMPOWNI A
Ciag gtowny
Roboty ziemne
1KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-m3
d.1.1./0212-06 ktad w gruncie kat.Ill-wykopy liniowe szer.1,2m
1
zasypanie ziemiag,
D6-D7 [[2,04-2,12]/2+0,20]*1,2*43,6 m3 8.371
Sr.gh.2,28 m
D7-D8 [[2,12+2,13]/2+0,20]*1,2*43,6 m3 121.644
Sr.gh2,32 m
D8-D11 [[2,13+1,49]/2+0,20]*1,2*6,7 m3 16.160
Sr.gh.2,01 m
D8-0S [[2,13+2,15]/2+0,20]*1,2*4,0 m3 11.232
Sr.gt.2,34 m
OS-SEP [[2,15+2,21]/2+0,20]*1,2*3,7 m3 10.567
Sr.gh.2,38 m
SEP-PP [[2,21+2,27]/2+0,20]*1,2*3,7 m3 10.834
Sr.gt.2,44 m
PP-D9 [[2,27+1,06]/2+0,20]*1,2*2,7 m3 6.043
Sr.gr.1,86 m
B2-D13.3 [[1,60+1,42]/2+0,20]*1,2*6,0 m3 12.312
Sr.gt1l,71 m
D13.3-D13.2 |[[1,42+1,46]/2+0,20]*1,2*18,2 m3 35.818
Sr.gt.1,64 m
D13.2-D13.1 |[[1,46+1,75]/2+0,20]*1,2*13,7 m3 29.674
Sr.gr.1,80 m
D13.4-D13.2 |[[1,42+1,46]/2+0,20]*1,2*3,8 m3 7.478
Sr.gt.1,64 m
B3-D18 [[1,60+1,63]/2+0,20]*1,2*6,0 m3 13.068
Sr.gh1,81 m
A (sumaczesciowa) ] ]
283.201
zasypanie piaskiem
DO0-D1 [[1,59+1,48]/2+0,20]*1,2*9,3 m3 19.363
Sr.gh1,73 m
D1-D2 [[1,48+1,79]/2+0,20]*1,2*28,0 m3 61.656
Sr.gh.1,83 m
D2-D4 [[1,79+2,07]/2+0,20]*1,2*11,2 m3 28.627
Sr.gh.2,13 m
D4-D5 [[2,07+2,12]/2+0,20]*1,2*30,9 m3 85.099
Sr.gt.2,29 m
D5-D6 [[2,12+2,04]/2+0,20]*1,2*22,4 m3 61.286
Sr.gt.2,28 m
D9-D10 [[1,06+0,30]/2+0,20]*1,2*9,2 m3 9.715
$r.gt.0,88 m
D11-D12 [[1,49+1,66]/2+0,20]*1,2*21,7 m3 46.221
Sr.gt1,77 m
D12-D14 [[1,66+1,81]/2+0,20]*1,2*30,7 m3 71.285
Sr.gh.1,93 m
D14-D16 [[1,81+1,93]/2+0,20]*1,2*20,4 m3 50.674
Sr.gt.2,07 m
D16-D17 [[1,93+1,93]/2+0,20]*1,2*14,7 m3 37.573
Sr.gh2,13 m
D18-D16 [[1,63+1,69]/2+0,20]*1,2*27,6 m3 61.603
Sr.gh.1,86 m
D15-D14 [[1,57+1,55]/2+0,20]*1,2*17,7 m3 37.382
Sr.gh1,76 m
B1-D3 [[1,71+1,52]/2+0,20]*1,2*7,5 m3 16.335
Sr.gh.1,81 m
D3-D2 [[1,52+1,99]/2+0,20]*1,2*6,5 m3 15.249
Sr.gh.1,95 m
D13.1-D13  |[[1,75+1,75]/2+0,20]*1,2*10,0 m3 23.400
Sr.gh.1,95 m
D13-D8 [[1,75+2,13]/2+0,20]*1,2*12,1 m3 31.073
Sr.gt.2,14 m
B (sumaczesciowa) ] e
656.541
RAZEM 939.742
2[KNR-W 2-01 |Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cina- |m3
d.1.1./0415-02 nia do 15 cm - kat. lll-[szer.1,2m-wykopy liniowe]-5 cm
1
zasypanie ziemiag,
0,05*1,2*155,7 m3 9.342
A (sumaczesciowa) e
9.342
zasypanie piaskiem
0,05*1,2*279,9 m3 16.794
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B (sumaczesciowa) ] s
16.794
RAZEM 26.136
3KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.1.1./0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiérka-wykopy
1 liniowe
1,73*[2*9,3]+1,83*[2*28,0]+2,13*[2*11,2]+2,29*[2*30,9]+2,28*[2*22,4]+2,28*[2* \m2 1732.904
43,6]+2,32%[2*43,6]+2,34*[2*4,0]+2,38*[2*3,7]+2,44*[2*3,7]+1,86*[2*2,7]+2,01*
[2*6,7]+1,77*[2*21,7]+1,93*[2*30,7]+2,07*[2*20,4]+2,13*[2*14,7]+1,81*[2*6,0]+
1,86*[2*27,6]+1,76*[2*17,7]+1,81*[2*7,5]+1,95*[2*6,5]+1,71*[2*6,0]+1,64*[2*
18,2]+1,80*[2*13,7]+1,95*[2*10,0]+2,14*[2*12,1]+1,64*[2*3,8]
RAZEM 1732.904
4KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.1./0215-06 gruncie kat.lll-wykopy pod studzienki
1
zasypanie ziemig
D7 2,4%2,4*2,12 m3 12.211
gt.2,12 m
D8 2,4*2,4*2,13 m3 12.269
gt.2,13 m
D18 2,4*2,4*1,63 m3 9.389
gt.1,63 m
D13.3 2,4%2,4*1,46 m3 8.410
gt.1,46 m
D13.2 2,4*2,4*1,46 m3 8.410
gt.1,46 m
D13.1 2,4%2,4%1,75 m3 10.080
gt.1,75 m
D13.4 2,4%2,4%1,42 m3 8.179
gt.1,42 m
DO 2,4*2,4*1,59 m3 9.158
gt.1,59 m
A (sumaczesciowa) e
78.106
zasypanie piaskiem
D1 2,4*2,4*1,48 m3 8.525
gt.1,48 m
D2 2,4*2,4%1,79 m3 10.310
gt.1,79 m
D4 2,4%2,4*2,07 m3 11.923
gt.2,07 m
D5 2,4%2,4*2,21 m3 12.730
gt.2,12 m
D6 2,4%2,4*2,04 m3 11.750
gt.2,04 m
D9 2,4*2,4*1,26 m3 7.258
gt.1,26 m
D10 2,4*2,4*1,34 m3 7.718
gt.1,34 m
D11 2,4%2,4*1,49 m3 8.582
gt.1,49 m
D12 2,4*2,4*1,66 m3 9.562
gt.1,66 m
D14 2,4*2,4*1,81 m3 10.426
gt.1,81 m
D16 2,4*2,4*1,93 m3 11.117
gt.1,93 m
D17 2,4*2,4*1,93 m3 11.117
gt.1,93 m
D15 2,4*2,4%1,57 m3 9.043
gt.1,57 m
D3 2,4*2,4*1,52 m3 8.755
gt.1,52 m
D13 2,4%2,4%1,75 m3 10.080
gt.1,75 m
B (sumaczesciowa) ] e
148.896
RAZEM 227.002
5KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.1.1./0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 11l-1V balami drewnianymi wraz z
1 rozbiérkg-wykop pod studzienki rewizyjne
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[4*2,4]*[1,59+1,48+1,79+2,07+2,12+2,04+2,12+2,13+1,26+1,34+1,49+1,66+ |m?2 377.472
1,81+1,93+1,93+1,63+1,57+1,52+1,46+1,46+1,75+1,75+1,42]

RAZEM 377.472
6/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3

d.1.1./0215-06 gruncie kat.lll-wykopy pod osadnik,separator,przepompownie

1
OS $r.1800 |4,0*4,0*2,20 m3 35.200
mm
gt.2,20 m
SEP.$r.1800 |4,0*4,0*2,26 m3 36.160
mm
gt.2,26 m
PPD $r.1200 |2,4*2,4*2,27 m3 13.075
mm
gt.2,27 m
RAZEM 84.435
7/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.1.1./0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z
1 rozbiérka-wykop pod osadnik,separator,przepompownie
osadnik 4*4,0*2,20 m?2 35.200
separator 4*4,0*2,26 m2 36.160
przepompow. 4*2,4*2, 27 m2 21.792
RAZEM 93.152
8KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych i jamistych piaskiem spycharkami z przemie- m3
d.1.1./0222-02 szczeniem piasku na odl. do 10 m -wykopy liniowe i jamiste
1
656,541+16,794+148,896 m3 822.231
RAZEM 822.231
9KNR-W 2-01 [Zageszczenie piasku ubijakami mechanicznymi-wykopy liniowe i jamiste m3
d.1.1./0228-02
1
822,231 m3 822.231
RAZEM 822.231
10KNR-W 2-01 |[Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.1.1./0222-01 m w gruncie kat. I-IlI-[wykopy liniowe+jamiste]-ziemia
1
zasypanie ziemig
przewody
283,201+9,342 m3 292.543
Sr.400 mm  |$r.400mm-+podsypka gr.20cm+obsypka gr.30cm
-[0,90*1,2*10,4] m3 -11.232
Sr.315 mm  |$r.315mm+podsypka gr.20cm+obsypka gr.30cm
-[0,815*1,2*50,3] m3 -49.193
Sr.200 mm  |$r.200mm-+podsypka gr.20cm+obsypka gr.30cm
-[0,70*1,2*47,7] m3 -40.068
A (sumaczesciowa) e
192.050
studzienki rewizyjne $r.1200mm
78,106 m3 78.106
-[[0,8%0,8]*3,14*[2,12+2,13+1,63+1,46+1,46+1,75+1,42+1,59]] m3 -27.250
B (sumaczesciowa) ] s
50.856
osadnik $r.1800 mm
35,2 m3 35.200
-[[1,0*1,0]*3,14*[2,20]] m3 -6.908
C (sumaczesciowa) | s
28.292
separator $r.1800 mm
36,16 m3 36.160
-[[1,0%1,0]*3,14%*[2,26]] m3 -7.096
D (sumaczesciowa) ] s
29.064
przepompownia $r.1200 mm
13,075 m3 13.075
-[[0,7%0,7]*3,14*[2,27]] m3 -3.493
RAZEM 309.844
11KNR-W 2-01 |[Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l-wykoim3
d.1.1./0228-01 py liniowe+jamiste-ziemia
1
309,844 m3 309.844
RAZEM 309.844
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12IKNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1.1./0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km-wykopy liniowe i jamiste-odl.odwozu 12 km
656,541+16,794+227,002+11,232+49,193+40,068+27,25+6,908+7,096+3,493 |m3 1045.577
RAZEM 1045.577,
13KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV[odl.od-
1 wozu 12 km]
1045,577 m3 1045.577
RAZEM 1045.577,
1l4kal.wlasna  |Opfata za wysypisko m3
d.1.1.
1
1045,577 m3 1045.577,
RAZEM 1045.577,
Roboty monta zowe
15KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydluzonym kielichem typ"G"taczone |m
d.1.1./0408-06 na kielich z uszczelkg gumowg o $r.400 mm
2
25,0 m 25.000
RAZEM 25.000
16 KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ"G"laczone |m
d.1.1./0408-05 na kielich z uszczelkg gumowg o0 $r.315 mm
2
315,0 m 315.000
RAZEM 315.000
17|KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydluzonym kielichem typ"G"taczone |m
d.1.1./0408-04 na kielich z uszczelkg gumowag o0 $r.250 mm
2
15,0 m 15.000
RAZEM 15.000
18KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ"G"lagczone |m
d.1.1./0408-03 na kielich z uszczelkg gumowg o $r.200 mm
2
180,8 m 180.800
RAZEM 180.800
19KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1./0109-09 Sr.zewnetrznej 200 mm-przewod ttoczny
2
9,2 m 9.200
RAZEM 9.200
20KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.1.0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
2
2,0 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
21KNR-W 2-18 |Studzienka zelbetowa,kinetowa,z ptytg przykrywajacq z wkazem zeliwnym kpl
d.1.1./0513-03 p.a. |$r.600 mm typ ciezki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscie rur uszczelnione
2 uszczelkami gumowymi,o $rednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora Dn
400,wysokos¢ catkowita wg profilu-[EKOPOL,PREFABET]
2,0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
22 KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.1./0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-[6,0-4,26]/05 [0.5m] -0.348
stud.
RAZEM -0.348
23 KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.1./0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*2 m3 2.304
RAZEM 2.304
24KNR-W 2-18 |Studzienka zelbetowa,kinetowa,z ptytg przykrywajaca z wkazem zeliwnym kpl
d.1.1./0513-03 p.a. |$r.600 mm typ ciezki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscie rur uszczelnione
2 uszczelkami gumowymi,o $rednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora Dn
315,wysokos¢ catkowita wg profilu-[EKOPOL,PREFABET]
13,0 kpl 13.000
RAZEM 13.000
25KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.1.0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
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-[39,0-15,77]/05 [0.5m] -4.646
stud.
RAZEM -4.646
26KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.1./0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*13 m3 14.976
RAZEM 14.976
27KNR-W 2-18 |Studzienka zelbetowa,kinetowa,z ptytg przykrywajacq z wkazem zeliwnym kpl
d.1.1./0513-03 p.a. |$r.600 mm typ ciezki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscie rur uszczelnione
2 uszczelkami gumowymi,o $rednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora Dn
250,wysokosé catkowita wg profilu-[EKOPOL,PREFABET]
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.1./0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-[3,0-1,52]/05 [0.5m] -0.296
stud.
RAZEM -0.296
29KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.1./0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*1 m3 1.152
RAZEM 1.152
30KNR-W 2-18 |Studzienka zelbetowa,kinetowa,z ptytg przykrywajacq z wkazem zeliwnym kpl
d.1.1./0513-03 p.a. |$r.600 mm typ ciezki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscie rur uszczelnione
2 uszczelkami gumowymi,o $rednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora Dn
200,wysokosé catkowita wg profilu-[EKOPOL,PREFABET]
6,0 kpl 6.000
RAZEM 6.000
31KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.1./0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-[18,0-12,6]/05 [0.5m] -1.080
stud.
RAZEM -1.080
32KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.1./0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*6 m3 6.912
RAZEM 6.912
33KNR-W 2-18 |Studzienka zelbetowa,kinetowa,z ptytg przykrywajacq z wkazem zeliwnym kpl
d.1.1./0513-03 p.a. |$r.600 mm typ ciezki,z pierscieniem odcigzajacym,wejscie rur uszczelnione
2 uszczelkami gumowymi,o $rednicy komory Dn 1200 i $rednicy kolektora Dn
400,wysokos¢ catkowita wg profilu-[EKOPOL,PREFABET]-wyposazona w prze
stone z blachy nierdzewnej jako studzienka rozprezna
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.1.,0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-[3,0-1,34]/05 [0.5m] -0.332
stud.
RAZEM -0.332
35KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.1./0513-08 ni betonowa
2
[2,4*2,4*0,20]*1 m3 1.152
RAZEM 1.152
36|KNR-W 2-18 (Separator z sekcjami lamelowymi ECOPUR 20-200 o przepustowoscihydrauli-|kpl
d.1.1./0516-05 p.a. |cznej 200 I/s i przepustowosci nominalnej 20,0 I/s-[PURATOR]
2
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37KNR-W 2-18 |Osadnik piasku Os-4000 o pojemnosci czynnej 3,30 m3 $r.1800 mm kpl
d.1.1./0516-05 p.a.
2
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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38KNR-W 7-07 |Przepompownia $ciekow deszczowych P1-w studzience zelbetowej $r.2500  |kpl
d.1.1./0204-01 p.a. |mm,wysokos¢ H=3,9 m wyposazona w dwie pompy o parametrach Q=30-70 I/
2 s, H=5,6-2,8 mH20,moc P=4,0 kW ,kazda z oddzielnym przewodem ttocznym
Sr.200 mm-ze stali nierdzewnej wewnatrz i PE 200 SDR17 na zewnatrz-dwa zar
wory kulowe zeliwne Dn200-2 zasuwy zeliwne Dn200 z wkazem ze stali nierdzer
wnej,drabing i podestem roboczym oraz szafka sterujgca wyposazona w nie-
zbedne elementy automatyki-[Purapomp]
1,0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39KNR-W 5-10 |Rura dwudzielna Arota $r.110 mm dla zabezpieczenia kabli NN m
d.1.1./0303-02
2
16,0 m 16.000
RAZEM 16.000
40KNR-W 5-10 |Rura dwudzielna Arota $r.160 mm dla zabezpieczenia kabli SN m
d.1.1./0303-03
2
20,0 m 20.000
RAZEM 20.000
41KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci $ciany |szt
d.1.1./0527-06 p.a. [20 cm - otwér o $r. nominalnej 490 mm-rury PVC-U $r.400 mm
2
10,0 szt 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw tulei-rury $r.400 mm-[pianka poliuretanowa)] szt.
d.1.1./0122-06 p.a.
2
20,0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
43 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci $ciany |szt
d.1.1./0527-04 p.a. |20 cm - otwér o $r. nominalnej 340 mm-rury PVC-U $r.315 mm
2
25,0 szt 25.000
RAZEM 25.000
44KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw tulei-rury $r.315 mm-[pianka poliuretanowa)] szt.
d.1.1./0122-04 p.a.
2
50,0 szt. 50.000
RAZEM 50.000
45|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci $ciany |szt
d.1.1./0527-03 p.a. [20 cm - otwér o $r. nominalnej 310 mm-rury PVC-U $r.250 mm
2
3,0 szt 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw tulei-rury $r.250 mm-[pianka poliuretanowa)] szt.
d.1.1./0122-03 p.a.
2
6,0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci $ciany |szt
d.1.1./0527-02 p.a. |20 cm - otwér o $r. nominalnej 260 mm-rury PVC-U $r.200 mm
2
34,0 szt 34.000
RAZEM 34.000
48 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw tulei-rury $r.200 mm-[pianka poliuretanowa) szt.
d.1.1.,/0122-02 p.a.
2
68,0 szt. 68.000
RAZEM 68.000
49IKNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.1./0706-05 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
50KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1./0706-04 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
51/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1./0706-03 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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52KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1./0706-02 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
53KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1./0511-03
2
0,20*1,2*155,7 m3 37.368
RAZEM 37.368
54 KNR-W 2-18 |Obsypka piaskiem rur w wykopie 15x2 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1./0511-02
2
$r.400 mm  |[0,7*1,2*10,4]-[[0,2*0,2]*3,14*10,4] m3 7.430
$r.315 mm  |[0,615*1,2*50,3]-[[0,1575*0,1575]*3,14*50,3] m3 33.203
$r.200 mm  |[0,5*1,2*47,7]-[[0,1*0,1]*3,14*47,7] m3 27.122
RAZEM 67.755
55|KNR-W 2-18 [Zasypanie piaskiem rur i studzienek w wykopie-koszt piasku m3
d.1.1./0511-02 p.a.
2
822,231 m3 822.231
RAZEM 822.231
56 KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z |t
d.1.1.1510-04 zatladunkiem mechanicznym-[odIl.przywozu 10km]
2
1397,79 t 1397.790
RAZEM 1397.790
57KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km-[odl.przywozu 10km] t
d.1.1./1511-02
2
1397,79 t 1397.790
RAZEM 1397.790
58KNR-W 2-19 [Tasma znakujaca z wkladkg metalowg kolor brgzowy m
d.1.1./0102-01 p.a.
2
550,0 m 550.000
RAZEM 550.000
Przytacza wpustéw drogowych
Roboty ziemne
59KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-m3
d.1.2.0212-04 ktad w gruncie kat.lllI-szer.1,0 m
1
WP1-D1 [[1,48+0,96]/2+0,20]*1,0*3,5 m3 4.970
Sr.gt.1,42 m
WP2-D1 [[1,48+0,96]/2+0,20]*1,0*3,5 m3 4.970
Sr.gt.1,42 m
WP3-D4 [[1,92+0,96]/2+0,20]*1,0*2,8 m3 4.592
Sr.gr.1,64 m
WP4-D4 [[1,92+0,96]/2+0,20]*1,0*2,8 m3 4.592
Sr.gr.1,64 m
WP5-D5 [[2,12+0,96]/2+0,20]*1,0*3,4 m3 5.916
Sr.gt1,74 m
WP6-D5 [[2,12+0,96]/2+0,20]*1,0*3,4 m3 5.916
Sr.gt1,74 m
WP7-D6 [[2,04+0,96]/2+0,20]*1,0*2,9 m3 4.930
Sr.gt.1,70 m
WP8-D6 [[2,04+0,96]/2+0,20]*1,0*2,9 m3 4.930
Sr.gt.1,70 m
WP9-D12 [[1,66+0,96]/2+0,20]*1,0*2,8 m3 4.228
Sr.gt.1,51 m
WP9.1-D12 [[[1,66+0,96]/2+0,20]*1,0*2,8 m3 4.228
Sr.gt.1,51 m
WP10-D14 [[1,81+0,96]/2+0,20]*1,0*3,1 m3 4.914
Sr.gh.1,58 m
WP11-D14 [[1,81+0,96]/2+0,20]*1,0*3,1 m3 4.914
Sr.gr.1,58 m
WP12-D15 [[[1,51+0,96]/2+0,20]*1,0*3,6 m3 5.166
Sr.gh.1,43 m
WP13-D15 [[[1,51+0,96]/2+0,20]*1,0*3,6 m3 5.166
Sr.gh.1,43 m
WP14-D17  [[1,93+0,96]/2+0,20]*1,0*5,2 m3 8.554
Sr.gr.1,64 m
WP15-D17  [[1,93+0,96]/2+0,20]*1,0*5,2 m3 8.554
Sr.gr.1,64 m
WP16-D13  [[[1,79+0,96]/2+0,20]*1,0*3,8 m3 5.985
Sr.gt1,57 m
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WP17-D13  [[[1,79+0,96]/2+0,20]*1,0*3,8 m3 5.985
Sr.gt.1,57 m
WP18-D13.1 [[[1,75+0,56]/2+0,20]*1,0*6,5 m3 8.808
Sr.gh.1,35 m
WP19-DO [[1,59+0,56]/2+0,20]*1,0*4,5 m3 5.738
Sr.gt1,27 m
RAZEM 113.056
60KNR-W 2-01 |Wyréwnanie rowdw i kanatow po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cina- |m3
d.1.2./0415-02 nia do 15 cm - kat. Ill-[gr.5 cm]
1
0,05*1,0*73,2 m3 3.660
RAZEM 3.660
61KNR-W 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.1.2./0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-1V z rozbiorka--wykopy
1 liniowe
[1,42*[2*3,5]*2]+[1,64*[2*2,8]*2]+[1,74*[2*3,4]*2]+[1,7*[2*2,9]*2]+[1,51*[2*2,8]* /m2 225.684
2]+[1,58*[2*3,1]*2]+[1,43*[2*3,6]*2]+[1,64*[2*5,2]*2]+[1,57*[2*3,8]*2]+1,35*[2*
6,5]+1,27*[2*4,5]
RAZEM 225.684
62KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow piaskiem spycharkami z przemieszczeniem piasku na |m3
d.1.2.0222-01 odl. do10[wykopy liniowe]
1
113,056+3,66 m3 116.716
$r.200 mm  |rurocigg $r.200 m
-[0,2*1,0%73,2] m3 -14.640
RAZEM 102.076
63KNR-W 2-01 [Zageszczenie piasku ubijakami mechanicznymi-wykopy liniowe m3
d.1.2./0228-01
1
102,076 m3 102.076
RAZEM 102.076
64/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.1.2./0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km-[odl.odwozu 12 km]
113,056+3,66+14,640 m3 131.356
RAZEM 131.356
65KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2.0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-I\V[odl.od-
1 wozu 12 km]
131,356 m3 131.356
RAZEM 131.356
66/kal.wtasna  |Optata za wysypisko m3
d.1.2.
1
131,356 m3 131.356
RAZEM 131.356
Roboty monta zowe
67KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC typ ciezki S z wydtuzonym kielichem typ"G"taczone |m
d.1.2./0408-03 na kielich z uszczelkg gumowag o $r.200 mm
2
73,2 m 73.200
RAZEM 73.200
68 KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC-U klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-w przepa-|m
d.1.2./0408-03 dzie studzienek rewizyjnych-18 szt
2
15,8 m 15.800
RAZEM 15.800
69 KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC-U klasy S kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na szt
d.1.2.0422-03 wecisk o $r. zewn. 200 mm-w przepadzie studzienek rewizyjnych
2
54,0 szt 54.000
trojnik 45st.PVC-U $r.200 mm
18,0
kolano 45st.PVC-U $r.200 mm
18,0
kolano 90st.PVC-U $r.200 mm
18,0
RAZEM 54.000
70KNR-W 2-18 |Obetonowanie rur w przepadzie studzienek rewizyjnych PVC-U $r.160 mm m3
d.1.2./0530-01 p.a.
2
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$r.200 mm  |[15,8*1,9*1,3]-[0,1*0,1]*3,14*15,8 m3 38.530
RAZEM 38.530
71KNR-W 2-18 [Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.1.2.0613-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
2
[[15,8*2]*1,9]+[15,8*1,3] m?2 80.580
RAZEM 80.580
72KNR-W 2-18 [Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.1.2.0613-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
2
80,58 m?2 80.580
RAZEM 80.580
73KNR-W 2-18 [Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m2
d.1.2./0612-03 na zimno - pierwsza warstwa
2
1,9*1,3*18 m?2 44.460
RAZEM 44.460
74KNR-W 2-18 [Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m2
d.1.2.0612-04 na zimno - kazda nastepna warstwa
2
44,46 m?2 44.460
RAZEM 44.460
75|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studzienek rewizyjnych tulejami przy grubosci sciany |szt
d.1.2./0527-02 p.a. |20 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm-rury PVC-U $r.200 mm
2
36,0 szt 36.000
RAZEM 36.000
76 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw tulei-rury $r.200 mm-[piankg poliuretanowa] szt.
d.1.2./0122-02 p.a.
2
72,0 szt. 72.000
RAZEM 72.000
77KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2./0706-02 préb.
2
1,0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
78KNR-W 2-18 [Zasypanie piaskiem rur i studzienek w wykopie-koszt piasku m3
d.1.2,/0511-02 p.a.
2
102,076 m3 102.076
RAZEM 102.076
79KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z |t
d.1.2.1510-04 zatladunkiem mechanicznym-[odIl.przywozu 10km]
2
173,529 t 173.529
RAZEM 173.529
80KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km-[odl.przywozu 10km] t
d.1.2./1511-02
2
173,529 t 173.529
RAZEM 173.529
81 KNR-W 2-19 [Taséma znakujaca z wktadka metalowg kolor brgzowy m
d.1.2./0102-01 p.a.
2
75,0 m 75.000
RAZEM 75.000
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