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UWAGI :

—obliczenia instalacji wykonano dla systemu odwodnienia dachdw Geberit Pluvia

—przyjeto wpust tarasowy, ogrzewany 24V, kotn. bitumiczny

—dla poziomdw przewidziano system zamocowan pluvia (nha szynie)

—nalezy przewidzie¢ przelewy bezpieczefistwa w attykach dla umozliwienia odptywu wody
z dachu w przypadku brakumozliwosci odbioru przez kanalizacje zewnetrznq

—jakiekolwiek zmiany dtugosci i srednic poszczegdlnych dziatek, rozstawu i obciqzenia
wpustdw itp. wymagajq ponownego przeliczenia hydraulicznego instalacji

—nalezy zadba¢ o wtasciwq srednice i droznos¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej,
umozliwiajqcq niezaktdcony odbiér wody z systemu Pluvia

—w przypadku pracy w temp. ujemnej konieczne jest ogrzewanie przewodoéw

—zaleca sie stosowanie izolacji przeciwroszeniowe;.

—przed wykonaniem zambdwienia sprawdzi¢ w zest.materialdw zgodnos¢
kotnierza przytqczeniowego i wpustu z zastosowanym pokryciem dachowym
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PROJEKT

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ |

BIBLIOTEKA

UNIWERSYTETU SLASKIEGO

ADRES KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,9/4,9/8,
10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21
INWESTOR | UNIWERSYTET SLASKl
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90
GENERAL.
= HS99
HERMAN | SMIERZEWSKI
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA | INSTALACJE SANITARNE
BIURO tb "TB-PROJEKT" 55
AT KATOWICE ulBravzowa 13
12L(0-32) 2010585, fux,(032)2010566
TEMAT: INSTALACJE WOD-KAN, C.0.
| ZASILANIA NAGRZEWNIC
AUTORZY:
mgr inz. EUGENIUSZ BARON 1925/94
mgr inz. JERZY SWIETEK 737/82
OPRACOWAL.

mgr inz. DOROTA MASZTAFIAK

SPRAWDZIL:
mgr inz. JERZY TAPPER 56578

NR ARCHIW. L-188_1061/05 |DATA 25.11.2005
SKALA 1:100 |NRRYS. 1S/4.12

SCHEMAT UKLADU ODWODNIENIA DACHU




