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DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu Klucz planu Od Do
P.
1]WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 65
1.1/RUROCIAGI INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 1 12
1.2|[ARMATURA 13 29
1.3|ELEMENTY | URZADZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ] 30 52
1.4[1IZOLACJA TERMICZNA 53 62
1.5/PROBY SZCZELNOSCI 63 65
2|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 66 113
2.1/RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ 66 76
2.2|ARMATURA KANALIZACJI SANITARNEJ 77 80
2.3|[ELEMENTY | URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ 81 105
2.4|PRZYBORY KANALIZACJI SANITANEJ 106 113
3|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 114 165
3.1|RUROCIAGI 114 130
R*1-1; S*1-1
3.2|ELEMENTY | URZADZENIA 131 148
3.3|/IZOLACJA TERMICZNA 149 160
3.4|PROBY SZCZELNOSCI 161 165
4|WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - 166 233
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE | KONWEKTOROWE
4.1|RUROCIAGI 166 189
4.2|ARMATURA 190 206
4.3|GRZEJNIKI | OSPRZET 207 214
4.4/1ZOLACJA TERMICZNA 215 229
4.5|PROBY SZCZELNOSCI 230 233
5|WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - 234 270
OGRZEWANIE PODLOGOWE
5.1]RUROCIAGI 234 248
5.2|ARMATURA 249 252
5.3/IZOLACJA TERMICZNA 253 258
5.4|PROBY SZCZELNOSCI 259 266
5.5|ROBOTY BUDOWLANE 267 270
6/INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH 271 326
6.1RUROCIAGI 271 289
6.2/ ARMATURA 290 303
6.3|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PROBY SZCZELNOSCI 304 312
6.4|/|IZOLACJA TERMICZNA 313 326
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst specyfikacja Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techniczna
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
1.1|RUROCIAGI INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1/KNR 0-13  |ST 1.3.3;2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadka aluminio- |m
d.1.1/0128-01 wa taczonych na zacisk o ér. zewn. 16 mm
analogia
182+212 m 394,000
RAZEM 394,000
2|KNR 0-13  |ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminio- |m
d.1.1/0128-01 wa taczonych na tuleje zaciskowa o $r. zewn. 20 mm
107 m 107,000
RAZEM 107,000
3|KNR 0-13 |ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminio- |m
d.1.1/0128-02 wa taczonych na zacisk o $r. zewn. 26 mm
167 m 167,000
RAZEM 167,000
4/KNR 0-13  |ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadka aluminio- |m
d.1.1/0128-03 wa taczonych na zacisk o $r. zewn. 32 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5/KNR 0-13 |ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminio- |m
d.1.1/0128-04 wa taczonych na zacisk o $r. zewn. 40 mm
m 56,000
RAZEM 56,000
6/KNR 0-13 |ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminio- |m
d.1.1/0128-05 wa taczonych na zacisk o $r. zewn. 50 mm
72 m 72,000
RAZEM 72,000
7|KNR 0-13 |ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminio- |m
d.1.1/0128-06 wa taczonych na zacisk o $r. zewn. 63 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
8/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
analogia potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 80 mm o potagcze- |m
d.1.1/0107-07 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
wych
68 m 68,000
RAZEM 68,000
10/KNNR 4 ST 1.3.3;2.2.3 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
11/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-06 nych do ptuczek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
12|KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1/0116-08 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elas-
analogia tycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
148 szt. | 148,000
RAZEM 148,000
1.2|ARMATURA
13|KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla ci$nien 0,6 MPa o $r. szt.
d.1.2/0520-06 nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory zaporowe zeliwne kotnhierzowe dla cisnien 0,6 MPa o sr. szt.
d.1.2/0520-08 nominalnej 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory zeliwne zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. no- |szt.
d.1.2/0521-08 minalnej 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2/0132-05 rzyw sztucznych - zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej
PN10 o $r. nominalnej 40 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2/0132-04 rzyw sztucznych - zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst specyfikacja Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techniczna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2/0132-03 rzyw sztucznych - zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej
PN10 o $r. nominalnej 25 mm
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2|/0132-02 rzyw sztucznych - zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej
PN10 o $r. nominalnej 20 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
20|KNNR 4 ST 1.3.3;2.2.3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2/0132-01 rzyw sztucznych - zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej
PN10 o $r. nominalnej 15 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2/0132-01 rzyw sztucznych - zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej
analogia PN10 o $r. nominalnej 10 mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
22/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.2|/0132-01 nych o $ér. nominalnej 10 mm
analogia
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.2/0132-02 nych o ér. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 4 ST 1.3.4; 2.2.4 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawér ze ztaczka do szt.
d.1.2|/0135-01 weza
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
25|KNNR 4 ST 1.3.4; 2.2.4 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawoér do podtgczenia |szt.
d.1.2/0135-01 zmywarki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 4 ST 1.3.4; 2.2.4 |Baterie umywalkowe w wersji dla niepetnosprawnych o $r. nominal- |szt.
d.1.2|/0137-02 nej 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNNR 4 ST 1.3.4; 2.2.4 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. no- |szt.
d.1.2/0137-03 minalnej 15 mm
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
28|KNNR 4 ST 1.3.4; 2.2.4 |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o |szt.
d.1.2/0137-03 $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 4 ST 1.3.4; 2.2.4 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15  |szt.
d.1.2/0137-08 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3|[ELEMENTY | URZADZENIA INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
30|KNR 0-31 |ST 1.3.4;2.2.4 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrze- |kpl.
d.1.3/0105-03 waczy wody uzytkowej o pojemnosci 10 dm3 wraz z podejsciem -
np.typ. SE 10R 10
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
31|KNR 0-31 |ST 1.3.4;2.2.4 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojacych podgrze- |kpl.
d.1.3/0105-04 waczy wody uzytkowej o pojemnosci do 80 dm3 wraz z podejsciem
- np.typ. SE 10R 80
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 0-31 |ST 1.3.4;2.2.4 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojacych podgrze- |kpl.
d.1.3/0105-05 waczy wody uzytkowej o pojemnosci do 150 dm3 wraz z podejs-
ciem - np.typ. SE 10R 150
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 0-35 |ST 1.3.4;2.2.4 |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 |szt.
d.1.3/0112-01 m3/h i $r. nominalnej kroécow 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podst specyfikacja Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
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34|KNR-W 4-03 |ST 1.3.3; 2.2.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.1.3/1004-08 wych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 60 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR-W 4-03|ST 1.3.3; 2.2.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.1.3/1004-07 wych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
26 otw. 26,000
RAZEM 26,000
36|KNR-W 4-03 |ST 1.3.3; 2.2.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.1.3/1004-06 wych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
47 otw. 47,000
RAZEM 47,000
37 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 20mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 26mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 16mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 26mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 40mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 50mm przez szt.
d.1.3|kalk. wkasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 ST 1.3.3;2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 16mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna Sciany lub strop budynku
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
46 ST 1.3.3; 2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 20mm przez szt.
d.1.3|kalk. wkasna Sciany lub strop budynku
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
47 ST 1.3.3; 2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 26mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna $ciany lub strop budynku
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48 ST 1.3.3; 2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.1.3|kalk. wkasna $ciany lub strop budynku
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Lp. Podst specyfikacja Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techniczna
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
49 ST 1.3.3; 2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 40mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna Sciany lub strop budynku
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50 ST 1.3.3; 2.2.3 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 50mm przez szt.
d.1.3|kalk. wlasna $ciany lub strop budynku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 4-03|ST 1.3.3; 2.2.3 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow o $rednicy do 47mm, |m
d.1.3/1001-01 w cegle
38 m 38,000
RAZEM 38,000
52|KNR-W 4-03|ST 1.3.3; 2.2.3 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3|1012-02
38 m 38,000
RAZEM 38,000
1.4|1IZOLACJA TERMICZNA
53|[KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-12 wowymi gr.20 mm
m 35,000
RAZEM 35,000
54/KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-12 wowymi gr.20 mm
72 m 72,000
RAZEM 72,000
55(KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-11 wowymi gr.20 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
56|KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-11 wowymi gr.20 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-11 wowymi gr.20 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
58/KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-02 wowymi gr.6 mm
analogia
51 m 51,000
RAZEM 51,000
59/KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-02 wowymi gr.6 mm
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
60|KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwo-|m
d.1.4/0101-02 wymi gr.6 mm
122 m 122,000
RAZEM 122,000
61/KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-01 wowymi gr.6 mm
107 m 107,000
RAZEM 107,000
62|KNR 0-34 |ST 1.3.3;2.2.3 |lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex - jednowarst- |m
d.1.4/0101-01 wowymi gr.6 mm
182 m 182,000
RAZEM 182,000
1.5/PROBY SZCZELNOSCI
63|KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|prob.
d.1.5/0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
prob. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|m
d.1.5/0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
C5-6.5 891 m 891,000
RAZEM 891,000
65/KNNR 4 ST 1.3.3; 2.2.3 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5/0128-02 Krotnos¢ = 2
891 m 891,000
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RAZEM 891,000
2|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ
66 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC-U o $r. 200 mm na $cianach w bu- |m
d.2.1|kalk. wlasna dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
67|KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U o $ér. 160 mm na $cianach w bu- |m
d.2.1/0208-04 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
76 m 76,000
RAZEM 76,000
68|KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC-U o $ér. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.2.1/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
205 m 205,000
RAZEM 205,000
69/KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U o $ér. 75 mm na $cianach w bu-  |m
d.2.1/0208-02 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
219 m 219,000
RAZEM 219,000
70|KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC-U o $ér. 50 mm na $cianach w bu-  |m
d.2.1/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
199+84 m 283,000
RAZEM 283,000
71|KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.2.1/0112-03 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
72|KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.2.1/0112-02 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
73|KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.1/0213-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74|KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 75 mm szt.
d.2.1/0213-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |szt.
d.2.1/0211-01 potaczeniach wciskowych
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
76|KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |szt.
d.2.1/0211-03 potaczeniach wciskowych
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2.2|ARMATURA KANALIZACJI SANITARNEJ
77|S-215 0200- |ST 1.3.5;2.2.5 |Zawory napowietrzajgce ptywakowe o §r.nom. 75 mm szt.
d.2.2|02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
78/ KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Pompa odwadniajgca z urzadzeniem ptywakowym V=2m3/h; Hp= |szt.
d.2.2|/0145-06 5m; np typ KP 250 - Al prod. Grundfos
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
79 ST 1.3.5; 2.2.5 |Agregat podnoszacy do sciekéw do montazu za miskg ustepowg o |szt.
d.2.2|kalk. wtasna parametrach Vp=6,5m3/h; Hp=4m s.w.; N=0,5KW;
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 ST 1.3.5; 2.2.5 |Wykonanie podiaczenia klimatyzatora z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.2|kalk. wlasna PCV o $r.50mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3|[ELEMENTY | URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
81|KNR 2-15/ |ST 1.3.6;2.2.6 |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowa- |kpl.
d.2.3|GEBERIT ne w sciance lekkiej
0102-05
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
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82|KNR 2-15/ |ST 1.3.6;2.2.6 |Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w kpl.
d.2.3|GEBERIT $ciance lekkiej
0102-06
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR 2-15/ |ST 1.3.6;2.2.6 |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane w kpl.
d.2.3|GEBERIT Sciance lekkiej
0102-07
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
84|KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.2.3/0222-03 wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 4 ST 1.3.5; 2.2.5 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.2.3/0222-02 wciskowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
86|KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.2.3|0222-01 kowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNNR 4 ST 1.3.5;2.2.5 |Wpusty $ciekowe podtogowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z |szt.
d.2.3/0218-01 syfonem i kratka ze stali nierdzewnej np. Dallmar
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
88|KNNR 4 ST 1.3.6; 2.2.6 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - odprowa- |szt.
d.2.3/0218-02 dzenie $ciekdw ze zmywarek
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89/KNNR 4 ST 1.3.6; 2.2.6 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - do podig-  |szt.
d.2.3/0218-03 czenia zlewozmywaka
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|KNR-W 4-03|ST 1.3.5; 2.2.5 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.2.3/1004-15 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 100 mm
31 otw. 31,000
RAZEM 31,000
91|KNR-W 4-03|ST 1.3.5; 2.2.5 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.2.3/1004-14 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 80 mm
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
92|KNR-W 4-03|ST 1.3.5; 2.2.5 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.2.3/1004-13 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm
51 otw. 51,000
RAZEM 51,000
93 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 50mm przez szt.
d.2.3|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np. HILTI CP 644
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 75mm przez szt.
d.2.3|kalk. wkasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np. HILTI CP 644
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
95 ST 1.3.5;2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 110mm przez szt.
d.2.3|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np. HILTI CP 644
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 50mm przez szt.
d.2.3|kalk. wkasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np. HILTI CP 644
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
97 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 75mm przez szt.
d.2.3|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np. HILTI CP 644
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 110mm przez szt.
d.2.3|kalk. wkasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np. HILTI CP 644
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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99 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 50mm przez szt.
d.2.3|kalk. wlasna $ciany lub strop budynku
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
100 ST 1.3.5; 2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 75mm przez szt.
d.2.3|kalk. wlasna $ciany lub strop budynku
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
101 ST 1.3.5;2.2.5 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 110mm przez szt.
d.2.3|kalk. wlasna Sciany lub strop budynku
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
102|KNR-W 4-03|ST 1.3.5; 2.2.5 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow o $rednicy do 47mm, |m
d.2.3/1001-01 w cegle
26 m 26,000
RAZEM 26,000
103|KNR-W 4-03|ST 1.3.5; 2.2.5 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.3/1012-02
26 m 26,000
RAZEM 26,000
104 ST 1.3.5;2.2.5 |Rury ochronne PCV o $rednicy 200 mm i dtugosci do 1,0m monto- |szt.
d.2.3|kalk. wlasna wane na rurach przewodowych z kanalizacji PCV
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
105 ST 1.3.5;2.2.5 |Rury ochronne PCV o srednicy 250 mm i dlugosci do 1,0m monto- |szt.
d.2.3|kalk. wlasna wane na rurach przewodowych z kanalizacji PCV
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4|PRZYBORY KANALIZACJI SANITANEJ
106/KNNR 4 ST 1.3.6; 2.2.6 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej dwukomorowe na szt.
d.2.4/0229-05 szafce
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNNR 4 ST 1.3.6; 2.2.6 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 48,5x48,5 wpuszczane w blat z |kpl.
d.2.4/0230-02 syfonem gruszkowym (np. seria Verone prod. Koto)
70 kpl. 70,000
RAZEM 70,000
108|KNR 2-15/ |ST 1.3.6; 2.2.6 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalki poje- |kpl.
d.2.4/GEBERIT dyncze porcelanowe 65x56 z syfonem gruszkowym (np. seria No-
0104-03 wa Bez Barier prod. Koto) w wersji dla niepetnosprawnych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
109|KNR 2-15/ |ST 1.3.6; 2.2.6 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar cera- szt.
d.2.4/GEBERIT miczny z doptywem z tytu i syfonem (np. seria Felix prod. Koto)
0104-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
110|KNR 2-15/ |ST 1.3.6; 2.2.6 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa kpl.
d.2.4/GEBERIT wiszgca (np. seria Nova Top prod. Koto)
0104-01
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
111|KNR 2-15/ |ST 1.3.6; 2.2.6 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa kpl.
d.2.4|GEBERIT wiszgca (np. seria Nova Bez Barier prod. Koto) w wersji dla niepet-
0104-01 nosprawnych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNNR 4 ST 1.3.6; 2.2.6 |Brodziki natryskowe emaliowane kpl.
d.2.4/0232-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
113|wycena ST 1.3.6; 2.2.6 |Montaz kabiny natryskowej na brodziku szt.
d.2.4|\whasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1/RUROCIAGI
R*1-1; S*1-1
114|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. m
d.3.1/GEBERIT 160 mm o pot. zgrzewanych na $cianach budynkéw
0303-04
40,30 m 40,300
RAZEM 40,300
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115|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. m
d.3.1/GEBERIT 110 mm o pot. zgrzewanych na $cianach budynkéw
0303-03
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
116|/KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. m
d.3.1/GEBERIT 90 mm o pot. zgrzewanych na $cianach budynkéw
0303-03
analogia
33,2 m 33,200
RAZEM 33,200
117|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. m
d.3.1/GEBERIT 75 mm o pot. zgrzewanych na $cianach budynkéw
0303-02
37,8 m 37,800
RAZEM 37,800
118/KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potacze- m
d.3.1/GEBERIT niach zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o
0402-02 $r. zewn. 63 mm
92,8 m 92,800
RAZEM 92,800
119/KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgcze- m
d.3.1/GEBERIT niach zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o
0402-01 $r. zewn. 56 mm
40,1 m 40,100
RAZEM 40,100
120|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potacze- m
d.3.1/GEBERIT niach zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o
0402-01 8r. zewn. 50 mm
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
121|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach|szt.
d.3.1|GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm
0403-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
122|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach |szt.
d.3.1/GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
0403-02
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
123|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach|szt.
d.3.1/GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm
0403-03
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
124|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach|szt.
d.3.1/GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
0403-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
125|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach|szt.
d.3.1|GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 110 mm
0403-05
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
126|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach|szt.
d.3.1/GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 160 mm
0403-07
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
127|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Punkty state na rurociagach polietylenowychi Geberit HDPE o $r szt.
d.3.1|GEBERIT zewn. 160 mm
0315-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128|KNR 2-15/ |ST 1.3.7;2.2.7 |Punkty state na rurociagach polietylenowychi Geberit HDPE o $r szt.
d.3.1|GEBERIT zewn. 90 mm
0315-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
129|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Punkty state na rurociggach polietylenowychi Geberit HDPE o $r szt.
d.3.1|GEBERIT zewn. 75 mm
0315-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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130|KNR 2-15/ |ST 1.3.7;2.2.7 |Punkty state na rurociagach polietylenowychi Geberit HDPE o $r szt.
d.3.1|GEBERIT zewn. 63 mm
0315-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3.2|[ELEMENTY | URZADZENIA
131|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Wpusty dachowe Geberit Pluvia d56 pojedyncze z podgrzewaniem |kpl.
d.3.2|GEBERIT
0405-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
132|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE o $r. zewn. 63 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0305-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE o $r. zewn. 90 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0305-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE o $r. zewn.110 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0305-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135 ST 1.3.7;2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 75mm przez szt.
d.3.2|kalk. wkasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np. typ CP 644 HIL-
Tl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 ST 1.3.7;2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 160mm przez szt.
d.3.2|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np. typ CP 644 HIL-
Tl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 ST 1.3.7;2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 63mm przez szt.
d.3.2|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np. typ CP 644 HIL-
Tl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138 ST 1.3.7;2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 160mm przez szt.
d.3.2|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np. typ CP 644 HILTI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139 ST 1.3.7; 2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 90mm przez szt.
d.3.2|kalk. wkasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np. typ CP 644 HILTI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140 ST 1.3.7; 2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 63mm przez szt.
d.3.2|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np. typ CP 644 HILTI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 ST 1.3.7; 2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 63mm przez szt.
d.3.2|kalk. wkasna strop budynku
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142 ST 1.3.7;2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 75mm przez szt.
d.3.2|kalk. wlasna strop budynku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143 ST 1.3.7; 2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 90mm przez szt.
d.3.2|kalk. wkasna strop budynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 ST 1.3.7; 2.2.7 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 160mm przez szt.
d.3.2|kalk. wlasna strop budynku
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR-W 4-03 ST 1.3.7; 2.2.7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.3.2/1004-13 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
146|KNR-W 4-03|ST 1.3.7; 2.2.7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.3.2/1004-14 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 80 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
147|KNR-W 4-03 ST 1.3.7; 2.2.7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.3.2/1004-15 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 100 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
148 ST 1.3.7; 2.2.7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.3.2|kalk. wlasna wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 160 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
3.3|IZOLACJA TERMICZNA
149|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol rur HDPE o $r. zewn. 50 - 56 mm m
d.3.3|GEBERIT
0501-01
40,7 m 40,700
RAZEM 40,700
150|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol rur HDPE o $r. zewn. 63 mm m
d.3.3|GEBERIT
0501-02
92,8 m 92,800
RAZEM 92,800
151|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol rur HDPE o $r. zewn. 75 mm m
d.3.3|GEBERIT
0501-03
37,8 m 37,800
RAZEM 37,800
152|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol rur HDPE o $r. zewn. 90 mm m
d.3.3|GEBERIT
0501-04
33,2 m 33,200
RAZEM 33,200
153|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol rur HDPE o $r. zewn. 110 mm m
d.3.3|GEBERIT
0501-05
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
154|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol rur HDPE o $r. zewn. 160 mm m
d.3.3|GEBERIT
0501-07
40,3 m 40,300
RAZEM 40,300
155|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol ksztattek HDPE o $r. zewn. 56 mm szt.
d.3.3|GEBERIT
0502-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
156|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol ksztattek HDPE o $r. zewn. 63 mm szt.
d.3.3|GEBERIT
0502-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
157|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol ksztattek HDPE o $r. zewn. 75 mm szt.
d.3.3|GEBERIT
0502-03
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
158|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol ksztattek HDPE o $r. zewn. 90 mm szt.
d.3.3|GEBERIT
0502-04
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
159|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol ksztattek HDPE o $ér. zewn. 110 mm  |szt.
d.3.3|GEBERIT
0502-05
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
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160|KNR 2-15/ |ST 1.3.7; 2.2.7 |lzolacja matami Geberit Isol ksztaltek HDPE o $ér. zewn. 160 mm  |szt.
d.3.3|GEBERIT
0502-07
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
3.4|PROBY SZCZELNOSCI
161|KNNR 4 ST 1.3.7; 2.2.7 |Préba szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej cis$nieniowej z |prob.
d.3.4/0127-01 rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) dla
analogia dwoch stref
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
162|KNNR 4 ST 1.3.7; 2.2.7 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|m
d.3.4/0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
40,7+92,8 m 133,500
RAZEM 133,500
163|KNNR 4 ST 1.3.7; 2.2.7 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|m
d.3.4/0127-05 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90
mm)
37,8+33,2 m 71,000
RAZEM 71,000
164/KNNR 4 ST 1.3.7; 2.2.7 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|m
d.3.4/0127-05 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
analogia 160 mm)
22,5+40,3 m 62,800
RAZEM 62,800
165|KNR-W 2-15|ST 1.3.7; 2.2.7 |Plukanie instalacji kanalizacji deszczowej ci$nieniowej w budyn- m
d.3.4/0128-02 kach niemieszkalnych
133,5+71+62,8 m 267,300
RAZEM 267,300
4|WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - OGRZEW ANIE GRZEJNIKOWE | KONWEKTOROWE
4.1]RUROCIAGI
166/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o po- |m
d.4.1/0403-01 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
490 m 490,000
RAZEM 490,000
167|KNNR 4 ST 1.3.1; 2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o po- |m
d.4.1/0403-02 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
130 m 130,000
RAZEM 130,000
168/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o po- |m
d.4.1/0403-03 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
175 m 175,000
RAZEM 175,000
169/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o po- |m
d.4.1)/0403-04 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
225 m 225,000
RAZEM 225,000
170/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o po- |m
d.4.1/0403-05 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
280 m 280,000
RAZEM 280,000
171|KNNR 4 ST 1.3.1; 2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.4.1/0403-06 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
172|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o po- |m
d.4.1/0403-07 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
173|KNR 0-13 |ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi z rur z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng m
d.4.1/0128-01 PE-Xa (np.Raupink) o $r. 16 x 2,2mm tgczonych mechanicznie przy
analogia pomocy tulei zaciskowych na $cianach budynkéw niemieszkalnych
1130 m 1 130,00
0
RAZEM |1 130,000
174|/KNR 0-13 |ST 1.3.1; 2.2.1 |Rurociagi z rur z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng m
d.4.1/0128-01 PE-Xa (np.Raupink) o $r. 20 x 2,8mm tgczonych mechanicznie przy
pomocy tulei zaciskowych na $cianach budynkéw niemieszkalnych
300 m 300,000
RAZEM 300,000
175|KNR 0-13 |ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi z rur z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng m
d.4.1/0128-02 PE-Xa (np.Raupink) o $r. 25 x 3,5mm tgczonych mechanicznie przy
pomocy tulei zaciskowych na $cianach budynkéw niemieszkalnych
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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176|/KNR 0-13 |ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi z rur z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng m
d.4.1/0128-03 PE-Xa (np.Raupink) o $r. 32 x 4,4mm tgczonych mechanicznie przy
pomocy tulei zaciskowych na $cianach budynkéw niemieszkalnych
80 m 80,000
RAZEM 80,000
177|KNR-W 4-03|ST 1.3.1; 2.2.1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.4.1/1004-07 wych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
178/KNR-W 4-03 ST 1.3.1; 2.2.1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.4.1/1004-06 wych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
110 otw. | 110,000
RAZEM 110,000
179 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 15mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
180 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 20mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
181 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 40mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
182 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 15mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
183 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 20mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
184 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 25mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.4.1 kalk. wiasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
186 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 15mm przez szt.
d.4.1|kalk. wkasna $ciany lub strop budynku
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
187 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 20mm przez szt.
d.4.1|kalk. wlasna Sciany lub strop budynku
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
188 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 25mm przez szt.
d.4.1|kalk. wkasna Sciany lub strop budynku
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
189 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.4.1|kalk. wkasna $ciany lub strop budynku
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.2/ ARMATURA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-14 -




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst specyfikacja Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techniczna
190/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory odcinajace kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.4.2/0411-01 minalnej 15 mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
191/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.4.2/0411-02 minalnej 20 mm
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
192|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory odcinajace kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.4.2/0411-03 minalnej 25 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
193|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.4.2/0411-04 minalnej 32 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
194/\KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory odcinajace kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.4.2/0411-05 minalnej 40 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.4.2/0411-01 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
analogia przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10 mm,
np. typ Hydrocontrol R2-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196 KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.4.2/0411-01 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm,
np. typ Hydrocontrol R2-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.4.2/0411-02 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm,
np. typ Hydrocontrol R2-2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.4.2/0411-03 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm,
np. typ Hydrocontrol R2-2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.4.2/0411-04 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm,
np. typ Hydrocontrol R2-2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
200/KNR 0-31 [ST 1.3.1; 2.2.1 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 2-dro- |kpl.
d.4.2|/0307-01 gowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zawo-
analogia réw 15 mm; np. typ HP 0,5B
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
201/KNR 0-31 [ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 2-dro- |kpl.
d.4.2/0307-03 gowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zawo-
analogia réw 25 mm np. typ HP1,0B
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNP 05 ST 1.3.1;2.2.1 |Montaz termostatu programowalnego TP 5000 - seria regulatoréow |szt.
d.4.2|/0835-01.01 np. Randall do zaworéw 2-drogowych z sitownikiem, wraz z dosta-
wa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
203/KNR 0-35 [ST 1.3.1;2.2.1 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.4.2/0215-04
137 szt. | 137,000
RAZEM 137,000
204/KNR 0-35 [ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji RTD-N, |kpl.
d.4.2|/0215-02 proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
205 ST 1.3.1;2.2.1 |Blok z zaworami kulowymi R 1/2" x 3/4" kpl.
d.4.2 kalk. wiasna
137 kpl. | 137,000
RAZEM 137,000
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206/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.2|0412-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.3|GRZEJNIKI | OSPRZET
207|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 |kpl
d.4.3/0418-03 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kompletem zawie-
szen, z wbudowang wktadkg zaworu i odpowietrznikiem; zasilany
od dotu:
V11-900/0,6 - 4kpl
V11-600/0,8 - 2kpl
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
208/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i kpl
d.4.3/0418-07 diug. do 1600 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kom-
pletem zawieszen, z wbudowang wkfadka zaworu i odpowietrzni-
kiem; zasilany od dotu:
V22-900/1,2 - 1kpl
V22-900/0,6 - 7kpl
V22-600/0,5 - 52kpl
60 kpl 60,000
RAZEM 60,000
209/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.4.3/0418-09 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kompletem zawie-
szen, z wbudowang wktadkg zaworu i odpowietrznikiem; zasilany
od dotu:
V33-300/0,6 - 58kpl
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
210|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |kpl
d.4.3/0418-03 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kompletem zawie-
szen, z wbudowang wktadka zaworu i odpowietrznikiem; zasilany z
boku:
C11-600/0,4 - 1kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
211/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i kpl
d.4.3/0418-07 diug. do 1600 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kom-
pletem zawieszen, z wbudowang wktadka zaworu i odpowietrzni-
kiem; zasilany z boku:
C22-900/1,0 - 8kpl
C22-600/1,0 - 4kpl
V22-600/0,7 - 4kpl
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
212|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe konwektorowe, trzyptytowe o wys. 300-500 mm i |szt.
d.4.3/0418-09 dhug. do 1600 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kom-
pletem zawieszen, z wbudowang wkfadka zaworu i odpowietrzni-
kiem; zasilany od dotu, typu Mini Kompakt:
UMKV33-200/0,8 - 10kpl
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
213/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Grzejniki stalowe konwektorowe, trzyptytowe o wys. 300-500 mm i |szt.
d.4.3/0418-10 dtug. do 3000 mm, z ostonami i elementami konwekcyjnymi, z kom-
analogia pletem zawieszen, z wbudowang wktadka zaworu i odpowietrzni-
kiem; zasilany od dotu, typu Mini Kompakt:
UMKV33-200/2,2 - 1kpl
UMKV33-200/2,0 - 2kpl
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
214 ST 1.3.1; 2.2.1 |Konwektory podtogowe ze stamdartowg kratka podtogowag w kolo- |szt.
d.4.3|kalk. wkasna rze aluminium z ostonami i kompletem zamocowan, zasilany od
przodu, typu:
TK-300-40-10 - 6kpl
TK-280-40-10 - 2kpl
TK-260-40-10 - 46kpl
TK-240-40-10 - 3kpl
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
4.4/1IZOLACJA TERMICZNA
215/KNR 0-34 |ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-18 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
216|KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-19 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
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60 m 60,000
RAZEM 60,000
217/KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z welny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-19 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
218/KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-19 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
219/KNR 0-34 |ST 1.3.1; 2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z welny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-19 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
280 m 280,000
RAZEM 280,000
220/KNR 0-34  |ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-20 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
221/KNR 0-34 |ST 1.3.1; 2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.65 mm otulinami z welny mineralnej w ptasz- |m
d.4.4/0101-20 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
222|KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
440 m 440,000
RAZEM 440,000
223|/KNR 0-34 ST 1.3.1; 2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
224/KNR 0-34 ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
225/KNR 0-34 ST 1.3.1; 2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
165 m 165,000
RAZEM 165,000
226/KNR 0-34 [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm
1130 m 1 130,00
0
RAZEM |1 130,000
227/KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-02 jednowarstwowymi gr.6 mm
300 m 300,000
RAZEM 300,000
228/KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-02 jednowarstwowymi gr.6 mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
229/KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.4.4/0101-02 jednowarstwowymi gr.6 mm
80 m 80,000
RAZEM 80,000
4.5|PROBY SZCZELNOSCI
230|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba |pré-
d.4.5/0406-03 zasadnicza (pulsacyjna) ba
1 pro- 1,000
ba
RAZEM 1,000
231/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.4.5/0406-05 tek za probe w budynkach niemieszkalnych
1640 m 1 640,00
0
RAZEM |1 640,000
232|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.4.5/0406-02 mieszkalnych
1350 m 1 350,00
0
RAZEM |1 350,000
233|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na|urz.
d.4.5/0436-01 goraco)
241 urz. | 241,000
RAZEM 241,000
5|WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - OGRZEW ANIE PODEOGOWE
5.1|RUROCIAGI
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234
d5.1

KNNR 4
0403-03

ST13.2;222

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o po-
taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
30

m

30,000

RAZEM

30,000

235
d5.1

KNNR 4
0403-04

ST1.3.2;222

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o po-
taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
185

m

185,000

RAZEM

185,000

236
d5.1

KNNR 4
0403-06

ST 132,222

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po-
taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
160

m

160,000

RAZEM

160,000

237
ds5.1

KNNR 4
0403-07

ST1.3.2;222

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o po-
taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10

m

10,000

RAZEM

10,000

238
d5.1

KNR 0-31
0302-05
analogia

ST 132,222

Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy -
czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu sieciowego PE o $r. 20 x
2,0mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C

141,26

m?2

m?2

141,260

RAZEM

141,260

239
d5.1

KNR 0-31
0302-06

ST 132,222

Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy -
czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu sieciowego PE o $r. 20 x
2,0mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C

762,51

m?2

m?2

762,510

RAZEM

762,510

240
d5.1

KNR 0-31
0302-07

ST13.2;222

Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy -
czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu sieciowego PE o $r. 20 x
2,0mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C

433,61

m?2

m?2

433,610

RAZEM

433,610

241
d5.1

KNR 0-31
0302-08

ST 132,222

Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy -

czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu sieciowego PE o $r. 20 x
2,0mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30

do 55/45 st. C

728,66

m?2

m?2

728,660

RAZEM

728,660

242
d5.1

KNNR 4
0410-02

ST13.2;222

Szafki podtynkowe np.typu SWP 3/R z rozdzielaczami do instalacji
ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 6 typu np.HKV-A 6
sktadajacymi sie z 2szt rozdzielaczy 1"; przytacza obwodéw grzew-
czych 3/4"; zaworéw regulacyjnych na zasilaniu z mozliwosciag,
montazu sitownikéw termicznych; zaworéw powrotnych odcinaja-
cych z nastawg wstepng; zaworéw do napetnienia i zaworéw odpo-
wietrzajgcych.

2

szt.

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

243
d5.1

KNNR 4
0410-03

ST 1.3.2;22.2

Szafki podtynkowe np. typu SWP 3/R z rozdzielaczami do instala-
cji ogrzewania podtogowego o ilosci obwodow 8 typu np.HKV-A 8
sktadajgcymi sie z 2szt rozdzielaczy 1"; przytacza obwodow grzew-
czych 3/4"; zaworéw regulacyjnych na zasilaniu z mozliwoscig
montazu sitownikéw termicznych; zaworéw powrotnych odcinajg-
cych z nastawg wstepng; zaworéw do napetnienia i zaworéw odpo-
wietrzajgcych.

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

244
d5.1

KNNR 4
0410-03

ST1.3.2;222

Szafki podtynkowe np.typu SWP 4/R z rozdzielaczami do instalacji
ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 10 typu np.HKV-A 10
sktadajacymi sie z 2szt rozdzielaczy 1"; przytacza obwodéw grzew-
czych 3/4"; zaworow regulacyjnych na zasilaniu z mozliwoscia,
montazu sitownikéw termicznych; zaworéw powrotnych odcinaja-
cych z nastawg wstepna; zaworéw do napetienia i zaworéw odpo-
wietrzajgcych.

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

245
ds5.1

KNNR 4
0410-04

ST 1.3.2;222

Szafki podtynkowe np.typu SWP 4/R z rozdzielaczami do instalacji
ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 11 typu np.HKV-A 11
sktadajacymi sie z 2szt rozdzielaczy 1"; przytacza obwodéw grzew-
czych 3/4"; zaworéw regulacyjnych na zasilaniu z mozliwoscig
montazu sitownikéw termicznych; zaworéw powrotnych odcinaja-
cych z nastawa wstepna; zaworéw do napetnienia i zaworéw odpo-
wietrzajgcych.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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246|KNR-W 4-03 (ST 1.3.2; 2.2.2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.5.1/1004-07 wych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
247 ST 1.3.2;2.2.2 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 25mm przez szt.
d.5.1|kalk. wkasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
248 ST 1.3.2;2.2.2 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.5.1|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.2/ ARMATURA
249/KNNR 4 ST 1.3.2;2.2.2 |Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5.2/0411-03 minalnej 25 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
250/KNNR 4 ST 1.3.2;2.2.2 |Zawory odcinajace kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5.2/0411-04 minalnej 32 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
251/KNNR 4 ST 1.3.2;2.2.2 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.5.2|/0411-02 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm,
np. typ Hydrocontrol R2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
252|KNNR 4 ST 1.3.2;2.2.2 |Zawory regulacyjno - pomiarowe z ptynng, odczytywalng nastawg |szt.
d.5.2/0411-03 wstepna, dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm,
np. typ Hydrocontrol R2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.3|IZOLACJA TERMICZNA
253/KNR 0-34 ST 1.3.2; 2.2.2 |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z welny mineralnej w ptasz- |m
d.5.3/0101-19 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
254/KNR 0-34  |ST 1.3.2;2.2.2 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.5.3/0101-19 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
analogia
165 m 165,000
RAZEM 165,000
255/KNR 0-34  |ST 1.3.2; 2.2.2 |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.5.3/0101-20 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
256|KNR 0-34  [ST 1.3.2; 2.2.2 |Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m
d.5.3/0101-20 czu z PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
257|KNR 0-34 ST 1.3.2;2.2.2 |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.5.3]0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
258/KNR 0-34  [ST 1.3.2; 2.2.2 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.5.3/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5.4|PROBY SZCZELNOSCI
259/KNR 0-31 (ST 1.3.2; 2.2.2 |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 |m2
d.5.4|0308-01 mm
141,26 m?2 141,260
RAZEM 141,260
260/KNR 0-31 |ST 1.3.2;2.2.2 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 |m2
d.5.4/0308-02 mm
762,51 m?2 762,510
RAZEM 762,510
261/KNR 0-31 (ST 1.3.2;2.2.2 |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 |m2
d.5.4/0308-03 mm
433,61 m?2 433,610
RAZEM 433,610
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262|/KNR 0-31 |ST 1.3.2;2.2.2 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 |m2
d.5.4|0308-04 mm
728,66 m?2 728,660
RAZEM 728,660
263|KNR 0-31 [ST 1.3.2; 2.2.2 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m?2
d.5.4|0308-05
141,26 m?2 141,260
RAZEM 141,260
264/ KNR 0-31 ST 1.3.2;2.2.2 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.5.4|0308-06
762,51 m?2 762,510
RAZEM 762,510
265|KNR 0-31 [ST 1.3.2; 2.2.2 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m?2
d.5.4|0308-07
433,61 m?2 433,610
RAZEM 433,610
266/KNR 0-31 ST 1.3.2;2.2.2 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m?2
d.5.4|0308-08
728,66 m?2 728,660
RAZEM 728,660
5.5|ROBOTY BUDOWLANE
267/KNR 0-31 ST 1.3.2;2.2.2 |Montaz ogrzewania podiogowego - wykonanie ptyty grzewczej m?2
d.5.5/0304-01 zbrojonej - cze$¢ budowlana; rurociagi z polietylenu PE o $r.20 mm
analogia i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/
45st. C
141,26 m?2 141,260
RAZEM 141,260
268/KNR 0-31 ST 1.3.2;2.2.2 |Montaz ogrzewania podiogowego - wykonanie ptyty grzewczej m?2
d.5.5/0304-02 zbrojonej - cze$¢ budowlana; rurociagi z polietylenu PE o $r.20 mm
i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/
45st. C
762,51 m?2 762,510
RAZEM 762,510
269/KNR 0-31 ST 1.3.2;2.2.2 |Montaz ogrzewania podiogowego - wykonanie ptyty grzewczej m?2
d.5.5/0304-03 zbrojonej - cze$¢ budowlana; rurociagi z polietylenu PE o $r.20 mm
i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/
45st. C
433,61 m?2 433,610
RAZEM 433,610
270/KNR 0-31 ST 1.3.2;2.2.2 |Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty grzewczej m?2
d.5.5/0304-04 zbrojonej - cze$¢ budowlana; rurociagi z polietylenu PE o $r. 20
mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
55/45 st. C
728,66 m?2 728,660
RAZEM 728,660
6|INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
6.1|RUROCIAGI
271 /KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o po- |m
d.6.1/0403-01 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
35 m 35,000
RAZEM 35,000
272|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o po- |m
d.6.1/0403-02 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
273/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o po- |m
d.6.1/0403-03 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
160 m 160,000
RAZEM 160,000
274/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o po- |m
d.6.1/0403-04 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
150 m 150,000
RAZEM 150,000
275/KNNR 4 ST 1.3.1; 2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o po- |m
d.6.1/0403-05 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
80 m 80,000
RAZEM 80,000
276/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.6.1/0403-06 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
150 m 150,000
RAZEM 150,000
277/KNNR 4 ST 1.3.1; 2.2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o po- |m
d.6.1/0403-07 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
95 m 95,000
RAZEM 95,000
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278/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o po- |m
d.6.1/0403-08 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
279|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o m
d.6.1/0403-09 potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
75 m 75,000
RAZEM 75,000
280|KNR-W 4-03 (ST 1.3.1; 2.2.1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.6.1/1004-11 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
281|KNR-W 4-03 (ST 1.3.1; 2.2.1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.6.1/1004-12 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
282|KNR-W 4-03 (ST 1.3.1; 2.2.1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- |otw.
d.6.1/1004-14 wych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 80 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
283 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 20mm przez szt.
d.6.1|kalk. wlasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
284 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.6.1|kalk. wkasna $ciane budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
285 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 25mm przez szt.
d.6.1|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
286 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 32mm przez szt.
d.6.1 kalk. wiasna strop budynku o odpornosci ogniowej EI120 - np.systemu HILTI
CP601, CP611A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
287 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 65mm przez szt.
d.6.1|kalk. wlasna strop budynku o odpornosci ogniowej E1120 - np.typ HILTI CP 644
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
288 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 50mm przez szt.
d.6.1|kalk. wlasna $ciany lub strop budynku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
289 ST 1.3.1;2.2.1 |Przejscie szczelne rur z tworzyw sztucznych o $r. 65mm przez szt.
d.6.1|kalk. wlasna Sciany lub strop budynku
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6.2/ ARMATURA
290|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynna, odczytywalng nastawa szt.
d.6.2/0411-01 wstepna, z dwoma kr6écami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
analogia przeptywu, o potaczeniach gwintowanych Dn10 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
291/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynna, odczytywalng nastawa szt.
d.6.2/0411-01 wstepna, z dwoma kr6écami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych Dn15 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynna, odczytywalng nastawa szt.
d.6.2/0411-02 wstepna, z dwoma kr6écami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych Dn20 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
293/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynna, odczytywalng nastawa szt.
d.6.2/0411-03 wstepna, z dwoma kr6écami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potaczeniach gwintowanych Dn25 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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294/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynna, odczytywalng nastawa szt.
d.6.2/0411-04 wstepna, z dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potgczeniach gwintowanych Dn32 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynng, odczytywalng nastawg szt.
d.6.2/0411-05 wstepna, z dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potgczeniach gwintowanych Dn40 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
296/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynng, odczytywalng nastawg szt.
d.6.2/0411-06 wstepna, z dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potgczeniach gwintowanych Dn50 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
297/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawor regulacyjno - pomiarowy z ptynna, odczytywalng nastawg szt.
d.6.2|/0411-07 wstepna, z dwoma kré¢cami pomiarowymi, z mozliwoscig odciecia
przeptywu, o potgczeniach gwintowanych Dn65 mm - np. typ Hy-
drocontrol R2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.6.2/0411-01 nominalnej 15 mm - zawory odcinajgce kulowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
299/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.6.2/0411-02 nominalnej 20 mm - zawory odcinajgce kulowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300/ KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.6.2/0411-03 nominalnej 25 mm - zawory odcinajgce kulowe
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
301/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.6.2/0411-04 nominalnej 32 mm - zawory odcinajgce kulowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
302|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.6.2/0411-06 nominalnej 50 mm - zawory odcinajgce kulowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
303|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.6.2|/0411-07 nominalnej 65 mm - zawory odcinajgce kulowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.3/ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PROBY SZCZELNO SCI
304/KNR-W 7-12|ST 1.3.1; 2.2.1 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- |m?2
d.6.3/0103-04 nia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
35*0,0675+100*0,0832+160*0,105+150*0,132+80*0,1507+150* m?2 87,599
0,1884
RAZEM 87,599
305/KNR-W 7-12|ST 1.3.1; 2.2.1 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- |m?2
d.6.3/0103-05 nia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
95*0,2386+20*0,2795+75*0,358 m?2 55,107
RAZEM 55,107
306/ KNR-W 7-12 (ST 1.3.1; 2.2.1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi prze- |m2
d.6.3/0207-04 ciwrdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowa; rurociggéw o $r.zewn.
do 57 mm
87,60 m?2 87,600
RAZEM 87,600
307|KNR-W 7-12 (ST 1.3.1; 2.2.1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi prze- |m2
d.6.3/0207-05 ciwrdzewnymi, cynkowg wysokoprocentowa; rurociggéw o $r.zewn.
58-219 mm
55,11 m?2 55,110
RAZEM 55,110
308/KNR-W 7-12|ST 1.3.1; 2.2.1 |Malowanie pedzlem rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm emaliami ter- |m?2
d.6.3/0215-04 moodpornymi - emalig syntetyczng kreodurowg
87,6 m?2 87,600
RAZEM 87,600
309|KNR-W 7-12 (ST 1.3.1; 2.2.1 |Malowanie pedzlem rurociggéw o $r.zewn. 58 - 219 mm emaliami |m2
d.6.3/0215-05 termoodpornymi - emalig syntetyczng kreodurowg,
55,11 m?2 55,110
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RAZEM 55,110
310|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w m
d.6.3/0406-02 budynkach niemieszkalnych
35+100+160+150+80+150+95+20+75 m 865,000
RAZEM 865,000
311/KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na|urz.
d.6.3/0436-01 goraco)
18 urz. 18,000
RAZEM 18,000
312|KNNR 4 ST 1.3.1;2.2.1 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.3|0128-02
35+100+160+150+80+150+95+20+75 m 865,000
RAZEM 865,000
6.4|/IZOLACJA TERMICZNA
313/KNR 0-34 [ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.6.4/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
314/KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.6.4/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
315/KNR 0-34 [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.6.4/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
316/KNR 0-34 ST 1.3.1; 2.2.1 |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.6.4/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
96 m 96,000
RAZEM 96,000
317/KNR 0-34 [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami z pianki polietylenowej - m
d.6.4/0101-12 jednowarstwowymi gr.20 mm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
318/KNR 0-34 ST 1.3.1; 2.2.1 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.50 mm otulinami z wetny mi- |m
d.6.4/0110-31 neralnej w ptaszczu z plachy ocynkowanej - gr.izolacji 70 mm
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
319/KNR-W 2-16 |ST 1.3.1; 2.2.1 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi o $r. zew. 60- |m?2
d.6.4/0601-02 191 mm
30*0,197 m?2 5,910
RAZEM 5,910
320/KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej |m
d.6.4/0101-19 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
321/KNR 0-34 |ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej |m
d.6.4/0101-19 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
54 m 54,000
RAZEM 54,000
322/KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej |m
d.6.4/0101-19 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
84 m 84,000
RAZEM 84,000
323|/KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej |m
d.6.4/0101-20 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
324/KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej |m
d.6.4/0101-20 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
47 m 47,000
RAZEM 47,000
325/KNR 0-34 ST 1.3.1;2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej |m
d.6.4/0101-21 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
326|KNR 0-34  [ST 1.3.1; 2.2.1 |Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami z wetny mineralnej pokry- |m
d.6.4/0101-21 tej ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
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