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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie
- wykonanego w czerwcu 2004 Projektu Budowlanego Rozdziat Ogrzewanie Wentylacja i Klimatyzacja
- zlecenia inwestora
- podktaddéw architektonicznych
- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow
Projekt wykonawczy zakresem swym obejmuje:
- wentylacje mechaniczng
- klimatyzacje

2. PARAMETRY KLIMATU ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO

Parametry klimatu zewnetrznego

lato: temperatura tz=+32°C
entalpia i =63 kd/kg
wilgotnosc¢ ¢=40%

zima: temperatura tz=-20 °C
entalpia i =-18,0 kd/kg
wilgotnos¢ ¢ =~100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych
- pom. przechowywania cennych zbioréw: temp. tp = + 12°C + + 18°C
wilgotno$¢ powietrza ¢ 30% + 40%
- pomieszczenia IT :
temperatura tw= +20 °C £2 K max. 25°C

Temperatury powietrza w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng
- magazyny wypozyczalnie: tp = +20° C + 2,0°C

- magazyny ksigzek : tp = +16°C + 2,0°C

- czytelnie : tp = +16°C + 2,0°C

- sala konferencyjna i dydaktyczna: tp = +16°C + 2,0°C

3. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO — WYWIEWNA
3.1. OPIS ROZWIAZAN
Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej:
- ukfad nawiewno — wywiewny nr 1 - obejmuje magazyn ksigzek w piwnicach.
- ukfad nawiewno — wywiewny nr 2 - obejmuje pomieszczenia magazyndw — wypozyczalni na | pietrze
- ukfad nawiewno — wywiewny nr 3 - obejmuje pomieszczenia magazynow — wypozyczalni na Il pietrze
- ukfad nawiewno — wywiewny nr 4 - pomieszczenia biblioteczne na parterze
- ukfad nawiewno — wywiewny nr 5 - obejmuje pomieszczenia czytelni na | i Il pietrze
- uktad nawiewno — wywiewny nr 6 - obejmuje sale wyktadowa na parterze
- uktad nawiewno — wywiewny nr 7 - obejmuje sale konferencyjne na parterze
- ukfad nawiewno — wywiewny nr 8 - obejmuje pomieszczenia magazynu ksigzek na IV i V pietrze
- uktad wywiewny nr 9 - obejmuje pomieszczenia administracyjno — biurowe na parterze
- uktad wywiewny nr 10; - obejmuje WC- ty pracownikéw na parterze
- uktad wywiewny nr 11 - obejmuje WC- ty ogdélnodostepne na parterze
- uktad wywiewny nr 12 - obejmuje zaplecze bufetu
- uktad wywiewny nr 13 - obejmuje pomieszczenia administracyjno — biurowe na | pietrze
- uktad wywiewny nr 14 - obejmuje pomieszczenia administracyjno — biurowe na Il pietrze



- uktad wywiewny nr 15 - obejmuje pomieszczenia administracyjno — biurowe na lll i IV iV pietrze
- uktad wywiewny nr 16 - obejmuje WC- ty na pietrach od | — do IV

3.1.1 UKLADY NAWIEWNO — WYWIEWNE NR 1
Ukfad ten pracuje dla potrzeb magazynu ksigzek w piwnicach oraz towarzyszacych pomieszczenh zwigzanych z
magazynem ksigzek oraz pomieszczen technicznych.
Przygotowanie powietrza wentylacyjnego zaprojektowano centrale grzewczo- wentylacyjna.
System wentylacji pomieszczen goéra - géra . Nawiew i wywiew powietrza kratkami wentylacyjnymi.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu kontrolowana jest poprzez czujnik temperatury, ktéry steruje
temperaturg nawiewanego powietrza.

3.1.2 UKLADY NAWIEWNO - WYWIEWNE NR 2; 3; 4

Ukfady te pracujg gtéwnie dla potrzeb duzych pomieszczen bibliotecznych zlokalizowanych na parterze, 1
pietrze powigzanych ze sobg przestrzennie poprzez ,atrium”. Pomieszczenia magazynéw — wypozyczalni
ogolnodostepnych na | i Il pietrze sg niemal identyczne.

Dla odpowiedniego przygotowania powietrza wentylacyjnego dla kazdego uktadu wentylacyjnego
zaprojektowano centrale grzewczo- wentylacyjng . Konfiguracja central zgodnie z Zestawieniem Materiatow.
System wentylacji pomieszczen géra - gora . Nawiew powietrza do pomieszczen projektuje sie poprzez
anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi zlokalizowane pod stropem, natomiast wywiew poprzez kratki
wentylacyjne takze umieszczone pod stropem. W okresie zimowym instalacja wentylacji ma za zadanie
dostarczenie niezbednej normatywnej ilosci powietrza zewnetrznego dla przebywajacych w pomieszczeniu
o0s6b oraz utrzymanie zgdanej temperatury w pomieszczeniu. Temperatura kontrolowana jest przez termometr
zainstalowany na przewodzie wywiewnym. Sygnat z termometru steruje temperaturg nawiewu do
pomieszczenia. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest regulowana.

W okresie letnim instalacja wentylacji zapewnia tylko niezbedng normatywng ilos¢ powietrza swiezego dla
przebywajacych w pomieszczeniu oséb. Temperatura w pomieszczeniach jak i wilgotnosé¢ bedzie nadazna w
stosunku do parametrow powietrza zewnetrznego.

llo$¢ powietrza zewnetrznego ( $wiezego ) w powietrzu nawiewanym jest regulowana w zaleznosci od stanu
napetnienia sali poprzez pomiar poziomu stezenia dwutlenku wegla.

3.1.3 UKLADY NAWIEWNO - WYWIEWNE NR 5

Ukfad ten obstuguje pomieszczenia tzw. ciche ( czytelnie; boksy czytelnicze mediateka itp.). Pomieszczenia te
charakteryzujg sie stosunkowo duzym obcigzeniem ludzmi oraz tym Ze nie posiadajg $cian zewnetrznych, za
wyjatkiem stropu na |l pietrze. W pomieszczeniach tych nawet w zimie moga wystepowad pojawic sie zyski
ciepta. Pomieszczenia obstugiwane sg przez dedykowana im centrale wentylacyjng CW5. W pomieszczeniach
2.05 (Mediateka), 3.03 (Czytelnia czasopism) oraz 3.04 (Pomieszczenie pracy grupowej) zastosowano
wentylacje typu goéra-géra z nawiewem realizowanym poprzez anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi
zlokalizowane pod stropem a wywiew poprzez kratki wywiewne zlokalizowane w przestrzeni miedzystropowe;.
W pomieszczeniach 2.03 (Czytelnia 1) oraz 2.07 (Miejsce do pracy) nawiew prowadzony jest pod stropem |
pietra poprzez dysze nawiewne oraz anemostaty. Wywiew z tych pomieszczenh prowadzony jest pod stropem |l
pietra, takze przez dysze. Pomieszczenia bokséw (2.04 i 2.06) wentylowane sg poprzez zawory wywiewne
zamontowane w stropie podwieszonym.

W okresie zimowym centrala podaje powietrze o statej temperaturze +16 °C. Na nawiewie do kazdego z
pomieszczen zainstalowano nagrzewnice strefowg. Wydajno$¢ nagrzewnicy regulowana jest poprzez czujnik
temperatury zainstalowany w pomieszczeniu — utrzymujacy temperature +20 °C. Taki sposéb regulacji pozwala
na chtodzenie pomieszczen w zimie, jezeli zajdzie taka potrzeba. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest
regulowana. W okresie letnim instalacja wentylacji zapewnia tylko niezbedng normatywng ilo$¢ powietrza
Swiezego dla przebywajacych w pomieszczeniu osdb. Temperatura w pomieszczeniach jak i wilgotnosé bedzie
nadazna w stosunku do parametréw powietrza zewnetrznego. 08¢ powietrza zewnetrznego ( Swiezego ) w
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powietrzu nawiewanym jest regulowana w zaleznosci od stanu napetnienia sali poprzez pomiar poziomu
stezenia dwutlenku wegla.

3.1.4 UKLADY NAWIEWNO — WYWIEWNE NR6 i 7

Uklady 6 i 7 obstugujg bardzo podobne do siebie funkcjonalnie pomieszczenia sali dydaktycznej i sali
konferencyjnej. Sale te pracowac¢ bedg sporadycznie, zupetnie niezalezne od siebie i od reszty budynku dlatego
tez dla obstugi tych sal przyjeto indywidualne uktady grzewczo-wentylacyjne z wtasnymi centralg. Obydwie
centrale zlokalizowano w przestrzeni stropu podwieszanego poziomu parteru. Nawiew powierza do
pomieszczen projektuje sie anemostatami umieszczonymi pod stropem sali. Wywiew w gérnej strefie
pomieszczenia. Uruchamianie uktadu indywidualnie w zaleznosci od potrzeb. Regulacja centrali analogicznie
jak w pkt 3.1.3

3.1.5 UKLADY NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 8
Dla magazynéw ksigzek na IV i V pietrze zaprojektowano wentylacje mechaniczng z ogrzewaniem
powietrznym. Dla kazdego z pieter zaprojektowano prawie identyczny uktad nawiewno -wywiewny obstugiwany
przez jedng dachowg centrale grzewczo — wentylacyjng. Nawiew i wywiew powietrza pod stropem poprzez
kratki wentylacyjne. Konfiguracja centrali zgodnie z Zestawieniem Materiatdbw. Na poziomie V pietra
zaprojektowano nagrzewnicg sekcyjna.

3.1.6 UKLADY WYWIEWNE nr9; 13 ; 14; 15

Dla pomieszczen administracyjno biurowych zlokalizowanych na parterze, |1, Il, lll, i IV pietrze zaprojektowano
cztery samodzielne uktady wentylacji wyciggowej. Konstrukcja budynku umozliwia dowolne ksztattowanie
wielkosci biur zachowujgc podwodjny modut (2x1,25 = 2,50 m). Dla umozliwienia swobodnego ksztattowania
pomieszczen z kazdego podwodjnego modutu zaprojektowano wywiew pozwalajacy na odprowadzenie 50,0
m% h powietrza z przestrzeni podwdjnego modutu. Nawiew do tych pomieszczeh przewiduje sie poprzez
nawietrzaki okienne, Konsekwentnie przyjeto zasade, ze w module bedzie jeden nawiewnik okienny
pozwalajacy na doprowadzenie 50,0 m% h powietrza zewnetrznego.

Wentylatory wywiewne zabudowane w centralach wywiewnych zlokalizowano na dachu.

3.1.7 UKLADY WYWIEWNE z WC —téw nr 10 ;11; 16

Wszystkie pomieszczenia WC-téw bedg posiadaty mechaniczng wentylacje wywiewna. Dwa ukiady wywiewne
nr 10 i 16 z wentylatorami dachowymi obstugujg pomieszczenia WC-téw zlokalizowanych w osiach 5+7 .
Pomieszczenia WC-téw ogdlnodostepnych obstuguje uktad nr 11 z wentylatorem kanatowym zlokalizowanym
pod stropem pomieszczenia. Wyrzut powietrza zuzytego ponad dach. Powietrze kompensacyjne do
pomieszczen WC-téw pobierane bedzie z korytarzy. Dla umozliwienia naptywu powietrza do korytarzy przy
bilansowaniu uktadéw nawiewno —wywiewnych przewidziano niezbedne nadcisnienia. Sterowanie pracg tych
uktadoéw projektuje sie poprzez zegar dobowy , pozwalajacy zmniejszy¢ wydajnosé wentylatoréw o 50% w
okresie nocnym.

3.1.8 UKLADY WYWIEWNE nr 12

Na zapleczu bufetu przewidziano mozliwos¢ zainstalowania dodatkowych urzadzen wentylacyjnych.
Przewidziano jedynie pion wentylacyjny z bufetu, zakonczony wyrzutnia dachowa. Pion zaopatrzony jest takze
w klape ppoz.

3.2. CZERPANIE  WYRZUT POWIETRZA
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Centrale wentylacyjne uktadéw nr 1+5 zlokalizowano w pomieszczeniu maszynowni w poziomie piwnic. Dla tych
central zaprojektowano zelbetowg terenowg czerpnie i wyrzutnie powietrza. Kanaty doprowadzajgce powietrze
zewnetrzne i odprowadzajgce powietrze zuzyte przylegajg do sciany maszynowni.
Centrale wentylacyjng uktadu nr 6 zlokalizowano pod stropem ogélnodostepnego WC, natomiast dla uktadu nr
7 pod stropem nad zapleczem sali.
Dla central nr 6 i 7 czerpanie powietrza zaprojektowano z indywidualnych czerpni $ciennych zamontowanych
na scianie budynku, wykorzystujac wolne miejsce miedzy murem i oktadzing kamienng. Wyrzut powietrza z tych
uktadéw wspdlng wyrzutnig dachowg na nizszym poziomie dachu.
Centrale wentylacyjng nr 8 zlokalizowano na dachu, jest ona wyposazona jest w czerpnie i wyrzutnie powietrza.

3.3. CENTRALE WENTYLACYJNE

Dla odpowiedniego przygotowania powietrza wentylacyjnego dla kazdego uktadu wentylacyjnego
zaprojektowano centrale grzewczo- wentylacyjng w sktadzie:

- przepustnice

- filtry powietrza

- wymiennik obrotowy lub krzyzowy

- komora mieszania z przepustnicg

- hagrzewnica powietrza

- wentylatory nawiewu i wywiewu

- thumiki szumu

Zaprojektowano centrale sekcyjne zbudowane z paneli typ ,sandwich” (blacha- izolacja-blacha) o gr. izolaciji
40 mm. Wentylatory w centralach — promieniowe typ PLUG FAN z bezposrednim napedem. Silniki z
mozliwoscig montazu falownikéw. Falowniki dostarcza dostawca urzadzen automatyki i sterowania.

W pomieszczeniu maszynowni centrale nalezy ustawi¢ na wylewce betonowej o gr. 5,0 cm na ramie stalowej
central. Centrale dachowg nalezy ustawi¢ na specjalnie wykonanej ramie stalowej na poz. ok + 50 ,0 cm ponad
poziom dachu. Centrale wentylacyjng dla sali konferencyjnej projektuje sie ustawi¢ na specjalnie wykonanym
pomoscie stalowym, natomiast centrale wentylacyjng dla sali dydaktycznej podwiesi¢ szpilkami metalowymi do
stropu.

Pofaczenie central z przewodami — elastyczne zapobiegajgce przenoszenie drgan.

Doktadng lokalizacje central pokazano w czesci graficznej. Dla umozliwienia wprowadzenia central w cato$ci
do pomieszczenia maszynowni przewidziano pozostawienie otworu montazowego w sScianie piwnic o wym.
3,20x3,0 m.

3.4. WENTYLATORY DACHOWE WYWIEWNE

Kazdy ukfad wywiewny za wyjatkiem uktadu nr 11 zakohczony bedzie ssgcym wentylatorem dachowym.
Wentylatory te za wyjatkiem uktadu nr 11 projektuje sie ustawi¢ na dachu nad czescig wysokg obiektu . Uktad
wywiewny nr 11 posiada wentylator kanatowy zlokalizowany pod stropem ogdélnodostepnego WC na parterze.
Kazdy wentylator musi posiada¢ wytacznik serwisowy.

Wentylatory na dachu projektuje sie ustawia¢ na podstawach ttumigcych mocowanych do stalowych taboretow.
Pofaczenie przewodu wentylacyjnego z podstawg ttumigca - elastyczne zapobiegajace przenoszeniu drgan.

3.5. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przekroj przewodow okreslono na uwzgledniajac nastepujace kryteria:

- max. spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m

- max predkos¢ w przewodach gtéwnych 4,5 m/s

- max predkos$¢ w odgatezieniach 3 m/s

- max predkos¢ przed/za wentylatorem 6 m/s

Prostokatne przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci dobranej tak,
aby zapewni¢ wtasciwg sztywnos¢ i odpornos¢ na wibracje oraz na odksztatcania spowodowane cisnieniem lub
podcisnieniem.



Minimalne grubosci blachy powinny wynosi¢:

Wymiary wiekszej Scianki przewodu [mm] Grubo$¢ minimalna blachy [mm]
Ponizej 600 0,6
600 do 1000 0,8
1001 do 1400 1,0

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace.
Pofaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem. Zawiesia wykona¢ w ilosci wystarczajacej do wiasciwego utrzymania
catej instalacji, oraz zabezpieczenia przed deformacjg kanatow.

Okragte przewody wentylacyjne wykonaé z paséw blachy stalowej ocynkowanej typ ,SPIRO” tagczone na mufy

( nasuwki lub wsuwki).

Potaczenia przewoddéw okragtych ze skrzynkami rozpreznymi czy nawiewnikami wykonac jako elastyczne.
Przewody nalezy mocowa¢ do stropdw przy uzyciu rozwigzan systemowych np. HILTI.

3.6. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

W zaleznosci od mozliwosci dla nawiewu powietrza zaprojektowano nastepujace nawiewniki :

- anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i przepustnicg - w pomieszczeniach katalogéw; magazynéw
wypozyczalni ; sale konferencyjna i dydaktyczna itp.

- kratki nawiewne stalowe prostokatne z kierownicami i przepustnicami - dla pomieszczen magazynow
ksigzek

- zawory nawiewne i wywiewne.

- dysze nawiewne i wywiewne — do pomieszczen czytelni

Skrzynki rozprezne z anemostatami nalezy mocowaé szpilkami stalowymi do stropu - potgczenie skrzynki z

instalacjg wentylacyjng — elastyczne z przewodoéw Alumflex izolowane. Kratki nawiewne montowac

bezposrednio na przewodzie wentylacyjnym.

Zawory nawiewne montowac na scianie lub stropie podwieszonym — potgczenie z przewodem elastyczne.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano gtéwnie kratki wentylacyjne stalowe prostokatne, a w pomieszczeniach

biurowych, gdzie zainstalowany bedzie strop petny - zawory wywiewne.

Kolory nawiewnikéw, wywiewnikdw i skrzynek rozpreznych nalezy ustali¢ przed zakupem z generalnym

projektantem.

3.7. KLAPY PRZECIWPOZAROWE

W miejscach przejs¢ przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano klapy przeciwpozarowe
odcinajgce EIS 120- z wyzwalaczem elektromagnetycznym i sitownikiem. Montaz klapy zgodnie z instrukcjg
producenta klap. Sterowanie klapami przeciwpozarowymi ujeto w odrebnym opracowaniu. Zestawienie klap
przeciwpozarowych w pkt 6.

3.8. REGULACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Na rysunkach rzutéw i schematach poszczegdinych uktadéw pokazano Zadane strumienie powietrza
wentylacyjnego. Regulacje uktadéw projektuje sie przepustnicami zabudowanymi na rozgatezieniach
przewodow wentylacyjnych i skrzynkach rozpreznych. Poniewaz wigkszos$¢ uktadéw wentylacyjnych obstuguje
duze przestrzenie przeprowadzenie takiej regulacji jest wystarczajgce.

Aby uzyskaé Zadane strumienie wyptywu powietrza z pomieszczen obstugiwanych przez rozlegte przewody
wentylacji mechanicznej wywiewnej, na wylotach z pomieszczen zaprojektowano

przepustnice CAV statego wydatku.

3.9. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI | STEROWANIA

Dla wszystkich uktadéw nawiewno-wywiewnych — mozliwo$é zmiany ilosci nawiewanego powietrza o 50% w
nocy (obiekt nie uzytkowany).



Dla uktadéw nawiewno-wywiewnych N1+N8 w lecie :
-100% udziat swiezego powietrza
- brak kontroli temperatury i wilgotnosci.

3.9.1. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 1

Zima

- Temperatura nawiewu sterowana poprzez kontrole temperatury w przewodzie powrotnym — ustawiona na
+16°C.

- Udziat $wiezego powietrza — 100 %

- W nocy zmniegjszenie ilosci nawiewanego powietrza do 50% wartosci obliczeniowych.

3.9.2. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 2,3 14

Zima

- Temperatura nawiewu sterowana poprzez kontrole temperatury w przewodzie powrotnym — ustawiona na
+20°C.

- Udziat Swiezego powietrza — regulowany czujnikiem CO2 — udziat powietrza swiezego nie mniej niz 20% ilosci
obliczeniowe;j

- W nocy zmniejszenie ilosci nawiewanego powietrza do 50% wartosci obliczeniowych.

3.9.3. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 5

Zima

- Temperatura nawiewu sterowana poprzez kontrole temperatury w przewodzie nawiewnym — ustawiona na
+16°C. Temperatura w pomieszczeniu kontrolowana poprzez prace nagrzewnic strefowych sterowanych
czujnikami temperatury w pomieszczeniu.

- Udziat Swiezego powietrza — regulowany czujnikiem CO2 — udziat powietrza swiezego nie mniej niz 20% ilosci
obliczeniowe;j

- W nocy zmniejszenie ilosci nawiewanego powietrza do 50% wartosci obliczeniowych.

3.9.4. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 6

- Mozliwos¢ uruchomienia centrali z pomieszczenia Sali wyktadowe;j

Zima

- Temperatura nawiewu sterowana poprzez kontrole temperatury w przewodzie powrotnym — ustawiona na
+20°C.

- W nocy zmniejszenie ilosci nawiewanego powietrza do 50% wartosci obliczeniowych.

3.9.5. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 7

- Mozliwos¢ uruchomienia centrali z pomieszczenia Sali wyktadowe;j

Zima

- Temperatura nawiewu sterowana poprzez kontrole temperatury w przewodzie powrotnym — ustawiona na
+20°C.

- Udziat Swiezego powietrza — regulowany czujnikiem CO2 — udziat powietrza swiezego nie mniej niz 20% ilosci
obliczeniowe;j

- W nocy zmniejszenie ilosci nawiewanego powietrza do 50% wartosci obliczeniowych.

3.9.6. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 8

Zima

- Temperatura nawiewu sterowana poprzez kontrole temperatury w przewodzie powrotnym z 4 pietra—
ustawiona na +16°C.



- Udziat $wiezego powietrza — 50 %
- W nocy zmniegjszenie ilosci nawiewanego powietrza do 50% wartosci obliczeniowych.

3.9.7. UKLADY WYWIEWNE NR 9,10, 11, 13, 14, 15, 16

Kazdy z tych uktadéw powinien mie¢ mozliwos¢ przetaczenia wentylatora na nizszy bieg - uzyskanie nocnego
ostabienia wentylacji.

3.9.8. SPECJALNE WYTYCZNE DOTYCZACE POMIESZCZEN:

- pomieszczenie 2.08 — salka konferencyjna zaopatrzona jest w dodatkowa wentylacje uruchamiang jedynie
kiedy jest wykorzystywana. Wentylacja uruchamiana jest poprzez przepustnice typ on/off zabudowane na
przewodzie nawiewnym wywiewnym z pomieszczenia. Uruchomienie wentylacji poprzez wiacznik reczny lub
czujnik obecnosci w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie nie jest uzywane wentylacja dodatkowa nie dziata

- pomieszczenia obstugiwane przez centrale numer 5 to znaczy pomieszczenia numer: 2.03 , 2.05, 2.07 , 3.03 ,
3.04 wyposazone sg w hagrzewnice strefowe pozwalajgce na osiggniecie zgdanych temperatur powietrza w
pomieszczeniu.

- pomieszczenia magazynu zwartego na 4 i 5 pietrze — temperatura powietrza nawiewanego przez centrale 8
sterowana jest temperaturg w pomieszczeniu magazynu na 4 pietrze — utrzymanie temperatury 16°C.
Temperatura na 5 pietrze kontrolowana jest przez nagrzewnice strefowg regulowana czujnikiem temperatury w
pomieszczeniu (ustawiony na 16°C).

3.10 WYPOSAZENIE | FUNKCJE UKLADU AUTOMATYKI

3.10.1 UKLAD AUTOMATYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ:
3.10.1.1 WYPOSAZENIE

- sitowniki przepustnic powietrza zewnetrznego i wywiewanego

- czujniki réznicy cisnien filtrow powietrza

- zespot regulacyjny nagrzewnicy wodnej (zawor trojdrogowy + sitownik, pompa obiegowa)

- ukfad przeciwzamrozeniowy — badanie temp powietrza za nagrzewnicg lub wody- czujnik temperatury
wody za hagrzewnicg

- czujniki temperatury kanatowe (temperatury powietrza zewnetrznego, za wymiennikiem i za
nagrzewnicami)

- regulator predkosci wymiennika obrotowego — falownik

- regulator wydajnosci wentylatora — falownik

- czujniki CO; (jakosci powietrza) (nie dotyczy centrali 1, 6, 8)

3.10.1.2 FUNKCJE
Regulacja

- regulacje temperatury powietrza nawiewanego — wskazanie czujnika kanatowego w kanale
nawiewnym/wywiewnym powoduje zamkniecie lub otwarcie przeptywu na zaworze 3-drogowym i
zmiane przeptywu wody grzewczej przez nagrzewnice

- regulacja predkosci obrotowej wymiennika na podstawie wskazan czujnika temperatury za
wymiennikiem w celu utrzymania maksymalnej sprawnosci (max temperatury)

- regulacja wydajnosci powietrza — w zaleznosci od potrzeb mozliwa jest zmiana wydajnosci central
przez zmiane obrotéw wentylatoréw.

- Regulacja udziatu swiezego powietrza w nawiewanym powietrzu poprzez regulacje stopnia otwarcia
przepustnicy recyrkulacyjnej w centrali. Stopien otwarcia regulowany jest czujnikiem CO.. (nie dotyczy
centrali 1, 6, 8)

- W okresie nocnym ustawienie statej minimalnej ilosci powietrza nawiewanego.
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- praca ukfadu wg programatora czasowego — z mozliwoscig ustawienia temperatury za nagrzewnicg
centrali, wydajnosci, trybu pracy — poprzez BMS — ustawiane centralnie
Zabezpieczenie
- rozruch wentylatoréw centrali wentylacyjnej przy zamknietych przepustnicach, zamykanie przepustnic w
czasie gdy wentylatory nie pracujg
- zabezpieczenie elektryczne uktadu napedowego wentylatora
- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — po przekroczeniu min. temperatury wody za
nagrzewnicg(lub powietrza za nagrzewnica nastepuje wytaczenie wentylatoréw, zamkniecie przepustnic
i otwarcie catkowite zaworu 3-drogowego
- zmiane predkosci obrotowej wymiennika zaleznie od wymaganej ilodci odzysku ciepta
Informacja — do odczytania na panelu sterujgcym centrali lub przez system BMS
wartosci temperatury powietrza zewnetrznego, za wymiennikiem i nagrzewnicg
- informacja o trybie pracy centrali (PRACA DZIENNA/ PRACA NOCNA/ STOP)
- informacja o stanie zabrudzenia filtra — sygnat po przekroczeniu na presostacie wartosci maksymalne;j
spadku cisnienia
- Tryby pracy poszczegoélnych czesci centrali (rotor, silnik , otwarcie poszczegdlnych przepustnic
- Informacja o alarmach — zadziatanie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Alarmy powodujgce zatrzymanie pracy centrali:
- sygnat awarii silnika wentylatora lub falownika
- ryzyko zamrozenia nagrzewnicy — sygnat alarmowy wigczany réwnoczesnie z odmrazaniem
nagrzewnicy
- recznie wprowadzony alarm - wytaczanie

3.10.2 UKLAD AUTOMATYKI DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN:
3.10.2.1 WYPOSAZENIE

- nagrzewnica strefowa wodna

- zespot regulacyjny nagrzewnicy wodnej (zawor trojdrogowy + sitownik)

- pomieszczeniowy czujnik temperatury — zadawanie temperatury centralne

3.10.2.2 FUNKCJE
Regulacja
- regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu — regulacja przeptywy czynnika grzewczego
zaworem regulacyjnym na podstawie wskazan czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu
- regulacja nocnego obnizenia temperatury w pomieszczeniu wg programatora czasowego
Informacja — do odczytu w pomieszczeniu lub przez system BMS
wartos¢ temperatury nastawionej i temperatury powietrza w pomieszczeniu

3.10. MATERIALY
Nalezy przyja¢ zgodnie z pkt 6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

4. KLIMATYZACJA
4.1. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA ZBIOROW SPECJALNYCH
Dla parametréw podanych w punkcie 2 zyski i straty ciepta wynosza;
— lato: Qz=8,0 kW,
— zima: Qstr=1,0 kW

Aby zapewni¢ najlepsze warunki dla przechowywania cennych zbioréw nalezy zapewni¢ warunki niezmienne w
ciggu catego roku. W tym celu zaprojektowano ukfad klimatyzacji precyzyjnej skiadajacy sie z szafy
klimatyzacyjnej, ustawionej w pomieszczeniu zbioréw i skraplacza freonowego umieszczonego na dachu
budynku.



11

Jednostka wewnetrzna (szafa klimatyzacyjna) wyposazona jest w:

— ukfad freonowy ze sprezarka i kompletem wyposazenia

— wentylator nawiewny

— filtr powietrza

— nagrzewnice elektryczna,

— nawilzacz parowy

— ukfad automatycznego sterowania
Dla wentylacji pomieszczenia zaprojektowano nawiew powietrza swiezego z uktadu wentylacji
V pietra, wilosci 90 m%h podtgczony do wlotu szafy klimatyzacyjne;.
Nawiew powietrza z klimatyzatora goérg, wlot powietrza do klimatyzatora na poziomie podtogi. W celu
rownomiernego rozdziatu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano przewdd nawiewny prostokatny
prowadzony pod stropem pomieszczenia. Jako elementy nawiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne
prostokatne montowane na kanale nawiewnym.
Wywiew powietrza z pomieszczenia zaworem wentylacyjnym montowanym pod stropem, w S$cianie
pomieszczenia, podtaczonym do uktadu wentylacji wywiewnej V pietra. Lokalizacje urzadzen pokazano na
rysunkach.

4.2. KLIMATYZACJA POMIESZCZEN IT, MONITORINGU | TECHNICZNYCH

Dla podanych w punkcie 2 parametréw zyski i straty ciepta wynosza;:

nr pom. Nazwa zyski ciepta Qz | straty ciepta Qstr
kW kW
3.1 POMIESZCZENIE IT 10,2 1,8
3.12 | POMIESZCZENIE IT 10,5 2,0
0.19 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,0 -
1.34 | CENTRALA MONITORINGU 10,2 -

Dla klimatyzacji pomieszczen zaprojektowano oddzielne uktady typu SPLIT dla kazdego z pomieszczen. Kazdy
uktad sktada sie z jednostki wewnetrznej nasciennej i jednej jednostki zewnetrznej.

Zaprojektowano klimatyzatory tylko chtodzace, do pracy catoroczne;.

W okresie zimowym zyski ciepta pomieszczen przewyzszajg straty. W czasie uzytkowania pomieszczen nie ma
potrzeby ich ogrzewania. Dla zapewnienia minimalnej temperatury w pomieszczeniach IT proponuje sie
ogrzewanie dyzurne do temperatury +12 °C dwoma grzejnikami elektrycznymi o mocy 2,0 kW kazdy.
Lokalizacje urzadzeh pokazano na rysunkach.

4.3. WYTYCZNE MONTAZOWE
Przewody ziebnicze tgczace jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy izolowac otulinami z izolacji
zimnochronnej z kauczuku syntetycznego o gr min 12,0 mm.
Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ rurami z tworzyw sztucznych o $rednicy ¢$2Q do
kanalizacji. Podtgczenie do kanalizacji nalezy wykonac¢ przed syfonem przyboru sanitarnego. Dostawa i montaz
przewodow zigbniczych oraz przewoddw sterujgcych klimatyzatorem proponuje sie powierzy¢ firmie
dostarczajacej urzadzenia.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw nalezy zmontowaé na dachu czesci niskiej budynku, w miejscach
pokazanych na rysunku.
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5. ZABEZPIECZENIA

5.1. ZABEZPIECZENIA PRZEKROCZENIA STREF POZAROWYCH

Przekroczenia stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zabudowanie klap odcinajgcych przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EIS-120 zdalnie sterowane. Majg
one za zadanie na wypadek pozaru odciecie strefy objetej pozarem przywracajac cechy odpornosci ogniowej
przegrody przez ktérg byt prowadzony przewdd wentylacyjny. Klapy nalezy zamontowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, odpowiedni zamurowane w przegrodzie. Jezeli nie ma mozliwosci zamontowania klap
bezposrednio w przegrodzie odcinek miedzy przegrodg a klapg nalezy zaizolowaé¢ matg Conlit zgodnie z
wytycznymi producenta klap.

5.2. ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE | ANTYWIBRACYJNE

Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg atesty gto$nosci. Centrale klimatyzacyjne mieszczg sie w
obudowie cieptochronnej stanowigcej takze obudowe wyciszajaca. Wentylatory w centralach stojg na
wibroizolatorach.
Ponadto na wlotach i wylotach z centrali zabudowano ttumiki szuméw. Wentylatory na dachu zaprojektowano
cichobiezne, wraz z podstawami ttumigcymi.

5.3 ZABEZPIECZENIA TERMICZNE | ANTYKOROZYJNE

Przewody wentylacyjne nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Kanaty czerpne zewnetrzne bedq
izolowane wetne mineralng 50 mm w ptaszczu blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne prowadzone w
pomieszczeniach (od czerpni do central wentylacyjnych) izolowaé wetng mineralng o grubosci 20mm w
ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty nawiewne i wywiewne w budynku biblioteki nie beda izolowane (nie
przewidziano chtodzenia).



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Jed ”Oéé Wyszczego’|nienie Producent
Katalog
1 2 3 4 5
ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

1 kpl 1 Centrala nawiewno - wywiewna CW 1 VTS
wydatek nawiew V = 8400,0 m*/h Gdynia
dostepny sprez nawiew H =500,0 Pa FRAPOL
wydatek nawiew V = 8400,0 m*h CP Klima

dostepny sprez nawiew H =400,0 Pa
strona obstugi -lewa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik obrotowy
- komora mieszania z przepustnicami
- hagrzewnica wodna
- wydajnos¢ Q = 82,0 kw
- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
- thumik hatasu
czes¢ wywiewna:
- filtr kieszeniowy EU4
- thumik hatasu
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

kpl 2 Centrala nawiewno - wywiewna CW 2 i CW3 VTS
wydatek nawiew V = 10700,0 m*h Gdynia
dostepny sprez H = 650,0 Pa FRAPOL
wydatek wywiew V = 10200,0 m*h CP Klima

dostepny sprez H =550,0 Pa
strona obstugi CW2 — lewa ; CW3 - prawa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik obrotowy
- komore mieszania z przepustnicami
- hagrzewnica wodna
- wydajnos¢ Q = 120,0 kW
- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
- thumik hatasu
czes¢ wywiewna:
- filtr kieszeniowy EU4
- thumik hatasu
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

3 kpl 1 Centrala nawiewno - wywiewna CW 4 VTS
wydatek nawiew V = 13100,0 m*h Gdynia
dostepny sprez H = 650,0 Pa FRAPOL
wydatek wywiew V = 12200,0 m%h CP Klima

dostepny sprez H = 650,0 Pa
strona obstugi - prawa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik obrotowy
- komore mieszania z przepustnicami
- hagrzewnica wodna
- wydajnos¢ Q = 150,0 kW
- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C




- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
- thumik hatasu

czes¢ wywiewna:

- filtr kieszeniowy EU4

- thumik hatasu

- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

kpl

Centrala nawiewno - wywiewna CW 5
wydatek nawiew V = 9000,0 m%h
dostepny sprez H = 700,0 Pa
wydatek wywiew V = 9000,0 m%h
dostepny sprez H = 650,0 Pa
strona obstugi -lewa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik obrotowy
- hagrzewnica wodna
- wydajnos¢ Q = 87,0 kwW
- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
- thumik hatasu
czes¢ wywiewna:
- filtr kieszeniowy EU4
- thumik hatasu
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

VTS
Gdynia
FRAPOL
CP Klima

kpl

Centrala nawiewno - wywiewna CW 6 podwieszana
wydatek nawiew V = 930,0 m*h
dostepny sprez H = 300,0 Pa
wydatek wywiew V = 900,0 m*h
dostepny sprez H = 300,0 Pa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik krzyzowy
- hagrzewnica wodna
- wydajnos¢ Q = 14,0 kW
- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
czes¢ wywiewna:
- filtr kieszeniowy EU4
- odskraplacz
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

VTS
Gdynia
FRAPOL
CP Klima

kpl

Centrala nawiewno - wywiewna CW 7
wydatek nawiew V = 3600,0 m*h
dostepny sprez H = 300,0 Pa
wydatek nawiew V = 3600,0 m*h
dostepny sprez H = 300,0 Pa
strona obstugi - prawa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik obrotowy
- hagrzewnica wodna

- wydajnos¢ Q = 40,0 kW

- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
- thumik hatasu
czes¢ wywiewna:
- filtr kieszeniowy EU4
- thumik hatasu

VTS
Gdynia
FRAPOL
CP Klima
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- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

kpl

Centrala nawiewno - wywiewna dachowa CW 8 wydatek
nawiew V = 7600,0 m*h
dostepny sprez H =500,0 Pa
wydatek wywiew V = 7300,0 m*/h
dostepny sprez H = 450,0 Pa
czes¢ nawiewna :
- filtr siatkowy wstepny PG4
- filtr kieszeniowy EU5S
- wymiennik krzyzowy
- komore mieszania z przepustnicami
- hagrzewnica wodna
- wydajnos¢ Q= 110,0 kW
- czynnik grzejny tz/tp = 80 / 60°C
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
- thumik hatasu
czes¢ wywiewna:
- filtr kieszeniowy EU4
- thumik hatasu
- sekcja wentyl. z silnikiem do pracy z falownikiem
bez automatyki.

VTS
Gdynia
FRAPOL
CP Klima
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Lp

Jed

llos¢

Wyszczegdlnienie

Producent
Katalog

ZESTAWIENIE URZADZEN KLIMATYZACJI
4

5

K1

kpl.

Klimatyzator precyzyjny do pracy catorocznej typ:

Himod S120A, sktadajacy sie z:

szafy klimatyzacyjnej wyposazonej w:

- uktad sprezarkowy

- wentylator

- hawilzacz parowy

- hagrzewnica elektryczna

- modut powietrza zewnetrznego

- podstawe montazowg

oraz skraplacza dachowego typ HCE 17 1000 G, wraz z
przewodami ziebniczymi.

0 parametrach pracy:

Catkowita wydajnos¢ chiodnicza: Qch=9,4 kW

Catkowita moc grzewcza: 4,5 kW

Wydajnos¢ nawilzania: m,,=2 kg/h

Dostepny sprez wentylatora: Ap=80 Pa

Catkowita moc elektryczna: Nel=9,79 kW /400V/3~/50Hz

EMERSON
NETWORK
POWER

K2

kpl.

Jednostka wewnetrzna nascienna typ FAQ100BUV1B
o charakterystyce:

- wydajnosc¢ chtodnicza: Qch = 10,0 kW

wraz z pompg kondensatu

Sterowanie - pilot

DAIKIN

K3

kpl.

Jednostka zewnetrzna tylko chtodzgca typ RR100B7W1B do
pracy catorocznej o charakterystyce:

- wydajnos$c¢ chtodnicza: Qch = 3,5 kW

- pobdér mocy - chtodzenie N ~ 3,52 kW / 400 V

- zakres pracy: -20 + +46 °C

wraz z przewodami ziebniczymi

DAIKIN

K4

kpl.

Grzejnik elektryczny typ F17 o mocy 2000W/230V i
wymiarach: wys / szer / gr=450/740/78 mm z termostatem
elektromechanicznym i zabezpieczeniem przed przegrzaniem

ATLANTIC
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Lp

Jed

llos¢

Wyszczegdlnienie

Producent
Katalog

ZESTAWIENIE WENTYLATOROW DACHOWYCH

4

5

kpl

—

Wentylator dachowy promieniowy WW$ typ
DRV 250/28-4/6 z wsy’ra_cznikiem serwisowym
-V =990,0 m7h,
- AH=220,0Pa
- N=0,15 kW, 0,47A/ 400V/50Hz,
- n= 1290/ 670 1/min
+ cokot ttumigcy hatas SDS dla dachow ptaskich
Masa kompletu - 80 kg

BSH
KLIMA

kpl

Wentylator dachowy promieniowy WW10 typ
DRV 224/40-4/4 z wg’ra_cznikiem serwisowym
-V =330,0m7h,
- AH=220,0Pa
- N=0,11 kW, 0,27A/ 400V/50Hz,
- n= 1325/1035 1/min
+ cokot ttumigcy hatas SDS dla dachow ptaskich
Masa kompletu - 80 kg

BSH
KLIMA

kpl

Wentylator dachowy promieniowy WW13 ;
WW14 ;WW16 typ DRV 315/30-4/6 z wytacznikiem
serwisowym

-V =1250 +1600,0 m*/h,

- AH=380,0+360,0Pa

- N=0,34 kW, 1,04 A/400V/50Hz,

- n= 1370/ 900 1/min
+ cokot ttumigcy hatas SDS dla dachow ptaskich
Masa kompletu - 90 kg

BSH
KLIMA

kpl

Wentylator dachowy promieniowy WW 15 typ DRV
355/30-4/8 z wytgcznikiem serwisowym

-V =2640,0 m¥h,

- AH=480,0 Pa

- N=0,34 kW, 1,04 A/400V/50Hz,

- n= 1350/ 700 1/min
+ cokot ttumigcy hatas SDS dla dachow ptaskich
Masa kompletu - 120 kg

BSH
KLIMA

WENTYLATORY KANALOWE

kpl

Wentylator kanatowy WW11 typ K315M
V =800,0 m*h,

AH =250,0 Pa

N =0,25 kW, 094A / 230V/50Hz,

+ regulator obrotéw

WENTYLATORY WSPOMAGAJACE

kpl

Wentylator tazienkowy WW12 EDM TZ
V = 60,0 m’h,

AH = 18,0 Pa

N = 13 W/ 230V/50Hz

Venture Industries

kpl

Wentylator kanatowy TD -1000/250
V = 860,0 m%h,

AH = 50,0 Pa

N = 170 W/ 230V/50Hz

kpl

Wentylator kanatowy TD -500/160
V =250,0 m*h

AH =120,0 Pa

N =70 W/ 230V/50Hz
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Lp Jed | llo$¢ | Wyszczegdlnienie Producent
Katalog
ZESTAWIENIE KLAP PRZECIWPOZAROWYCH
1 2 3 4 5
Klapa ppoz. o odpornosci ogniowej EIS 120 GRYFIT
wyposazone wyzwalacz elekromagnetyczny typ
zwarcie-przerwa, sitownik BELIMO BF24ST oraz
wskaznik krarncowy poczatek i koniec.
K1-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH = 630 x 500 -y
K1-2
K2-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH = 1200 x 500 -y
K2-2
K2-3 kpl 2 |Typ CX-4® =400 -y
K2-4
K2-5 kpl 4 |Typ LX-4 LxH =500 x 630 -y
K2-6
K2-7
K2-8
K2-9 kpl 4 |Typ LX-4 LxH =630 x 500 -y
K2-10
K2-11
K2-12
K2-13 kpl 2 |Typ CX-4 ® =500 -
K2-14
K3-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH = 1000 x 630 -y
K3-2
K3-3 kpl 2 |Typ CX-4® =400 -y
K3-4
K3-5 kpl 4 |Typ LX-4 LxH =500 x 630 -y
K3-6
K3-7
K3-8
K3-9 kpl 4 |Typ LX-4 LxH =630 x 500 -y
K3-10
K3-11
K3-12
K3-13 kpl 2 |Typ CX-4® =400 -y
K3-14
K4-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH = 800 x 800 -y
K4-2
K5-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH = 800 x 630 -y
K5-2
K5-3 kpl 1 |Typ LX-4 LxH =630 x 500 -y
K5-4 kpl 1 |Typ LX-41xH=315x 315 -y
K5-5 kpl 1 |Typ LX-4 LxH =500 x 500 -y
K5-6 kpl 1 |Typ LX-4LxH=630x 700 -y
K6-1 kpl 1 |Typ LX-4 LxH =400 x 200 -y
K7-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH =500 x 250 -y
K7-2
K8-1 kpl 2 |Typ LX-4 LxH =630x 315 -y
K8-2
K8-3 kpl 2 |Typ LX-4 LxH =630x 315 -y
K8-4
K9-1 kpl 1 |Typ CX-4 P =315 -y
K10-1 kpl 1 |Typ CX-4 P =160 -y
K11-1 kpl 1 |Typ LX-4LxH=315x 200 -y
K12-1 kpl 1 |Typ LX-4 LxH = 250 x 250 (dobér ostateczny po ——y
doborze urzadzen w bufecie)
K13-1 kpl 1 |Typ LX-4 LxH =400 x 200 -y
K14-1 kpl 1 |Typ LX-4 LxH =400 x 200 -y

18



1 2 3 4 5
K15-1 kpl 1 |Typ LX-4 LxH =400x 315 -y
K15-2 kpl 1 |Typ CX-4® =160 -y
K15-3 kpl 1 |Typ CX-4® =160 -y
K16-1 kpl 1 |Typ CX-4® =250 -y
K16-2 kpl 1 |Typ CX-4® =250 -y
K16-3 kpl 1 |Typ CX-4® =160 -y
K16-4 kpl 1 |Typ CX-4® =160 -y

Klapa ppoz. o odpornosci ogniowej EIS 120 GRYFIT
wyposazone wyzwalacz topikowy
K10-2 kpl 1 |Typ CX-4P =125 -y
Lp Jed | llosé Wyszczegdlnienie Producent
Katalog
1 2 3 4 5
ZESTAWIENIE ZAKONCZENIA PRZEWpD()W
( NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW)
UKEAD NAWIEWNO —WYWIEWNY NR 1
Z1/1 kpl 8 |Kratka nawiewna stalowa typ SMAY
STS- 825x225/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z1/2 kpl 8 | Kratka wywiewna stalowa typ ——y
STS- 825x225/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z1/3 kpl 1 | Zawor nawiewny ZW-200 z ramkg montazowg -y
Z1/4 kpl 5 | Zawor nawiewny ZW-160 z ramkg montazowg -y
Z1/5 kpl 8 | Zawor nawiewny ZW-125 z ramkg montazowg -y
Z1/6 kpl 1 | Zawodr wywiewny ZW-200 z ramka montazowg -y
21/7 kpl 8 | Zawor wywiewny ZW-160 z ramkg montazowg -y
Z1/8 kpl 6 | Zawor wywiewny ZW-125 z ramkg montazowg -y
Z1/9 kpl 1 | Kratka wywiewna stalowa typ ——y
STS- 425x325/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
UKEAD NAWIEWNO —WYWIEWNY NR 2
Z2/1 kpl | 24 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 3, kréciec @200
Z2/2 kpl | 12 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i -y
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 2, kréciec @160
Z2/3 kpl 8 | Kratka wywiewna stalowa SMAY
typ STRW- 1025x325/GT/630
kolor ustali¢ przed montazem
Z2/4 kpl 3 | Kratka wywiewna stalowa ——y
typ STS- 425x225/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z2/5 kpl 4 | Zawér wywiewny ZW-160 z ramka montazowg -y
Z2/6 kpl 4 | Zawédr wywiewny ZW-125 z ramka montazowg -y
Z2/8 kpl 2 | Anemostat okragty wywiewny ze skrzynkg rozprezna -y
i przepustnicg typ OD-1/A/S/M wilk. 2, kréciec @160
UKEAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 3
Z3/1 kpl | 24 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 3, kréciec @200
Z3/2 kpl 9 | Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i ——y
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 2, kréciec @160
Z3/3 kpl 8 | Kratka wywiewna stalowa SMAY

typ STRW- 1025x325/GT/630
kolor ustali¢ przed montazem
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1 2 3 4 5
Z3/4 kpl 3 | Kratka wywiewna stalowa ——y
typ STS- 425x225/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z3/5 kpl 2 | Zawor wywiewny ZW-160 z ramka montazowg -y
Z3/6 kpl 4 | Zawédr wywiewny ZW-125 z ramka montazowg -y
Z3/7 kpl 1 | Zawodr wywiewny ZW-100 z ramka montazowg -y
Z3/8 kpl 1 | Zawor nawiewny ZN-100 z ramkg montazowg -y
UKEAD NAWIEWNO —WYWIEWNY NR 4
Z4/1 kpl | 13 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 4, kréciec @250
Z4/2 kpl | 13 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i -y
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 3, kréciec @200
Z4/3 kpl 3 | Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i ——y
przepustnicag typ OD-1/Z/S/M wik. 1, kréciec @125
Z4/4 kpl 1 | Zawor nawiewny ZN-100 z ramkg montazowg SMAY
Z4/5 kpl 4 | Kratka wywiewna stalowa e
typ STRW- 1025x325/GT/630
kolor ustali¢ przed montazem
Z4/6 kpl 8 | Kratka wywiewna stalowa e
typ STRW- 825x225/GT/630
kolor ustali¢ przed montazem
ZAl7 kpl 1 | Zawodr wywiewny ZW-100 z ramka montazowg -y
UKEAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 5
Z5/1 szt | 18 | Dysza nawiewna DK-O-120-1 FlaktWoods
Z5/2 szt | 24 |Dysza nawiewna DK-O-080-1 -,
Z5/3 kpl Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 2, kréciec @160
Z5/4 kpl 6 | Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i ——y
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 4, kréciec @250
Z5/5 kpl 6 | Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i -y
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 3, kréciec @200
Z5/6 kpl | 16 | Zawdr wywiewny ZW-100 z ramka montazowg -y
Z5/7 kpl 1 | Kratka wywiewna stalowa ——y
typ STS- 525x325/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z5/8 kpl 2 | Kratka wywiewna stalowa e
typ STS- 325x325/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z5/9 kpl 1 | Kratka wywiewna stalowa e
typ STS- 825x325/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
Z5/10 | kpl 1 | Kratka wywiewna stalowa ——y
typ STS- 1025x325/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
UKEAD NAWIEWNO —WYWIEWNY NR 6
Z6/1 kpl 6 | Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/S/M wik. 1, kréciec @125
Z6/2 kpl 2 | Anemostat wywiewny okragty ze skrzynkg rozprezna -
i przepustnicg typ OD-1/A/S/M wik. 3, kréciec @200
UKEAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 7
Z71 kpl 6 | Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 4, kréciec @250
Z7/3 kpl 3 | Anemostat wywiewny okragly ze skrzynkg rozprezna ——y
i przepustnicg typ OD-1/A/S/M wik. 6, kréciec @315
UKEAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 8
Z8/1 kpl 8 | Kratka nawiewna stalowa SMAY

typ STRW- 425x75/0/160
kolor ustali¢ przed montazem
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1 2 3 4 5
Z8/2 kpl 8 | Kratka nawiewna stalowa e
typ STRW- 425x75/GT/160
kolor ustali¢ przed montazem
Z8/3 |kpl 8 | Kratka nawiewna stalowa -
typ STRW- 425x75/GT/200
kolor ustali¢ przed montazem
Z8/4 kpl 8 | Kratka nawiewna stalowa e
typ STRW- 425x75/GT/250
kolor ustali¢ przed montazem
Z8/5 kpl 8 | Kratka nawiewna stalowa -
typ STRW- 425x75/GT/315
kolor ustali¢ przed montazem
Z8/6 kpl 8 | Kratka wywiewna stalowa e
typ STRW- 625x125/0/250
kolor ustali¢ przed montazem
Z8/7 kpl 4 | Kratka wywiewna stalowa -,
typ STRW- 625x125/GT/315
kolor ustali¢ przed montazem
Z8/8 kpl 1 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i IMP Klima
przepustnicag typ OD-1/Z/SIM wik. 2, kréciec @160
Z8/9 kpl 2 | Anemostat okragly ze skrzynkg rozprezna i -y
przepustnicag typ OD-1/Z/S/M wik. 1, kréciec @125
Z8/10 | kpl 1 | Zawodr wywiewny ZW-200 z ramka montazowg SMAY
Z8/11 | kpl 3 | Zawor wywiewny ZW-125 z ramkg montazowg -y
Z8/12 | kpl 4 | Zawér wywiewny ZW-100 z ramka montazowg -y
1 2 3 4 5
Z8/13 | kpl 3 |Kratka nawiewna stalowa typ SMAY
STS- 1225x225/GS/0
kolor ustali¢ przed montazem
UKEAD WYWIEWNY NR 9
Z9/1 kpl | 14 | Zawér wywiewny ZW-100 z ramka montazowg SMAY
Z29/2 kpl 2 | Zawor wywiewny ZW-125 z ramka montazowg -y
UKEAD WYWIEWNY NR 10
Z10/1 | kpl | 4 [Zawor wywiewny ZW-100 z ramka montazowg SMAY
UKEAD WYWIEWNY NR 11
Z11/1 | kpl 5 | Zawor wywiewny ZW-160 z ramkg montazowg SMAY
Z11/2 | kpl 2 | Zawor wywiewny ZW-100 z ramka montazowg SMAY
UKEAD WYWIEWNY NR 13
Z13/1 | kpl | 22 [Zawor wywiewny ZW-100 z ramka montazowg SMAY
UKEAD WYWIEWNY NR 14
Z14/1 | kpl | 26 [Zawor wywiewny ZW-100 z ramka montazowg SMAY
UKEAD WYWIEWNY NR 15
Z15/1 | kpl | 31 | Zawédr wywiewny ZW-100 z ramkg montazowg SMAY
Z15/2 | kpl | 10 | Zawdr wywiewny ZW-125 z ramka montazowg SMAY
UKEAD WYWIEWNY NR 16
Z16/1 | kpl | 24 |Zawor wywiewny ZW-100 z ramka montazowg SMAY
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Lp Jed | llosé Wyszczegdlnienie Producent
Katalog
1 2 3 4 5
ZESTAWIENIE PRZEPUSTNIC
UKELAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 1
P1/1 kpl 2 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A SMAY
/500x410/2
P1/2 kpl 2 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
200/2
P1/3 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
?315/2
P1/4 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
400/2
UKELAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 2
P2/1 kpl 4 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT SMAY
400/2
P2/2 kpl 4 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
2630/2
P2/3 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
?315/2
P2/4 kpl 2 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
500/2
P2/5 kpl 2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B e
@200/3/1l
P2/6 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
3250/2
P2/7 kpl 4 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@125/2/1l
P2/8 kpl 4 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@160/2/11
UKELAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 3
P3/1 kpl 2 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT SMAY
400/2
P3/2 kpl 4 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
2630/2
P3/3 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
?315/2
P3/4 kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B e
@200/3/11
P3/5 kpl 4 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@125/2/1l
UKELAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 4
P4/1 kpl 4 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT SMAY
2630/2
P4/2 kpl 2 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
400/2
P4/3 kpl 3 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
?315/2
1 2 3 4 5
P4/4 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
3250/2
UKELAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 5
P5/1 kpl 1 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A SMAY
/300x310/2
P5/2 kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B e
@160/2/11
P5/3 kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B ——y

@200/2/11
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P5/4 kpl | 16 |Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- e
11
P5/5 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
?315/2
P5/6 kpl 2 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A ——y
/500x310/2
P5/7 kpl 2 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A -y
/400x310/2
P5/8 kpl 2 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A ——y
/600x310/2
P5/9 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
400/2
P5/10 | kpl 1 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A -y
/500x510/2
P5/11 | kpl 1 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PWI-A -y
/800x310/2
UKEAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 8
P8/1 kpl 8 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT SMAY
?315/2
P8/2 kpl 4 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B e
@200/2/11
P8/3 kpl 4 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
250/2
P8/4 kpl 2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B e
@100/2/11
P8/5 kpl 2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B ——y
@125/2/1l
UKEAD WYWIEWNY NR 9
P91 kpl | 14 | Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- SMAY
14
P9/2 kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B e
@200/2/11
P9/3 kpl 1 | Przepustnica czterptaszczyznowa okragta typu PCT e
250/2
UKEAD WYWIEWNY NR 11
P11/1 | kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@160/2/11
UKEAD WYWIEWNY NR 13
P13/1 | kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@125/2/1l
1 2 3 4 5
P13/2 | kpl | 22 |Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- SMAY
14
P13/3 | kpl 1 | Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- SMAY
19
UKELAD WYWIEWNY NR 14
P14/1 | kpl 1 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@160/2/11
P14/2 | kpl | 26 |Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- SMAY
14
UKEAD WYWIEWNY NR 15
P15/1 | kpl | 10 |Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-125 SMAY
P15/2 | kpl | 31 |Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- SMAY
14
P15/3 | kpl 2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B SMAY
@160/2/11
UKEAD WYWIEWNY NR 16
P16/1 | kpl 8 | Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100- SMAY

16
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Lp Jed | llosé Wyszczegdlnienie Producent
Katalog
1 2 3 4 5
ZESTAWIENIE TLUMIKOW
UKEAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 6
T6/1 kpl 2 | Thumik prostokatny SMAY
TAP 15/AR/ 800x300/1000
T6/2 kpl 1 | Thumik prostokatny SMAY

TR 250/1000
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7. WYKONAWSTWO | ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do:
"Warunkéw Technicznych  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe

- Uchwaty Nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986r w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych technicznych pod
wzgledem bezpieczenhstwa i higieny pracy / MP nr 26 poz 180/

- Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994 r w/s ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajacych obowigzkowemu zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia

tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny poosiadaé ochrone przeciw porazeniowa.

OPRACOWAL
mgr inz. Jerzy TAPPER



8. BILANSE POWIETRZA | DOBOR NAGRZEWNIC
8.1. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 1 ( Poziom Piwnic)

Lp. POMIESZCZENIE Pow. | Kubatu | Nawiew | Wywiew |  Nawiew | Wywiew
m? ra Wih Wih m%h m%h
[m’]

001 | Wezet cieplny 39,5| 140,0 1 1 140,0 140,0
002 | Wentylatornia 290,0| 1015,0 0,5 0,5 500,0 500,0
003 | Pompownia ppoz. 102,0| 357,0 1 1 350,0 350,0
006 | Komunikacja 21,0| 73,5 1 1 110,0 110,0
007 | Magazyn 23,0| 80,5 1 1 80,0 80,0
008 | Magazyn 30,0 105,0 1 1 110,0 110,0
009 | Magazyn 38,0 133,0 1 1 130,0 130,0
010 | Magazyn 21,0 73,5 1 1 75,0 75,0
012 | Rozdzielnia 21,5| 75,3 1 1 80,0 80,0
013 | Komory dezynfekcyjne 21,0| 73,5 1,0 1,5 70,0 110,0
014 | Pom. porzadkowe 23,0| 80,5 1 1 80,0 80,0
015 | Komunikacja 29,0] 101,5 1 1 100,0 100,0
017 | Elektryczne 20,5| 71,8 1 1 70,0 70,0
019 | Pom. techniczne 30,0| 105,0 1 1 110,0 110,0
021 | Komunikacja 49,0 170,0 1 1 180,0 180,0
020 | Magazyn ksigzek-brutto | 1754, | 6141,0 1,5

- netto 5] 3829,0 1,5 5750,0| 5750,0

RAZEM 7935,0| 7975,0

Wydajno$¢ wentylatora nawiewu
V =1,05* 7935,0 =8330,0 m’h
V=2,35 m%'s
Wydajno$¢ wentylatora wywiewu
V=2,35 m%'s

26

Projektowana temp. powietrza w pomieszczeniu + 16°C. Straty ciepta statyczne pokrywane jest przez grzejniki.
Temp. powietrza tp =-5 °Cza wymiennikiem obrotowym przy Tz = 20°C

Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza

Q=2,35*[18—(-5)] * 1,20 *1,05 = 68,0 KW

Moc cieplna nagrzewnicy.
Q=68,0*1,20 = 82,0 kW

8.2. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR2 - | PIETRO

Zapotrzebowanie powietrza zewnetrznego dla wentylacji duzych pomieszczen (magazyn wypozyczalnia ; holl)

obliczono wg kryterium potrzeb higienicznych.
Powierzchnia pomieszczen :
sali magazynowej 2,02 F = 1465,0 m?

holu 2,01 F = 154,0m?

Razem F =1619,0 m?
Kubatura sali Kb = 1619,0 * 3,5 = 5670,0 m*
Powierzchnia regatow f=187,0 m?

Powierzchnia netto Fn= 1432,0 m?
Kubatura netto Kn = 5012,0 m®

Max obliczeniowa ilos¢ przebywajazcych oséb
N = 1432,0 m? : 5,0 m*/osobe = 290,0 0s6b

Niezbedna maksymalna ilo$¢ powietrza zewnetrznego
Vz = 290,0 *30 m*h osobe = 8700,0 m°/h
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Dla pozostatych pomieszczen obstugiwanych przez uktad wentylacyjny

Lp. POMIESZCZENIE Pow. | Kubatu | Nawiew | Wywiew |  Nawiew | Wywiew
m? ra Wih Wih m%h m%h
[m’]

2.26 | Pom. socjalne 23,5| 86,0 3 3 250 250,0
2.22 | Rozdzielnia 19,7 73,0 3 3 220 220,0
2.21 |Pom . pracy 20,1 75,0 3 3 220 220,0
2.17 | Pr.reprografi 23,4| 86,0 3 3 260,0 260,0
950,0 950,0

Wydajnos$¢ wentylatora nawiewu
Vn =1,10 * (8700,0 + 950,0 ) = 10.650,0 m*/h
V=2,96 m*'s
Wydajnos$¢ wentylatora wywiewu
V=2,82 m%'s

Przy kubaturze netto Kn = 5012,0 m? daje 2 krotng wymiane powietrza

Instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie pokrycie strat ciepta statycznych do temp tp = 20°C
Temp. powietrza za wymiennikiem obrotowym przy Tz = -20° C jest wynositp=-5°C
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza

Q=2,96*[22-(-5)]*1,20 *1,05=100,0 kW
Moc cieplna nagrzewnica
Q=100,0 *1,20 = 120,0 kW

8.3. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR3 - li PIETRO

Zapotrzebowanie powietrza zewnetrznego dla wentylacji duzych pomieszczen (magazyn wypozyczalnia; holl)
obliczono wg kryterium potrzeb higienicznych.
Powierzchnia pomieszczen :

sali magazynowej 2,02 F = 1465,0 m?

holu 2,01 F = 154,0m?

Razem F =1619,0 m?
Kubatura sali Kb = 1619,0 * 3,5 = 5670,0 m*
Powierzchnia regatow f=187,0 m?

Powierzchnia netto Fn= 1432,0 m?
Kubatura netto Kn = 5012,0 m®

Max obliczeniowa ilos¢ przebywajazcych os6b
N = 1432,0 m? : 5,0 m*/osobe = 290,0 0s6b

Niezbedna maksymalna ilo$¢ powietrza zewnetrznego
Vz = 290,0 *30 m*/h osobe = 8700,0 m°/h
Dla pozostatych pomieszczen obstugiwanych przez uktad wentylacyjny

Lp. POMIESZCZENIE Pow. | Kubatu | Nawiew | Wywiew |  Nawiew | Wywiew
m? ra Wih Wih m%h m%h
[m’]

3.13 | Archiwum 23,5| 86,0 1 1 100,0 100,0
3.17 | Pom. prac. czytelni 20,2 75,0 3 3 220,0 220,0
3.18 | Rozdzielnia 19,2 73,0 3 3 220,0 220,0
3.22 | Pom. socjalne 23,4| 86,0 3 3 260,0 260,0
Razem 800,0 800,0

Wydajnos$¢ wentylatora nawiewu

Vn =1,10 * (8700,0 + 800,0 ) = 10.500,0 m*h
V=2,96 m*'s
Wydajnos$¢ wentylatora nawiewu
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V=2,82 m’/'s
Przy kubaturze netto Kn = 5012,0 m? daje 2 krotng wymiane powietrza
Instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie pokrycie strat ciepta statycznych do temp tp = 20°C
Temp. powietrza za wymiennikiem obrotowym przy Tz = -20° C jest wynositp=-5°C
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza
Q=296*[22-(-5)]*1,20 *1,05 = 100,0 kW
Moc cieplna nagrzewnica

Q=100,0 *1,20 = 120,0 kW

8.4. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 4 — PARTER

Pomieszczenia na parterze tworzg Zapotrzebowanie powietrza zewnetrznego dla wentylacji pomieszczen
tworzacych duze przestrzenie obliczono wg kryterium potrzeb higienicznych ( patrz tabela ponizej ).

Lp. POMIESZCZENIE | Pow. | Kubatu llos¢e Nawiew | Wywiew
m? ra 0s6b m%h m%h

[m’]

01.03 | Hol gtéwny 351,6 | 3675,0

01.04 |Portiernia 14,3

01.05 |Ochrona 15,1

01.06 | Szatnia 97,7 180 5400,0| 4700,0

01.07 |Komunikacja 32,5

01.08 |Katalogi 345,5

01.21 Czyt. mat. wt. 62,1

01.19 |Cafe 73,3| 294,0 27 800,0 800,0

01.20 |Zaplecze Cafe 14,4| 58,0 60,0 60,0

01,22 | Hol 240,0| 960,0 90 1500,0| 1500,0

01.39 | Wypozyczalnia 260,6 | 1040,0 1050,0| 1050,0

01.23 | Magazyn wyp 221,4| 886,0 45 1350,0| 1250,0

01.24 | Wyp. miedzybibl. 38,5| 154,0 10 300,0 0

01.25 |Magazyn wyp. 251,2| 1004,0 50 1500,0| 1700,0
8071 402 11960,0 | 11060,0

Wydajnos$¢ wentylatora nawiewu
Vn = 1,10 *12120,0 = 13.100,0 m*h

V=3,64 m’s
Wydajnos$¢ wentylatora nawiewu

V=3,38 m% s
Instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie pokrycie strat ciepta statycznych do temp tp = 20°C
Temp. powietrza za wymiennikiem obrotowym przy Tz = -20° C jest wynositp=-5°C
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza

Q=3,64*[22-(-5)]* 1,20 *1,05 = 125,0 kKW
Moc cieplna nagrzewnica
Q=125,0 *1,20 = 150,0 kW
8.5. UKLAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 5 - CZYTELNIE NA lill PIETRZE

Lp. Pomieszczenie Pow. Kubatura llo$¢ osdb Nawiew Wywiew
m? m® m%h m%h
2.03 | Czytelnia ogdlna + boksy |231,0 1345,0 80 2400 2400
2,07 | Miejsce do pracy 93,1 651,0 42 1260 1260
2.05 | Mediateka+ boksy 88,2 265,0 30 900 900
3.03 | Czytelnia czasopism 131,9 400 60 1800 1800
3.04 | Praca zespotowa 87,6 263,0 60 1800 1800
Razem 8160 8160




Wydajnos$¢ wentylatora nawiewu i wywiewu centrali
Vn = 1,10 *8160,0 = 9.000,0 m%h
V=2,50 m*/ s
Pomieszczenia nie posiadajg instalacji c.o. Statyczne straty ciepta w pomieszczeniach dla tp = +20°C

Lp. Pomieszczenie Statyczne straty
ciepta [W]

2.03 | Czytelnia ogdlna + boksy 12000,0

2,07 | Miejsce do pracy 7700,0

2.05 | Mediateka+ boksy 500,0

3.03 | Czytelnia czasopism 810,0

3.04 | Praca zespotowa 1500,0

Obliczenie mocy cieplnej nagrzewnicy w centrali
Nagrzewnica w centrali ma podgrza¢ powietrze wentylacyjne do temp + 16° C. Temp. powietrza za
wymiennikiem przy Tz = -20° C jest wynositp=-5°C

Q=250*[18—-(-5)] * 1,20 *1,05 =72,45 kW

Moc cieplna nagrzewnicy w centrali
Qy =1,20* 72,45 = 87,0 kW

Obliczenie mocy cieplnej nagrzewnic dla poszczegdlnych pomieszczen
Pom 2. 03 Czytelnia + boksy

Q=1,20{[ 0,67 * (20-16)* 1,2* 1,05] + 12,0} = 18,50 kW
Pom. 2.07 Miejsce do pracy

Q=1,20{[ 0,35* ( 20-16)* 1,2*1,05] + 7,7} = 12,0 kW
Pom. 2.05 Mediateka + boksy

Q=1,20{0,25* (20-16) 1,2* 1,05] + 0,5} = 2,50 kW
Pom. 3.03 Czytelnia czasopism

Q=1,20{[ 0,5 * (20-16)* 1,2*1,05] + 0,81} = 4,0 kW
Pom 3.04 Praca zespotowa

Q=1,20{[0,5* (20-16)* 1,2* 1,05] + 1,50} = 5,0 kW

8.6. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 6 - OBEJMUJE SALE WYKLADOWA NA

PARTERZE

Lp. | POMIESZCZENIE | POW. | Wys. kubatura | llos¢ | Nawiew | Wywiew
m® m [m?] 0s6b m%h m%h

1,39 | Sala wyktadowa | 112,0 4,0 448,0 31 930 930

Wydajnosc¢ centrali

V =1,10*930,0 = 1030,0 m® /h

V=0,3 m*s

Instalacja centralnego ogrzewania pokrywa statyczne straty ciepta do temp tp = 16°C
Zadana temp w pomieszczeniu tp = + 20°C
Statyczne straty ciepta przy ogrzewaniu pom. od temp. +16° do +20° Qs = 1,50 kW
Temp. powietrza za wymiennikiem obrotowym przy Tz = -20° C jest wynositp=-5°C
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza

Q={0,3*[22—-(-5)] * 1,20 *1,05} + 1,50 = 11,7 kW
Moc cieplna nagrzewnica
Q=11,7*1,20 = 14,0 kW
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8.7. UKLAD NAWIEWNO - WYWIEWNY NR 7 - OBEJMUJE SALE KONFERENCYJNE NA

PARTERZE

Lp. | POMIESZCZENIE | POW. | Wys. kubatura | llos¢ | Nawiew | Wywiew
m® m [m?] 0s6b m%h m%h

1,39 | Sala konferencyjna | 129,5 4,0 520,0 100 3000 3000

Instalacja centralnego ogrzewania pokrywae strat ciepta statycznych do temp tp = 16°C
Zadana temp w pomieszceniu tp = + 20
Statyczne straty ciepta przy ogrzewaniu pom. od temp. +16 do +20 Qs = 2,0 kW

Temp. powietrza za wymiennikiem obrotowym przy Tz = -20° C jest wynositp=-5°C

Przeptyw powietrza 3000 * 1,1 = 3

300,0 V=0,92 m*s

Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza
Q={0,92*[22—-(-5)]* 1,20 *1,05}+ 2,0 = 33,3 kW

Moc cieplna nagrzewnica

Q =33,3*1,20 = 40,0 kW

8.8. UKLAD NAWIEWNO — WYWIEWNY NR 8 - MAGAZYNY KSIAZEK NA IV | V PIETRZE

Lp. Pomieszczenie Pow. Kubatura Krotnosé Nawiew Wywiew
m? m® m%h m%h
5.01 | Magazyn gtéwny 353,3 1060,0 2 2350,0 2150,0
5.05 | Mag zbioréw nietyp 46,7 140,0 1,5 210,0 210,0
5.08 | Rozdzielnia 20,6 62,0 1,5 90,0 90,0
5.11 | Komunikacja 131,3 394,0 2 850,0 800,0
6.01 | Magazyn gtéwny 353,2 1060,0 2 2350,0 2300,0
6.03 | Mag zbiorow chron. 46,5 14,0 1 140,0 140,0
6.06 | Rozdzielnia 20,6 62,0 1,5 90,0 90,0
6.07 | Komunikacja 131,3 394,0 2 850,0 850,0
Razem 6930,0 6630

Wydajnos¢ centrali nawiew
V =1,10*6930,0 = 7.600,0 m® /h
V=2,11 m¥'s
wywiew
V =1,1* 6630,0 = 7300,0 m® /h

Pomieszczenie nie posiada instalacji c.0. Statyczne straty ciepta w pomieszczeniach dla tp = +16°C

Lp. Pomieszczenie Statyczne straty
ciepta [W]

5.01 | Magazyn gtéwny
5.05 | Mag zbioréw nietyp 10500,0
5.08 | Rozdzielnia
5.11 | Komunikacja
6.01 | Magazyn gtéwny
6.03 | Mag zbiorow chron. 20500,0
6.06 | Rozdzielnia
6.07 | Komunikacja

RAZEM 31000,0
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Obliczenie mocy cieplnej nagrzewnicy w centrali
Nagrzewnica w centrali ma pokrywac straty ciepta statyczne na IV pietrze oraz zapotrzebowanie
ciepta dla wentylacji )
Temp. powietrza za wymiennikiem krzyzowym przy Tz = -20° C jest wynositp=-8°C
Qn={1,06*[18-(-8)]*1,20*1,05}+ 10,5 =45,0 kW

Temp. nawiewu
tn =[45,0 : ( 1,06* 1,2* 1,05)]-8°=26,0 °C
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza
Q=211*[26-(-8)] * 1,20 *1,05 =90,4 kW
Moc cieplna nagrzewnicy w centrali
Q=90,4*1,20 = 110,0 kW

Obliczenie mocy cieplnej nagrzewnicy dla V kondygnaciji
Qn =1,20 * (20,5-10,5) = 12,0 kW

Qn = 12,0 kW
8.9 UKLAD WYWIEWNY NR 9 - POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO - BIUROWE NA
PARTERZE

Dla pomieszczen biurowych przyjeto nastepujacg zasade wentylaciji:
- nawiew realizowany jest poprzez nawietrzaki okienne ustawione w module co 2,5 m
- wywiew realizowany jest poprze zawory wentylacyjne ustawione w rytmie co 2,5 m, o wydajnosci 50 m%h

Lp. POMIESZCZENIE llos¢ llo$c pow. Wywiew
modut | Na 1 modut m%h
ow
1 Pomieszczenia biurowe 14 modutéw 14 50 700
1.26 | Magazynek 100
1.46 | Magazynek 100
900

8.10 UKLAD WYWIEWNY NR 10 - WC PRACOWNIKOW NA PARTERZE
Przyjeto po 60 m*h na jedno stanowisko

Lp. POMIESZCZENIE llos¢ Wywiew
oczek m%h
1.36 | WC Pracownikéw Damski 1 60
1.37 | WC Dla niepetnosprawnych 1 60
1.38 | WC Pracownikéw Meski 2 120
1.11 | WC Piwnica 1 60
300

8.11 UKLAD WYWIEWNY NR 11 - WC OGOLNODOSTEPNE PARTERZE
Przyjeto po 60 m*h na jedno stanowisko

Lp. POMIESZCZENIE llos¢ Wywiew

oczek m%h

1.09 | WC Damski 4 240
1.10 | WC Dla niepetnosprawnych 1 60
1.11 | WC Meski 4 240
1.12 | WC Pracownikéw Damski 1 60
1.13 | WC Pracownikéw Meski 2 120
720




8.12 UKLAD WYWIEWNY NR 12 - OBEJMUJE ZAPLECZE BUFETU

Dla zaplecza bufetu przewidziano mozliwo$¢ podigczenia okapu — poprzez pozostawienie wolnego przewodu

wyprowadzonego ponad dach.

8.13 UKLAD WYWIEWNY NR 13 - POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO - BIUROWE NA

| PIETRZE

Dla pomieszczen biurowych przyjeto nastepujacg zasade wentylaciji:
- nawiew realizowany jest poprzez nawietrzaki okienne ustawione w module co 2,5 m

- wywiew realizowany jest poprzez zawory wentylacyjne ustawione w rytmie co 2,5 m, o wydajnosci 50 m%h

Lp. POMIESZCZENIE llos¢ llosc pow. Wywiew
modut | Na 1 modut m%h
ow
1 Pomieszczenia biurowe 21 50 1050
2 Sala konferencyjna 1 70 70
1120

8.14 UKLAD WYWIEWNY NR 14

- POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO - BIUROWE

NA Il PIETRZE
Lp. POMIESZCZENIE llos¢ llosc pow. Wywiew
modut | Na 1 modut m*/h
ow
1 Pomieszczenia biurowe 25 50 1250
1250

8.15 UKLAD WYWIEWNY NR 15
NA I, IViV PIETRZE

- POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO - BIUROWE

Lp. POMIESZCZENIE llos¢ llo$c pow. Wywiew
modut | Na 1 modut m%h
ow

1 Pomieszczenia biurowe — 1l pietro 30 50 1500
2 Pomieszczenia biurowe — 1l pietro 4 100 200

3 4.17 Rozdzielnia 60
4 Pomieszczenia biurowe — 1V pietro 2 100 200
5 Pomieszczenia biurowe — |V pietro 1 120 120
6 Pomieszczenia biurowe — V pietro 2 100 200
7 Pomieszczenia biurowe — V pietro 1 120 120
2400

8.16 UKLAD WYWIEWNY NR 16 - WC PIETRA | - IV

Lp. POMIESZCZENIE llos¢ Wywiew
oczek m%h
2.25 | WC Pracownikéw Damski 1 60
2.23 | WC Dla niepetnosprawnych 1 60
2.24 | WC Pracownikéw MeskKi 2 120
2.19 | WC Damski 2 120
2.20 | WC Meski 2 120
3.20 | WC Pracownikéw Damski 1 60
3.19 | WC Dla niepetnosprawnych 1 60
3.21 | WC Pracownikéw Meski 2 120
3.15 | WC Damski 2 120
3.16 | WC Meski 2 120
4.20 |WC Pracownikéw Damski 1 60
4.19 |WC Dla niepetnosprawnych 1 60
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4.18 | WC Pracownikéw Meski 120
5.09 | WC Pracownikéw Damski 120
5.10 | WC Pracownikéw Meski 120

1440

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Tapper



