PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA UNIWERSYTETU SL ASKIEGO
ADRES INWESTYCJI : 40-353 KATOWICE UL. BANKOWA

INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12

BRANZA : WEZEt CIEPLNY

SPORZADZIE KALKULACJE : Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2005

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2005



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|RUROCIAGI 1 8
2|URZADZENIA 9 9
3|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PROBY SZCZELNOSCI 10 19
4/IZOLACJA TERMICZNA 20 25
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst specyfika- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
cja technicz-
na
1 RUROCIAGI
1/KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 15 mm tgczone przez spawanie m
d.1/0515-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2|KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grub. $cianek |m
d.1/0516-05 4,5 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3/KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Spawanie rgczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 100 |zlacze
d.1/0518-05 mm i grub. $cianek 4,5 mm
8 zlacze 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1/0108-03 gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach
cieplnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
5/KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.1/0108-05 gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach
cieplnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6/KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1/0108-06 gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach
cieplnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
7|KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.1/0108-07 gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach
cieplnych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
8/KNNR 4 1.3.1; 2.2.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potacze- m
d.1/0108-09 niach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i
weztach cieplnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2|URZADZENIA
9 1.3.1.01; Montaz dwufunkcyjnego kompaktowego wezta cieplnego wymienniko- |kpl.
d.2|kalk. wias- wego wraz z regulacjg elektroniczng i pomiarowg oraz z pompami,
na kompletng armaturg i rozdzielaczami:
parametry:
Q dla wentylacja - 675 kW
Q dla instalacji co - 415 kW
ci$nienie dyspozycyjne p = 0,2 MPa
2.21.01 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE | PROBY SZCZELNO SCI
10|KNR-W 7- |1.3.1.07 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia |m?2
d.3|12 0103-04 czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
12*0,0675 m?2 0,810
RAZEM 0,810
11|KNR-W 7- |1.3.1.07 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia |m?2
d.3/12 0103-05 czystosci rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
10*0,358 m?2 3,580
RAZEM 3,580
12|KNR-W 7- |1.3.1.07 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi przeciw- |m2
d.3|12 0207-04 rdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowsg; rurociggéw o $r.zewn.do 57
mm
2.2.1.07 0,81 m?2 0,810
RAZEM 0,810
13|KNR-W 7- |1.3.1.07 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi przeciw- |m2
d.3|12 0207-05 rdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowsg; rurociggéw o $r.zewn.58-219
mm
2.2.1.07 3,58 m?2 3,580
RAZEM 3,580
14|KNR-W 7- |1.3.1.07 Malowanie pedzlem rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm emaliami termo- |m?2
d.3|12 0215-04 odpornymi - emalig syntetyczng kreodurowg
2.2.1.07 0,81 m?2 0,810
RAZEM 0,810
15|KNR-W 7- |1.3.1.07 Malowanie pedzlem rurociggéw o $r.zewn. 58 - 219 mm emaliami ter- |m2
d.3|12 0215-05 moodpornymi - emalig syntetyczng kreodurowg
2.2.1.07 3,58 m?2 3,580
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RAZEM 3,580
16 1.3.1.09 Ptukanie instalacji w wezle cieplnym - dwukrotne kpl
d.3|kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 1.3.1.10 Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.3|0406-02 kach niemieszkalnych
12+10+9+30+19+24+15 m 119,000
RAZEM 119,000
18|KNNR 4 1.3.1.11 Proby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych szt.
d.3|0528-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 1.3.1.11 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.3|0529-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|IZOLACJA TERMICZNA
20|KNR 0-34 |1.3.1.08 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej m
d.4|/0101-18 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR 0-34 |1.3.1.08 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z welny mineralnej pokrytej m
d.4/0101-19 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
2.2.1.08 9 m 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR 0-34 |1.3.1.08 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej m
d.4|0101-19 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
2.2.1.08 30 m 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 0-34 |1.3.1.08 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami z welny mineralnej pokrytej m
d.4/0101-20 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
2.2.1.08 19 m 19,000
RAZEM 19,000
24|KNR 0-34 |1.3.1.08 Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytej m
d.4/0101-20 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
2.2.1.08 24 m 24,000
RAZEM 24,000
25|KNR 0-34 |1.3.1.08 Izolacja rurociggdw $r.100 mm otulinami z welny mineralnej pokrytej |m
d.4|0101-21 ptaszczem z folii PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm
2.2.1.08 25 m 25,000
RAZEM 25,000
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