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I. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
zatwierdzonego Projektu Budowlanego
Projektow Wykonawczych wewngtrznych instalacji c.o. 1 wentylacji mechaniczne;
podktadow architektonicznych
obowiazujacych norm, normatywow 1 przepisow
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- technologia wezla cieplnego
- wytyczne AKPiA
Przylacze cieplne 2xDn100 do budynku oraz modut rozliczeniowy ujeto w odregbnym
opracowaniu PW ”"PRZYLACZE CIEPLNE” Nr proj. L- 123.

II WEZEL CIEPLNY

1. DANE WYJSCIOWE
Zrédlem ciepta dla projektowanej Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Slaskiego
zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Bankowej 12 bedzie wezet cieplny zasilany w ciepto z
miejskiego systemu cieplowniczego. Wezet ten zlokalizowano w oddzielnym pomieszczeniu w
poziomie piwnic. Dostawa ciepta zgodnie z pismem Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplne;j
w Katowicach SD/AT/14/2004 z dnia 20 stycznia 2004r. Parametry czynnika grzewczego:

nominalna temperatura zasilania T,=135°C
nominalna temperatura powrotu T,=70°C
maksymalne ci$nienie Pmax = 1,60 MPa
Cisnienie dyspozycyjne p=0,20 MPa

1. CHARAKTERYSTYKA WEZL.A CIEPLNEGO
Temperatura czynnika grzejnego w zimie 135%/70°C
Maksymalne ci$nienie robocze w sieci 1,6 MPa
Moc cieplna c.o. 415,0 kW
Temperatura czynnika ogrzewanego c.o. 80°/60 °C
[lo§¢ wymiennikow c.o. 1 szt
Ci$nienie statyczne 3,1 bar
Minimalne cis$nienie robocze 3,3 bar
ci$nienie instalacji 5,0 bar
Cisnienie otwarcia zaw. bezpieczenstwa 5,5 bar
Moc cieplna c.t. ( wentylacja ) 675,0 kW
Temperatura czynnika ogrzewanego c.t. 80°/60 °C
[lo§¢ wymiennikow c.t. 1 szt
Cisnienie statyczne 1,0 bar
Minimalne cis$nienie robocze 1,5 bar
ci$nienie instalacji 4,5 bar
Cisnienie otwarcia zaw. bezpieczenstwa 5,0 bar
Calkowita moc cieplna 1089,0 kW
Maksymalny strumien czynnika grzewczego 14395 kg/h

Wezet cieplny zasilany bedzie w ciepto przytaczem o $rednicy 2 x Dn 100.
Calkowita moc cieplna w sezonie grzewczym Q = 1089,0 kW.
Przeplyw maksymalny czynnika grzewczego w okresie zimowym G, = 14,40 t/h
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w magistrali wynosi Ap = 0,2 MPa ( 200,0 kPa )



2. OPIS ROZWIAZAN.
Dla transformacji ciepta dla w/w potrzeb zaprojektowano dwufunkcyjny kompaktowy wezet
cieplny z oddzielnymi wymiennikami dla kazdej funkcji a mianowicie:

- dla potrzeb wentylacji

- dla potrzeb centralnego ogrzewania
Ukfady zaprojektowano jako zamknigte z pompami obiegowymi na zasilaniu, z
automatycznym uzupetnianiem ztadu i stabilizacja ciSnienia. Uklady bgda zabezpieczone
oddzielnymi naczyniami wzbiorczymi zamkni¢tym przeponowym.
Calos¢ urzadzen projektuje sie uja¢ w prefabrykowany wezet cieplny. Skiada si¢ on z tzw.
czesci kompaktowej 1 czgsci rurowej wykonywanej na budowie.

MODUL KOMPAKTOWY
Czg$¢ kompaktowa wezla stanowi komplet zmontowanych w cato$¢ urzadzen
technologicznych, pomiarowych 1 sterujacych przeznaczonych dla potrzeb centralnego
ogrzewania 1 potrzeb wentylacji. Funkcjonalnie czgs¢ kompaktowa sktada si¢ z modutow a
mianowicie:

- modul regulacji elektronicznej 1 pomiarow

- modul wentylacji wraz z ukladem stabilizacji 1 uzupetniania

- modul centralnego ogrzewania wraz z ukladem stabilizacji 1 uzupetiania

- modul pomp 1rozdzielaczy dla ukladu c.o.
Wyposazenie poszczegodlnych modutdow ujgto w Zestawieniu Materiatlow pkt. 10 niniejszego
opisu. Obliczenia wielko$ci oraz doboru urzadzen wykonano w czg$ci obliczeniowej projektu.
Moduly sa bezposrednio potaczone ze soba 1 stanowia w efekcie catos¢ ujgta w konstrukcije
przestrzenng o wymiarach maksymalnych LxSxH = 3,0 x 1,0 x 1,9 m.
Prefabrykowany kompaktowy wezel posiada nastgpujace obwody regulacyjno - pomiarowe :
a) regulacja temperatury zasilania dla wentylacji - realizowana zaworem regulacyjnym ZR2
ktory ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w ztadzie wtdérnym zaleznie
od temperatury zewngtrznej otoczenia, pory dnia, 1 tygodnia.
b) regulacja temperatury c.o - realizowana zaworem regulacyjnym ZR1 ktory ma za zadanie
utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w ztadzie wtornym zaleznie od temperatury
zewngetrznej otoczenia, pory dnia, i tygodnia.
c¢) regulacja temperatury obiegu ogrzewania podlogowego poprzez trdjdrogowy zawor
mieszajacym, ktéry ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w zladzie

Bezposrednio z modulu wymiennika dla potrzeb wentylacji zasilany bedzie
- ztad A (zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych) Q=674,6 kw Ap=56,5 kPa

MODUL ROZDZIELACZA I POMP

Dla zasilania ztadu ,,II”’( centralnego ogrzewania ) zaprojektowano cztery obiegi grzewcze
pompami obiegowymi osadzone na prefabrykowanym rozdzielaczu. Z rozdzielacza zasilane
beda nastgpujace zlady:

- Ztad B (Zasilanie nagrzewnic strefowych i centrali dachowej) Q=162,5 kW Ap=30,7 kPa

- Ztad C (Zasilanie grzejnikow stalowych) Q=104,6 kW Ap=30,0 kPa
- Ztad D (Zasilanie grzejnikow konwektorowych) Q=77,8 kW Ap=35,0 kPa
- Z1ad E (Zasilanie ogrzewania podlogowego) Q=66,5kW Ap=37,5 kPa

Rozdzielacz jak 1 grupy pompowe bgda fabrycznie izolowane.
Dla regulacji w/w obwoddw zaprojektowano swobodnie programowalny regulator typ
ECL5000 majacy nastgpujace funkcje regulacyjne:

- sterowanie zaworami regulacyjnymi wg swobodnie programowalnej krzywe;j



grzewczej w zaleznosci od temp. zewngtrznej
- sterowanie praca pompy obiegowej ztadu ,,I”
- sterowanie praca pomp obiegowych poszczeg6lnych obiegow grzewczych ztadu ,,I1”
- sterowanie pracgq zaworu mieszajacego dla obiegu ogrzewania podtogowego
Funkcje pomiarowe 1 monitoringu:
- pomiar temperatury zewngtrznej,
- pomiar temperatur zasilania 1 powrotu po stronie wysokiego parametru,
- pomiar ci$nienia zasilania 1 powrotu po stronie wysokiego parametru,
- pomiar temperatur zasilania i powrotu na wyjsciu niskich parametrow z modutu c.o.
- pomiar ci$nienia zasilania 1 powrotu na wyjsciu niskich parametréw z modutu c.o.
- pomiar temperatury zasilania 1 powrotu obiegoéw grzewczych B,C,D,E
- pomiar temperatur zasilania 1 powrotu na wyjsciu niskich parametrow z modutu c.t.
- pomiar ci$nienia zasilania 1 powrotu na wyjsciu niskich parametrow z modutu c.t.
- pomiary przeptywu wody uzupekiajace;j,
- realizacja programéw obnizen nocnych temp. wentylacjii c.o

Prefabrykowany kompaktowy wezet cieplny posiada zmontowane instalacje elektryczne i
zasilajaco - sterujace spetniajace nastgpujace funkcje :
- zabezpieczenie przed spadkiem napigcia w ktorejkolwiek z faz ponizej 10% wartosSci
zadanej
- zabezpieczenie przeciagzeniowo - zwarciowe pomp
- zabezpieczenie przeciazeniowe catego uktadu
- zabezpieczenie przed suchobiegiem (wylacznik cisnienia)

CZESC RUROWA
Cze¢s$¢ rurowa sklada si¢ z
- podlaczenie do czgs$ci kompaktowej sieci cieplnej wysokoparametrowej
- podiaczenie czgsci kompaktowej z siecia niskich parametréw uktadu wentylacji
- podiaczenie czgsci kompaktowej z siecia niskich parametréw c.o.
- pofaczenie naczyn wzbiorczych z rura wzbiorcza
Podlaczenia te projektuje si¢ wykona¢ rurami stalowymi.
Na odcinku taczacym sie¢ wysokoparametrowa z kompaktem zaprojektowano odpowietrzenia
zaworami kulowymi spawanymi dnl5.

3. NAPELNIANIE 1 UZUPELNIANIE ZE.ADU ORAZ ZABEZPIECZENIE
INSTALACJI PRZED WYCIEKAMI

Napehianie 1 uzupeianie ztadow wentylacji i c.o. projektuje si¢ specjalnie uzdatniona woda z

miejskiego sytemu cieplowniczego, z rury powrotnej wysokich parametrow przy pomocy

automatycznego uktadu uzupekniania .

Automatyczny ukfad uzupetniania ztadu bedzie rowniez pehit rolg sygnalizatora wyciekow z

instalacji. Automat uzupehiajacy petni nastgpujace funkcje:

- wyswietlanie aktualnego ci$nienia na wyswietlaczu

- sygnalizacja spadku lub wzrostu ci$nienia w systemie odpowiednio powyzej 1 ponizej
wartos$ci granicznych

- kontrola ci$nienia poczatkowego ci$nieniowego naczynia wzbiorczego 1 uzupetnianie
poziomu wody w przypadku spadku ci$nienia ponizej wartosci zadanej

- kontrolowane uzupekianie ubytkow wody,

- monitorowanie niekontrolowanych wyciekow wody z instalacji poprzez kontrolg ilosci
uzupehianej wody w danym cyklu. Jezeli zostanie przekroczony nastawiony czas
uzupehiania lub zadana ilo$¢ cykli na godzing (jest wyciek wody z instalacji ), uzupehianie
zostaje przerwane 1 wysylany jest sygnat wystapienia awarii.



Sygnat kierowany jest do:

- sterownika ECL 5000, ktory po otrzymaniu sygnatu zatrzyma pracg pomp obiegowym i
zamknie zawor regulacyjny odpowiedniego uktadu.

- sygnalizatora optyczno — akustycznego w pomieszczeniu calodobowej obshugi techniczne;.

4. ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM CISNIENIA I TEMPERATURY.
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ukladu c.o. projektuje si¢ zgodnie z normami
PN-B-02414 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi", oraz PN-91/B-02415 "Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemoéw cieptowniczych".
4.1. Zabezpieczenie ukiadu wentylacji przed wzrostem cisnienia ponad ci$nienie dopuszczalne

Urzadzenia zabezpieczajace instalacj¢ przed wzrostem ci$nienia to:

- dwa zawory bezpieczenstwa membranowe sprezynowe katowe typ 1915 wielkos¢

1 1/4 "o $rednicy przelotu gniazda dy = 27 mm, ci$nienie otwarcia po=0.50 MPa firmy

SYR zamontowane na rurze wyprowadzajacej wode z wymiennika ciepta

- jeden zawor bezpieczenstwa membranowy sprezynowe katowe typ 1915 wielkos¢

1/2 "o $rednicy przelotu gniazda dyo = 12 mm, ci$nienie otwarcia po=0.50 MPa firmy

SYR zamontowane za ukladem redukcji ciSnienia przez naczyniem wzbiorczym.
4.2. Zabezpieczenie ukfadu c.o. przed wzrostem ci$nienia ponad ci$nienie dopuszczalne

Urzadzenia zabezpieczajace instalacj¢ przed wzrostem ci$nienia to:

- dwa zawory bezpieczenstwa membranowe sprezynowe katowe typ 1915 wielkos¢

1 1/4 "o $rednicy przelotu gniazda dy = 27 mm, ci$nienie otwarcia po=0.55 MPa firmy

SYR zamontowane na rurze wyprowadzajacej wode z wymiennika ciepta

- jeden zawor bezpieczenstwa membranowy sprezynowe katowe typ 1915 wielkos¢

1/2 "o $rednicy przelotu gniazda dyo = 12 mm, ci$nienie otwarcia po=0.55 MPa firmy

SYR zamontowane za ukladem redukcji ciSnienia przez naczyniem wzbiorczym.

4.3. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury ponad tco =95°C .
Zabezpieczenie to stanowi uktad regulacji temperatury wody w instalacji grzewczej .

5. MATERIALY I URZADZENIA.
Charakterystyke urzadzen 1 materialow przedstawiono w tabeli zestawienia materiatow 1
urzadzen, ktore znajduja si¢ w niniejszym opisie.

6. PLUKANIE I PROBY CISNIENIA.
Po zmontowaniu urzadzen i rurociagow w SWC nalezy instalacj¢ doktadnie dwukrotnie
przephluka¢ oraz przeprowadzi¢ probeg cisnienia na zimno:

- strona wysokoparametrowa na cisnienie proébne w wysokosci p = 20,0 bar

- strona niskoparametrowa na cisnienie probne w wysokosci p = 9,0 bar

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE.

Po przeprowadzeniu montazu czg¢sci rurowej 1 przeprowadzeniu pozytywnych prob ci$nienia
rury stalowe nalezy w SWC oczysci¢ do I stopnia czystosci, a nastgpnie dwukrotnie
pomalowac¢ emalig kreodurowa, tlenkowa czerwona. Nastgpnie rurociagi izolowac otulinami z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folit PVC grubosci 40,0 mm.

8. WYKONAWSTWO I ODBIORY.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, oraz obowiazujacymi
normami a w szczegdlnosci:

- BN-90/8864-46 "Wezly cieptownicze"

- PN-85/B-02421 "Izolacje termiczne"

- PN-91/B-02415 "Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych".



Calos¢ robot wykonac 1 odebra¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych - Tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe"
Zainstalowane urzadzenia 1 materialy powinny spelia¢ warunki wymagane przez:
Uchwalg nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowiazkowej oceny maszyn 1 innych
urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy MP nr 26 poz 180/
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w/s
ustalenia wykazy wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz 335/
Opracowat:

mgr inz. Mariusz TWARDAWA



9. ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY.

Poz. | Ozna- Jedn. |Ilos¢ Wyszczegblnienie Norma
czenie Katalog
1 2 3 4 5 6
MODUL WYMIENNIKOWY - REGULACJA ELEKTRONICZNA I POMIARY
1. szt 1 | Regulator swobodnie programowalny DANFOSS
ECL 5000 z oprogramowaniem. Komplet :
plyta gtéwna PCD1H130 ,RAM 128 ,wyswietlacz
PCD7D168
2. szt 2 | Modut do czujnikow oporowych PCD2 W340 -
3. szt 1 [ Modut wyjs¢ przekaznikowych PCD2 A220
4. szt 1 | Modut komunikacyjny PCD 7 F120 -="--
5. szt 1 [ Modut przylaczeniowy do licznika ciepta M10 ="
6. TES8 kpl 1 | Czujnik temp zewngtrznej typ ESMT -="--
7. |TE3;TEA4,| szt 4 | Czujnik temperatury zanurzeniowy ESMU ="
TES, TE6
8. TP szt 8 | Czujnik temperatury przylgowy powierzchniowy do KFM
montazu na rurociagu
9. PC1, szt 2 | Przetwornik ci$nienia typ AS zakres 0-16 bar APLISENS
PC2 sygnal wyj. 0-20mA
10. | PC3,PC4, | szt 4 | Przetwornik ciSnienia zakres 0-6 bar, 010V --"e-
PC5,PC6, sygnal wyj. 0-20mA
MODUL WYMIENNIKOWY - ZEAD I - OBIEG A
11. Wi szt 1 | Wymiennik ptytowy lutowany LPM
moc cieplna  674,6 kW
temperatura czynnika grzejnego - 135°/70°C
temperatura czynnika ogrzewanego-  80°/60 °C
Cisnienie dop.1,60MPa
typ: HL -2 - 130  1ilo$¢ plyt: - 130
materiat ptyt: stal nierdzewna AISI 316 L gr 0,4 mm
Strata ciSnienia: strona grzejna Ap = 2,0 kPa
strona ogrzewana Ap =20,0 kPa
12. | Z3;Z4; szt 2 | Zawor kulowy zaporowy Dn 65 DZT
- do wspawania
- dop. temp 135°C
- dop. ci$nienie 16 bar
13. S5, Se6; szt 2 |j.wlecz DN15 .
Z14;715
14. ZR2 szt 1 | Zawér regulacyjny gwintowany typ VM2 Dn 50 DANFOSS
wspolczynniku Kv = 25,0 m’/h.
wraz z sitownikiem AMV-20,230V.
15. WD2 szt 1 | Wodomierz wody cieptej Js 1,50 m’/h NK Dnl5 z METRON
nadajnikiem impulséw
16. R2 szt 1 | Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania SAMSON
typ 44-1 Dnl5 zakres nastaw 1 do 5,0 bar
17. 772 szt 1 | Zawor zwrotny gwintowany do cieptej wody "SOCLA”

Dn 15
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18.

MC2

kpl

Automat uzupehiajacy bez pompy Magcontrol z
zaworem elektromagnetycznym

REFLEX

19.

716,217

szt

Zawor kulowy zaporowy Dn 15
- do wspawania

- dop. temp 80°C

- dop. ci$nienie 6 bar

DZT

20.

ZB5

szt

Zawor bezpieczenstwa typ 1915 membranowy
sprezynowy katowy wielkos¢ 1/2 "o $rednicy
przelotu gniazda dp = 12 mm,

ci$nienie otwarcia po=0.50 MPa

21.

SO2

szt

Ztacze samoodcinajace - 1"

REFLEX

22.

NW2

kpl

Reflex N-140,ci$nieniowe naczynie wzbiorcze z
membrang do zamknigtych obiegbw wody grzewczej

REFLEX

23.

FM4

szt

Filtr magnetyczny kohierzowy IFM-100K Dn 100
z siatka nierdzewna o gestosci 600 oczek/cm®

"INFRACOR"
GDANSK

24.

712,713

szt

Zawor kulowy zaporowy Dn 100
- do wspawania

- dop. temp 100°C

- dop. ci$nienie 0,6 Mpa

14

25.

P5

kpl

Jednostopniowa elektroniczna pompa wirowa w
ukladzie in-line, z przeciwleglymi kro¢cami ssawnym
1 tlocznym.

Typ TPE Series 2000 65-180

Zakres temperatury cieczy: 0 .. 140 °C

Wydajnos$¢ pompy : 32,0 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia : 10,8 mH,0

GRUNDFOS

26.

7B2

szt

Zawor bezpieczenstwa typ 1915 membranowy
sprezynowy katowy wielkos$¢ 1 1/4 "o srednicy
przelotu gniazda do =27 mm,

ci$nienie otwarcia po=0.50 MPa

" SYR "

27.

S11;S12

szt

Zawor kulowy Dn 15 - gwintowany
- do temp 80° C
- ci$nienie do 0,60 MPa

"PERFEXIM"

28.

M2

szt

Manometr tarczcowy M-100R( 0-0,6) MPa - 1,6 z
kurkiem manometrycznym

KFM S.A
Wiloclawek

29.

T2

szt

Termometr techniczny prosty 0-100° C

30.

Ml

szt

Manometr tarczcowy M-100R( 0-1,6) MPa - 1,6 z
kurkiem manometrycznym

KFM S.A
Wiloclawek

31.

T1

szt

Termometr techniczny prosty 0-150° C

WYMIENNIKOWY - ZY.AD II - OBIEGI B,C,D,E

32.

W2

szt

Wymiennik ptytowy lutowany
moc cieplna 411 kW
temperatura czynnika grzejnego - 135°/70°C
temperatura czynnika ogrzewanego-80°/60 °C
Cisnienie dop.1,60MPa
typ: HL -2 -80  ilo$¢ ptyt: - 80
materiat ptyt: stal nierdzewna AISI 316 L gr 0,4 mm
Strata ciSnienia: strona grzejna Ap = 2,0 kPa

strona ogrzewana Ap =19,0 kPa

LPM
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33. 71,72 szt Zawor kulowy zaporowy Dn 50 DZT
- do wspawania
- dop. temp 135°C
- dop. ci$nienie 16 bar
34, 77, 78; szt jw. lecz Dn 15 .
Z11;
S3;54
35. ZR1 szt Zawor regulacyjny gwintowany typ VM2 Dn 50 DANFOSS
wspolczynniku Kv = 25,0 m’/h.
wraz z sitownikiem AMV-20,230V.
36. FM2 szt Filtr magnetyczny gwintowany IFM-15 Dn 15 "INFRACOR"
z siatka nierdzewna o gestosci 500 oczek/cm® GDANSK
37. WDI1 szt Wodomierz wody cieplej Js 1,50 m’/h NK Dnl5 z METRON
nadajnikiem impulséw
38. R1 szt Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania SAMSON
typ 44-1 Dnl5 zakres nastaw 1 do 5,0 bar
39. 771 szt ZawoOr zwrotny gwintowany do cieplej wody SOCLA
Dn 15
40. MC1 kpl Automat uzupehiajacy bez pompy Magcontrol z REFLEX
zaworem elektromagnetycznym
41. | 29,710 | szt Zawor kulowy zaporowy Dn 15 DZT
- do wspawania
- dop. temp 100°C
- dop. ci$nienie 16 bar
42. 7B4 szt Zawor bezpieczenstwa typ 1915 membranowy "SYR"
sprezynowy katowy wielkos¢ 1/2 "o $rednicy
przelotu gniazda do =12 mm,
ci$nienie otwarcia po=0.50 MPa
43. SO1 szt Zacze samoodcinajace - 1" REFLEX
44. NWI1 kpl Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex N-800 REFLEX
45. 75,76 szt Zawor kulowy zaporowy Dn 80 -
- do wspawania
- dop. temp 100°C
- dop. ci$nienie 0,6 Mpa
46. ZB1 szt Zawor bezpieczenstwa typ 1915 membranowy "SYR"
sprezynowy katowy wielkos$¢ 1 1/4 "o srednicy
przelotu gniazda do =27 mm,
ci$nienie otwarcia po=0.50 MPa
47. FM3 szt Filtr magnetyczny kohierzowy IFM-80K Dn 80 "INFRACOR"
z siatka nierdzewna o gestosci 600 oczek/cm® GDANSK
48. | S9;S10 | szt Zawor kulowy Dn 15 - gwintowany "PERFEXIM"
- do temp 80° C
- ci$nienie do 0,60 MPa
49. M2 szt Manometr tarczcowy M-100R( 0-0,6) MPa - 1,6 z KFM S.A
kurkiem manometrycznym Wioctawek
50. T2 szt Termometr techniczny prosty 0-100° C ="
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51.

Ml

szt

Manometr tarczcowy M-100R( 0-1,6) MPa - 1,6 z
kurkiem manometrycznym

KFM S.A
Wiloclawek

52.

Tl

szt

Termometr techniczny prosty 0-150° C

MODUL ROZDZIELACZA 1 POMP

53.

B, C

kpl

Grupa pompowa typ FL UK 2 74” ('dla obiegu B i

C) do zabudowy na rozdzielaczu, komplet

uszczelniony, sprawdzony ci$nieniowo 1

zaizolowany cieplnie. W skiad grupy wchodza:

- zawor kulowy DN65 — 4 szt

- Pompa obiegowa bezdlawnicowa z zintegrowana
elektroniczng regulacja wydajnosci serit MAGNA
32-120 F o wydajnosci 7,00 m’/h i wysokosci
podnoszenia: 7,84 mH,0.

- zawOr zwrotny pltytkowy DN65

- filtr siatkowy DN65

- manometr

- termomanometr

MEIBES

54.

kpl

Grupa pompowa typ FL UK 2” ( dla obiegu D) do

zabudowy na rozdzielaczu, komplet uszczelniony,

sprawdzony ci$nieniowo 1 zaizolowany cieplnie. W

sktad grupy wchodza (jak na schemacie):

- zawor kulowy DN50 — 4 szt

- Pompa obiegowa bezdlawnicowa z zintegrowana
elektroniczng regulacja wydajnosci serit MAGNA
32-120 F o wydajnosci 4,51 m’/h i wysokosci
podnoszenia: 7,76 mH,0.

- zawOr zwrotny ptytkowy DN50

- filtr siatkowy DNS50

- manometr

- termomanometr

MEIBES

55.

kpl

Grupa pompowa typ FL MK 2 5 ( dla obiegu E)

do zabudowy na rozdzielaczu, komplet

uszczelniony, sprawdzony ci$nieniowo 1

zaizolowany cieplnie. W sklad grupy wchodza (jak

na schemacie):

- zawor kulowy DN65 — 4 szt

- Pompa obiegowa bezdlawnicowa z zintegrowana
elektroniczng regulacja wydajnosci serit MAGNA
32-120 F o wydajnosci 5,73 m’/h i wysokosci
podnoszenia: 8,60 mH,O.

- mieszacz 3-drogowy DN 65 wraz z sitownikiem

- zawOr zwrotny pltytkowy DN65

- filtr siatkowy DN65

- manometr

- termomanometr

MEIBES
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56. kpl Rozdzielacz dwuobiegowy zaizolowany z MEIBES
oddzielonymi termicznie komorami typ MGV 125,
DN125/2”
+ srubunki podiaczeniowe 2” x 2 75’ — 3 szt.

CZESC RUROWA

57. Rury stalowe bez szwu PN-80/H-
Dn100 — 10,0 mb 74219
Dnl5 — 12,0 mb

58. Rury stalowe ze szwem ocynkowane PN-74/H-
Dn100 — 15,0 mb 74200
Dn65 — 24,0 mb
Dn50 — 19,0 mb
Dn40 — 30,0 mb
Dn 25 -9,0 mb

59. Rura ociekowa Dn100 stalowa ze szwem PN-74/H-
L=17,0m. 74200

Opracowat:

mgr inz. Mariusz TWARDAWA
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10. KARTA ZAMOWIENIA WEZEA KOMPAKTOWEGO

Obiekt: CENTRUM INFORMACIJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH,

KATOWICE UL. BANKOWA 12

Inwestor: UNIWERSYTET SLASKI
KATOWICE UL. BANKOWA 12

Typ wezta : jednofunkcyjny z wymiennikami ptytowymi lutowanymi

1. Temperatury nominalne sieci - ZIMA

2. Maksymalne ci$nienie wody sieciowe;]

3. Moc cieplna stacji

4. Temperatury stale ZIMA - instalacji grzewczej

5. Wydajnosci pomp obiegowych c.o G

6. Odpowiednie opory instalacji c.o.

8. Wydajnosci pompy obiegowe;j c.t.

9.0pory instalacji obiegowe;j c.t.

10. Dopuszczalne ci$nienie w instalacji C.O

11. Cis$nienie statyczne instalacji C.O Po
12. Dopuszczalne cisnienie w instalacji c.t

13. Cisnienie statyczne instalacji c.t.

12. Cis$nienie dysp. w miejscu wl. wezta

Rodzaj i typ urzadzen

1. Wymienniki ciepta

2. Automatyka

3. Pompy

4. Urzadzenia zabezpieczajace
5. Naczynie wzbiorcze - typ

Tzz/Tpz 135%70 °C
Pmax 1,60 MPa
Qco 1086,0 kW
tz/tp 80/60 °C
7,70 m’/h
G, 5,00 m’/h
G; 3,70 m’/h
Ga 6,30 m’/h
H, 7,90 mH,O
H, 7,80 mH,O
H, 8,40 mH,O
H, 8,60 mH,O
Gs 32,00 m’/h
H; 10,75 mH,O
Pmax 450,0 kPa
310,0 kPa
Pmax 450,0 kPa
Po 90,0 kPa
Hdys 300,0 kPa
typ LPM
DANFOSS
GRUNDFOS
OISm / WIGA / FS-1
REFLEX

WRAZ Z KOMPAKTEM ZOSTANIE DOSTARCZONY SCHEMAT POLACZEN

ELEKTRYCZNYCH I AKP.
UWAGA:

Ze wzgledu na szybki rozwdj postgpu technicznego w zakresie wymiennikow ciepla 1
kompaktowych weztow cieplnych oraz przesunigta w czasie realizacjg niniejszego zadania
inwestycyjnego przed ostatecznym zlozeniem zamowienia nalezy uzyskac¢ potwierdzenie

doboru we¢zla u autora niniejszego projektu.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz TWARDAWA



III. OBLICZENIA.
1.DOBOR WYMIENNIKA CIEPEA C.T. — ZLAD |

Dla danych: moc cieplna 675,0 kW
temperatura czynnika grzejnego 135/70°C
lo$¢ czynnika ogrzewanego 29,0 m’/h
temperatura czynnika ogrzewanego 80° 60°C
ciSnienie robocze 1,6 MPa
Doboru wymiennikow wykonano programem LPM 1 dobrano wymiennik c.o. ptytowy
lutowany
typ: -HL2-130

lo$¢ ptyt: - 130
materiat ptyt: stal nierdzewna AISI 316 L gr 0,4 mm
Strata cisnienia: strona grzejna Ap = 2,0 kPa

strona ogrzewana Ap = 20,00 kPa

2. DOBOR WYMIENNIKA CIEPLA C.O. - ZLAD II

Dla danych: moc cieplna 415,0 kW
temperatura czynnika grzejnego 135/70°C
lo$¢ czynnika ogrzewanego 17,7 m’/h
temperatura czynnika ogrzewanego 80° 60°C
ciSnienie robocze 1,6 MPa
Doboru wymiennikow wykonano programem LPM 1 dobrano wymiennik c.o. ptytowy
lutowany
typ: -HL2-80
1los¢ plyt: - 80

materiat ptyt: stal nierdzewna AISI 316 L gr 0,4 mm
Strata ciSnienia: strona grzejna Ap = 2,0 kPa
strona ogrzewana Ap = 19,00 kPa

3. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

a. Obieg zasilania nagrzewnic — obieg A
Zapotrzebowanie ciepta: Q=674,6 kW, t,/t,=80/60°C
G O  674,6kW

- — 28980,4kg / h
c At 419:20
G 28980.4 8
v h _59067.6dm’/h
P kg
0,997 -5
dm

Wydajnosé¢ pompy Vp =1,10%V =29067,6 Vh*1,1 = 32,00 m’/h
Wysokos$¢ podnoszenia pomp:

Hp=1,10*X H
H, =2,0 mH,0O - strata ci$nienia na wymienniku
H, =5,76 + 1,2 mH,0 - strata ci$nienia na instalacji wewnetrznej budynku 1 instalacji
wezta
H; = 0,80 mH,O - strata ci$nienia na filtrze magnetycznym

Hp = 1,10 * (2,0+ 6,96+0,8) = 10.74 mH,O

15



16
Przyjeto pompg wirowa w ukladzie in-line, z przeciwlegtymi kré¢cami ssawnym 1 tlocznym.
Typ TPE Series 2000 65-180. Wydajno$¢ pompy : 32.0 m3/h, Wysoko$¢ podnoszenia : 10,80
m. Napigcie zasilania: 3 x 380-480 V, moc elektryczna : 2,2 kW.

b. Obieg zasilania nagrzewnic na dachu + nagrzewnice strefowe — obieg B

Zapotrzebowanie ciepta: Q=162,5 kW, t,/t,=80/60°C
O  162,5kw

G= _ — 6980,9kg /
c At 419-20
. 6980.9 ¢
y="_ —kh —7001.9dm> / h
P 09975
dm

Wydajnos¢ pompy Vp =1,10%¥V=7001,9 Vh *1,1 = 7,70 m’/h
Wysokos$¢ podnoszenia pomp:

Hp=1,10*X H
H, =2,0 mH,0O - strata ci$nienia na wymienniku
H, =3,13 + 1,2 mH,O0 - strata ci$nienia na instalacji wewnetrznej budynku 1 instalacji wezta
H; = 0,80 mH,O - strata ci$nienia na filtrze magnetycznym

Hp = 1,10 * (2,0+ 4,33+0,8) = 7.84 mH,0

Przyjeto pompe bezdlawnicowa z zintegrowana elektroniczna regulacja wydajnosci serii
MAGNA 32-120 F. Wydajnos$¢ 1 pompy : 7,70 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia : 7,84 m. Moc
wejsciowa 435 W, napigcie zasilania: 1 x 230-240 V.

c. Obieg zasilania grzejnikdéw stalowych — obieg C

Zapotrzebowanie ciepta: Q=104,6 kW, t,/t,=80/60°C
O  104,6kW
c At 419-20

G 1449358
v h _45071dm* /h

P 0997 k8
m

Wydajnos¢ pompy Vp =1,10*V = 4507,1 Vh*1,1 = 4,96 m’/h
Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

G = = 4493 5kg / h

Hp=1,10*X H
H, =2,0 mH,0O - strata ci$nienia na wymienniku
H, =3,06 + 1,2 mH,O - strata ci$nienia na instalacji wewngtrznej budynku 1 instalacji we¢zta
H; = 0,80 mH,O - strata ci$nienia na filtrze magnetycznym

Hp = 1,10 * (2,0+ 4,26+0,8) = 7.76 mH,O

Przyjeto pompe bezdlawnicowa z zintegrowana elektroniczna regulacja wydajnosci serii
MAGNA 32-120 F. Wydajnos¢ 1 pompy : 4,96 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia : 7,76 m. Moc
wejsciowa 435 W, napigcie zasilania: 1 x 230-240 V.

d. Obieg zasilania grzejnikdw konwektorowych — obieg D

Zapotrzebowanie ciepta: Q=77,8 kW, t,/t,=80/60°C
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G=_9@ _ T8V _ 3342,3kg / h
c At 419-20
G 334238
y="_ —kh —33523dm’ / h
P 09975
dm

Wydajnos¢ pompy Vp =1,10*V = 3352,3 Vh*1,1 = 3.69 m’/h
Wysokos$¢ podnoszenia pomp:

Hp=1,10*X H
H, =2,0 mH,0O - strata ci$nienia na wymienniku
H, =3,57 + 1,2 mH,0 - strata ci$nienia na instalacji wewnetrznej budynku 1 instalacji
wezta
H; = 0,80 mH,O - strata ci$nienia na filtrze magnetycznym

Hp = 1,10 * (2,0+ 4,77+0,8) = 8,32 mH,O

Przyjeto pompe bezdlawnicowa z zintegrowana elektroniczna regulacja wydajnosci serii
MAGNA 32-120 F. Wydajnos¢ 1 pompy : 3,69 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia : 8,32 m. Moc
wejsciowa 435 W, napigcie zasilania: 1 x 230-240 V.

e. Obieg zasilania ogrzewania podlogowego — obieg E

Zapotrzebowanie ciepta: Q=66,5 kW, t,/t,=35/25°C

G=—Q@ SO 015 ke
c At 419:10
. 5713.6°€

V:—:—kh:5730,8dm3/h
P 09975
m

Wydajnoé¢ pompy Vp =1,10*V = 5730,8 h *1,1= 6,30 m’/h
Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

Hp=1,10*X H
H, =2,0 mH,0O - strata ci$nienia na wymienniku
H, =3,82 + 1,2 mH,0 - strata ci$nienia na instalacji wewnetrznej budynku 1 instalacji
wezta
H; = 0,80 mH,O - strata ci$nienia na filtrze magnetycznym

Hp = 1,10 * (2,0+ 5,02+0,8) = 8.60 mH,0

Przyjeto pompe bezdlawnicowa z zintegrowana elektroniczna regulacja wydajnosci serii
MAGNA 32-120 F. Wydajnos$¢ 1 pompy : 6,30 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia : 8,60 m. Moc
wejsciowa 435 W, napigcie zasilania: 1 x 230-240 V.

4. DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO W OBIEGU C.T. - ZLAD ,I”
Natezenie przeplywu:
Gs =Q:[1,163 *(135 -70)]
Gs =[674,6 : (1,163 * 65%)]
Gs = 8923 dem’/h = 8,92 m’/h

Przyjeto wstepnie zalecany autorytet zaworu regulacyjnego rowny 0,5



N=P100 : (P100 + Pcow) = 0,50
P100 - spadek cisnienia na calkowicie otwartym zaworze regulacyjnym
Pcow - spadek ci$nienia w obwodzie regulacji ( bez zaworu regulacyjnego)
Pcow = APwym + APruroc [ kPa ]

Pcow=2,0+ 6,0 =8,0 kPa=0,08 bar

By = N Pcow = L: *0,08 = 0,08bar

2

8,92

Przyjeto zawor regulacyjny typ VM2 DANFOSS wielkos¢ Dn 50 o wspdlczynniku
Kv = 25 m’/h wraz z sitownikiem AMV-20 (230 V)

—31,5m3/h

Rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze

Prz= (8 92) =0,13bar

Rzeczywisty spadek ci$nienia w obwodzie regulacji
P =0,08 + 0,13 = 0,20 bar

Rzeczywisty autorytet zaworu
Nrz=0,13:0,20 = 0,65

5. DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO W OBIEGU C.O. — ZLAD 11
Natezenie przeplywu:
Gs=Q :[1,163 *(135 -70)]
Gs = [411.400,0 : (1,163 * 65")]
Gs = 5.442,0 dem’/h = 5,44 m’/h

Przyjeto wstepnie zalecany autorytet zaworu regulacyjnego rowny 0,5
N=P100 : (P100 + Pcow) = 0,50
P100 - spadek cis$nienia na catkowicie otwartym zaworze regulacyjnym
Pcow - spadek ci$nienia w obwodzie regulacji ( bez zaworu regulacyjnego)
Pcow = APwym + APruroc [ kPa ]

Pcow=2,0+1,0 =3,0 kPa=0,03 bar
ROO = L *PCOW = 0’5

5,44

Przyjeto zawor regulacyjny typ VM2 DANFOSS wielkos¢ Dn 50 o wspolczynniku
Kv = 25 m’/h wraz z sitownikiem AMV-20 (230 V)

*0,03 =0,03bar

9

—31,4m3/h

Rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze

Prz= (5 44) = 0,05bar

Rzeczywisty spadek ci$nienia w obwodzie regulacji
P =0,03 + 0,05 = 0,08 bar

18
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Rzeczywisty autorytet zaworu
Nrz = 0,05 : 0,08 = 0,62

6. DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN

Regulator roznicy cisnien ujgty jest w projekcie PW "PPRZYL ACZE CIEPLNE”

nr proj. L-213

UWAGA!

Cisnienie dyspozycyjne przyjeto na poziomie 0,3 MPa. W warunkach technicznych
przylaczenia do sieci cieplnej z 2004 roku podano cisnienie dyspozycyjne dp=0,2Mpa,
natomiast na etapie wykonywania niniejszego projektu z PEC Katowice uzyskano telefonicznie
informacj¢ o ci$nieniu dyspozycyjnym dp=0,48 Mpa. Regulator réznicy ciSnien moze ulec
zmianie, po dokladnym ustaleniu ci$nienia dyspozycyjnego.

Dobér regulatora roznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu na powrot:
Dane:

max natgzenie przeptywu 14,30 m3/h
min. dyspozycyjna roéznica ciSnieh 3,0 bar
strata na wymienniku 0,02 bar
strata na zaworze regulacyjnym 0,13 bar
strata elementu dtawiacego 0,2 bar

Nastawa roznicy ci$nienia:

APnast = 0,02 + 0,13 =0,15 bar
Calkowita strata ciSnienia na zaworze.

APAFPB = 3,0 - 0,15 =2,75 bar

stad APv=2,75-0,20 = 2,55 bar

k=0 _ 1429

JB 255
Dla APv = 2,55bar i G = 14,29 m’/h przyjeto gwintowany regulator roznicy ci§nien z
ograniczeniem przeptywu typ AIPB DN 50 DANFOSS ; zakres nastaw réznicy ci$nien 0,1 -
1,0 bar ; wspotczynnik Kv = 20,0 m’/h;
zakres nastaw przeptywu 0,8 — 15,0 m3/h
z rurkami impulsowymi
Dopuszczalna temperatura 150°C
Roéznica ciSnien max. 16,0 bar

=8,76m’ / h

7. DOBOR PRZEPONOWYCH NACZYN WZBIORCZYCH

Ztad 1 — 675,0 kW (zasilanie nagrzewnic)

Pojemnos¢ ztadu instalacji V=1429,01
Pojemnos¢ ztadu instalacji zasilania nagrzewnic V=1251
Pojemnos¢ wymiennika V=120

Calkowita pojemnos$¢ ztadu V =1566.0 den’
Ci$nienie statyczne pst = 1,0 bar

Minimalne ci$nienie robocze p:= 1,5 bara
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Cis$nienie otwarcia zaw. bezpieczenstwa Po = 5,0 bara

Dobor naczynia dokonano programem REFLEX.
Dla zfadu ,,I” przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex N140

Ztad II” — 415,0 kW (zasilanie instalacji grzejnikowych, ogrzewania podlogowego i
nagrzewnic strefowych)

Pojemnos¢ ztadu instalacji V=4818,01

Pojemnos¢ ztadu instalacji zasilania nagrzewnic V=1251

Pojemnos¢ wymiennika V= 8,0
Calkowita pojemnos$¢ ztadu V =4951.0 den?’

Ci$nienie statyczne pst = 3,1 bar

Minimalne ci$nienie robocze p:= 3,3 bara

Cisnienie otwarcia zaw. bezpieczenstwa Po=15,5 bara

Dobor naczyn dokonano programem REFLEX.
Dla zladu II przyjgto naczynie wzbiorcze Reflex N800

8. Zestawienie ci$nienia po stronie wysokich parametrow.

Zestawienie strat hydraulicznych na urzadzeniach stacji:

- odmulacz H1 = 0,40 mH,O
- magnetofiltr H2 =1,10 mH,O
- licznik ciepta H3 =0,95 mH,O
- wymiennik ptytowy H4 =2,00 mH,O
- zawor regulacyjny H5 =1,32 mH,O
- zawOr réznicy cisnien 1 przeptywu H6 =2,75 mH,O
- filtr siatkowy H7 =0,30 mH,O
- rurociagi cz. rurowa H8 = 1,00 mH,O

Razem : Hu=9,82 mH,O
Niezbedne ci$nienie dyspozycyjne przed SWC wynosi

Hc =9,82 mH,0
Strata ci$nienia na sieci doprowadzajacej
Hr = 1,0 mH,0

Niezbedne ci$nienie w punkcie wlaczenia

AH =9,82 + 1,0 =10,82 mH,0
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w punkcie wlaczenia wynosi - 0,2 MPa a wigc jest
wystarczajace dla zaprojektowanej stacji wymiennikow ciepla.

Opracowal:
mgr inz. Mariusz Twardawa



