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. INFORMACJE WSTEPNE.
Ninigjsza inwestycja wykonywana jest w celu zapewnienia dostawy ciepta z istniejacej siec
cieplnej do projektowanego budynku Centrum Informacji Naukowsej i Biblioteki
Uniwersytetu Slaskiego.

1. LOKALIZACJA, INFORMACJA O TERENIE, ZIELEN
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Bankowsj.
Obecnie przedmiotowy teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

W pasie prowadzeniarobdt nie wystepuja drzewai krzewy, tak wiec nie przewiduje sie
usuwania zadnego z elementéw zieleni wysokiej.

Trasa projektowanego przytacza wzdtuz ulicy Chetkowskiego przebiega pod nowo
wybudowanym chodnikiem z kostki brukowej i w trakcie robét montazowych zostanie
zdemontowana w catosci nawierzchnia chodnika. Po wykonaniu zasypki rurociagu pod
chodnikiem nalezy przystapi¢ do odtworzenia chodnika z mozliwoscia wykorzystania
uprzednio zdemontowanych nieuszkodzonych elementéw chodnika. Prace zwiazane z
odbudowa nawierzchni nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Ninigjszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

- uzgodnionego projektu budowlanego ,,PRZYLACZE CIEPLNE” wykonanego w

marcu 2004r.

- aktuanych norm i normatywéw

- zlecenialnwestora,
W zakres projektowane] inwestycji wchodzi przytacze cieplne od istniejacej sieci 2 x DN600 wraz
z modutem pomiarowym zlokalizowanym w projektowanej stacji wymiennikéw cieptaw
piwnicach projektowanego budynku. Projekt stacji wymiennikOw ciepta jest przedmiotem
opracowania PW ,, STACJA WY MIENNIKOW CIEPLA” nr proj. L-212.

. PRZYLACZE CIEPLNE.

Opracowanie obejmuje przytacze cieplne 2 x DN100 od istniejacej sieci cieplngj 2 x DN 600
do projektowanej stacji wymiennikéw ciepta. Diugosé przytacza cieplnego — 69,6 mb.

1. DANE TECHNICZNE.

Zrédio ciepta Sie¢ c.0. - PEC Katowice
Parametry czynnika grzewczego:
nominalna temperatura zasilania T,=135°C
nominalna temperatura powrotu Tp,=70°C
maksymalne cisnienie Pmax = 1,60 MPa

Warunki dostawy ciepta wydane przez PEC K-ce pismem SD/AT/14/2004 z dnia 20 stycznia
2004r. Projekt budowlany uzgodniono pismem znak SD/KK/150/04/04 z dnia 26.04.2004r.

2. OPISTRAYSY.
Projektowane przytacze cieplne zgodnie z wydanymi warunkami dostawy ciepta wiaczone
bedzie do istnigjacej sieci wysokoparametrowe 2x DN 600 prowadzonej w kanale
tradycyjnym.
W poczatkowym odcinku przytacze 2x DN 100 (2x f 114,3x3,6/200) prowadzone jest
prostopadle do istnigjacej sieci w kierunku potudniowym, a nast¢pnie skreca pod katem 90°
(pkt. c2) w kierunku zachodnim i biegnie rownolegle do projektowanej ulicy Chetkowskiego.
Nastepnie skreca pod katem 90° (pkt. c3)w kierunku budynku przekraczajac w istniejacych
rurach ochronnych ulice Chetkowskiego. Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie
zlokalizowa¢ potozenie istnigjacych rur ochronnych. Przytacze zatamuje si¢ jeszcze



dwukrotnie pod katem 90° (pkt. c4 i pkt.c5) i wchodzi do projektowanej stacji wymiennikow
ciepta gdzie konczy swéj bieg.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI.
Przedmiotowa sie¢ cieplna projektuje si¢ wykona¢ w technologii rur preizolowanych. Jest to
najnowsza technologia montazu sieci cieplnych powodujaca znikome negatywne skutki dla
srodowiska naturalnego.
Przewdd preizolowany to rura skltadajaca sie ze: stalowej rury przewodowsj, materiatu
izolacyjnego (pianka poliuretanowa) i rury ostonowej. Rury taczone sa przez spawanie.
Wszystkie spawy podlegaja kontroli radiologiczngj. Po pozytywnym wyniku kontroli na
miejsce potaczen zaktada si¢ mufy termokurczliwe wykonane z termokurczliwego polietylenu
PEH. Takie potaczenie zapewnia ciagtos¢ i niezawodnos¢ izolacji termicznej i przeciw
wilgociowej. Niewielkie zmiany kierunku (do 5°) uzyskuje si¢ poprzez ukosowanie na
Zlaczach.
Rury preizolowane uktadane beda w wykopie na podsypce piaskowej o0 grubosci 300 mm, a
nastgpnie przysypane 300 mm warstwa piasku. Koncowe wypetnienie wykopu zalezne jest od
lokalizacji wykopu pod jezdnia, chodnikiem lub terenem zielonym. Gigbokos¢ posadowienia
rur w zaleznosci od miejscawynosi srednio 0,8 + 1,0 m ponizej poziomu terenu.

4. MATERIALY
Projektowana sie¢ cieplna wykonana bedzie z materiatdw systemu stalowych rur i ksztaltek
preizolowanych z instalacja alarmowa zgodnie z norma EN 253.

OGOLNE WYMAGANIA.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegd6lnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwiazanych z tymi normami
oraz instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowiazek:

uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowiazujacymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegblnych materiatdéw i wyrobow budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentow i odpowiednie normy, w
szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata
wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy
oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

RURY PREIZOLOWANE

Sie¢ cieplna projektuje sig¢ z rur preizolowanych ze standardowa gruboscia izolacji
termiczne).

Rurociagi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego uktadaniaw gruncie bez
stosowania kanatéw. Przystosowane sa do pracy w nast¢pujacych warunkach:

- ci$nienie robocze 2,5 MPa

- temp. robocza ciagta 140°C z mozliwoscia okresowego podwyzszenia do 150°C.

Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (ksztaltki) musza spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) Rura stalowa musi by¢ atestowana rura stalowa ze szwem .

- Srednice rur , minimalne grubosci $cianek oraz tolerancje srednicy i grubosci scianki

powinny by¢ zgodne z norma EN-253/2002 tabele 1, 2i 3, oraz | SO 4200/DIN2458.

- Dlugosc¢ rury stalowej musi wynosi¢ 6 lub 12 m

- Tolerancja dtugosci rury stalowej powinnawynosi¢ +15/-0 mm



- Rury wykonane ze stali St.37.0 spetnigjacej wymagania normy DIN 1626
- Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury

b) Zaleca sig, aby dtugos¢ nieizolowanego konca rury stalowej wynosita 220 mm z tolerancja
+ 10 mm.

c) Jako materiat izolacyjny musi by¢ stosowana sztywna pianka poliuretanowa, ktéra musi
spetnia¢ wszystkie wymogi normy EN253/2002 okreslone w punkcie 4.4 oraz 5.3. Trwatos¢
pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dia ciagtej temperatury pracy + 148°C.
Dostawca na zyczenie zakupujacego powinien przedstawi¢ wyniki obliczen zywotnosci
oferowanej pianki oraz wyniki badan zgodnych z zatacznikiem A, B i C normy EN253/2002.
Nie dopuszcza si¢ pienienia poliuretanu za pomoca freondw twardych, migkkich oraz za
pomoca CO..

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej | mierzony w temperaturze +50°C
nie moze by¢ wigkszy niz 0,028 W/mK — ISO/DIS 8497. Dostawca musi przedstawic¢ wyniki
badan wykonanych dla stosowanej przez dostawce pianki wykonane przez niezalezna
instytucje.

Ztacza mufowe termokurczliwe spetniac musza wymagania okreslone w normie EN 489. Nie
dopuszcza sig¢ do stosowania ztacz mufowych nasuwkowych z polietylenu
nietermokurczliwego.

System ztacz musi umozliwiaé kontrolg szczelnosci ztacza za pomoca powietrza o cisnieniu
min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomoca pianki PU. |zolowanie ztacz musi by¢
wykonywane wytacznie za pomoca pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawcg w
opakowaniach zawierajacych niezbedna jej ilos¢ potrzebna do zaizolowania pojedynczego
zlacza. Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza Si¢ stosowania
pianek w tupkach. Piankado zaizolowywania ztacz musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
rur preizolowanych.

Na zyczenie zamawiajacego dostawca musi przedstawic¢ pozytywne wyniki badan ztacza
(zgodne z EN 489) wykonane przez niezalezna instytucje.

Rury stosowane do wykonywania sieci musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowaniaw budownictwie wydane przez COBRTI "INSTAL".

L.aczenie rur przez spawanie. Mufy termokurczliwe. Kolanai trojniki prefabrykowane.

Jako armaturg odcingjaca lokalizowana na przytaczu nalezy przyja¢ zawory odcinagjace
kulowe preizolowane z odpowietrzeniem umieszczane w studzience rewizyjnej.

Jako armaturg odcingjaca lokalizowana bezposrednio za wejsciem do budynku nalezy przyjaé
zawory odcinajace kulowe spawane, a do odpowietrzenia zawory kulowe spawane. W
projekcie przyjeto technologig rur preizolowanych firmy STAR PIPE.

5. WYKOPY | ZABEZPIECZENIA
Wytyczenie wykopu nalezy wykona¢ wg niniejszego projektu wg podanych wspotrzednych
geodezyjnych i zgodnie z norma BN-83/8836-02.
Na catej trasie projektowanych sieci cieplnych nalezy zachowa¢ szczegblna ostroznosé przy
prowadzeniu wykopow w rejonie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych. Wykopy w
miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z istnigjacym uzbrojeniem i w poblizu fundamentéw
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng uwaga.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonat zgodnie z
obowiazujacymi normami. Na kablach elektrycznych i teletechnicznych nalezy zatozy¢ rury
ochronne dzielone AROTA.
Do podsypki i obsypki rur uzywac piasek lub zwir o granulacji okreslongj przez producenta
rur preizolowanych. Materiat wypetniajacy nie moze zawierac domieszek organicznych oraz
wigkszych ostrych ziaren. Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokot rur i jej zageszczanie
prowadzi¢ recznie. Nawarstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢ tasme ostrzegawcza
nad kazda rura oddzielnie.



Zasypywanie wykopow wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzié¢
piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagesci¢ do normowego stopnia zageszczenia 0,95.
Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

6. MONTAZ RUROCIAGOW
Rury stalowe preizolowane do srednicy DN 150 mm nalezy spawa¢ gazowo stosujac drut
spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.
Wszystkie potaczenia spawane nalezy podda¢ badaniu radiologicznemu. Dopuszczalna klasa
spawow 11 .
Nie dopuszcza si¢ skracania ksztaltek preizolowanych prefabrykowanych np. kolana, tréjniki.
Zalecana temperatura montazu nie nizej jak + 10°C

7. SYGNALIZACIJA ALARMOWA.
Zastosowano system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjna. Zastosowanie takiego systemu
umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzacego do zawilgocenia izolacji termiczne.
Instalacje alarmowa dwuprzewodowa wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur
preizolowanych.
Projektowana dtugos¢ przewodu alarmowego w jednej rurze wynosi 173,2 m, a catego
obwodu alarmowego 346,4 m. Instalacje alarmowa w projektowanym przytaczu nalezy
zakonczy¢ w punkcie wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej poprzez spigcie
przewodow, aw pomieszczeniu stacji wymiennikdw ciepta puszkami sygnalizacyjnymi.
Po wymianie sieci zrodtowej projektowany obwod alarmowy wiaczy¢ do gtéwnej sieci.

8. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNY CH.
Uktad sieci zaprojektowany w niniejszej dokumentacji przez zastosowanie uktadow
samokompensagji typu "L" spetnia wymagania producenta rur preizolowanych o
niedopuszczaniu do przekroczenia naprezen dopuszczalnych spowodowanych wydtuzeniami
termicznymi rurociagéw oraz od szkéd gorniczych.

9. ODPOWIETRZENIA | ODWODNIENIA.
Projektowana sie¢ cieplna odwadniana bedzie poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Odpowietrzenie poprzez zawory preizolowane z zaworem
odpowietrzajacym.

10. PLUKANIE | PROBY CISNIENIOWE.
Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci rur. Utrzymywanie czystosci w
trakcie montazu pozwoli na skrocenie procesu ptukaniai co zatym idzie zmniejszenie jego
kosztow.
Projektowane sieci po zmontowaniu nalezy podda¢ ptukaniu mieszaninag wody z powietrzem.
Jako Zzrodto sprezonego powietrza wykorzystaé jeden z przewoddw napetniony uprzednio
powietrzem do cisnienia 0,8 MPa, adrugi napetni¢ woda wodociagowa lub sieciowa. Decyzje
0 zakonczeniu ptukania sieci powinien podja¢ inspektor nadzoru po zasiggnigciu opinii u
eksploatatora sieci i dostawcy ciepta
Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,5 wartosci cisnienia roboczego.
Po zakonczeniu ptukania, napetnione juz rurociagi nalezy wprowadzi¢ w ruch probny, ktéry
powinien trwa¢ minimum 72 godziny przy roboczych parametrach wody.

11. WLACZENIE DO MAGISTRALI | ZAKONCZENIE PREIZOLACJI.
Wiaczenie do magistrali nalezy wykona¢ podczas przerwy remontowej, oraz po opréznieniu z
wody rur przez odpowiednie stuzby PEC Katowice.

Wiaczenie do kanatu W/P magistrali 2Dn 600 nalezy wykona¢ w sposdb nastepujacy:



- zdja¢ jedna z tupin i zlokalizowa¢ pkt. wiaczenia si¢ do rurociagbw Dn600 zdejmujac
niezbedna ilos¢ tupin.

- wycia¢ otwory i wspawa krééce przytaczeniowe, z naktadkami wzmacniajacymi z blachy
stalowej o grubosci 6,3 mm

- kr6éce potaczy¢ przez spawanie z rurami preizolowanymi i wykonac kontrole radiologiczna
spoin

- narurach preizolowanych osadzi¢ przejscia szczelne typu WGC INTEGRA

- zaizolowa¢ tradycyjnie kroéce przytaczeniowe, oraz uzupetni¢ zniszczong izolacje na
rurociagach magistralnych matami z wetny mineralnej o gr. 7,0 cm. na ptaszczu z folii
ALU

- zalozy¢ zdjete tupiny kanatowe i zaspoinowac,

- wymurowa¢ mur z bloczkéw betonowych i wykona¢ ptyte betonowa zbrojona i podparta na
dwuteownikach 200

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa - papa nalepiku.

- zasypac wykop i doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.

Po wejsciu sieci cieplnej do pomieszczenia SWC nastepuje zakonczenie rurociagow

preizolowanych, i dalej prowadzone s3 rury tradycyjne stalowe bez szwu.

Nawejsciu zamontowane beda zawory kulowe z koncéwkami do spawania DN 100.

Dla zapewnienia odwodnienia sieci cieplngj projektuje si¢ zamontowanie rur DN 15w

najnizszym punkcie i zakonczenie ich zaworami kulowymi DN 15 z koncowkami do

spawania. Spusty z odwodnien nalezy odprowadzi¢ przez lejek i rure ociekowa do kratki

sciekowsy.

I11. STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA - MODUL POMIAROWY

Modut pomiarowy zaczyna si¢ zaworami kulowymi i realizuje funkcje:
a) oczyszczania wody sieciowe)
b) zliczanie ilosci pobranego ciepta
¢ ) regulacji natezenia przeptywu i roznicy cisnien

ad a) oczyszczanie nastepuje w filtrze siatkowym z wkiadem magnetycznym, przyjeto Siatke
filtracyjna 0 600 oczkach nacm? oraz w magnetoodmulaczu.

ad b) pomiar poboru ciepta projektuje cieptomierzem elektronicznym CF ECHO z
interfejsem, ktére spetnia nastepujace zadania :

- zliczanie ilosci pobieranego ciepta

- zliczanie mocy cieplngj chwilowe] w GJ, oraz mocy nadprogowse

- Zliczanie ilosci przeptywajacej wody, dodatkowo pomiar i wskazanie chwilowego

przeptywu wody

- pomiar i wskazania temperatur

-posiada wyjscie na komputer(interfejs)

ad ¢ ) regulacje roznicy cisnien z ograniczeniem natezenia przeptywu projektuje sie
realizowat przy pomocy regulatora bezposredniego dziatania spetniajacego nastepujace
funkcje:

- utrzymuje stalta réznice cisnien za soba

- ogranicza maksymalne natgzenie przeptywu zgodnie zadana wartoscia

- (w naszym przypadku Q = 14,30 m*/h) niezaleznie od relagji cisnieniaw instalacji.

Projekt stacji wymiennikdw cieptaw pozostatym zakresie bedzie przedmiotem oddzielnego
opracowania.



V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.
Calos¢ rob6t nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z
- ninigjszym projektem,
- Instrukcja i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
- »Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
- »Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.
Wszystkie spawy nalezy poddac¢ kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwosci
zgodnie z PN-88/M-69777 wynosi U2. Wykonawca robét powinien posiada¢ uprawnienia do
wykonywania montazu w wybranej technologii rur preizolowanych.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy spetni¢ warunki postawione przez
poszczegolne branze zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zgjeciaterenu, aw
trakcie robdt bezwzglednie zapewni¢ ich nadzor.
Po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania
urzadzen podziemnych w obecnosci uzytkownikow tych urzadzen. Miejsca skrzyzowan i
zblizenia z istnigjacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi w
przedmiotowym zakresie przepisami i normami.
Przy wykonywaniu robét na sieci wiasnosci PEC Katowice nalezy je wykonywaé w
porozumieniu z ich odpowiednimi stuzbami.
Wykona¢ pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociagu i
zabezpieczy¢ obstuge geodezyjna. We wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla
pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakowac i maksymalnie
zabezpieczy¢. Teren po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke
prowadzi¢ piaskiem do wysokosci dolnej podbudowy drogi i chodnikéw.
W trakcie prowadzenia rob6t przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.
Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zaggszczanie wykopu,
badania radiologiczne spawodw, préby cisnieniowe czy ptukanie - winny by¢ potwierdzone
wiasciwym protokotem i wpisem do dziennika budowy.
Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw niz te, ktdre podano w niniejszym projekcie
pod warunkiem posiadania przez nie wszystkich wymaganych dopuszczen do stosowaniaw
Polsce oraz uzyskania akceptacji projektantai Inwestora.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz Twardawa



V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
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Lp | llos¢ | Jedn. Nazwa materiatu Producent
Katalog
1 2 3 4 5
MATERIALY PREIZOLOWANE

1. 12 kpl. |Rurapreizolowanaf 114,3/200, L =12,0m, z STAR PIPE,
instalacja alarmowa LOGSTOR

2. 1 kpl. |Rurapreizolowanaf 114,3/200, L = 6,0m, z -
instalacja alarmowa

3. 8 kpl. |Kolano preizolowane, prefabrykowane 90° - -
f 114,3x3,6/200 z systemem alarmowym o dtugosci
ramion1,0x 1,0 m

4, 24 kpl. |Mufatermokurczliwaf 200 z izolacja termiczna i -
niezbednym osprzetem do zamontowania na
rurociagu

5. 2 kpl. | Zaw6r preizolowany f 114,3x3,6/200 z jednym -
odpowietrzeniem— srednica odpowietrzenia DN40

6. 4 kpl. | Koncowka termokurczliwa - zakonczenie -
preizolacji (tzw. End cap) f 114,3/200

7. 4 kpl. | Pierscien uszczelnigjacy f 114,3/200 -

8. 150 mb | Tadéma ostrzegawcza -" -

0. 30 kpl. | Poduszki kompensacyjne dla Dn 114,3/200 -
(jezeli wybranatechnologia przewiduje poduszki piaskowe to
niniejsza pozycje¢ nalezy skreslic)

10. 4 kpl. |Tasmasmarna [10m]

INSTALACJA ALARMOWA

11. 2 szt | Koncowka zerujaca - " -

12. 2 szt | Puszka sygnalizacyjna - -

13. 4 szt | Uziemienie -" -

14. 4 mb |Kabel YDY 3x 1,5 mm’ "

MATERIALY INNE

15. 3 mb | Ruradwudzielna Arota f 110 dla zabezpieczenia
kabli NN

16. 7 mb | Ruradwudzielna Arota f 160 dla zabezpieczenia
kabli SN

17. 1 mb | Rurastalowa bez szwu DN50

18. 4 mb | Rurastalowa bez szwu DN100

19. 2 mb | Rurastalowa bez szwu DN200

20. 2 szt | Zwezka stalowa DN100/DN200

21. 2 szt | Blacha stalowa 400x350x6,3 dla wzmocnienia
wcinki

22. 2 szt | Kolano stalowe DN200 , R=DN, a=45°

23. 4 kpl | Przejscie szczelne typ WGC DN200 dlarury f INTEGRA
200

24, 1 kpl | Studzienka S1 dla zawordw preizolowanych z wg rys
zaworem odcinajacym z odpowietrzeniem na nr5
rurociagu f 114,3x3,6/200, z kregdw betonowych
f 1200 z pokrywa i wiazem f 600 typu ciezkiego

25. 4 mb | lzolacjatermiczna odporna natemp. 150°C o grub.

50mmdlarury stalowej DN100 w ptaszczu z folii
aluminiowej
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1 2 3 4 5
26. 20 mb | Rurastalowa narury ochronne f 323,9x8,0 Huta FERRUM
(2x10) (po ustaleniu, ze pod ulica Chetkowskiego znajduja
si¢ rury ochronne pozycje skreslic)
27. 20 kpl | Ptozy dlarur preizolowanych (f 200) typ E/Co INTEGRA
wysokosci 25 mm po 4 elementy typu E i 1
element typu C na ptoze
28. 4 kpl | Manszetatypu ,N” 200x300 - T
29. 6 mb | Dwuteownik 200
30. 1 kpl | Ptyta zelbetowa 1400/3000 Wg rys
31. 50 szt | Bloczki betonowe 38x24x19
MODUL POMIAROWY
Z01 | szt 1 | Zawdr kulowy zaporowy Dn 100 "DZT"
- do wspawania
- dop. temp 135°C
- dop. cisnienie 16 bar
Z02 | szt 1 | Zawdr kulowy zaporowy z funkc. regulacji Dn100
- do wspawania
- dop. temp 135°C
- dop. cisnienie 16 bar
S1;S2 | szt 2 | Zawor kulowy zaporowy DN15
- do wspawania
- dop. temp 135°C
- dop. cisnienie 16 bar
FM1 | kpl 1 Filtr magnetyczny kotnierzowy IFM-100K Dn 100 | "INFRACOR"
z siatka nierdzewna o gestosci 600 oczek/cm? GDANSK
FS1 | kpl 1 Filtr siatkowy kotnierzowy fig. 821 Dn 100 z POLNA
siatka nierdzewna o gestosci 400 oczek/cm? ZETKAMA
oD szt 1 | Odmulacz siatkowo-inercyjny IOW-100 z
wkladem magnetycznym
ZRC | <zt 1 | Zawdr réznicy cisnien z funkcja ograniczenia DANFOSS
przeptywu typ AIPB DN 50 DANFOSS ; zakres
nastaw roznicy cisnien 0,1 - 1,0 bar ; wspbtczynnik
Kv = 20,0 m¥/h;
zakres nastaw przeptywu 0,8 — 15,0 m3/h
LC kpl 1 | Cieptomierz c.o. ( Patrz karta) ACTARIS
TEL, ACTARIS CF-ECHO Qp=15,0 m’h, Dn50
TE2 ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu
0p = 15,0 m*/h z para czujnikéw.
Przeptyw obl. q = 14,4 m*/h
M1 szt 4 | Manometr tarczcowy M-100R( 0-1,6) MPa- 1,6 z KFM S.A
kurkiem manometrycznym Wioctawek
T1 | szt 2 | Termometr techniczny prosty 0-150° C e
mb 2 |Rurastaowabez szwu DN50
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mb 14 |Rurastalowabez szwu DN100

mb 2 Rura stalowa bez szwu DN15

mb 14 | lzolacjatermiczna odpornanatemp. 150°C o grub.
50mmdlarury stalowej DN100 w ptaszczu z folii
aluminiowej

m’ 21 |Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej naramie z
katownika L40x40x4 z drzwiami 90x200 z
zamkiem patentowym

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz Twardawa

VI. WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW
PRZYLACZA CIEPLNEGO

WSPOLRZEDNE — CIAG GLOWNY
OZN | Y | X OZN | Y | X
PRZYEACZA CIEPLNE
C1 242324.88 [869931.97 | S1 [242315.86 |869928.74
C2 242323.76 |869927.12
C3 242293.36 |869933.33
C4 242288.85 |869911.24
C5 242280.51 |869912.95
C6 242278.79 |869904.93
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VII.OSWIADCZENIE
KATOWICE, dnia 12.12.2005r.
projektantmgrmz EugemuszBaron ..............
Spra,vdzaja(cymgrmz\]erzy'rapper ....................

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu Wykonawczego ,, PRZYLACZE CIEPLNE” dla
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA US W
KATOWICACH KATOWICE UL. BANKOWA 12

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 129, poz. 1439; z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 oraz Dz. U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt zostal wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

i zostata wykonana w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Eugeniusz Baron



VIII. KARTA LICZNIKA CIEPLA
Tytut : Punkt rozliczeniailosci dostarczonej energii cieplngj w wezle cieplnym
Obiekt: CENTRUM INFORMACJ NAUKOWEJ| BIBLIOTEKA UNIWERSY TECKA

UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH,
KATOWICE UL. BANKOWA 12

32. Inwestor: UNIWERSY TET SLASKI
33. KATOWICE UL. BANKOWA 12

1.Dane techniczne wezta:

1.1 Moc zapotrzebowania: 1,086 MW/
1.2 Parametry wody grzewczej 135/70 °cl
1.3 Przeptyw obliczeniowy 14,40 Im?/n
1.4 Dysp. rznica cisnien 200 kP&l
1.5 Sr. rurociagu zasilania i powrotu Dn 100 /mim/

2.Dobor przeptywomierza licznika ciepta:

2.1 Typi srednica: CFECHO ACTARIS
2.2 Migjsce zabudowy ZASILANIE
2.3 Dopuszczalne cisn. i temp. 25,0 bar /15°+ 130°C
2.4 Obcigzenie znamionowe 15,0 m*/h
2.5 Zakres pomiarowy 0,028 - 30,0 m*h
2.6 Spadek cisnieniadla Gnom= 15,0 m*/h 0,1 bar

Gobli= 14,4 m’/h 0,096 bar
2.7T max = 130 /°c/
2.9 Rodzg) czujnika komputerowo parowany PT 100
2.10 Sposdb zasilania bateria litowa 3,60 V; 12 letnia

2.11 Zestawienie urzadzen pomiarowych :
A. Ultradzwickowy licznik ciepta ACTARIS CF-ECHO Qp=15,0 m*h, Dn50
C. Czujnik temp. zasilania PT 100
D. Czujnik temp. powrotu  PT 100

4. PRODUCENT
Actaris Polska Sp. z 0.0.
30-011 Krakow, ul. Wroctawska 53

UWAGA: Ze wzgledu na duzy postep techniczny w zakresie licznikow ciepta przed
zlozeniem zamoOwienia na liczniki ciepta nalezy uzyska¢ ostateczne potwierdzenie doboru
licznika ciepta u autora niniejszego projektu lub Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w
Katowicach.
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IX. WSTEPNY DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN

Cisnienie dyspozycyjne przyjeto na poziomie 0,3 MPa. W warunkach technicznych
przytaczenia do sieci cieplnej z 2004 roku podano cisnienie dyspozycyjne dp=0,2Mpa,
natomiast na etapie wykonywania niniejszego projektu z PEC Katowice uzyskano
telefonicznie informacje o cisnieniu dyspozycyjnym dp=0,48 Mpa. Regulator réznicy cisnien
moze ulec zmianie, po doktadnym ustaleniu cisnienia dyspozycyjnego.

Dobor regulatoraréznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu na powrot:
Dane:

max natgzenie przeptywu 14,30 m3/h
min. dyspozycyjna roznica cisnien 3,0 bar
strata na wymienniku 0,02 bar
strata na zaworze regulacyjnym 0,13 bar
strata elementu dtawiacego 0,2 bar

Nastawa roznicy cisnienia:

DPnast = 0,02 + 0,13 =0,15 bar
Catkowita strata cisnienia na zaworze.

DPAFPB = 3,0 - 0,15 :2,75 bar

Stad DPv = 2,75 - 0,20 = 2,55 bar

DlaDPv = 2,55bar i G = 14,29 m*/h przyjeto gwintowany regulator réznicy cisnien z
ograniczeniem przeptywu typ AIPB DN 50 DANFOSS ; zakres nastaw réznicy cisnien 0,1 -
1,0 bar ; wspotczynnik Kv = 20,0 m*/h;

zakres nastaw przeptywu 0,8 — 15,0 m3/h

z rurkami impulsowymi

Dopuszczalna temperatura 150°C

Réznica cisnien max. 16,0 bar

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz Twardawa



