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I INSTALACJE WOD-KAN

1. ZASILANIE W WODE
Zgodnie z warunkami dostawy wody wydanymi przez RPWiK Katowice pismem znak

TS/67/84/313/04 z dnia 26.01.2004 r. dostawa wody nastgpi z wodociggu ulicznego ¢ 200. Przytgcze
wodociggowe ujete jest w oddzielnym opracowaniu.
Wg informacji uzyskanych przez projektanta ci$nienia w wodociggu ksztattujg sie obecnie na poziomie
wystarczajgcym dla zasilania budynku.
Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wode przytagczem wody o srednicy ¢ 110 PE.
Po wejsciu do budynku w pomieszczeniu przytagcza nalezy zamontowaé w kolejnosci: zawor kulowy
kotnierzowy, wodomierz, zawér kulowy kotnierzowy i zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy Dn80
typ BA.
Z pomieszczenia przytagcza wody wyprowadzone sg dwa odgatezienia z zaworami odcinajgcymi:

- do instalacji na cele socjalne,

- do zbiornika wody ppoz. z zaworem antyskazeniowym

2, INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ DLA CELOW SOCJALNYCH

2.1. OPIS ROZWIAZAN
Wode zimng dla celéw socjalnych proponuje sie wyprowadzac¢ ze specjalnie zaprojektowanego
odgatezienia. Przewody rozprowadzajgce poziome do poszczegoélnych piondéw prowadzié¢ pod stropem
piwnic ze spadkiem w kierunku pomieszczenia przytacza.
Poziomy pod stropem piwnic nalezy prowadzi¢ tak, aby wykorzysta¢ zjawisko samokompensaciji. Przy
montazu piondw nalezy umiesci¢ obejmy punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu
przewodu.
Piony wody zimnej prowadzi¢ wewnatrz Scianek instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych lub w
szachtach instalacyjnych.
Od pionéw wykonane zostang odgatezienia do przyboréw sanitarnych wyposazone w zawory
odcinajgce kulowe. Odgatezienia nalezy wykonac w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ dostepu do
zaworéw odcinajacych. Instalacje od pionu do poszczegdlnych przyboréw w pom. sanitarnych
zaprojektowano w systemie trojnikowym. Podejscia do przyboréw projektuje sie w sciankach
instalacyjnych i zakrytych bruzdach.
Podgrzew cieptej wody projektuje sie indywidualnie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody zabudowanych przy odbiornikach. Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ tak
jak przewody wody zimnej

2.2. MATERIALY
Rurociagi i armature nalezy przyjac¢ zgodnie z zestawieniem materiatow.

2.3. PROBY SZCZELNOSCI | ROZRUCH

Po zmontowaniu instalacji wodociggowych nalezy je poddaé badaniom szczelnosci zgodnie z norma,
PN-81/B-10700/00. Probe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadza¢ na cisnienie 0,9 MPa, przy
odkrytych przewodach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy instalacje doktadnie
dwukrotnie przeptukaé a nastepnie poddaé dezynfekcji za pomocag roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.
Po wusunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Przeprowadzi¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

2.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE.
Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odcinki przewodow instalacji wody zimnej przebiegajace pod stropem piwnic nalezy zaizolowac
termicznie otulinami z wetny mineralnej grubos$ci 20 mm w ptaszczu ochronnym ze zbrojonej folii
aluminiowej lub PVC.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji biegngce od podgrzewaczy pojemnosciowych do poszczegdlnych
przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych na parterze, |, Il i IV pietrze nalezy zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej o grubosci 20 mm.
Przewody wody zimnej w szachtach i $ciankach instalacyjnych oraz prowadzone w przestrzeni
miedzystropowej nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo - otuling z pianki polietylenowej o grubosci
6,0 mm.



3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1. OPIS ROZWIAZAN
Projektuje sie zabudowe urzadzen sanitarnych na stelazach instalacyjnych, co utatwi montaz instalacji
wod-kan. Wezly sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w specjalne
urzadzenia sanitarne utatwiajgce korzystanie z nich przez te osoby.
Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych kierowane beda podejsciami do pionéw, pionami do
poziomdw i poziomami usuwane bedg na zewnetrz. Podigczenie wszystkich przyboréw do piondéw
nalezy wykonaé przez syfon. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ wewnatrz $cianek instalacyjnych lub
w przestrzeni miedzystropowej. Podejscia w pom. socjalnych i biurowych prowadzi¢ po wierzchu $cian
w przestrzeni szafek. Urzadzeh sanitarnych na parterze nie nalezy taczy¢ bezposrednio z pionem.
Nalezy wykona¢ dodatkowy krétki pion z obejsciem wentylowanym i podigczy¢ go do przewodu
poziomego pod stropem. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach jako obudowane lub w
szachtach instalacyjnych. W gérnej czesci pionéw wyprowadzonych ponad dach zabudowane bedg
rury wywiewne. Piony kohczace sie na nizszych kondygnacjach nalezy podtgczy¢ rurg wentylacyjng
do pionéw wychodzacych nad dach lub zakohczyé zaworami napowietrzajacymi ¢ 75 PVC, ktore
nalezy zabudowa¢ w szafkach kuchennych. U podstaw pionéw zaprojektowano typowe czyszczaki.
Poziomy kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1,5 % pod stropem
kondygnaciji piwnic z wyprowadzeniem przez sciany budynku do sieci zewnetrznej.
Przejscia przewodow przez Sciany zewnetrzne wykonane bedg jako szczelne cisnieniowe.
Mocowanie rurociggdéw do konstrukcji budynku przy pomocy typowych uchwytéw i obejm.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, rzedne dna przewoddw kanalizacyjnych poziomych oraz
Srednice przewoddw pokazano na rzutach, a $rednice pionéw i podejs¢ do przyboréw na rysunku
rozwiniecia.

3.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW Z POZIOMU - 4,10
Posadzka kondygnacji piwnic potozona jest ponizej rzednych poziomoéw kanalizacji sanitarnej, dla
odprowadzenia sciekéw z tego poziomu zaprojektowano przepompowanie $ciekow.
W pomieszczeniach technicznych dla odprowadzania sciekéw z posadzek zaprojektowano
bezodptywowe studnie odwadniajgce z pompami zatapialnymi, wtgczone do pozioméw kanalizaciji
sanitarnej biegnacych pod stropem za pomocg przewoddéw ttocznych wykonanych z rur PE.
Zatgczanie pomp automatyczne po przekroczeniu poziomu wody w studni.
Zaprojektowano nastepujgce uktady pompowe:
a.) Odwodnienie pomieszczen wezta cieplnego, wentylatorowni, pompowni ppoz.:
llosé $ciekow: 0,5 dm®/s (otwarcie 1 zaworu Dn 20)
Wysokos$¢ podnoszenia:
H=Hg+Hr=4,0+0,5=4,5x1,1=5,0m.s.w.
Vp=1,1x0,5=0,6 dm*s=2,0m’h
Przyjeto pompe typu KP 250 - A1
N=0,5kwW (1=3,2A, U=230V)
O = 32, h=224 mm, ¢, = 140 mm
wraz z oprzyrzgdowaniem: zawor zwrotny Dn 32, zawdr odcinajacy Dn 32, tgcznik plywakowy,
wytgcznik ochronny réznicowy.
Sterowanie za pomocg ptywaka zintegrowanego z pompa. Uktad zasilajgcy pompy wyposazony jest w
zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej pompy oraz zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano cisnieniowe odprowadzenie $ciekdw z miski ustepowej,
natrysku i umywalki za pomocg aparatu podnoszacego typu Sololift prod. Grundfos.
Przyjeto agregat podnoszacy typu SOLOLIFT 4-2 do montazu za miskg ustepowg sktadajacy sie z:
- zbiornika z tworzywa sztucznego
- pompy zatapialnej
- klapy zwrotnej
0 parametrach:
Vp =6,5m’h
Hp =4,0 m.s.w.
N = 0,5 kw, U =230V

3.3. MATERIALY
Rury kanalizacyjne i urzadzenia sanitarne nalezy przyjaé¢ zgodnie z zestawieniem materiatow.



3.4. PROBY SZCZELNOSCI | ROZRUCH
Po zmontowaniu instalacji kanalizacji nalezy podda¢ jg badaniom szczelnosci zgodnie z normag
PN-81/B-10700/00. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci:

— podejscia i piony przy swobodnym przeptywie wody,

— poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tagczacego z pionem.

Rurociggi ttoczne nalezy poddaé probie cisnieniowej na cisnienie 0,3 MPa, a rurocigg nie powinien
wykazywac przeciekow.

4, KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1. OPIS ROZWIAZAN
Do odprowadzenia wod opadowych z pofaci dachu zaprojektowano system podcisnieniowego
odwodnienia dachow typu PLUVIA. System Pluvia w stosunku do tradycyjnego odwodnienia dachodw,
charakteryzuje sie mniejszg iloscig przewoddéw poziomych i pionowych, mniejszymi srednicami i
catkowitg szczelnoscia.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ bez spadkéw. Piony projektuje sie prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych. Poziome i pionowe przewody deszczowe zostang zaizolowane termicznie. Projektuje
sie wpusty dachowe typowe dla systemu wyposazone w podgrzewacze elektryczne. Dla ich zasilania
zostanie zaprojektowana instalacja o napieciu 24 V pradu zmiennego lub statego, moc jednego
podgrzewacza 8W. System projektuje sie zakonczy¢ pod ziemig w odlegtosci 1,5 m za Sciang
zewnetrzng obiektu, poprzez zwigkszenie srednicy przewodu, skad Scieki deszczowe odprowadzane
beda do studni kanalizacji deszczowe;.

4.2. PROBY SZCZELNOSCI | ROZRUCH
Po zmontowaniu kanalizacji deszczowej nalezy jg poddac szczelnosci zgodnie z normg
PN-81/B-10700/00 przy catkowitym zalaniu kanalizacji deszczowe;.

4.3. MATERIALY
Rury kanalizacyjne i urzadzenia sanitarne nalezy przyjaé¢ zgodnie z zestawieniem materiatow.

4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE.
Przewody HDPE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewody nalezy zaizolowac¢ przeciwroszeniowo otuling z pianki polietylenowej o grubosci 10 mm.



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW
- . KATALOG
L.p. |Jedn. |llos¢ |WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT
1 2 3 4 5
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 szt. 1 Zawor antyskazeniowy Dn 50 typ EA 423RE SOCLA
2 szt. 1 Zasuwa klinowa kotnierzowa miekkouszczelniona EFAR
nr kat. 2111 Dn 80
3 szt. 1 Zawor odcinajgcy kulowy Dn 50 —
4 szt. 3 J. w. lecz Dn40 -
5 szt. 3 J. w. lecz Dn32 ——
6 szt. 6 J. w. lecz Dn25 ——
7 szt. 11 J. w. lecz Dn20 -
8 szt. 14 J. w. lecz Dn15 ——
9 szt. 40 J. w. lecz Dn10 ——
10 szt. 2 Zawor zwrotny Dn 20 ——
11 szt. 2 J. w. lecz Dn15 -
12 szt. 22 Zawor czerpalny kulowy gwintowany ze ztaczka do weza | —,—
Dn15
13 kpl. 40 Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca + zawory | KFAP
odcinajgce katowe Dn 10
14 kpl. 35 Bateria umywalkowa samozamykajgca z mieszaczem | GEBERIT
geberit public WT 26 + zawory odcinajace katowe Dn 10
15 kpl. 4 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca +|KFAP
zawory odcinajgce kgtowe Dn10
16 kpl. 3 Bateria prysznicowa jednouchwytowa scienna KFAP
17 kpl. 36 Zasobnikowy podgrzewacz wody typ SUPER GLASS | ARISTON
SG 10 UR o pojemnosci 10 |
Moc grzatki: N=1200 W 230V, 50 Hz
Max. cidnienie robocze: 6 bar
Masa: 6,5 kg
18 kpl. 1 Zasobnikowy podgrzewacz wody typ Tl SHAPE 150 QB | ——
0 pojemnosci 150 |
Moc grzatki: N=2200 W 230V, 50 Hz
Max. cidnienie robocze: 6 bar
Masa: 47 kg
19 kpl. 3 Zasobnikowy podgrzewacz wody typ SUPER GLASS |—,—
SG 80 o pojemnosci 80 |
Moc grzatki: N=2000 W 230V, 50 Hz
Max. cidnienie robocze: 6 bar
Masa: 28 kg
20 szt. 2 Pompa obiegowa podgrzewu cwu. typ UP 20-14 BXUT Grudfoss
- wydajnos¢ V = 0,15 /s
- wysokos¢ podnoszenia Hp = 1,0 mH,0
Wyposazenie:
- zegar sterujacy
- termostat
21 mb 55 Rury stalowe ocynkowane Dn80 PN-74/H-74200
22 Rury warstwowe z polietylenu z przektadka aluminiowg | GEBERIT

system Mepla

¢ 16 x 2,3: 400 mb.
$20x2,5: 110 mb.
$ 26 x3,0: 170 mb.
$32x3,0: 65mb.
$40x 3,5: 60 mb.
$50x4,0: 80mb.
¢ 63 x4,5: 40 mb.




4

5

23

Izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 20 mm w
ptaszczu z PVC dla rur o $rednicy:

$16: 5mb.

¢ 26: 45 mb.

¢ 32: 5mb.

$40: 5mb.

¢ 50: 80 mb.

¢ 63: 40 mb.

¢ 80: 55 mb.

ROCKWOOL

23

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej grubosci 20 mm
dla rur o $rednicy:

¢ 16: 145 mb.

$20: 15 mb.

$26: 15 mb.

THERMAFLEX

24

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej grubosci 6 mm
dla rur o $rednicy:

¢ 16: 250 mb.

$20: 95 mb.

¢ 26: 110 mb.

$32: 55mb.

0 40: 55 mb.

KANALIZACJA SANITARNA

1

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe z uszczelkg
gumowa, odporne przeplywie cigglym $ciekdéw na
temperature do 75 °Co Srednicy:

¢ 40: 5 mb.

$50: 290 mb.

¢ 75: 220 mb.

¢ 110: 210 mb.

¢ 160: 80 mb.

¢ 200: 5 mb.

WAVIN

mb.

Rury z tworzyw sztucznych PE o $rednicy ¢ 32.

kpl.

Rura wywiewna PVC ¢$160/¢110

kpl.

J.w. leczPVC ¢ 75

kpl.

Zawor napowietrzajacy PVC ¢75

DO B[WIN

kpl.

INEIESE

Pompa zatapialna typu KP 250 - A1
N=0,5kW (I=3,2A, U=230V)
Ok = 32, h=224 mm, ¢, = 140 mm
wraz z oprzyrzadowaniem:

- zawor zwrotny Dn 32,

- zawor odcinajacy Dn 32,

- facznik ptywakowy,

- wytgcznik ochronny réznicowy.
Sterowanie za pomocg ptywaka

GRUNDFOS

kpl.

Agregat podnoszacy typu SOLOLIFT 4-2
skfadajacy sie z:
- zbiornika z tworzywa sztucznego
- pompy zatapialnej
- klapy zwrotnej
0 parametrach:
Vp =6,5m’h
Hp = 4,0 m.s.w.
N = 0,5 kw, U =230V

kpl.

33

Kratki Sciekowe PVC ¢50 z syfonem i kratkg ze stali
nierdzewnej 15 x 15 cm

Dallmer

szt.

—

Czyszczak kanalizacyjny ¢160 PVC

szt.

Czyszczak kanalizacyjny ¢110 PVC




1

2

3

4

11

szt.

3

Czyszczak kanalizacyjny ¢75 PVC

12

szt.

4

Przejscia szczelne przez sciany typ WGC, Dn 160

PRZYBORY SANITARNE

13

kpl.

25

Miska ustepowa ceramiczna wiszgca z sedesem z
tworzywa sztucznego

Element montazowy do WC wiszgcego Unifix:

- z zamontowang zaizolowang sptuczka podtynkowa 9 |
- z zaworem spustowym dwudzielnego sptukiwania

- Z zamontowanym zaworem katowym 2"

- z kolanem odptywowym PE DN 80/100

- z kompletem kréécow przytgczeniowych

-ze srubami mocujgcymi

+ Plytka z klawiszem dwudzielnego sptukiwania ze stali
nierdzewnej typ HIGHLINE

KOLO:
NOVA TOP
GEBERIT

GEBERIT

14

kpl.

Miska ustepowa ceramiczna wiszgca dla
niepetnosprawnych z sedesem z tworzywa sztucznego
Element montaz. do WC dla niepetnosprawnych Unifix:
- z zamontowang zaizolowang sptuczka podtynkowa 9 |
- z zaworem spustowym dwudzielnego sptukiwania

- z zamontowanym zaworem katowym 2"

- z kolanem odptywowym PE DN 80/100

- z kompletem kréécow przytgczeniowych

- ze Srubami mocujacymi

+ Plytka z klawiszem dwudzielnego sptukiwania ze stali
nierdzewnej typ HIGHLINE

KOLO: NOVA
BEZ BARIER
GEBERIT

GEBERIT

15

kpl.

10

Pisuar ceramiczny z doptywem z tytu i odptywem
poziomym

+Element montazowy do pisuaru Unifix:

- z zaworem odcinajacym 2"

- ze skrzynka montazowg

- z syfonem i kompletem przytgczeniowym

+ Zawodr sptukujacy elektr. ze stali nierdzewnej typ UR 60

KOLO: NOVA
FELIX

GEBERIT

GEBERIT

16

kpl.

70

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o wymiarach
48,5x 48,5 cm

+ zawory odcinajgce kulowe katowe %", z filtrem 2 szt.

+ komplet przytgczeniowy

+ syfon gruszkowy

KOLO:
VERONE

17

kpl.

Umywalka ceramiczna wiszaca dla niepetnosprawnych
Element montazowy do umywalki dla niepetnosprawnych
(szpitalnej) Unifix:

- z syfonem podtynkowym

- ze Srubami mocujacymi

+ zawory odcinajgce kulowe katowe %", z filtrem 2 szt.

+ komplet przytaczeniowy

KOLO: NOVA
BEZ BARIER
GEBERIT

18

kpl.

4

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z
syfonem umozliwiajgcym podtaczenie odptywu zmywarki

FRANKE
OLKUSZ

19

kpl.

3

Brodzik akrylowy 90x90 z syfonem
+ kabina natryskowa

ZABE

ZPIECZENIA PPOZ.

Ostony ogniochronne CP 642 o odpornosci ogniowej 120
minut dla rur o srednicy: ¢ 50 PVC: 23 szt.

¢ 75PVC: 9 szt.

¢ 110 PVC: 16 szt.

¢ 160 PVC: 2 szt.

HILTI

Ostony ogniochronne CP 642 o odpornosci ogniowej 120
minut dla rur o $rednicy: ¢ 50 x 4,0 Mepla: 1 szt.

¢ 40 x 3,5 Mepla: 3 szt.

¢ 32 x 3,0 Mepla: 3 szt.




1 2 3 4 5

ODWODNIENIE DACHU - SYSTEM PLUVIA GEBERIT

1 szt. 12 Podgrzewacz wpustu ¢ 56 typ 7 359.557.00.1
2 szt. 12 Wopust tarasowy ¢ 56 typ 7 359.562.00.1
3 szt. 12 Kofnierz przytacz. typ 7 Bitumen-Sopralen 359.578.00.1
4 mb 26 Rura PE ¢ 50 361.000.16.0
5 szt. 11 Kolano PE ¢ 50/45st. 361.045.16.1
6 szt. 13 Elektromufa PE ¢ 50 361.771.16.1
7 szt. 8 Opaska elektrozgrzew. PE ¢ 50 361.776.16.1
8 mb 36 Rura PE ¢ 56 363.000.16.0
9 szt. 13 Kolano PE ¢ 56/45st. 363.045.16.1
10 szt. 9 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 56/50 363.561.16.1
11 szt. 19 Elektromufa PE ¢ 56 363.771.16.1
12 |szt. 10 Opaska elektrozgrzew. PE ¢ 56 363.776.16.1
13 mb 16 Rura PE ¢ 63 364.000.16.0
14 szt. 9 Kolano PE ¢ 63/45st. 364.045.16.1
15 |szt. 4 ZwezZka niesymetryczna PE ¢ 63/56 364.566.16.1
16 |szt. 10 Elektromufa PE ¢ 63 364.771.16.1
17 | szt 4 Opaska elektrozgrzew. PE¢ 364.776.16.1
18 |mb 117 Rura PE ¢ 75 365.000.16.0
19 |szt. 39 Kolano PE ¢ 75/45st. 365.045.16.1
20 szt. 1 Kolano PE ¢ 75/90st. 365.055.16.1
21 |szt. |2 Trojnik PE skosny 45st. ¢ 75/50 365.112.16.1
22 |szt. |1 Trojnik PE skosny 45st. ¢ 75/63 365.120.16.1
23 |[szt. |1 Trojnik PE skosny 45st. ¢ 75/75 365.125.16.1
24 szt. 3 Czyszczak PE prosty 90st. ¢ 75 365.451.16.1
25 szt 2 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 75/56 365.566.16.1
26 szt. 3 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 75/63 365.571.16.1
27 szt. 9 Kielich kompens. PE ¢ 75 365.700.16.1
28 szt 42 Elektromufa PE ¢ 75 365.771.16.1
29 szt 29 Opaska elektrozgrzew. PE ¢ 75 365.776.16.1
30 |mb 29 Rura PE ¢ 90 366.000.16.0
31 szt. 2 Kolano PE ¢ 90/45st. 366.045.16.1
32 |szt. 1 Tréjnik PE skosny 45st. ¢ 90/50 366.112.16.1
33 |szt. 3 Tréjnik PE skosny 45st. ¢ 90/56 366.115.16.1
34 szt 2 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 90/75 366.576.16.1
35 szt 7 Elektromufa PE ¢ 90 366.771.16.1
36 szt. 6 Opaska elektrozgrzew. PE ¢ 90 366.776.16.1
37 mb 40 Rura PE ¢ 110 367.000.16.0
38 |szt. 9 Kolano PE ¢ 110/45st. 367.045.16.1
39 szt. 1 Trojnik PE skosny 45st. ¢ 110/110 367.135.16.1
40 szt 2 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 110/75 367.576.16.1
41 szt. 2 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 110/90 367.581.16.1
42 szt. 3 Kielich kompens. PE ¢ 110 367.700.16.1
43 szt. 12 Elektromufa PE ¢ 110 367.771.16.1
44 szt. 9 Opaska elektrozgrzew. PE ¢ 110 367.776.16.1
45  |szt. 1 Zwezka niesymetryczna PE ¢ 160/110 369.586.16.1
46 |szt. 1 Elektromufa PE ¢ 160 369.771.16.1
47 szt 2 Zwezka niesymetr. diuga PE ¢ 200/110 370.584.16.1
48  |szt. 2 Elektromufa PE ¢ 200 370.775.16.1
49 |szt. 31 Uchwyt PLUVIA ¢ 50 361.861.00.1
50 szt. 62 Plytka montazowa 1/2" 362.826.26.1
51 szt. 122 Pret gwintowany M10/0.5m 362.836.00.1
52 szt. 122 Piytka montazowa M10 362.837.26.1
53 szt. 97 Podwieszenie profila mont. PLUVIA 362.862.26.1
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1 2 3 4 5
54 mb 191 Profil montazowy PLUVIA 362.863.26.1
55 szt. 25 El. taczacy profile mont. PLUVIA 362.864.26.1
56 szt. 470 Klin montazowy PLUVIA 362.865.26.1
57 szt. 48 Uchwyt PLUVIA ¢ 56 363.861.00.1
58 szt. 19 Uchwyt PLUVIA ¢ 63 364.861.00.1
59 szt. 50 Regul. uchwyt rur. ¢ 75 1/2" 365.841.00.1
60 szt. 109 Uchwyt PLUVIA ¢ 75 365.861.00.1
61 szt. 37 Uchwyt PLUVIA ¢ 90 366.861.00.1
62 szt. 12 Regul. uchwyt rur. d110 1/2" 367.841.00.1
63 szt. 29 Uchwyt PLUVIA ¢ 110 367.861.00.1
64 szt. 62 Pret gwintowany 1/2 "
65 Izolacja termiczna z pianki polietylenowej grubosci 10 mm | GEBERIT
THERMAFLEX

dla rur o $rednicy:

¢ 50+56: 60 mb.
$63: 70 mb.
¢ 75: 85 mb.
¢ 90: 35 mb.

¢ 110: 45 mb.
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Il INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.  DANE OGOLNE.
Obliczenia cieplne dla obiektu wykonano w oparciu o obowigzujace normy i normatywy w
ogrzewnictwie:
- PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
- PN-EN ISO 6946/99 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynku przyjeto zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.”

Wymagane moce grzewcze poszczegolnych ztadéw grzewczych wynosza;

— ogrzewanie podtogowe na parterze - 65,6 KW
— ogrzewanie grzejnikowe -104,6 KW
— ogrzewanie konwektorami podtogowymi - 77,8 kW

Razem Q co=248,0 kW

2, OGRZEWANIE PODLOGOWE
2.1. DANE WYJSCIOWE.
Zaprojektowana instalacja ogrzewania podtogowego obejmuje nastepujace pomieszczenia na
parterze:
- holl wejsciowy
- hol czytelni i wypozyczalni
- wypozyczalnia

- rozdzielnia

- wypozyczalnia miedzybiblioteczna

- szatnia

- bufet

Parametry nominalne instalac;ji: tztp =35/25°C
Moc ogrzewania podtogowego: Q =656W
Niezbedne cisnienie dyspozycyjne Ap = 37,2 kPa

Przygotowanie czynnika grzewczego dla ogrzewania podtogowego nastepuje w wezle cieplnym
poprzez zmieszanie pompowe. W sktad bloku wchodzg nastepujgce elementy:

— pompa bezdtawnicowa o trzech stopniach predkosci

— zawor mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem

2.2. BUDOWA GRZEJNIKA PODLOGOWEGO.
a) Izolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa.
Zgodnie z projektem budowlanym na stropie zelbetowym utozone beda nastepujace warstwy
posadzkowe:

o folia PE ukfadana na zaktad klejony

e styropian ekstrudowany 6 cm
Na tych warstwach nalezy rozpocza¢ budowe grzejnika podtogowego
Projektowane warstwy stanowig wymagana izolacje cieplng i przeciwwilgotnosciowg dla instalaciji
ogrzewania podtogowego.

b) Wezownice.

Instalacja zostata zaprojektowana w systemie REHAU. Jako obiegi grzewcze zastosowano rury
RAUTHERM s 20 o srednicy ¢ 20 mm i grubosci scianki 2 mm. Projektuje sie przewody grzewcze
prowadzi¢ meandrem podwdjnym mocowanym przy pomocy listwy systemowej REHAU - RAUFIX.
Przyjeto odstep rur skrajnych od $cian zewnetrznych réwny 0,5m, a odstep rur skrajnych od $cian
wewnetrznych przynajmniej réwny rozstawowi rur wezownicy.

Przyjete rozstawy wezownic dla poszczegdlnych obiegéw opisano w czesci rysunkowe;j.
Dogrzanie strefy wejsciowej w holu uzyskano przez poprzez zastosowanie oddzielnych obwoddw
grzewczych o zageszczonym rozstawie wezownicy.

W miare mozliwosci rury nalezy uktada¢ rownolegle do szczelin dylatacyjnych.

Przyjeto max. dopuszczalng temperature srednig podtogi tp=25°C. Dtugos¢ pojedynczej wezownicy
nie powinna przekracza¢ 120m.
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c) Warstwa jastrychowa

Ze wzgledu na wielko$¢ pdl grzewczych nalezy wykonaé dodatkowe zbrojenie posadzki siatkg
ktadziona na zmontowanych registrach grzewczych w trakcie wylewania jastrychu

Przed zalaniem posadzki, pomiedzy pomieszczeniem holu a wypozyczalnig, nalezy wykonac
przepusty z rur dla montazu Scianki szklanej.

Przewody po uksztattowaniu w wezownice zalewane sg betonem.

Minimalna grubosé¢ warstwy betonu nad rurami powinna wynosi¢ 40 mm, od dotu rury powinna
wynosi¢ 15mm, a catkowita grubos¢ warstwy betonu, mierzona od poziomu izolacji 60 - 70mm..

Masa powinna mie¢ konsystencje pétptynng. Do betonu nalezy dodac¢ plastyfikatora w celu
polepszenia jego wtasciwosci, doktadniejszego otoczenia przewodu grzejnego oraz
samopoziomowania sie posadzki. Po powierzchni wylanego betonu wolno poruszac sie dopiero po
jego dobrym zwigzaniu i stwardnieniu (7+10 dni).

UWAGA

Przed zalaniem posadzki, w miejscach pézniejszego montazu scianek dzialowych gipsowo-
kartonowych i scianek szklanych nalezy wykonaé przepusty z rur dla montazu zamocowan.
Rozmieszczenie i srednice przepustow nalezy uzgodnié¢ na etapie wykonywania posadzki z
wykonawca scianek dziatowych.

d) Wykitadzina podfogowa.
Do doboru grzejnikéw podtogowych przyjeto wyktadzine z kamienia naturalnego.

e) Wykonanie dylatacji.

Podtoge podzielono na strefy, ktére nalezy oddzieli¢ dylatacjg. Rozmieszczenie szczelin zaznaczono
na rzucie pomieszczenia. Szczelina dylatacyjna musi przebiegaé od warstwy izolacyjnej az do
warstwy wierzchniej. W celu dodatkowego podziatu mozna wykonaé szczeliny pozorne poprzez
naciecie kielnig i wypetnienie zywicg syntetyczng po wyschnieciu zaprawy. Szczeliny pozorne nie
muszg pokrywac sie z fugami elementéw wykonczeniowych podtogi.

Przy przejsciach przez dylatacje i przy wszelkiego rodzaju przeszkodach (drzwi, sciany) rury grzewcze
nalezy prowadzi¢ w dodatkowych rurach ostonowych, o dtugosci ok. 30cm.

Piyta podtogowa powinna by¢ zdylatowana od wszystkich $cian. Pas izolacji brzegowej nalezy
wykonac¢ z pianki poliuretanowej (grub. 8mm), do ktérej przymocowana jest folia polietylenowa.
Montaz Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych i $cianek systemowych szklanych nie wymaga
stosowania dylatacji, poniewaz scianki te montowane bedg po wykonaniu gotowej posadzki.

f) Rozdzielacze.

Dla ogrzewania podtogowego zaprojektowano osiem szafek rozdzielaczowych podtynkowych. Na
kazdym rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne, a na powrotnym zawory
odcinajgce z nastawg wstepng dla kazdej wychodzacej petli grzejnej. Kazdy rozdzielacz posiada
reczny odpowietrznik.

g ) Regulacja ogrzewania podiogowego.
Przed kazdym rozdzielaczem nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce oraz zawory regulacyjne z
nastawg wstepna typu STAD wyposazone w kro¢ce do pomiaru cisnienia.
Wyréwnanie cisnien w poszczegdlnych obwodach grzewczych nastepuje poprzez nastawy wstepne
na zaworach regulacyjnych zamontowanych na rozdzielaczach powrotnych podtogowych.
W zaleznosci od warunkéw pogodowych regulowana bedzie temperatura zasilania, przez uktad
automatyki wezta cieplnego.
Dla regulacji poszczegélnych obwodéw zaprojektowano regulatory pokojowe z modutami
wzmacniajgcymi. Projektuje sie prace instalacji tak, aby na kazdym rozdzielaczu byt stale otwarty
jeden obwdd.
Zaprojektowano nastepujace sposoby regulacji dla poszczegdélnych rozdzielaczy:
- Rozdzielacze nr 1 i 2:po jednym termostacie ogdélnym i 1 indywidualnym dla
pomieszczenia nr 1.24.
- Rozdzielacze nr 3, 4, 6 i 7: po jednym termostacie ogélnym - usytuowanym w
poblizu stanowisk pracy
- Rozdzielacz nr 5: dwa termostaty w pomieszczeniach kawiarni i holu. Obwéd 5.3a
- bez gtowic - praca ciggta.
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- Rozdzielacz nr 8: trzy termostaty - jeden ogdlny oraz termostaty w
pomieszczeniach portierni i ochrony. Obwéd 8.3a - bez gtowic - praca ciggta.

h) Uruchomienie instalacji ogrzewania podiogowego.

Po utozeniu, zamocowaniu rur i podigczeniu wezownic instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢
poszczegodlne obiegi.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ rysunek powykonawczy do dokumentacji projektowej, ze
szczegbtowym naniesieniem uktadu rur, odlegto$ci miedzy nimi, odlegtosci od scian.

Podczas betonowania rury z tworzywa sztucznego powinny pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa, przez
caty okres wigzania betonu. Po 21 dniach od wylania betonu nalezy dokona¢ regulacji wstepne;j i
nastawi¢ gtowice zaworu termostatycznego na kolektorze zasilajgcym na wielkos¢ dopuszczalnej
temperatury zasilania 25°C i utrzymywac ja w ciggu 3 dni. W ciggu kolejnych trzech dni nalezy
zwiekszac temperature czynnika grzejnego az do uzyskania nominalnej temperatury zasilania tj. 34°C.

Przy wbudowywaniu elementéw ogrzewania podtogowego nalezy zwréci¢ uwage na to, ze:
— powinny by¢ ukonczone roboty murarskie,
— powinny by¢ wykonane tynki wewnetrzne,
— powinny by¢ osadzone okna i drzwi,
— powinny by¢ usuniete wszelkie nierdwnosci posadzki, a posadzka zamieciona,
— na terenie budowy nie powinno byé zadnych innych rzemies$inikéw,
— powinny by¢ wykonana izolacja przeciwwilgotnosciowa i izolacja termiczna.

2.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:
Nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne rozdzielaczy. Sterowanie pracg poszczegoélnych stref za
pomocg zdalnych czujnikdw temperatury.

3. OGRZEWANE GRZEJNIKOWE | KONWEKTORAMI PODLOGOWYMI
3.1 DANE WYJSCIOWE
Zaprojektowano dwa ztady grzewcze obejmujace nastepujgce pomieszczenia:

ZEAD | — magazyn ksigzek w piwnicach z grzejnikami ptytowymi; sala konferencyjna i
dydaktyczna na parterze z konwektorami podtogowymi ; magazyny - wypozyczalnie na | i Il pietrze.
Pomieszczenia ogrzewane przez ten ztad posiadajg petng mechaniczng wentylacje nawiewno —
wywiewng. Grzejniki pokrywajg tylko statyczne straty ciepta.

Parametry nominalne instalac;ji: tz/tp= 80/ 60 °C
Moc ogrzewania: Q= 78,50W
Niezbedne cisnienie dyspozycyjne Ap= 30,0kPa

ZEAD 1l — obejmuje pomieszczenia administracyjno — biurowe i techniczne. Pomieszczenia
ogrzewane przez ten ztad posiadajg tylko mechaniczng wentylacje wywiewna. Grzejniki majg za
zadanie pokry¢ catkowite straty ciepta ( statyczne + wentylacja).

Parametry nominalne instalac;ji: tz/tp= 80/ 60 °C
Moc ogrzewania: Q= 105,0 kW
Niezbedne cisnienie dyspozycyjne Ap= 30,0 kPa

Magazyny ksigzek na IV i V pietrze nie posiadajg instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie dla
nich ogrzewane powietrznie.

3.2. OPIS ROZWIAZAN

Rozprowadzenia i piony.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukiadzie dwururowym, zamknietym,
horyzontalnym. Wyprowadzone z wymiennikowni rurociggi centralnego ogrzewania prowadzone bedg
pod stropem piwnic, ze spadkiem minimalnym 0,3 % w kierunku wymiennikowni. Od gtéwnych
przewodow rozprowadzajacych wyprowadzono podejscia do grzejnikdbw w piwnicy oraz odgatezienia
do piondw.
Piony projektuje sie prowadzic:

- jako zakryte w $ciankach dziatowych w czesci biurowej

- w szachtach instalacyjnych

- przy stupach konstrukcyjnych w strefie szatni, bufetu oraz wypozyczalni | i Il pietra
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Odgatezienia do grzejnikow i konwektoréw wyposazone w zawory odcinajace prowadzone bedg pod
stropem kondygnaciji nizszej, nastepnie po przejsciu przez strop w warstwach posadzkowych.

Regulacja montazowa

Dla regulacji montazowej instalacji zaprojektowano zawory podpionowe z nastawg wstepng typu
STAD wyposazone w krééce do pomiaru cisnienia i przeptywu.

Przy grzejnikach zastosowano zawory termostatyczne z mozliwoscig ustawienia nastawy wstepne;.
Konwektory podtogowe réwniez wyposazone sg we wktadki zaworowe z mozliwoscig ustawienia
nastawy wstepnej.

Wielkosci nastaw opisano przy grzejnikach na rysunkach.

Regulacja wydajnosci

Grzejniki w pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych i biurowych zapewniajg utrzymanie
wymaganej temperatury w pomieszczeniach, za pomocg zaworéw z gtowicami termostatycznymi
montowanymi na kazdym grzejniku.

Dla regulacji wydajnosci konwektoréw podtogowych w zastosowano elektroniczne regulatory
temperatury typu Randall firmy Danfoss. Uktad regulacyjny sktada sie z termostatu programowalnego
TP 5000 umieszczonego w pomieszczeniu i zaworu regulacyjnego dwudrogowego HP umieszczonego
na przewodzie zasilajgcym na odgatezieniu od pionu.

Temperatura w pomieszczeniach sali dydaktycznej, sali konferencyjnej na parterze oraz magazyno-
wypozyczalni na | i |l pietrze regulowana bedzie oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Sterownik reguluje temperature w sali w cyklu tygodniowym z mozliwoscig ustawienia 6 nastaw
temperatury na dobe, co pozwala na okresowe zmniejszenie temperatury, kiedy pomieszczenie nie
jest wykorzystywane.

Termostat nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu na wysokosci 1,5m nad podtoga, w miejscu
pokazanym na rysunku.

Zasilanie grzejnikéw i konwektoréw.

Rozprowadzenie przewodow do poszczegdlnych grzejnikow i konwektorow podtogowych w systemie
tréjnikowym, horyzontalnym. Rozprowadzenie przewoddéw w posadzkach wzdtuz scian zewnetrznych
jak pokazano w czesci graficzne;.

Podtaczenia grzejnikdbw od dotu, za pomoca tréjnikdw systemowych i ksztattek podtgczeniowych
chromowanych.

Podtaczenia konwektorow w warstwach posadzkowych, od przodu konwektora.

Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana bedzie indywidualnymi odpowietrznikami recznymi
zamontowanymi na grzejnikach i w konwektorach oraz odpowietrznikami automatycznymi
umieszczonymi na szczycie piondw zasilajgcych.

Grzejniki projektuje sie montowac przy scianach zewnetrznych lub, gdy nie ma takiej mozliwosci na
Scianach wewnetrznych w miejscach pokazanych w czesci graficzne;.

W pomieszczeniach, w ktérych sciana zewnetrzna sktada sie z modutéw 1,25 m, oddzielonych oknami
szczelinowymi, wysokos¢ grzejnikdw dostosowano do wysokosci najnizszego pasa okien. Zapewniono
odstep grzejnika od podtogi i wyzszego pasa okien wynoszacy co najmniej 100mm. Grzejniki nalezy
montowa¢ w odlegtosci min. 15 cm od boku okna szczelinowego - dla zapewnienia miejsca do
montazu zaworu termostatycznego.

Grzejniki montowaé w opakowaniach fabrycznych, ktére powinny by¢ zdjete dopiero po zakorhczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Grzejniki montowaé na zestawach wspornikéw do grzejnikow.

Konwektory podiogowe montowa¢ w warstwach posadzkowych tak, aby goérny poziom kratki
podtogowej byt réwny z projektowanym poziomem gotowej posadzki, w miejscach pokazanych w
czesci graficznej.

3.3. MATERIALY
Grzejniki- wg. zestawienia materiatow

Rurociagi

Gtoéwne przewody poziome w piwnicach i piony instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie z rur
stalowych czarnych instalacyjnych; natomiast przewody poziome zatapiane w posadzkach projektuje
sie z rur z polietylenu sieciowanego z warstwg antydyfuzyjng systemu RAUPINK prod. REHAU. Obiegi
grzewcze ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ z rur RAUTHERM s 20 o $rednicy ¢ 20 mm i
grubosci scianki 2 mm.
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4. PROBY SZCZELNOSCI | ROZRUCH
INSTALACJA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO.
Po utozeniu, zamocowaniu rur i podtgczeniu wezownic instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢
poszczegodlne obiegi i przeprowadzic¢ probe cisnieniowg za pomocg zimnej wody.
Prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych).
Cisnienie prébne nalezy uzupetni¢ po okoto 2 godzinach, za wzgledu na rozszerzalnos¢ rur.
Czas proby wynosi 24 godziny. Wynik préby mozna uznaé za pozytywny, gdy nie stwierdzono
przecieku wody i spadku cisnienia wiekszego niz 0,01 MPa/godz. Nastepnie przystapi¢ do
zabetonowania rur. Podczas betonowania rury z tworzywa sztucznego powinny pozostaé pod
cisnieniem 0,3 MPa, przez caty okres wigzania betonu. Po 21 dniach od wylania betonu nalezy
dokonac regulacji wstepnej i nastawi¢ gtowice zaworu termostatycznego na kolektorze zasilajgcym na
wielkos¢ dopuszczalnej temperatury zasilania 25°C i utrzymywac ja w ciggu 3 dni. W ciggu kolejnych
trzech dni nalezy zwieksza¢ temperature czynnika grzejnego az do uzyskania nominalnej temperatury
zasilania tj. 34°C.

OGRZEWANE GRZEJNIKOWE | KONWEKTORAMI PODLOGOWYMI

Poniewaz czes¢ rurociggdéw w instalacji wykonanych jest z tworzyw sztucznych probe szczelnosci i
rozruch nalezy przeprowadzi¢ tak jak dla ogrzewania podtogowego z tym Ze cisnienie prébne wynosi
0,90 MPa.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewody stalowe z rur czarnych po zmontowaniu i probach szczelnosci nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami odpornymi na
wysoka temperature:
1. malowanie jednokrotne podkfadowe, farbg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg
wysokoprocentows;
2. malowanie dwukrotne nawierzchniowe, emalig syntetyczng kreodurowa.

Rurociagi instalacji nalezy izolowa¢ termicznie nastepujaco:

a) rozprowadzajace przewody centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem piwnic otulinami z
weftny mineralnej (np. ROCKWOOL) o grubosci 30 mm, z ptaszczem ochronnym z PVC;

b) piony centralnego ogrzewania prowadzone w szachtach nalezy izolowaé otuling z pianki
polietylenowej (np.Thermaflex), o grubosci 20 mm;

c) przewody prowadzone w warstwach posadzkowych otuling z pianki polietylenowej grubosci 6 mm
przystosowang do montazu w betonie (np.Thermocompact S).

Catos¢ izolacji termicznej wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN
- . KATALOG
L.p. [Jedn. [llos¢ |WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT
1 2 3 4 5

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE | KONWEKTORY

1 kpl. 1 Grzejnik stalowy ptytowy, z ostonami i elementami| RETTIG-
konwekcyjnymi, zasilany od dotu, wyposazony we|PURMO,
wktadke zaworowg z regulacjg wstepng Danfoss BRUGMAN
V-exact, ze stalowymi korkami, odpowietrznikiem
i kompletem do zawieszenia V22-900/1,2 m

2 kpl. 7 j.w. lecz 22-900/0,6 m ——

3 kpl. 4 j.w. lecz 11-900/0,6 m ——

4 kpl. 52 j.w. lecz 22-600/0,5 m ——

5 kpl. 2 j.w. lecz 11-600/0,8 m ——

6 kpl. 58 j.w. lecz 33-300/0,6 m —

7 kpl. 8 Grzejnik stalowy ptytowy, z ostonami i elementami|—,—
konwekcyjnymi, zasilany z boku, ze stalowymi korkami,
odpowietrznikiem i kompletem do zawieszenia
C22-900/1,0 m

8 kpl. 4 j.w. lecz 22-600/1,0 m ——

9 kpl. 4 j-w. lecz 22-600/0,7 m -

10 kpl. 1 j-w. lecz 11-600/0,4 m »

11 kpl. 1 Grzejnik stalowy konwektorowy, z ostonami i elementami | BRUGMAN
konwekcyjnymi, zasilany od dotu, wyposazony we
wktadke zaworowa z regulacjg wstepna, ze stalowymi
korkami, odpowietrznikiem i kompletem do zawieszenia
typ: Universal Mini Kompakt UMKV 33-200/2,2 m

12 kpl. 2 j.w. lecz 33-200/2,0 m ——

13 kpl. 10 j.w. lecz 33-200/0,8 m ——

14 kpl. 6 Konwektor podtogowy w wykonaniu podstawowym, ze|—,—
standardowg kratkg podtogowg w naturalnym kolorze
aluminium, podigczenie rur grzewczych od przodu
konwektora, wyposazony we zawor katowy R1/2” z
regulacjg wstepna, i zawdr odcinajacy katowy R1/2”
typu: TK-300-40-10

15 kpl. 2 J.w. lecz typu: TK-280-40-10 —

16 kpl. 46 J.w. lecz typu: TK-260-40-10 —

17 kpl. 3 J.w. lecz typu: TK-240-40-10 —

18 szt. 137 Blok z zaworami kulowymi R 1/2" x 3/4” REHAU Danfoss

19 szt. 18 Zawor odcinajacy kulowy Dn 15 Zawgaz, Valvex

20 szt. 25 J. w. lecz Dn 20 ——

21 szt. 6 J. w. lecz Dn 25 -

22 szt. 6 J. w. lecz Dn 32 —

23 szt. 3 J. w. lecz Dn 40 ——

24 szt. 137 Gtowica termostatyczna typ RTD Inova DANFOSS

25 kpl. 17 Zawor termostatyczny grzejnikowy prosty Dn15 RTD-N —

z gtowicg termostatyczng

26 kpl. 1 Zawor odcinajgco - regulacyjny; z ptynng, odczytywalng | TAC
nastawg wstepna, kré¢cami do pomiaru cisnienia i
przeptywu i zaworem spustowym Typ: STAD Dn 15

27 kpl. 2 J. w. lecz Dn 20 —

28 kpl. 2 J. w. lecz Dn 25 —

29 kpl. 3 J. w. lecz Dn 32 —

30 kpl 4 Zawor dwudrogowy typ HP 0.5B 1/2” z sitownikiem wraz z | DANFOSS
termostatem programowalnym TP 5000 — seria
regulatoréw Randall

31 kpl 2 Zawor dwudrogowy typ HP 1,0B 17z sitownikiem wraz z —

termostatem programowalnym TP 5000 — seria
regulatoréw Randall
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4

5

32

szt

Automatyczny odpowietrznik

AFRISO, TYCO

33

Rury stalowe $rednie czarne instalacyjne ze szwem:
Dn 15: 490 mb.
Dn 20: 130 mb.
Dn 25: 175 mb.
Dn 32: 225 mb.
Dn 40: 280 mb.
Dn 50: 40 mb.
Dn65: 10 mb.

PN-94/H-
74244

34

Rury RAUPINK (PE-Xa) w izolacji z pianki polietylenowej
grubosci 6 mm do montazu w betonie, o Srednicy:
016 x 2,2: 1040 mb.

$20x2,8: 300mb.

$25x3,5: 205 mb.

0 32x4,4: 40 mb.

REHAU
THERMAFLEX

35

Maty z wetny mineralnej w ptaszczu z PVC o grubosci
30 mm dla rur o $rednicy:

Dn 15: 50 mb.

Dn 20: 60 mb.

Dn 25: 90 mb.

Dn 32: 60 mb.

Dn 40: 280 mb.

Dn 50: 40 mb.

Dn 65: 10 mb.

ROCKWOOL

36

Izolacja z pianki polietylenowej grubosci 20 mm dla rur o
Srednicy:

Dn 15: 440 mb.

Dn 20: 70 mb.

Dn 25: 85 mb.

Dn 32: 165 mb.

THERMAFLEX

OGRZEWANIE PODLOGOWE

mb.

11500

Rura grzewcza RAUTHERM S ¢20x2,0 (zwéj 120 i 240m)

mb.

150

Rura ochronna falista dla rury ¢ 20 (zwoj 50m)

szt.

190

Tuleja zaciskowa ¢ 20

szt.

93

Ziaczka prosta ¢ 20

szt.

1035

Siatka montazowa RM 100

DO B[WIN|—~

kpl.

1

Elementy systemu:
- drut wigzatkowy

- klips obrotowy

- opaska kablowa - 4000 szt.
- folia przykrywajaca - 2280 m?

- 4500 szt.
- 20 000 szt.

~

szt.

70

tuk prowadzacy 90 °$ 20x2,0 / ¢ 20 x 2,8

kpl.

Czesci uzupetniajgce:

- pasek brzegowy -500 m

- profil dylatacyjny P - 350 m

- dodatek do jastrychu P - 455 kg

szt.

Podtynkowa szafka rozdzielacza PL SWP 3/R

10

szt.

Podtynkowa szafka rozdzielacza PL SWP 4/R

11

szt.

Srubunek przytaczeniowy do rozdzielacza ¢ 20

12

kpl.

Rozdzielacz HKV-A 6 sktadajacy sie z:

- 2 szt. rozdzielaczy 1” na uchwytach stalowych

- przytaczy obwoddéw grzewczych 3/4 ©

- zaworéw zasilajgcych regulacyjnych z mozliwoscig
montazu sitownikéw termicznych

- zaworow powrotnych odcinajacych z nastawg wstepng

- 2 szt. zaslepek 17, zaworu odpowietrzajgcego 3/8”,
zaworu do napefniania
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1 2 3 4 5
13 kpl. 2 Rozdzielacz HKV-A 8 -
14 kpl. 3 Rozdzielacz HKV-A 10 -
15 kpl. 1 Rozdzielacz HKV-A 11 —
16 szt. 12 Gniazdo montazowe do regulatora pokojowego —
17 szt. 12 Regulator pokojowy 230 V RAUMATIC M Standard 230 —
18 szt. 67 Sitownik termiczny 230 V -
19 szt. 8 Rozdzielacz regulacji 230 V —
20 szt. 3 Zawor kulowy odcinajgcy Dn 32 Zawgaz, Valvex
21 szt. 5 j.w. lecz Dn 25 —
22 kpl. 4 Zawor odcinajgco - regulacyjny; z ptynng, odczytywalng | TAC
nastawg wstepna, kré¢cami do pomiaru cisnienia i
przeptywu i zaworem spustowym Typ: STAD Dn 25
23 kpl. 4 j-w. lecz Dn 20 -
24 Rury stalowe srednie czarne instalacyjne: PN-94/H-
Dn 25- 30 mb. 74244
Dn 32 - 185 mb.
Dn 50 - 160 mb.
Dn 65- 10 mb.
25 Maty z wetlny mineralnej w ptaszczu z PVC o grubosci | ROCKWOOL
30 mm dla rur o $rednicy:
Dn25- 10 mb.
Dn 32 - 165 mb.
Dn 50 - 160 mb.
Dn 65- 10 mb.
26 Izolacja z pianki polietylenowej grubosci 20 mm dla rur o | THERMAFLEX
Srednicy:
Dn 25: 20 mb.

Dn 32: 20 mb.
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i INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC

1. DANE WYJSCIOWE
Dla zasilania w ciepto tych nagrzewnic zaprojektowano dwa ztady grzewcze wyprowadzone z wezta
cieplnego.

Zt AD | — zasila w ciepto nagrzewnice w centrali wentylacyjnej na dachu oraz wszystkie
nagrzewnice strefowe.

Parametry nominalne instalac;ji: tz/tp= 80/ 60 °C
Moc ogrzewania: Q= 162,5 kW
Niezbedne cisnienie dyspozycyjne Ap= 35,0 kPa
pojemno$¢ wodna rur i nagrzewnic V= 460 dm®

Zt AD Il — zasila w ciepto nagrzewnice w pozostatych centralach wentylacyjnych w piwnicy i na
parterze oraz kurtyny powietrzne nad drzwiami wejsciowymi.
Parametry nominalne instalac;ji: tz/tp= 80/ 60 °C
Moc ogrzewania: Q=674,6 KW
Niezbedne cisnienie dyspozycyjne Ap= 57,0 kPa
pojemnos¢ wodna rur i nagrzewnic V = 1500 dm®

2.  OPIS ROZWIAZAN
Nagrzewnice powietrza zlokalizowane sa;

— w centralach wentylacyjnych ustawionych w piwnicach. pod stropem parteru oraz na dachu

— na przewodach wentylacyjnych ( nagrzewnice strefowe ) pod stropem I; Il i IV pietra.

— w kurtynach powietrznych nad drzwiami wejsciowymi do budynku
Jeden ztad zasila w ciepto nagrzewnice w centrali wentylacyjnej na dachu oraz wszystkie nagrzewnice
strefowe. Ztad ten bedzie wyprowadzony z uktadu transformacji ciepta dla centralnego ogrzewania.
Drugi ztad zasila w ciepto pozostate nagrzewnice i jest wyprowadzony z oddzielnego uktadu
transformacji ciepta przeznaczonego tylko dla wentylacji z mozliwoscig catkowitego wytaczenia w
czasie, gdy uktady wentylacyjne nie pracuja.
Instalacja
Rurociagi zasilajgce projektuje sie wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezta cieplnego, a nastepnie
prowadzi¢ pod stropem piwnic do poszczegdlnych odbioréw. Podejscia do poszczegdinych
nagrzewnic strefowych i kurtyn powietrznych prowadzone bedg w przestrzeni miedzystropowej
poszczegdlnych kondygnaciji. Podtgczenie nagrzewnic na wyzszych kondygnacjach projektuje sie z
pionu N1 prowadzonego w szachcie instalacyjnym. Pion N1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do
podtaczenia nagrzewnicy centrali dachowej nr 8. Rurociggi doprowadzajgce ciepto do nagrzewnic
nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi i regulacyjnymi.

UWAGA:

W celu ochrony przed zamarzaniem, zawoér regulacyjny, zawor tréjdrogowy i pompe obiegowa
nagrzewnicy dachowej nalezy zamontowaé w szachcie instalacyjnym. Uktad automatyki
centrali wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy.

Ukfad regulacyjny wydajnosci nagrzewnic (zawory regulacyjne dwudrogowe nagrzewnic strefowych i
zawory mieszajace trojdrogowe oraz uktad automatyki ujete w projekcie automatyki. Pompy obiegowe
ujete w projekcie wentylagiji.

Odwaodnienie ukfadu zasilania nagrzewnic przewidziano w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zamontowane fabrycznie automatyczne odpowietrzniki przy
nagrzewnicach.

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocg kompensatorow U-ksztattowych i samokompensacji
na zatomach 90 °. Punkty state mocowa¢ do belek konstrukcyjnych lub scian.

Regulacja hydrauliczna

W obiegu instalacji zasilania nagrzewnic dostawa ciepta regulowana bedzie w wezle cieplnym w
systemie jakosciowo - ilosciowym (zmienne temperatura i zmienna ilos¢ wody).

W obiegu nagrzewnic central wentylacyjnych dostawa ciepta bedzie w systemie jakosciowym (staty
przeptyw wody i zmienna temperatura). Regulacja dostawy ciepta zaworami tréjdrogowymi z
sitownikami ujetymi w projekcie automatyki.
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Regulacja wydajnosci nagrzewnic strefowych i kurtyn powietrznych iloéciowa (zmienna ilo$¢ wody)
Regulacja ilosci wody przeptywajacej przez nagrzewnice za pomocg dwudrogowych z sitownikami
ujetych w projekcie automatyki.

Wyréwnanie obiegdéw hydraulicznych wykonano za pomocg zawordéw regulacyjnych STAD. Nastawy
zawordw opisano na rysunku rozwinigcia instalacji.

3. MATERIALY.
Rurociaggi i armature nalezy przyjac¢ zgodnie z zestawieniem materiatow.

4, PROBY SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptukaé a nastepnie przeprowadzic¢
prébe cisnieniowg za pomocg zimnej wody. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temp. powyzej o°c
po doktadnym odpowietrzeniu instalacji na cisnienie prébne p, = 0,90MPa przy odkrytych przewodach
(nie zastonietych). Wynik préby nalezy uzna¢ za dodatni, gdy manometr nie wykaze spadku cisnienia
przez okres 20,0 min. Nastepnie nalezy przystapi¢ do proby na gorgco na cisnienie prébne 0,90 MPa.
Prébe na gorgco nalezy prowadzié¢ po co najmniej 72 godzinnym wygrzaniu instalacji.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE.

Przewody stalowe z rur czarnych po zmontowaniu i probach szczelnosci nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami odpornymi na
wysokg temperature:

3. malowanie jednokrotne podkiadowe, farbg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg

wysokoprocentows;

4. malowanie dwukrotne nawierzchniowe, emalig syntetyczng kreodurowa.

Rurociagi instalacji nalezy izolowa¢ termicznie nastepujaco:

a) rozprowadzajace przewody centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem piwnic otulinami z
weftny mineralnej (np. ROCKWOOL) o grubosci 50 mm dla $rednic powyzej 76 mm i grubosci 30 m dla
Srednic nizszych , z ptaszczem ochronnym z PVC;

b) piony centralnego ogrzewania prowadzone w szachtach nalezy izolowaé otuling z pianki
polietylenowej (np.Thermaflex), o grubosci 20 mm;

c) przewody prowadzone w warstwach posadzkowych otuling z pianki polietylenowej grubosci 6 mm
przystosowang do montazu w betonie (np.Thermocompact S).

Catos¢ izolacji termicznej wykonac zgodnie z normg PN-85/B-02421.

d) przewody stalowe instalacji zasilania hagrzewnic wyprowadzane ponad dach nalezy izolowac¢
otulinami z wetny mineralnej o grubosci 60 mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j

(np. ROCKWOOL).
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW
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Jedn.

llos¢

WYSZCZEGOLNIENIE

KATALOG
PRODUCENT

2

3

4

kpl.

Zawor odcinajacy kulowy Dn 15

kpl.

w. lecz Dn 20

kpl.

w. lecz Dn 25

kpl.

w. lecz Dn 32

kpl.

lele]e

w. lecz Dn 50

kpl.

J. w. lecz Dn 65

kpl.

NIWWININ=(N

Zawor odcinajgco - regulacyjny; z ptynna, odczytywalng
nastawg wstepna, kré¢cami do pomiaru cisnienia i
przeptywu i zaworem spustowym Typ: STAD Dn 10

kpl.

J. w.lecz Dn 15

kpl.

J. w.lecz Dn 20

kpl.

kpl.

w
J. w.lecz Dn 25
J. w.lecz Dn 32

kpl.

O == |N—

J. w.lecz Dn 50

kpl.

Rury stalowe $rednie czarne instalacyjne ze szwem:
Dn 15: 35 mb.
Dn 20: 100 mb.
Dn 25: 160 mb.
Dn 32: 150 mb.
Dn 40: 80 mb.
Dn 50: 150 mb.
Dn 65: 95 mb.
Dn 80: 20 mb.
Dn 100: 75 mb.

PN-94/H-
74244

14

kpl.

Maty z wetny mineralnej w ptaszczu z PVC o grubosci
30 mm dla rur o $rednicy:

Dn 25: 50 mb.

Dn 32: 54 mb.

Dn 40: 84 mb.

Dn 50: 120 mb.

Dn 65: 47 mb.

Dn 80: 20 mb.

Dn 100: 75 mb.

ROCKWOOL

15

kpl.

Izolacja z pianki polietylenowej grubosci 20 mm dla rur o
Srednicy: Dn 15: 35 mb.

Dn 20: 100 mb.

Dn 25: 110 mb.

Dn 32: 96 mb.

Dn 65: 48 mb.

THERMAFLEX

16

mb.

30

Maty z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy ocynk. o
grubosci 70 mm dla rur o $rednicy Dn 50

ROCKWOOL

17

kpl.

Kurtyna powietrzna wodna typ AD 220 W o parametrach:
-wydajno$¢ max V=2400 m*/h

- moc grzewcza: Q=15,4 kW

Moc elektryczna: I= 0,9A / U=230V

+ zestaw zaworéw regulacyjnych VR 20 z obejsciem

+ termostat

FRICO

POMPY OBIEGOWE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

18

kpl.

1

UKLAD N1

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 32-30 FB

Wydajno$é pompy: 3,6 m*/h
Wysokos$é podnoszenia: 1,1 m H,O
Moc wejsciowa: 85 W

Napiecie zasilania: 1 x 230-240 V

GRUNDFOS
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4

5

19

kpl.

UKLAD N2, N3

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 32-60 F

Wydajnos$¢ pompy: 5,2 I/s
Wysokos¢ podnoszenia: 2,0 m H,O
Moc wejsciowa: 185 W

Napiecie zasilania: 3 x 400-415 V

GRUNDFOS

20

kpl.

UKLAD N4

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 32-60 F

Wydajnos$¢ pompy: 6,5 I/s
Wysokos¢ podnoszenia: 3,1 m H,O
Moc wejsciowa: 190 W

Napiecie zasilania: 3 x 400-415 V

21

kpl.

UKELAD N5

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 32-30 FB

Wydajnos$¢ pompy: 3,8 I/s
Wysokos$¢é podnoszenia: 1,2 m H,O
Moc wejsciowa: 85 W

Napiecie zasilania: 1 x 230-240 V

22

kpl.

UKLAD N6

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 15-30 130

Wydajnos$¢ pompy: 0,7 I/s
Wysokos$é podnoszenia: 0,6 m H,O
Moc wejsciowa: 55 W

Napiecie zasilania: 1 x 230-240 V

23

kpl.

UKLAD N7

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 20-50 130

Wydajnos$¢ pompy: 1,8 I/s
Wysokos$é podnoszenia: 1,7 m H,O
Moc wejsciowa: 80 W

Napiecie zasilania: 1 x 230-240 V

24

kpl.

UKLAD N8

Bezdtawnicowa pompa obiegowa
UPS 32-30 F

Wydajnos$¢ pompy: 4,8 I/s
Wysokos¢ podnoszenia: 1,7 m H,O
Moc wejsciowa: 160 W

Napiecie zasilania: 3 x 400-415 V
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IV WYTYCZNE MONTAZOWE

a ) Rurociagi stalowe poziome nalezy mocowac do stropu piwnic przy pomocy typowych uchwytéw, w
maksymalnym rozstawie w zaleznosci od $rednicy:

~ $15+20 -1,5m
— $25+32 -2,0m
~  $40+50 -2,5m
- =465 -3,0m

b) Rurociagi z tworzyw sztucznych poziome nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw przy pomocy obejm
metalowych z wktadkg gumowa.
Maksymalny rozstaw obejm wynosi dla srednic:

- $16x2,25do ¢$ 26 x 3,0—-150 cm;

- ¢$32x3,0 do¢$40x3,5-200cm;

- $50x4,0 do$p63x4,5-240cm.
c) Przewody kanalizacyjne pod stropem mocowaé do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéw z
maksymalnym rozstawem w zalezno$ci od $rednicy przewodu:

- ¢ 110-1,0m

— dla wiekszych s$rednic - 1,25 m.
d ) Przejscia rurociggdéw przez sciany zewnetrze nalezy wykonac jako szczelne bezcisnieniowe typ
WGC firmy INTEGRA.
e.) Otwory wieksze niz ¢ 200 mm pod instalacje sanitarne ujete sg w projekcie konstrukcyjnym, otwory
do $rednicy ¢ 200 mm nalezy wywiercic.

UWAGA:
Otwory pod instalacje wod-kan i c.0. wiercone w stropie nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy, w oparciu o projekt konstrukcyjny.

Vv PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH PRZEZ
PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOZ.

Przegrody oddzielenia ppoz. stanowi strop poziomu -1, Sciany szachtéw instalacyjnych i Sciany
pomieszczen pompowni ppoz.
Przejscia rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej 32 mm przez strop piwnic i Sciany
projektuje sie zabezpieczy¢ specjalnymi atestowanymi mufami o odpornosci ogniowej 120 minut (np.
typ CP 644 HILTI), ktére w przypadku pozaru zamykajg przewodd uniemozliwiajac przedostanie sie
pozaru.
Montaz muf:

— w $cianach dwie, po obu stronach przegrody,

— w stropach jedng od dolnej strony.
Przekroczenia strefy pozarowej (strop, sciany) rurociggami stalowymi oraz rurociggami z tworzyw
sztucznych o $rednicy ponizej 32 mm, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z programem CP 611A i CP 601
systemu HILTI.
Dla przeprowadzenia rur stalowych przez $ciany przeciwpozarowe nalezy wycigé otwory o $rednicach
wedtug ponizszej tabeli:

Rura Minimalna srednica otworu
Dn 20 140
Dn 25 145
Dn 32 150
Dn 40 165
Dn 50 190
Dn 65 205
Dn 80 230
Dn 100 250

Przed wprowadzeniem przewodéw do otworu nalezy je zaizolowa¢ weing mineralng o masie
minimalnej 100 kg/m3 (tupki) na dtugosci zapewniajacej wystawanie ze sciany na dtugos¢ 500 mm dla
rur do $rednicy zewnetrznej do 50 mm i 750 mm dla rur o $rednicy pomiedzy 50 a 159 mm.
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Po wprowadzeniu zaizolowanych przewoddéw do otwordow nalezy przestrzeh miedzy izolacjg rury a
Sciang wypetni¢ wetng mineralna o masie minimalnej 100 kg/m3 a ostatnie 15 mm z kazdej strony
wypetni¢ pastg CP601S firmy HILTI jak na rys. ponizej.

DHugosc i grubose otuliny rur stalowych i miedzianych

Rodzaj rur Srednica, mm | Dlugosé izolacji L, mm | Grubosé izolacji g, mm
1 2 3 4
stalowe < 50 500 50
stalowe B0 =159 . - I-'_EU 60
stalowe 160 + 323 1000 &0
B r-niedziane ! < 50 1000 50
miedziane Il 50+ 889 1EIIJ-D - ._60

A - sciana lub strop

B - welna mineralna o gestosci nie mnigjszej niz 100 kgim®

C-

rura stalowa lub miedziana

D - masa CP 8015 nakiadana cbustronnie w przypadku Scian | jednostronnie, od gory,

q-

2 - giebokosc wypetnienia szczeling masa wg tablicy 1

w przypadku stropow
szerokost szczeliny wg tablicy 1

3 - zewnetrzna Srednica rury stalowe] lub miedziane] wg tablicy 1

4 - gruboscé sciany lub stropu wg tablicy 1
Tablica 1
Parametry przejsc i szczelin uszczelnianych masa CP 6015
! N o Przejécie
. cia ——— ————
Foz | S W Acianie, mm W stropie, mm |
1 2 3 4
1 Minimaina / maksymalna szerokosé szczeliny &/ 100 ~ 6/100
2 | Minimaina / maksymalina gisbokass wypelnienia
| szezeliny masa obusl_lfonnia__‘l_ﬁ 120 od gory 10/ 20
3 |Maksymalna zewnatrana Srednica rury stalowe] /
miedziane| - 323/B89 23/pae
4 |Minimalna grubost sciany | stropu 100 100
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VI  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z:
1. niniejszym opracowaniem
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — t. |
Budownictwo Ogdélne opracowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej - "INSTAL"
3. Warunkami Technicznymi Wyk onania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — t. lI
Instalacje Sanitarne i Przemystowe; opracowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - "INSTAL"
4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
Warszawa 1994 r.
5. aktualnymi normami, a w szczegdlnosci: PN-81/B-10700/00, PN -81/B-10700/01, PN-81/B-
10700/04;
6. Uchwatg Nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986r w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych
technicznych pod wzgledem bezpieczenhstwa i higieny pracy / MP nr 26 poz 180/
7. Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994 r w/s
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowemu zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem / MP nr 39 poz. 335/
8. zaleceniami producentéw urzadzen.
9. DTRiinstrukcjami producentéw urzadzen.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ tylko osobom przeszkolonym posiadajgcym odpowiednie
Swiadectwa szkolen.

W czasie montazu i eksploatacji przestrzega¢ przepisow BHP i PPOZ.

Dopuszcza sie zastgpienie aparatury i urzadzen innymi niz przedstawione w projekcie pod warunkiem,
ze bedg spetniaty wymagania i warunki techniczne projektu.

Uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowata
Dorota Masztafiak



