Nr zestawu: RK-1995

RU/DW/08/09

Zatacznik nr 2B
Opis przedmiotu zaméweinia

Komputer: 6 sztuk

Zestaw nr II

parametr charakteryzujacy

wymagana wartosc¢

Chipset:ptyty gtownej

Rekomendowany prze producenta procesora

Procesor

procesor klasy x86, czterordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,66GHz,
technologia szyny systemowej minimum 1333 MHz, pamie¢ cache CPU co najmniej 6
MB L2 lub procesor o rownowaznej wydajnosci wg wynikow testu przeprowadzonego
przez Wykonawce. W przypadku uzycia przez Wykonawce testéw wydajnosci
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych
testow Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu oprogramowanie testujace, oba
rownowazne porownywane zestawy oraz doktadne opisy uzytych testéw wraz z
wynikami w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajacego.

Zainstalowana pamiec operacyjna RAM

4GB (2x2GB duall channel)

Rodzaj pamieci RAM

DDR2 800MHz, 4 gniazda DIMM, mozliwos$¢ rozbudowy do 8GB (dwa sloty wolne dla
zapewnienia dalszej rozbudowy)

Wolne wewnetrzne gniazda rozszerzen

2x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 3x PCI

Porty

Wneki rozszerzen

dostepne z przodu obudowy: 2xUSB 2.0, wyjscie stuchawek

dostepne z tytu obudowy: 6xUSB 2.0, 1x szeregowy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x Dysplay
Port, wyjscie audio, wejscie audio, RJ45 (karta sieciowa

dostepne wewnatrz obudowy: 2xUSB 2.0

2 wewnetrzne 3,5", 1 zewnetrzne 3,5", 3 zewnetrzne 5,25"

Sterownik dysku twardego

SATA II, dla czterech urzadzen

Pojemnos¢ dysku twardego

minimum 250 GB SATA II 7200rpm

Napedy: wbudowane

optyczny : DVD+/-RW SATA Light Scribe, czytnik kart multimedialnych 16-in-1

Karta dzwiekowa

zintegrowana, AC’97 wbudowany gtosnik wewnetrzny

Karta graficzna

na PCI Expressx16 z pamigcig wtasng co najmniej 256MB, ATI Radeon 3470 lub
réwnowazna

Karta sieciowa

zintegrowana, 10/100/1000

Mysz

Optyczna przewodowa PS/2 lub USB z rolkg

Klawiatura

PS/2 lub USB , ukfad klawiszy US-International

Obudowa (wymiary wys. x szer. x dt.)

MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwigzanie wpetni
wspierane przez producenta komputera - dostarczony wszystkie elementy potrzebne
do zmiany potozenia obudowy)

Beznarzedziowe (bez koniecznosci odkrecania jakichkolwiek srub) otwieranie obudowy
oraz wymiana napeddéw optycznych, dysku twardego, kart rozszerzen
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Bezpieczenstwo
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Hasto uzytkownika i administratora w BIOS, PowerOnPassword, mozliwo$c¢ startu
systemu z urzadzen USB, uktad szyfrujacy na ptycie gtdwnej pozwalajacego m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfrujacych, ukfad zgodny ze specyfikacjg TCG 1.2
zapewniajacy blokowanie sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS

Mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowych lokalnie na dedykowanej partycji dysku na
nosnikach dyskach sieciowych i odzyskiwanie zaréwno pojedynczych plikéw jak rowniez
catego systemu operacyjnego

Wbudowana technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie

sprzetowym, spetniajaca wymogi:

a)monitorowanie stanu komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD, itp, wersje

BIOS, ptyty gtéwnej,
b) zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejecie konsoli tekstowej

systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z virtualnego CD

ROM lub FDD w serwerze zarzadzaiacym.
c) wbudowana pamiec nie ulotna, pozwalajaca na zapis i przechowywanie

informacji o wersji (wersja, zainstalowane updaty, sygnatury wiruséw, itp.)

zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji,

d) ww. funkcje dostepne przy wylaqczonym komputerze oraz przy nieobecnym/

uszkodzonym systemie operacyjnym.

- funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy

- funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy

- Komputer posiadajacy zintegrowane funkcje ochrony zasobdw sprzetowych przed
atakami wirusoéw i innymi zagrozeniami; sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji w
procesorze.

Zintegrowana z BIOS obstuga czytnika kart procesorowych wymuszajaca autentykacje
przed uruchomieniem systemu operacvineao

Zasilacz

co najmniej 350W z aktywnym PFC o sprawnosci co najmniej 85%

Gtosnosc

22dB, pomiar zgodny z norma ISO 9296/1S0O 7779;

wymaga sie dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

System operacyjny

Licencja na Windows Vista Busiines PL z prawem uzywania Windows XP Professinal,
system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nosniki ze
wszystkimi niezbednymi do poprawnej pracy sterownikami zaréwno do Windows Vista
Business jak i do Windows XP Professional.

Nr zestawu: RK-2010

Monitor: 6 sztuk

22" LCD kontrast 1000:1, jasno$¢ 300cd/m?, czas reakcji 5ms, katy widzenia 160/160

data, podpis i piecze¢ Wykonawcy:
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