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OPIS TECHNICZNY
konstrukcji obiektu Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych w Chorzowie -

projekt budowlany

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Uniwersytetu Slaskiego
w Chorzowie.
Podstaweg opracowania projektu budowlanego stanowia:
- budowlany projekt architektoniczny,
- aktualnie obowiazujace normy:
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
e PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone
e PN-82/B-02001 Obciagzenia state
e PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne
1 montazowe
e PN-80/B-02010/Az1 Obciazenie $niegiem
e PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem
e PN81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Geoprojekt ,,Slask”

nr 9368/04.
2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany obiektéw wchodzacych w

sktad kompleksu Slaskiego Migdzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan

Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
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Oddzielne zagadnienia konstrukcyjne stanowia:
2.1. Segment P, S, w sktad ktérego wchodza:
- Sala audytoryjna z holem oraz salami wykladowymi i pomieszczenia
techniczne w przyziemiu,
- Biblioteka z salami wyktadowymi oraz pomieszczenia szatni
1 techniczne w przyziemiu,

- Patio.

2.2. Segmenty E, F, H — etap I realizacji oraz segmenty A1 C — etap 1I
realizacji w ktorych zlokalizowane sa:
e Zaktady Chemii Teoretycznej 1 Krystalografii,
e Wydziat Biologii i Ochrony Srodowiska,
e Wydziat Nauk o Ziemi,
e Wydziat Nauki o Materiatach,
e Wydziat Fizyki.

2.3. Segmenty komunikacyjne oznaczone symbolami G, D oraz Hy, E; 1 A -

etap I realizacji oraz segment B — etap Il realizacji.

3. Warunki gruntowo-wodne

3.1. Budowa geologiczna

W profilu geologicznym dokumentowanego obszaru wystgpuja utwory
czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Osady plejstocenskie to grunty gliniasto-pylaste miejscami z soczewkami
piaskéw. Zaliczono je do osadéw pochodzenia deluwialnego powstatych w
wyniku rozmycia glin morenowych. Spag osadéw to seria piaszczysta
pochodzenia wodno-lodowcowego.

Teren pokryty jest czgsciowo gleba oraz holocefnskimi utworami nasypowymi.
Miazszos$¢ gleby 0,3+0,4 m, nasypéw waha si¢ w granicach 0,3+0,5 m.

W sktad nasypow wchodza giéwnie utwory rodzime: piaski Srednie i gliniaste
miejscami z humusem oraz utwory antropogeniczne - zuzel, gruz ceglany,

tupek weglowy.
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Stwierdzona budoweg geologiczna przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
1 przekrojach geotechnicznych dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez

Geoprojekt ,,Slqsk”.

3.2. Warunki wodne

Zgodnie z dokumentacja geotechniczna przyjg¢to brak wystegpowania wod
gruntowych na terenie lokalizacji inwestycji.

Jedynie po okresach dlugotrwalych opadéw lub roztopéw wiosennych moga
wystapi¢ niewielkie saczenia w warstewkach piaszczystych zwiazane z
infiltracja wod powierzchniowych.

Wartos$ci $§rednie wspoétczynniké6w filtracji wynosza:

dla piaskéw pylastych i drobnych k = 3,23 x 10°m s

dla piaskéw $rednich k = 7,06 x 10~ m/s.

3.3. Wnioski geotechniczne

Whnioski geotechniczne przyj¢to zgodnie z dokumentacja geotechniczna.:

- Podtoze projektowanych obiektéw jest nieco zréznicowane pod
wzgledem scisliwosci (grunty warstw II 1 III). W sumie jednak jest
wystarczajaco nosne dla bezposredniego posadowienia projektowanego
budynku.

- Poziom posadowienia mozna przyja¢ na dowolnej gteboko$ci ponizej
strefy przemarzania rownej 1,0 m.

- Uwzgledniajac czg¢$ciowo warstwowy charakter podtoza wartoSci
jednostkowych obciazen podioza przy zatozeniu posadowienia na
tawach, na gtebokosci Dpi, = 1,0 m, gdzie B L = 0, mozna przyjac
nastgpujaco:

a) na twardoplastyczne gliny warstwy II miejscami takze na piaski
warstw IV 1V -q,s= 247,0 kPa
b) na plastyczne gliny warstwy III -q,s = 145,0 kPa

- Proponuje si¢ posadowienie budynku na gigbokosci 2,0 m, bowiem na tej

glgbokosci bedziemy mieli do czynienia z jednorodnym praktycznie

modelem podtoza. Wyjatek stanowi rejon otworu nr 11 (warstwa III).



N
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Jezeli grubos¢ gruntéw plastycznych warstwy III pod fundamentem jest
niewielka, proponujemy jej wybranie 1 zastapienie podsypka piaskowa.
W takim przypadku warto$§¢ obciazen gruntu pod fundamentem mozna
przyjac¢ zgodnie z p.,,a”.

Dla innych warunkéw posadowienia, stateczno$¢ obiektu nalezy
sprawdzi¢ wykorzystujac podane w zal. nr 5 obliczeniowe wartosci
parametrow geotechnicznych.

Podziemne elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Nie nalezy dopus$ci¢ do zawodnienia wykopu. Grunty gliniastopylaste
warstw II 1 III. pod wplywem wody moga ulega¢ uplastycznieniu,
pogarszajac swa nosnosc.

Dla wyréwnania ewentualnie ujemnego bilansu mas ziemnych przy
robotach makroniwelacyjnych istnieje mozliwo§¢ wykorzystania gruntéw
z wykopow fundamentowych, pod warunkiem odpowiedniego

zageszczenia i nie dopuszczenia do ich zawilgocenia.

. Segment P, S

4.1. Fundamenty Poz. 1.P

4.1.1. Audytoryjne sale wyktadowe 0§ 0 - 0§ 2

- Poz. 1P-1 - fundament pod centralny stup audytoryjnych sal wyktadowych

o $rednicy D = 100 cm,

wymiary w rzucie 350350 cm

wysokos¢ 100 cm,

poziom posadowienia - 5,0 m,

zbrojenie gidwne - siatka gora i dotem ¢20 co 20 cm, otulina
5 cm,

beton B25, stal A-III,

posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,
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- Poz. 1P-2 - fundamenty pod stupy zewngtrzne audytoryjnych sal
wyktadowych o Srednicy D = 50 cm,
e wymiary w rzucie 170x170 cm,
e wysokos$¢ 100 cm,
e poziom posadowienia - 5,0 m,
e zbrojenie gtéwne - siatka géra i dotem ¢20 co 20 cm, otulina
5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

- Poz. 1P-3 - tawy fundamentowe pod S§ciany zewngtrzne 1 wewngtrzne
audytorium
e wymiary: szerokos¢: 60 cm,
wysokos¢: 80 cm
e poziom posadowienia -4,80 m,
e zbrojenie gtdwne - géra i dotem 4¢16, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

4.1.2. Biblioteka - osie 11-16, A-A’

- Poz. 1P-4 - fundamenty pod stupy zelbetowe
® wymiary w rzucie 280%280 m,
e wysokos$¢ 100 cm,
e poziom posadowienia -5,0 m,
e zbrojenie gtéwne - siatka géra i dotem ¢20 co 20 cm, otulina
5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,
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4.1.3. Segment P, S osie D-A”, 5-17

- Poz. 1P-5 - fundamenty pod zelbetowe stupy
® wymiary w rzucie 230%230 m,
e wysokos¢ 100 cm,
¢ poziom posadowienia -5,0 m,
e zbrojenie gtodwne - siatka géra i dotem ¢20 co 20 cm, otulina
5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

- Poz. 1P-6 - tawy fundamentowe pod $ciany wewngtrzne o grubosci 20 i 30
cm oraz fasady i §ciany zewngtrzne o gr. 30 cm
e wymiary: szerokos¢: 60 cm,
wysokos¢: 80 cm
e poziom posadowienia -4,80 m,
e zbrojenie gtéwne - géra i dotem 4¢16, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

- Poz. 1P-7 - tawy fundamentowe pod §ciany wewngtrzne o grubosci 12 cm
e wymiary: szerokos¢: 60 cm,
wysokos¢: 80 cm
e poziom posadowienia -4,80 m,
e zbrojenie gtéwne - goéra i dotem 4¢16, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

- Poz. 1P-8 - tawy fundamentowe w osi dylatacji (10a i 11a)
e wymiary: szerokos¢: 100 cm,
wysokos¢: 80 cm
® poziom posadowienia -4,80 m,

e zbrojenie gtéwne - géra i dotem 6¢16, otulina 5 cm,
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e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

Poz. 1P-9 - tawy fundamentowe obciazone $ciang i stropami
e wymiary: szerokos¢: 120 cm,
wysokosc: 80 cm
¢ poziom posadowienia -4,80 m,
e zbrojenie gtéwne - géra i dotem 7¢16, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

Poz. 1P-10 - tawy fundamentowe obciazone $ciang i stropami (lokalizacja —
biblioteka)
e wymiary: szerokos¢: 150 cm,
wysokos¢: 80 cm
¢ poziom posadowienia -4,80 m,
e zbrojenie gtéwne - géra i dotem 8916, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

Poz. 1P-11 - tawy fundamentowe
e wymiary: szerokos¢: 80 cm,
wysokos¢: 80 cm
e poziom posadowienia -4,80 m,
e zbrojenie gtéwne - gora i dotem 5016, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,
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4.2. Stropy i plyty

4.2.1. Poz. 3P-1 - plyta posadzki na poziomie -3,90 m

e grubos¢: 10 cm,
e zbrojenie siatka pojedynczo ¢10 10x10 cm,
e otulina 5,0 cm,

e beton B25, stal A-III,

4.2.2. Strop parteru na poziomie 0,00 m, konstrukcja ptytowo-stupowa

- Poz. 3P - 2/2 - ptyta stropowa na poziomie -0,07 m,
osie A”-E’, 11a-16
e grubos¢: 30 cm,
e zbrojenie plyty
- siatka podstawowa gérna ¢20 14x24 cm,
- siatka podstawowa dolna ¢$20 16x13 cm,
e beton B25, stal A-III N.

- Poz. 3P-2/3 - ptyta stropowa na poziomie -0,07 m, osie 1-10a, E’-0
e grubosé: 30 cm,
e zbrojenie plyty
- siatka podstawowa gérna ¢25 co 18 cm i ¢20 co 20 cm,
- siatka podstawowa dolna ¢20 18%20 cm,
e beton B25, stal A-III N.

- Poz. 3P-2/1 - ptyta stropowa na poziomie -0,07 m, +3,53 m 1 +7,0 m
(osie 16-17a1 A’ D)
e grubos¢: 15 cm,
e zbrojenie plyty
- siatka podstawowa goérna ¢16 17x13 cm,

- siatka podstawowa dolna ¢16 18x18 cm,
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e beton B25, stal A-III N.

Poz. 4P-5 - belki i podciagi stropu na poziomie -0,07 m

e Poz. 4P-5/4 (wzmocnienie otworu schodow)
- wymiary: 40x50 cm,
- zbrojenie gtéwne 12 ¢25, strzemiona 08,
- beton B25, stal A-III, A-I,

- otulina 3,0 cm.

e Poz. 4P-5/5 (0o$ B)
- wymiary: 40x70 cm,
- zbrojenie gtéwne 12 ¢25, strzemiona 08,
- beton B25, stal A-III, A-I,

- otulina 3,0 cm.

e Poz. 4P-5/3 - podciag w osi 16’

- wymiary: 30x50 cm,

zbrojenie gidwne 8 016, strzemiona 06,

beton B25, stal A-III, A-I,

otulina 3,0 cm.

e Poz. 4P-5/6 - belki w osi dylatacji (osie 10a, 11a)
- wymiary: 20x50 cm,
- zbrojenie gtowne 4 ¢25, strzemiona 08,
- beton B25, stal A-III, A-I,

- otulina 3,0 cm.

Poz.2P-1 -stupy zelbetowe stanowiace podparcie stropu na poziomie 0,00 m
e wymiary: 40x40 cm,
e zbrojenie gtéwne 12016, strzemiona ¢6 co 23/12 cm,

e otulina 3 cm,

beton B25, stal A-III, A-I,
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- Poz. 2P-4 - stupy stalowe zewngtrzne
e przekrdj rurowy o srednicy ¢$193,7 mm
e stal S235JRG2

e posadowienie na zelbetowych $cianach o grubosci 30 cm.

e Poz. 4P-5/7 — nadproze zelbetowe
- wymiary: 20x50 cm,
- zbrojenie gtowne 6 ¢16, strzemiona 08,
- beton B25, stal A-III, A-I,

- otulina 3,0 cm.

e Poz. 2P-1a — stupek zelbetowy

- wymiary: 20x20 cm,

zbrojenie gidwne 4 ¢16, strzemiona (6,

beton B25, stal A-III, A-I,

otulina 3,0 cm.

e Poz. 14P - podciag na poziomie 43,17 m, -0,37 m pomigdzy osiami O-2
(audytorium)
- wymiary: 60x60 cm,
- zbrojenie: 6 016 dotem
4 016 gora
- beton B25, stal A-III

- otulina 3,0 cm.

4.2.2. Strop na poziomie +3,60 m, stalowy zebrowy z zelbetowa plyta o

grubosci 10 cm

- Poz. 4P-1 - belki gtéwne o przekroju HEB 360 usytuowane zgodnie z
osiami 2+16, sztywno polaczone ze stupami stalowymi - Poz. 2P-2,

rozstaw belek rowny 7,20 m.
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- Poz. 4P-3 - stalowe zebra stropowe o przekroju HEB 240, usytuowane co
1,80 m, oparte na belkach gtéwnych - Poz. 4P-1, przegubowo,
stanowiace podparcie plyty stropowej zelbetowej - Poz. 3P-3.

- Poz. 3P-3 - ptyta stropowa zelbetowa o grubos$ci 10 cm, zbrojona siatka
podwdjna ¢10 10x10 cm, otulina 2,5 cm.

- Poz. 2P-2 - stupy stalowe o przekroju rurowym ¢298,5, posadowione na
zelbetowych stupach przyziemia - Poz. 2P-1.

- Material konstrukcyjny
e stal S235JRG2,

° beton B25, stal A-III.

4.3. Stropodach

4.3.1.Stropodach nad audytorium na rzucie kofowym o promieniu 18,0 m

- Poz. 10P - wiazary kratowe stalowe rozmieszczone rOwnomiernie na
obwodzie co = 4,70 m 1 oparte na slupach zelbetowych o przekroju kolistym o
srednicy D = 0,5 m - Poz. 9P, w osi obiektu oparte na stupie zelbetowym o

przekroju kolistym o §rednicy D = 1,0 m - Poz. 8P.

e wymiary kratownicy
- rozpigtosc 1=17,5m
- wysokosci:
® wewngtrzna h; =1,80 m
® zewngtrzna h, =2,30 m
- pochylenie pasa gérnego do wnegtrza 2,85%,
e zakratowanie
- pas géorny HEA 140
- pas dolny HEA 140
- zakratowanie [ 90x90x4
e polaczenia w weztach - spawane

e stal S235JRG2



-20 -

- Poz. 9P - zelbetowy stup o srednicy D = 0,50 m
e zbrojenie 7¢12, strzemiona ¢6 co 18 cm, otulina 3 cm,

e beton B25, stal A-III, A-1,.

e zamocowanie na obu koncach przegubowe.

- Poz. 8P - zelbetowy stup o srednicy D = 1,0 m
e zbrojenie 21912, strzemiona ¢6 co 18 cm, otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III, A-1,

e zamocowanie - géra przegubowe, dotem sztywne,

- Poz. 11P - na wegztach pasa gérnego usytuowane sa ptatwie stalowe o

przekroju z HEA 140 w rozstawie co 2,18 m.

- Poz. 12P - catos¢ konstrukcji dachu stgzona jest co 6 pole stgzeniami
potaciowymi, zakratowanie stg¢zenia stanowia prety z rur o przekroju

044,5%4.

- Poz. 13P - podciag na poziomie +6,69 m (audytorium)
- wymiary: 50x110 cm,

- zbrojenie: 10 ¢16 dotem

6 (016 gora
- beton B25, stal A-III - otulina 3,0 cm.
4.3.2. Stropodach nad pozostata czegscia segmentu P, S - elementy nosne

usytuowane sa na dwoch poziomach: +7,00 m i +8,755 m. Giéwna
konstrukcja no$na stanowia belki znajdujace si¢ w osiach 2-17- Poz.

4P, stanowiace oparcie dla ptatwi Poz. 4P-1. Dach stgzony jest
uktadem stgzen potaciowych poprzecznych i podtuznych - Poz. 4P-4.

- Poz. 4P-1 - ptatew o przekroju HEA 220, usytuowana co 3,6 m,
pracujaca w schemacie belki wolnopodpartej (poziom +7,0 m i +8,755

m).
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Poz. 4P-2 - belka gtéwna konstrukcji dachu o przekroju HEB 220 lub
HEB 240, sztywno potaczona ze stupem - Poz. 2P-3, lub S§ciana
zelbetowa wewnetrzna oraz przegubowo ze stlupem zewngtrznym -
Poz. 2P-5 (poziom +7,0).
Poz. 4P-2/3 - belka blachownicowa o zmiennej wysokos$ci; pasy o
przekroju 20x200 mm, $rodnik o przekroju 10x400 <+ 10x900 mm
(poziom +8,755 m).
Poz. 4P-4 - stezenia potaciowe podtuzne i poprzeczne, zakratowanie z
pretéw o przekroju rurowym ¢44,5x4.
Poz. 4P-2 - belki wzmacniajace otwory wokét Swietlikéw o przekroju
HEB 220.
Poz. 6P - belka kratowa usytuowana miedzy osiami 6a i 9a:
e wymiary belki
- wysokos$¢ 1,6 m,
- rozpietos¢ 21,0 m,
- rozstaw weztow 2,1 m,
- zakratowanie
e pasy HEA 220 oraz HEA 240,
e stupki i krzyzulce [1 60x60x4
71 100x100x4
® polaczenia pretéw w weztach spawane.
Poz. 7P - wspornikowy element elewacyjny o wysiggu 1,6 m z HEA 180
usytuowany w osiach od 11 do 15.
Poz. 2P-3 - stup wewngtrzny o przekroju ¢$298,5,
Poz. 2P-5 - stup zewngtrzny o przekroju ¢193,7,
stal S235JRG2.

4.4. Schody

Poz. 5P/1 (od poziomu 0,00 do +3,60 m) schody stalowe oparte na belkach
policzkowych z przekroju HEB 280.

Poz. 5P/2 (od poziomu -3,60 m do 0,00) jak Poz. 5P/1
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Poz. 5P/3 - schody plytowe o grubosci ptyty spocznikowej réwnej 15 cm, a

plyty biegowej 12 cm, zbrojone siatka z pretéw ¢8 w rozstawie 13x13 cm,

beton B25, stal A-III.,

4.5. Sciany

Poz. 12P-1 - §ciany zelbetowe o grubosci 20 cm.

e zbrojenie dwustronne siatka ¢10 10x15 cm

- Poz. 12P-2 - §ciany zelbetowe grubosci 30 cm

e zbrojenie dwustronne siatka ¢12 10x15 cm

- Poz. 12P-3 - $ciany zelbetowe przyziemia grubosci 25 cm

e zbrojenie dwustronne siatka ¢12 10x15 cm

- beton B25, stal A-III

- otulina 3 cm.

4.6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Konstrukcj¢ stalowa nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
R = 30 poprzez natozenie warstwy farby ochronnej (np. Flame Control lub
innej o podobnych wtasciwos$ciach, posiadajacej stosowane atesty

i certyfikaty), spetniajacej jednoczes$nie ochrong antykorozyjna.
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5. Segmenty B, D, G - Iaczniki segmentéw dydaktycznych

5.1. Fundamenty

- Poz. 1B-1; Poz. 1D- 1; Poz. 1G-1 - tawy fundamentowe pod $ciany
wewnetrzne,

e wymiary: szerokos¢ 180 cm,

wysokos¢ 100 cm,
¢ poziom posadowienia 4,60 m,
e zbrojenie gtéwne: goéra 30161 ¢12 co 15 cm,

dotem 30161 ¢12 co 15 cm,

e otulina 5,0 cm,
e beton B25, stal AIII,

® posadowienie na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.

5.2. Stropy i plyty

5.2.1. Poz. 3G-a; Poz. 3D-a; Poz. 3G-a — plyta posadzki na
poziomie -3,90m
e grubos¢ 10 cm,
e zbrojenie siatka pojedynczo ¢10 o oczkach 10x10 cm,
e otulina 5,0 cm,

e beton B25, stal AIII.

5.2.2. Strop kondygnacji powtarzalnej i stropodach. Konstrukcja

plytowa oparta na Scianach

- Poz. 3B; Poz. 3D; Poz. 3G — ptyta stropowa

e grubos¢ 30,0 cm,
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e zbrojenie plyty
- siatka podstawowa gérna ¢20 14x16 cm,
- siatka podstawowa dolna ¢12 20x20 cm,
e beton B25, stal AIII,

e otulina 3,0 cm.

- Poz. 4B-2; Poz. 4D-2; Poz. 4G-2 — belki stropowe zelbetowe stanowiace
podparcie stropu w osi L
e wymiary 60x20 cm,
e zbrojenie: gora 3¢20 (nad podpora)
dotem 3020,
e beton B25, stal AIII,

e otulina 3,0 cm.

5.2.3. Sciany zelbetowe

- Poz. 14B - $ciany zewngtrzne i wewngtrzne
e grubos¢ 20 cm,
e zbrojenie dwustronne siatki $10 10x15 cm,
e beton B25, stal AIII,

e otulina 3,0 cm.

5.3. Klatki schodowe pomig¢dzy osiami L - M

- Poz. 1B-1; Poz. 1D-1; Poz. 1G-1 - tawy fundamentowe pod $cianami
zewngtrznymi
e wymiary: szerokos¢ 180 cm,
wysokos¢ 100 cm,

¢ poziom posadowienia 4,60 m,
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e zbrojenie gtéwne: goéra 30161 ¢12 co 15 cm,
dotem 30161 ¢12 co 15 cm,

e otulina 5,0 cm,

e beton B25, stal AIII,

® posadowienie na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm,

- Poz. 5B; Poz. 5D; Poz.5G - ptyta biegu schodéw (Ptyta 2 i 3)
e grubos¢ 15,0 cm,
e zbrojenie gtéwne: gora ¢12 10,0x15,0 cm,
dotem ¢12 15,0x15,0 cm,
e beton B30, stal AIII,

e otulina 3,0 cm,

- plyty spocznikowe
e grubos¢ 20,0 cm,
e zbrojenie gtéwne: gora ¢12 10,0x15,0 cm,
dotem ¢12 15,0x15,0 cm,
e beton B30, stal AIII,

e otulina 3,0 cm,

6. Segment A, C, E, F, H

6.1. Fundamenty

6.1.1. Poz. 1A-1, Poz.1C-1, Poz.1E-1, Poz.1F-1, Poz.1H-1

Lawy fundamentowe pod $cianami szczytowymi

e wymiary: szeroko$¢ 220 cm,
wysokos¢ 100 cm,
® poziom posadowienia — 4,80 m,

e zbrojenie gldwne — géra i dotem: 3 ¢161 ¢p12 co 15 cm,
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e otulina 5 cm,
e beton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

6.1.2. Poz. 1A-2, Poz.1C-2, Poz.1E-2, Poz.1F-2

L awy fundamentowe pod $§cianami wewnegtrznymi — podluznymi

e wymiary: szeroko$¢ 250 cm,
wysokos§¢ 100 cm,
¢ poziom posadowienia — 4,60 m,
e zbrojenie gléwne — gora i dotem: 6 ¢251 ¢16 co 15 cm,
e otulina 5 cm,
e Dbeton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

6.1.3. Poz. 1A-3, Poz.1C-3, Poz.1E-3, Poz.1F-3, Poz.1H-3

Podwaliny pod $ciany podiuzne

e wymiary: 40x80 cm

® poziom posadowienia — 4,80 m,
e zbrojenie podstawowe 4 016,

e otulina 5 cm,

e Dbeton B25, stal A-III,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

6.1.4. Poz. 1A-4, Poz.1C-4, Poz.1E-4, Poz.1F-4, Poz.1H-4

Stopy fundamentowe pod stupami wzdtuz scian podtuznych

e wymiary: 380x380 cm,

e wysokos$¢: 80 cm,

® poziom posadowienia — 4,80 m,

e zbrojenie glowne — géra i dotem: siatka ¢16 20x20 cm,

e otulina 5 cm,



-27 -

beton B25, stal A-III,

posadowienie na warstwie chudego betonu B10, g = 10 cm,

6.2. Stropy i plyty

6.2.1. Poz. 3A-a, Poz.3C-a, Poz.3E-a, Poz.3F-a, Poz.3H-a

- plyta posadzki na poziomie -3,90 m

grubos¢ 10 cm,
zbrojenie siatka pojedynczo ¢10 o oczkach 10x10 cm,
otulina 5,0 cm,

beton B25, stal AIII.

6.2.2. Strop kondygnacji powtarzalnej i stropodach

Konstrukcja ptytowa oparta na stupach, §cianach i belkach

- Poz. 3A, Poz.3C, Poz.3E, Poz.3F, Poz.3H - plyta stropowa

grubos¢: 30 cm,

zbrojenie plyty

- siatka podstawowa goérna ¢201 ¢16 20x13 cm,
- siatka podstawowa dolna ¢20 1 ¢16 30x26 cm,
beton B25, stal A-III,

otulina 3,0 cm,

6.2.3. Stupy, belki, Sciany

- Poz. 2A-a, Poz.2C-a, Poz.2E-a, Poz.2F-a, Poz.2H-a

Stupy zelbetowe pomiedzy osiami J-L

wymiary: 40x40 cm,
zbrojenie gidwne 14¢16,
otulina 3 cm,

beton B30, stal A-III,
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- Poz. 2A-b, Poz.2C-b, Poz.2E-b, Poz.2F-b

Stupy zelbetowe w osi K

e wymiary: 65x%20 cm,
e zbrojenie giowne 8012,
e otulina 3 cm,

e beton B25, stal A-III,

_ Poz. 4A, P0z.4C, P0z.4E, Poz.4F, Poz.4H

Belka usztywniajaca

® wymiary: 65x78 cm,
e zbrojenie gtdéwne gora 498, dotem 7¢16
e otulina 3 cm,

e beton B25, stal A-III,

- Poz. 14A, Poz.14C, Poz.14E, Poz.14F, Poz.14H

Sciany zelbetowe

e grubos¢ 20 cm,
e zbrojenie dwustronne siatki $10 10x15 cm,
e beton B25, stal AIII,

e otulina 3,0 cm.

6.2.4. Sciany w cze$ci przyziemia projektuje si¢ wykonaé z bloczkéw Silka
M18 — impregnowanych, na podwalinach 40x80cm.
Sciany usztywnione beda rdzeniami zelbetowymi o wymiarach

20x40cm, zbrojonych dwustronnie pretami 4¢12.
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7. Segment Al, E1, H1 -klatki schodowe

7.1. Fundamenty

- -Poz.1A-1, Poz.1E-1, Poz.1H1 -tawy fundamentowe

e wymiary: szerokos¢ 180 cm,
wysokos¢ 100 cm,
¢ poziom posadowienia 4,60 m,
e zbrojenie gtéwne: gora 30161 ¢12 co 15 cm,
dotem 30161 ¢12 co 15 cm,
e otulina 5,0 cm,
e beton B25, stal AIII,

e posadowienie na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.

- Poz.5A.1, Poz.S5E.1, Poz.5H.1 —schody

-ptyta biegu schodéw
e grubos¢ 15,0cm
e zbrojenie gtéwne: géra ¢12 co 30 cm,

dotem ¢12 co 15 cm,

-plyty spocznikow

e grubos¢ 20,0cm

e zbrojenie gltéwne: gora ¢12 siatka 15x15 cm,
dotem ¢12 siatka 15x15 cm,

-beton B25, stal AIII,

- otulina 3,0 cm,

- Poz. 14A1, Poz.14E1, Poz.14H1

Sciany Zelbetowe

e grubos¢ 20 cm,
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® 7zbrojenie dwustronne siatki ¢$10 10x15 cm,
e beton B25, stal AIII,

e otulina 3,0 cm.

Fundamenty i S$ciany zelbetowe znajdujace si¢ w gruncie nalezy

zaizolowa¢ odpowiednia izolacj¢ wodoszczelna.

Opracowanie:

dr inz. Jacek Tasarek



