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Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ A. Wielodetekeyjny czytniki mikroplytek z wyposazeniem

Wielodetekcyjny czytnik mikroptytek z funkcja absorbancji, luminescencji, inkubatorem,
wytrzasarka i dwoma dyspenserami do aplikacji immunologicznych (ELISA). Wyposazenie:
Dwa podwdjne monochromatory. Detekcja: absorbancja - ksenonowa lampa UV;
luminescencja - system liczenia fotonéw, luminescencja dwubarwna. Absorbancja: zakr.di.fal
230-1000nm; mozliwos$¢ wspdtpracy z r6znymi formatami ptytek: 6-384dotkowe i
opcjonalnie mozliwo$c pomiaru w kuwecie; szer.pasma: wzbudzenie <5Snm dla
lambda</=295nm i <9nm dla lambda >295nm, emisja <20nm; dokt. di.fali <+/-2nm dla
1>295nm, < +/- Inm dla 1<=295; zakr.pomiar. min 0od0O do 3 OD; dokl.odczyt. nie gorsza niz
<+/-1%; czas odczytu plytki 96dotkowej maks.20s

Pomiar luminescencji:luminesc. dwubarwna wraz z systemem liczenia fotonéw. Czut.lumin.
1fmol ATP/dotek; wbudowana wytrzasarka do ptytek z mozl.wyboru szybkosci i kierunku
wytrzasania; instr.rozbudowy o 2 dyspensery z zakr.doz.nie gorszym niz 1-800ul; obj.martwa
prébki najwyzej 100 ul; wbudowany inkubator z kontr.temp. +50C do 420C;
opcjon.mozl.rozbudowy urzadzenia o modut pomiaru fluorescencji z géry wraz z TRF oraz z
dotu w zakr.co najmniej:wzbudz. 230-850nm; opcjon.mozl,rozbud. o modut pomiaru st¢zenia
DNA, RNA dla 16 prébek jednoczesnie z obj.prébki 2 ul; oprogramowanie (2 kopie dla 2
uzytkownikéw) umozliwiajace wykonanie aplikacji: testy immunologiczne, pomiar ilo$c.
DNA/RNA; pomiar ilosc.bialka; kinetyczne oznaczanie reakcji enzymat.; pomiar
cytotoksycznosci i zywotnosci komérek; ilosciowe oznaczenie prod.PCR, oznaczenie
wewnatrzkomoérkowego wapnia, mozliwos¢ wprowadzenia pomiaréw statycznych i
kinetycznych, mozl.wykreslania krzywej wzorcowej i przenoszenia wynikow do EXCELa,
mozl.zaprogram.stalych, powtarzalnych protokotéw pomiarowych, funkcje wielokrotnych
odczytéow dotka

Czes¢ B. Pluczka mikroplytek automatyczna

Automatyczna pluczka mikroptytek: 16 igiet dozujacych, dwa kanaty na bufory, 1 na odpady,
sterowana bez PC. Min. 8 igiet ptuczacych; mozI. ustawienia i zapisania potozenia igiet do
réznych typéwq ptytek; mozl.stosowania r6znych zbiornikéw na bufory; mozl. zasysania
ptynéw z 2 punktéw w dotku; obj. pozost. po ptukaniu <2ul; wbudowana wytrzasarka z
regulacja intensywnosci; sterowanie z poziomu urzadzenie badz komputera; mozl.rozbudowy
0 pompg proézniowa lub separator magnetyczny.

Czesé C. Aparat do elektroforezy z wyposazeniem

Aparat do elektroforezy wyposazony w komorg elektroforetyczna z pokrywa 1 kablami, tacke
przezroczysta dla UV, system do wylewania zeli poza aparatem "gel caster", 2 grzebienie 15-
1 20- zgbowy oraz dodatkowo grzebien 30 zgbowy

Konieczna wspétpraca z zasilaczami BIORAD

Ponadto:

1.Komora elektroforetyczna musi by¢ odlewem plastikowym, nie moze posiada¢ elementéw
klejonych

2.Musi posiadaé przezroczysta tacke na zele o wymiarach 15x10 cm
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3.Tacka musi mie¢ naniesiona fluoryzujaca, w swietle UV, linijke

4.Aparat musi mie¢ jednoczgs$ciowe urzadzenie do wylewania zeli poza komora
elektroforetyczng bez uzycia tasmy

5.Aparat musi mie¢ mozliwo$¢ uzywania gotowych zeli

6.Aparat musi posiadac¢ 1 grzebien o grubosci 1.5 mmi 15 zgbach

7.Aparat musi posiada¢ 1 grzebien o grubosci 1.5 mm i 20 zgbach

8.Aparat musi posiadac 1 grzebien o grubosci 1.5 mm i 30 zgbach

9.Musi posiada¢ w ofercie grzebienie o wymiarach, w tym:

10, 15 1 20-zgbowe o grubosci 0.75 mm

10.Musi posiada¢ w ofercie grzebienie z mozliwos$cia regulacji dtugosci zgbow
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