Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Postępowanie nr DGN.381.013.AT.2018.


I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1 Zamawiający: Uniwersytet Śląski  w Katowicach, ul. Bankowa 12.
I.2.	Przedmiot zamówienia: 
Przeglądy, konserwacje oraz serwis instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Św. Pawła 3.
[bookmark: _GoBack]I.3.	Termin realizacji: 23.02.2018 r. do 23.02.2021 r.
I.4. 	Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych poniżej.
[bookmark: _Toc498005045][bookmark: _Toc493688701][bookmark: _Toc494118972]I.6.	Zakres czynności związanych z serwisem i eksploatacją poszczególnych systemów
i urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją użytkowania.



SIECI ZEWNĘTRZNE, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
[bookmark: _Toc498005046]Instrukcje eksploatacji i utrzymania
[bookmark: _Toc498005047]Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć kanalizacji sanitarnej ma za zadaniem odprowadzać ścieków bytowo-gospodarczych produkowanych w Budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
[bookmark: _Toc498005048]Sieć kanalizacji deszczowej
Sieć kanalizacji deszczowej ma za zadaniem odprowadzać ścieków deszczowe powstałych na Terenie  Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Raz w roku w okresie wiosennym należy przeprowadzić czyszczenie wpustów drogowych oraz inspekcje wizualną studni. W razie konieczności wyczyścić. Należy zgodnie z instrukcjami producentów przeprowadzać czynności konserwacyjne takich urządzeń jak: przepompownia ścieków, studnia rozdziału z regulatorem przepływu i separator.
[bookmark: _Toc498005049]Sieć wodociągowa 
Sieć wodociągowa ma za zadaniem doprowadzić wodę do w Budynku Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego.
Należy raz w roku dokonywać przeglądów urządzeń zabudowanych w komorze wodomierzowej  oraz na sieci takich jak:
- zasuwy,
- zawór antyskażeniowy,
- filtr siatkowy.
Dodatkowo filtr siatkowy należy wyczyścić.
Zasuwy należy sprawdzić poprze kilkukrotne odkręcenie i zakręcenia, i sprawdzenie czy dany element zamyka przepływ.
[bookmark: _Toc498005050]Harmonogramy przeglądów
Harmonogram przeglądów sieci:
	Rodzaj sieci
	Terminy przeglądów
	Rodzaj przeglądu

	Sieć kanalizacji deszczowej
	1 raz w roku
(w okresie wiosennym)
	czyszczenie wpustów drogowych oraz inspekcje wizualną studni. W razie konieczności wyczyścić. Należy zgodnie z instrukcjami producentów przeprowadzać czynności konserwacyjne takich urządzeń jak: przepompownia ścieków, studnia rozdziału  i separator.

	Sieć kanalizacji sanitarnej
	1 raz w roku
	Inspekcja wizualna studni, w razie potrzeby wyczyścić.

	Sieć wodociągowa
	1 raz w roku
	przegląd urządzeń zabudowanych w komorze wodomierzowej  oraz na sieci takich jak:
- zasuwy,
- zawór antyskażeniowy,
- filtr siatkowy.
Dodatkowo filtr siatkowy należy wyczyścić.
Zasuwy należy sprawdzić poprze kilkukrotne odkręcenie i zakręcenia i sprawdzenie czy dany element zamyka przepływ.


Harmonogram przeglądu przepompowni:
	Zakres
	Warunki gwarancji
	Terminy przeglądów
	Rodzaj przeglądu

	Przepompownia ścieków deszczowych i sanitarnych
	Wg gwarancji firmy PUR AQUA
	Kontrola cotygodniowa,
Kontrola comiesięczna,
Kontrola kwartalna, kontrola półroczna
	Opis szczegółowy kontroli znajduje się w DTR przepompowni.

Czynności kontrolne:
- stan techniczny pompy
- prawidłowość zawieszenia oraz stan techniczny przewodów zasilających;
- ewentualna regulacja szczeliny czołowej;
- sprawność działania zaworów na rurociągach tłocznych;
- oczyścić zewnętrzną powierzchnię sygnalizatorów poziomu;

	Przepompownia Aqualift S (zabudowa podposadzkowa – 4 szt.)
	Wg gwarancji firmy  KESSEL
	Kontrola co 6 miesięcy

	Wg załączonej instrukcji obsługi, naprawy i konserwacji KESSEL
UWAGA: 
Orientacyjna wysokość wody w studzience powinna wynosić: minimalna 120-140mm,  maksymalna 200-250mm.


- Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania i informowania o planowanych przeglądach technicznych do autoryzowanych serwisów 
- Po zakończeniu prac należy dokonać wpisu w książce pracy przepompowni.
[bookmark: _Toc498005051]Gwarancje, Dokumentacja techniczno-ruchowa - Załączniki
Załącznik nr 1 - Karta gwarancyjna pompowni deszczowej
Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa pprzepompowni deszczowej
Załącznik nr 3 - Karta gwarancyjna pompowni sanitarnej
Załącznik nr 4 - Dokumentacja techniczno-ruchowa pprzepompowni sanitarnej
Załącznik nr 5 - Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji - Przepompownia KESSEL Aqualift S
[bookmark: _Toc498005052]INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
[bookmark: _Toc498005054]Cel instrukcji
Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowiązków oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej eksploatacji obiektu Inwestorowi, obsłudze, zarządcy, użytkownikom i innym osobom korzystającym z obiektu oraz określenie procedury zgłaszania reklamacji i procedur serwisowych.
Zagadnienia w niej poruszone nie stanowią jedynej bazy wiedzy i są jedynie uogólnieniem szczegółowych warunków gwarancji na poszczególne elementy.
Dokument ten nie zwalnia Inwestora, Zamawiającego, Użytkownika, Przedstawiciela Inwestora i innych osób korzystających z obiektu z warunków zawartych w szczegółowej karcie gwarancyjnej jak i instrukcji użytkowania poszczególnych elementów oraz obowiązków nakładanych właściwymi przepisami obowiązującego prawa.
[bookmark: _Toc498005055]Uwarunkowania przyszłego użytkowania i eksploatacji obiektu
Wszelkie urządzenia należy użytkować zgodnie z dokumentacjami techniczno – ruchowymi lub Instrukcjami Obsługi producentów oraz stosować się do wymogów producentów zawartych w kartach gwarancyjnych. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku przyszłych roszczeń gwarancyjnych
do Wykonawcy.
W odniesieniu do urządzeń wymagających okresowego autoryzowanego przeglądu na użytkowniku obiektu ciąży spełnienie wymogów producentów urządzeń (DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne), niezbędnych do zachowania pełnego czasookresu gwarancji. Wiązać się to może z koniecznością odpłatnych przeglądów autoryzowanych serwisów, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urządzeń lub zapewnienia zapasu części zamiennych (wkłady filtracyjne, zapasowy osprzęt elektryczny, itp.).
Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych, np. za usuwanie zalegającego na dachach śniegu ( Dz. U. z 2007r.
Nr 99, poz. 665).
Niezwłocznie po przekazaniu obiektu, Inwestor/Użytkownik powinien podpisać stosowne umowy serwisowe (na przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne) z autoryzowanym serwisem producenta, chyba że umowa stanowi inaczej. Podpisanie niniejszej umowy jest niezbędne w celu zachowania udzielonej gwarancji. Konserwację w okresie użytkowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową/Instrukcją Użytkowania zawartą w dokumentacji powykonawczej.
Wynik kontroli/działań serwisowych/przeglądów okresowych należy udokumentować i umieścić w Karcie Przeglądów Okresowych (zgodniej z DTR lub załącznikiem nr 5).
Konserwacja i przegląd powinny być zapisane na wywieszce (naklejce), która nie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Na wywieszce (naklejce) należy umieścić:
· słowo "SPRAWDZONE"
· nazwę i adres dostawcy urządzenia
· jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)
· datę (miesiąc i rok) ważności przeglądu.
Nieprzestrzeganie przez użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji (oraz poszczególnych instrukcji urządzeń/elementów wbudowanych na obiekcie, a dołączonych
do dokumentacji powykonawczej) zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających ze zużycia oraz użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, a zawartych w niniejszej instrukcji.
[bookmark: _Toc498005056]Zasady ogólne
Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu powinien:
· być zgodny z instrukcjami użytkowania tych instalacji (określonymi poniżej) I urządzeń do nich przyłączonych
· zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia
W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
· zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem
· wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania
· likwidować przecieki instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika obiektu, niezwłocznie
po ich pojawieniu się
· dokonywać napraw i i wymian zużytych elementów instalacji i wyposażenia obiektu w zakresie obciążającym użytkownika
· informować służby techniczne o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków
· informować służby techniczne o wszelkich awariach na instalacjach w pomieszczeniach mogących mieć wpływ na uszkodzenia w pomieszczeniach sąsiednich
W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatacje, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo skażenie środowiska
[bookmark: _Toc498005057]Użytkowanie i konserwacja poszczególnych instalacji
[bookmark: _Toc498005058]Instalacja centralnego ogrzewania
W ramach okresowych czynności serwisowych odpowiednie służby techniczne powinny na początku sezonu ogrzewczego wykonać następujące czynności:
· sprawdzić, czy zład jest należycie odpowietrzony;
· sprawdzić, czy ciśnienie/poziom wody w instalacji jest właściwy;
· sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;
· oczyścić filtry i osadniki;
· dokonać rozruchu instalacji;
· sprawdzić, czy nie występują w obiekcie strefy niedogrzania i w razie potrzeby dokonać regulacji przepływów w instalacji;
· sprawdzić stan izolacji cieplnych;
· zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentów urządzeń przeprowadzać przeglądy okresowe tych urządzeń (pompy, zbiorniki), dla zachowania udzielonej na nie gwarancji;
· sprawdzić otwieranie się i zamykanie wszystkich zaworów,
· sprawdzić prawidłowość pracy pomp.

W trakcie sezonu grzewczego może zachodzić wielokrotnie potrzeba:
· uzupełnienia instalacji wodą;
· odpowietrzenia instalacji;
· oczyszczenia filtrów i osadników.

Po sezonie ogrzewczym należy oczyścić filtry i osadnik, a instalację pozostawić napełnioną wodą.
Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania:
· instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane
w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach temperatury właściwej do zapobieżenia ich degradacji
· w przypadku gdy instalacja i urządzenia nie spełniają powyższego warunku, należy fakt ten zgłosić służbom technicznym w celu określenia przyczyny zakłóceń oraz podjęcia działań usprawniających
ich funkcjonowanie
· należy prawidłowo według instrukcji posługiwać się głowicą termostatyczną
· nie powodować zakłóceń i awarii centralnego ogrzewania poprzez prace szczególnie zabronione
w tym między innymi:
- zrywanie plomb czy uniemożliwienie prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych
[bookmark: _Toc498005059]Instalacja wodociągowa, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego
Konserwacji powinna być poddawana cała instalacja wodociągowa znajdująca się w danym obiekcie, tj.: 
− przewody wodociągowe, 
− połączenie wodociągowe, 
− armatura zamontowana na przewodach instalacyjnych, 
− urządzenia do poboru wody, 
− urządzenia do utrzymania ciśnienia wody, 
− urządzenia poprawy jakości wody.

Odpowiednie służby techniczne powinny raz na rok przeprowadzić kontrolę instalacji, w ramach której należy:
· sprawdzić, czy ciśnienie wody w instalacji jest właściwe;
· sprawdzić, czy instalacja jest należycie odpowietrzona;
· sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;
· oczyścić filtry i osadniki;
· sprawdzić stan izolacji cieplnych;
niezależnie, przeprowadzać przeglądy okresowe urządzeń (pompy, wymiennik, zbiorniki, zawory),
dla zachowania udzielonej na nie gwarancji, zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami producentów urządzeń, zawartymi w DTR.
· zapis wyników testów
· wykaz i data zainstalowania części zamiennych
· data (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów
· wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych

[bookmark: _Toc498005060]Instalacja kanalizacyjna
Odpowiednie służby techniczne powinny raz na rok przeprowadzić kontrolę instalacji, w ramach której należy:
· sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;
· sprawdzić, czy instalacja jest drożna, a w razie potrzeby przeprowadzić jej płukanie lub czyszczenie;
niezależnie, przeprowadzać przeglądy okresowe urządzeń (np. osadnik gipsu) dla zachowania udzielonej na nie gwarancji,  zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami producentów urządzeń, zawartymi w DTR.
Konserwacja obejmuje wykonywanie drobnych czynności naprawczych m.in.: 
− przepychanie odpływów z przyborów sanitarnych,
− przepychanie podejść kanalizacyjnych,
− usunięcie osadów nagromadzonych w syfonach,
− usunięcie osadów zalegających w przewodach.
[bookmark: _Toc498005061]Armatura i urządzenia instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej - Załączniki
Sposób użytkowania i eksploatacji niżej wyszczególnionych urządzeń należy prowadzić zgodnie
z załączonymi  instrukcjami lub gwarancjami, w których zawarte są wskazówki dotyczące obsługi.

1. Urządzenia sanitarne w tym biały montaż …………………………………………………….…..….zał. nr 1 
a) Instrukcja obsługi i Gwarancja ROCA Brodziki Granada i Malaga – 1 szt.
b) Karta gwarancyjna FERRO Zawór pisuarowy – 5 szt.
c) Instrukcja obsługi ACO Wpust ACO  EasyFlow – 2 szt.
2. baterie wypływowe…………………………………………..…………………………………..………zał. nr 2
a) Karta Gwarancyjna FERRO Bateria – 21 szt.
b) Karta gwarancyjna ROCA Bateria – 21 szt.
c) Instrukcja obsługi ROCA Bateria – 1 szt.
a) Instrukcja IMI TA Zawór STAP – 6 szt.
3. pompy i grupy pompowe……………………………………………………………………….……..…zał. nr 5
a) Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym KAN – 2 szt.
b) Instrukcja GRUNDFOS Pompa Magna3 – 1 szt.
c) Zasady bezpieczeństwa GRUNDFOS Magna3 – 1 szt.
d) Instrukcja montażu i obsługi WILO Pompa Wilo-Yonos Pico – 1 szt.
e) Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS Unilift CC5, CC7, CC9 – 1 szt.
f) Instrukcja montażu i obsługi WILO System Wilo-VR; Wilo-MVIE 1,1 --> 4kW /
Wilo-HELIX-VE 1,1 --> 4kW; Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario – 1 kpl.
4. rozdzielacze…………………………………………………...……………………………….……….zał. nr 6
a) Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 71A, 75A, 51A, 55A KAN – 2 szt.
5. elektryczne ogrzewacze wody………………………………………………………………….…..…zał. nr 7
a) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody SG 5l, podumywalkowy, ciśnieniowy (z zaw. bezp.) – 11 kpl.
b) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody SG 10l, nadumywalkowy, ciśnieniowy (z zaw. bezp.) – 2 kpl.
c) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody SG 10l, podumywalkowy, ciśnieniowy (z zaw. bezp.) – 2 kpl.
d) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody Mars 15l, nadumywalkowy, ciśnieniowy (z zaw. bezp.) – 2 kpl.
e) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody Mars 15l, podumywalkowy, ciśnieniowy (z zaw. bezp.) – 3 kpl.
f) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody Longer SG 30, pionowy, sterowanie manualne  – 2 kpl.
g) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody Vulcan SG 60, uniwersalny, sterowanie manualne  – 2 kpl.
h) Instrukcja obsługi i montażu oraz Karta gwarancyjna GALMET Elektryczny ogrzewacz wody Neptun / Neptun2 SG 80, uniwersalny, sterowanie manualne  – 1 kpl.
6. separator tłuszczu…………………………………………………………….……………….……..…zał. nr 8
a) Instrukcja obsługi FM ENVIRONMENTAL Automatyczny separator tłuszczu – 1 szt.

I.7.  Prace winny być prowadzone zgodnie z: 
- Przepisami  BHP obowiązującymi przy wykonywanych pracach. 
- Dokumentacją techniczno – ruchową, instrukcjami konserwacji;
- Warunkami wynikającymi w szczególności z przepisów wskazanych przez Urząd Dozoru   Technicznego;
- Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
II.1	Dopuszczane do stosowania materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
    	III.1    Dopuszczone do stosowania  przyrządy pomiarowe, narzędzia i sprzęt powinny być zgodne
z obowiązującymi normami.
Maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca.





