Zalacznik nr 2 do SIWZ nr RU/DW/109/11

N SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC ,,A”

1. Wytwornica lodu np. Scotsman AF80AS lub rownowazna — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000026669)

wydajnos¢: 70kg (lub wiecej)/24h;

poj. zbiornika na 16d min. 25 kg;

temperatura lodu 0-0,5 C; chtodzenie powietrzem;

czynnik chtodz. R 134 a;

zewnetrzne wymiary urzgdzenia: mniej lub rownowaznie 81x54x63 cm;
urzadzenie na nozkach;

komplet wezy i filtrow.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci ,,A”:

- termin dostawy: do 56 dni od daty zawarcia umowy

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Katedra Fizjologii Zwierzat i Ekotoksykologii, ul. Bankowa 9,
40-007 Katowice, pani Matgorzata Scheiki-Binkowska

Zamawiajacy dopusci produkt o wymiarach zewnetrznych ok. 738 x 690 x 920 mm (szer. x gt. x

WYS.).
CZESC ..B”

1. Batymetr LIMNOS lub réwnowazny — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000028180)

Batymetry LIMNOS do pobierania prob wody,

Srednica cylindra 100/95 mm, 2,0 litry, z uchwytem do nawinigcia 30 mb linki.

Wieczka otwierane pionowo. Czerpak zanurza si¢ catkowicie otwarty.

Zaczepy bezpieczenstwa chronigce przed przypadkowym zamknigciem si¢ czerpaka. Bezsprezynowy
mechanizm uwalniajacy. Czes$ci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Cylinder wykonany z
poliweglanu odpornego na uderzenia, wieczka wykonane z polioctanu. Oba tworzywa nie wchodzg w
reakcje z woda. Zbiornik nie ma czgsci powodujacych zanieczyszczenia lub komplikujacych
czyszczenie.

Wieczka szczelnie przylegajace do korpusu. Czerpak stojacy na wlasnej podstawie.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci ,.B”:

- termin dostawy: do 56 dni od daty zawarcia umowy

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Katedra Hydrobiologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, pani
Irena Bielanska-Grajner

CZESC ..C”

1. Myjka ultradzwigkowa — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000026436)

Pojemnos¢ nie mniej niz 1,61, nie wigcej niz 2,01.Moc ultradzwigkéw nie mniej niz
150W.Czgstotliwos¢ min. 38 kHz. Podgrzewanie w zakresie 30-80C, moc podgrzewania nie mniej niz
150W, nie wigcej niz 220W. Wymiary wewnetrzne zbiornika nie wigcej niz 240x137x100 nie mniej
niz 150x135x100.

W zestawie z pokrywa, koszem, pltynem.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci ,,C:
- termin dostawy: do 56 dni od daty zawarcia umowy,
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- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Zaklad Biofizyki i Morfogenezy Roélin, ul. Jagiellonska 28,
40-032 Katowice, pani Anna Staron

CZESC ..D”

1. Turbomolekularne stanowisko pompowe — 1 szt.
(nr indeksu: W1/1000028224)

Specyfikacja danych technicznych turbomolekularnego zestawu pompowego:
Turbomolekularne stanowisko pompowe (suche) z kotnierzem DN 63 ISO-K

W sklad zabudowanego stanowiska maja wchodzi¢:

1. Pompa turbomolekularna,

Podlaczenie od strony wysokiej prozni: 63 ISO-K,
Wymagana szybko$¢ pompowania dla:

- Azotu > 65 Us,

- Argonu > 60 1/s,

- Helu > 55 I/s,

- Wodoru > 49 I/s,

Cisnienie koncowe < 10-8 mbar.

Siatka ochronna na wlot pompy.

2. Pompa wstepna (membranowa):
Nominalna szybko$¢ pompowania > 0,7 m3/h
Cisnienie koncowe < 3 mbar

Pompa turbomolekularna i pompa wstgpna (membranowa) powinny by¢ w zintegrowanej obudowie.

3. Pelnozakresowa glowica prézniowa z kotnierzem DN 25 KF.
Zakres pomiarowy: od 5*10-10 mbar do 1000 mbar;

4. Zawor zapowietrzajacy.

5. Kontroler systemu, umozliwiajacy:

- odczyt pomiaru prozni z petnozakresowej glowicy prozniowej,

- kontrole pomp prozniowych w trybie automatycznym i recznym,

- wyswietlanie aktualnej szybko$ci obrotow pompy turbo, temperatury tozysk pompy turbo, liczby
przepracowanych godzin;

Chtodzenie: powietrzem,

Czas uruchomienia zestawu < 2 min

Wymiary stanowiska (szer x wys x dt) <260 x 360 x 360
Waga: do 15 kg,

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Dodatkowe niezbedne oprzyrzagdowanie:

1. Redukcja DN 63 ISO-K / 25 KF L=50 mm - 1 szt

2. Pierscien centrujacy z o-ringiem DN 63 I1SO-K, Al/FPM - 1 szt
3. Klamra $ciskajaca DN 63-100 ISO-K, Al - 4 szt

4. Czwornik DN 25KF, stal nierdzewna - 1 szt

5. Zawor reczny, prosty DN 25 KF - 2 szt

Obudowa: stal nierdzewna,

Zakres ci$nien pracy: 10-8 / 2000 mbar,

6. Pierscien centrujgcy z o-ringiem DN 16KF AL/FPM - 6 szt
7. Klamra DN 20/25 KF - 6 szt

8. Waz prozniowy stalowy DN 25KF L=1500 mm
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Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci ,,.D”:

- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Zaktad Krystalografii, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, p.
Ewa Malicka

CZESC E”

1. Mlynek kulowy — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000028223)

Specyfikacja danych technicznych mtynka kulowego
W sktad mtynka kulowego powinny wchodzi¢:

1. Mikro-mtyn kulowy z systemem mocujgcym naczynia — 1 szt.

2. Przeciwwaga do dowolnego naczynia (stosowana zamiast Il-ego naczynia mielgcego) — 1 szt.
3. Naczynie mielace z tlenku cyrkonu o pojemno$ci max. 60ml — 1 szt.

4. Kula mielaca z cyrkonu, $rednica 20mm — 1 szt.

Przeznaczenie mtyna:

* do suchego mielenia / mielenia na mokro / do mielania / mielenia kriogenicznego

* do mieszania turbulentnego / mieszania laminarnego / dyspersji ciecz-Ciecz /dyspersji gaz-ciecz

* do mechanicznego tworzenia stopow

* do rozbijania komorek / ekstrakcji DNA

Cechy urzadzenia:

* powtarzalnos¢ wynikow dzigki cyfrowej nastawie
czasu od 1s do 999min. oraz czgstotliwosci od 5 do 30Hz oraz pamigci
nastawionych parametréw

» maksymalnie skrocony czas mielenia — przecigtny czas mielenia wynosi od 15 do
45s.

Wyposazenie dodatkowe:

- Mikser min. 150ml ze stali nierdzewnej ze spiralnym elementem mieszajacym

Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca dostarczyl mtynek wraz z mikserem w dwoch opcjach:
-mtynek i mikser jako jedno urzadzenie

lub

- mtynek i mikser jako oddzielne urzadzenia.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci ,.E™:

- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- instrukcja w jezyku polskim,

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Zaktad Krystalografii, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, p.
Ewa Malicka

CZESC .F”

1. Termoblok grzejno - chlodzacy z precyzyjna regulacja temperatury i wytrzasaniem wraz z
zestawem blokéw termostatujacych — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000027775)

Mozliwo$¢ programowania temperatury inkubacji w zakresie co najmniej od 16 °C ponizej
temperatury otoczenia do +100 °C

Chtodzenie bloku termostatujacego za pomoca elementdw Peltier

Mozliwo$¢ programowania szybkosci wytrzasania bloku termostatujacego w zakresie co najmniej od
200 do 1500 obrotéw na minute
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Orbitalny ruch bloku, orbita 3 mm

Programator odtgczany od termostatu umozliwiajacy jego sterowanie na odleglosé

Mozliwo$¢ zapisania co najmniej 5 programow uzytkownika

Mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 10 etapéw w obrebie jednego programu

Mozliwo$¢ zaprogramowania przerwy w procesie wytrzasania (pause) co najmniej od 0 do 5 minut
Zegar pracy co najmniej od 0 do 24 godzin, opcja pracy ciagtej

Funkcja gwattownego wstrzasnigcia bloku termostatujacego

Wielofunkeyjny wyswietlacz LED wszystkich aktualnych i zaprogramowanych parametréow pracy
Pojemno$¢: co najmniej jeden, wymienny blok termostatujacy

Mozliwo$¢ stosowania wymiennych termostatujgcych blokow aluminiowych dla probowek: 14x15ml
Falcon, 6x50ml Falcon, 24x1.5ml typu Eppendorf, 24x2ml, ptytka PCR 96 dotkow

W ofercie powinny si¢ znalezc:
- blok na 24 probéwki o pojemnosci 2,0 ml — 1 szt.
- blok na mikroptytke (96 dotkowa ptytke do PCR) — 2 szt.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci ,,.F”:

- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Katedra Genetyki, ul. Jagiellonska 28, 40-032 Katowice, pani
Grazyna Skawinska-Zydron.

CZESC ..G”

1. Komora temperaturowa Tenney TIR CE-NY-WF4 lub réwnowazna — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000026963)

Zakres temperatur: co najmniej od -75°C do 200°C

Mozliwos¢ programowania temperatury, czasu jej stabilizacji oraz czasu termostatowania w co
najmniej 24 krokach.

Wymiary wewnetrzne komory: Szerokosé x Glebokos¢ x Wysokos¢ (cm): 41+1x28+1x31+1
Wymiary zewngtrzne: Szerokos$¢ x Glebokos¢ x Wysokos¢ (cm): 94+£1x57+1x80+1

W srodku lewej $ciany bocznej przelotowy otwor okragly o srednicy 94+1cm (dolna krawedz otworu:
1140.5 cm nad wewngetrzng dolng $ciang komory; lewa boczna krawedz otworu: 10+0.5 cm od
przedniej lewej krawedzi wewngtrznej komory).

Typ otwierania: Drzwi standardowe od frontu, otwierane na zewnatrz (kat otwarcia min. 180°)
ryglowane

Zasilanie: 220V, jednofazowe, 50 Hz

Moc: 0.5 kW lub wicksza

Wymiary musza by¢ bezwzglednie zachowane (komora musi pasowac do juz posiadanego stanowiska
pomiarowego). Zamawiajacy dopusci komore wyposazong w otwor boczny o $rednicy ok. 3 cali.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgsci .,G™:

- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Zaktad Biofizyki i Fizyki Molekularnej, ul. Uniwersytecka 4,
40-007 Katowice, pan Sebastian Pawlus

CZESC .H”

1. Piec PRS 40HM lub réwnowazny — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000028300_1)

Piec PRS 40HM

1. Rodzaj pieca: rurowy — strefowy

2. Maksymalna temperatura pracy: 1200°C

3. Wymiary gabarytowe pieca: szer. x wys. X gh. 885/ 495/ 340mm
4. Reaktor ceramiczny: f40 x 1000 mm ($r. wew. x dt)
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- material : A1203

5. Moc znamionowa: P = P1+P2+P3 = 2,8 kW

6. Strefa statej temperatury: 450mm (+/- 6°C)

7. Dhugos¢ strefy nagrzewania: 708mm

8. Materiat elementéw grzejnych: Kanthal A1l

9. Napiecie zasilania elementow grzejnych: 230 V

10. Sterowanie programator temperatury MRT-4 — 3 szt.
11. Termopara sterujaca: PtRh10 — Pt; | = 140 mm — 3 szt.
12. Masa pieca ~ 40 kg

Wykonanie:

Konstrukcje rurowego zespotu grzejnego powinny wypetni¢ trzy cylindry grzewczo - izolacyjne z
elementami grzejnymi wykonanymi z drutu oporowego Kanthal Al, przeznaczone do ogrzewania
reaktora osadzonego wewnatrz rurowego grzejnego.

Wewnatrz zespotu zasilajagco — sterujacego powinny by¢ zalozone wlasciwe ztacza elektryczne,
sterowania i zasilania. Konstrukcja pieca powinna by¢ zbudowana z materialow nierdzewnych.

Sterowanie:

-precyzyjna regulacja temperatury w zakresie 3°C

-nastawienie temperatury do 1°C

-mozliwo$¢ programowania czaséw zataczenia i zakonczenia procesu
-mozliwo$¢ programowania gradientowego narastania temperatury
(10 programéw w 10 odcinkach czasowych kazdy)

Wyposazenie dodatkowe:

-metalowe glowice zapewniajace gazoszczelnos¢ pieca

-2 reaktory (rury ceramiczne) o wymiarach f40 x 1000 mm ($r. wew. x df) wykonane z A1203
-korki ceramiczne — 4 szt.

2. Piec PRS 40HM lub rownowazny — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000028300_2)

1. Rodzaj pieca: rurowy — strefowy

2. Maksymalna temperatura pracy: 1200°C

3. Wymiary gabarytowe pieca: szer. x wys. x gh. 885/ 495/ 340mm
4. Reaktor ceramiczny: f40 x 1000 mm ($r. wew. x d})

- material : A1203

5. Moc znamionowa: P = P1+P2+P3 = 2,8 kW

6. Strefa statej temperatury: 450mm (+/- 6°C)

7. Dhugos¢ strefy nagrzewania: 708mm

8. Materiat elementow grzejnych: Kanthal A1l

9. Napiecie zasilania elementow grzejnych: 230 V

10. Sterowanie programator temperatury MRT-4 — 3 szt.
11. Termopara sterujaca: PtRh10 — Pt; | = 140 mm — 3 szt.
12. Masa pieca ~ 40 kg

Wykonanie:

Konstrukcje rurowego zespotu grzejnego powinny wypehi¢ trzy cylindry grzewczo - izolacyjne z
elementami grzejnymi wykonanymi z drutu oporowego Kanthal A1, przeznaczone do ogrzewania
reaktora osadzonego wewnatrz rurowego grzejnego.

Wewnatrz zespotu zasilajgco — sterujacego powinny by¢ zalozone wlasciwe ztgcza elektryczne,
sterowania i zasilania. Konstrukcja pieca powinna by¢ zbudowana z materialéw nierdzewnych.

Sterowanie:

-precyzyjna regulacja temperatury w zakresie 3°C

-nastawienie temperatury do 1°C

-mozliwo$¢ programowania czaséw zatgczenia i zakonczenia procesu
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-mozliwo$¢ programowania gradientowego narastania temperatury
(10 programéw w 10 odcinkach czasowych kazdy)

Wyposazenie dodatkowe:

-metalowe glowice zapewniajace gazoszczelno$¢ pieca

-2 reaktory (rury ceramiczne) o wymiarach f40 x 1000 mm ($r. wew. x dt) wykonane z AI203
-korki ceramiczne — 4 szt.

Informacje dodatkowe dotyczace Czgécei ,.H”:

- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Zaktad Krystalografii, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, Pani
Ewa Malicka

- zapewnione cze$ci zamienne, bezplatny serwis gwarancyjny i odptatny serwis pogwarancyjny.

CZESC .I”

1. Mini wiréwka centrifuge - blue lid nr kat 1008-B lub réwnowazna — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000028205)

Predkosé: 6,000 rpm/ 2,000 xg

Pojemnos¢: nie mniej niz 6 x 1.5/ 2.0 rur ml
16 x 0.2 rury PCR ml

2 x 0.2 pasy PCR ml

Informacje dodatkowe Cze¢éci .17

- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- gwarancja zainstalowania;

- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Katedra Histologii i Embriologii Zwierzat, ul. Bankowa 9, 40-
007 Katowice, Pani Alina Chachulska-Zymetka

CZESC ,.J”

1. Wirowka z chlodzeniem i wymiennymi rotorami — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000028016)

Parametry:

- objetosci wirowane przynajmniej do 4 x 400 ml

- maksymalna programowana predkos¢ nie mniejsza niz 20 000 x g

- temperatury programowane w zakresie nie wezszym niz -50C do +400C

- funkcja delikatnego startu i delikatnego zatrzymania

- awaryjne otwieranie pokrywy

- wyswietlacz graficzny wszystkich parametrow pracy

- silnik indukcyjny, bezszczotkowy

- alarm dzwigkowy zakonczenia pracy i sygnalizacji bledow

- mozliwos$¢ stosowania nastgpujacych rotorow:

a) wychytowych (horyzontalnych) na objetosci wirowania: 4 x 400 ml, 4 x 250 ml, probowki typu
Falcon 50 ml oraz 15 ml, rotor na mikroptytki

b) katowych na objetosci wirowania: 6 x 85 ml, 8 x 50 ml, rotor na proboéwki typu eppendorf o
objetosci 1,5/2,0 ml.

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- gwarancja minimum 18 miesiecy

W ofercie wraz z wirowka powinien znalez¢ si¢ rotor o nastgpujacych parametrach:

- wychylowy (horyzontalny)

- pozwalajacy na wirowanie w objetosci 4 X 400 ml

- pozwalajacy na wirowanie przy predkosci do minimum 3000 x g

- wyposazony w komplet adapteréw na probowki typu Falcon 50 ml oraz Falcon 15 ml.
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Informacje dodatkowe dotyczace Czesci ,J”:
- termin realizacji: do 56 dni od daty zawarcia umowy,

- gwarancja zainstalowania )
- miejsce dostawy: Uniwersytet Slaski, Katedra Genetyki, ul. Jagiellonska 28, 40-032 Katowice, pani

Agnieszka Kiwior-Wesotowska
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