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UCZESTNICY POSTEPOWANIA NR DZP.381.22.2013.DW

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TRESCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n. ,DOSTAWA CZESCI KOMPUTEROWYCH”, nr rej.:
DZP.381.22.2013.DW.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U.
22010 r.,, Nr 113 poz. 759 z pdin. zm.) dalej uPzp, w zwiazku z pytaniem, ktére wptyneto do
Zamawiajgcego:

Pytanie nr 1: zatgcznik 2 B czes¢ B pozycja 7 zasilacz awaryjny UPS jest:

Cechy: technologia on-line podwdjnej konwersji; czysta sinusoida na wyjsciu; praca w ustawieniu
pionowym lub poziomym; szeroki zakres napiecia wejsciowego,; poprawa wspotczynnika mocy (PFC);
zabezpieczenie przed przecigieniem i zwarciem wyjscia; zimny start (RST); gorgca wymiana

akumulatorow (GWA); programowane zatgczanie gniazd wyjsciowych; obracany panel sterujgcy

z wysSwietlaczem LED/LCD; praca nadzorowana przez procesor sygnatowy (DSP); port komunikacyjny
RS-232 i USB. Parametry: on-line; obudowa: wolno stojgca / rack; fazy wejscia/wyjscia: 1/1; moc
wyjsciowa pozorna: 1 kVA;, moc wyjsciowa czynna: 0.8 kW, napiecie wejsciowe: 230 V; napiecie
wyjsciowe: 230 V; czestotliwosé napiecia wejsciowego: 50 Hz / 60 Hz automatycznie; ksztaft napiecia
wyjsciowego - praca z sieci i akumulatora: sinus; np.: PowerArt Sinus LCD; 1kVA - lub ,,rownowazny”
0 nie gorszych parametrach technicznych.
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Prosze o wyjasnienie parametru - gorgca wymiana akumulatorow (GWA). Przyktadowy zasilacz

PowerArt Sinus LCD; 1kVA nie posiada takiej mozliwosci.
Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy, zgodnie zktédrym w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tresé¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, Zamawiajgcy zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia poprzez zmiane opisu przedmiotu zamowienia w zakresie czesci ,B” poz.7.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w tresci siwz, a takze
dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieszcza ogloszenie o zmianie ogtoszenia
w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zmienia opis przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane wymaganych parametréw
podzespotu w poz.7 czesci B — zatgcznik 2A (formularz cenowy) oraz zatacznik 2B (opis techniczny)
W nastepujgcy sposob:

Jest:

,Zasilacz awaryjny UPS Cechy: technologia on-line podwdjnej konwersji; czysta sinusoida na wyjsciu;
praca w ustawieniu pionowym lub poziomym; szeroki zakres napiecia wejsciowego; poprawa
wspotczynnika mocy (PFC); zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem wyjscia; zimny start (RST);
gorgca wymiana akumulatorow (GWA);, programowane zatgczanie gniazd wyjsciowych; obracany
panel sterujgcy z wyswietlaczem LED/LCD; praca nadzorowana przez procesor sygnatowy (DSP); port
komunikacyjny RS-232 | USB. Parametry: on-line; obudowa: wolno stojgca / rack; fazy
wejscia/wyjscia: 1/1; moc wyjsciowa pozorna: 1 kVA; moc wyjsciowa czynna: 0.8 kW.; napiecie
wejsciowe: 230 V; napiecie wyjsciowe: 230 V; czestotliwos¢ napiecia wejsciowego: 50 Hz / 60 Hz
automatycznie; ksztatt napiecia wyjsciowego - praca z sieci i akumulatora: sinus;

np.: PowerArt Sinus LCD; 1kVA - lub ,réwnowazny” o nie gorszych parametrach technicznych.”

Powinno by¢:

,Zasilacz awaryjny UPS Cechy: technologia on-line podwdjnej konwersji; czysta sinusoida na wyjsciu;
praca w ustawieniu pionowym lub poziomym; szeroki zakres napiecia wejsciowego; poprawa
wspofczynnika mocy (PFC); zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem wyjscia; zimny start (RST);
programowane zatgczanie gniazd wyjsciowych; obracany panel sterujgcy z wyswietlaczem LED/LCD;
praca nadzorowana przez procesor sygnatowy (DSP); port komunikacyjny RS-232 i USB. Parametry:
on-line; obudowa: wolno stojgca / rack; fazy wejscia/wyjscia: 1/1; moc wyjsciowa pozorna: 1 kVA;
moc wyjsciowa czynna: 0.8 kW; napiecie wejsciowe: 230 V; napiecie wyjsciowe: 230 V; czestotliwosc
napiecia wejsciowego: 50 Hz / 60 Hz automatycznie; ksztaft napiecia wyjsciowego - praca z sieci i
akumulatora: sinus;

np.: PowerArt Sinus LCD; 1kVA - lub ,réwnowazny” o nie gorszych parametrach technicznych.”

Zmiana polega na wykresleniu zapisu ,gorgca wymiana akumulatoréw (GWA)”.
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Jednoczesnie dziatajagc na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy przediuza
termin sktadania ofert i dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w tym
zakresie, w nastepujacy sposdb:

Pkt 1 w rozdziale VI SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Oferte wraz z dokumentami nalezy ztozy¢ w Dziale Zamdwien Publicznych Uniwersytetu
Slaskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69 Il p., w terminie do dnia 04-04-2013 r. do godz.
11:30.

Pkt 1 w rozdziale VIII SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04-04-2013 r. o godz. 12:00 w Dziale Zaméwien Publicznych
Uniwersytetu Slaskiego, Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 61 Il p.

POWYZSZA ZMIANA SIWZ JEST WIAZACA DLA WYKONAWCOW | NALEZY JA UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

W zatgczeniu Zamawiajgcy udostepnia uaktualnione zatgczniki do siwz:

- zmieniony formularz cenowy w zakresie czesci ,B” (zatacznik nr 2A do siwz); formularz cenowy
w zakresie pozostatych czesci nie ulega zmianie;

- zmieniony opis techniczny oferowanych podzespotéw w zakresie czesci ,B” (zatgcznik nr 2B do
siwz); szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia w zakresie pozostatych czesci nie ulega zmianie;

mgr Ewa Stowik mgr Damian Ludwikowski
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