CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ
,CES” SPOLKA Z O. O. ul. Wadowicka 3, 30-347 Krakéw

http://www.ces.com.pl/ tel.: (++4812) 269-00-11
e-mail: ces@ces.com.pl fax.: (++4812) 267-37-28

W dniu 30.09.2014 pracownicy Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
przeprowadzili przeglad i konserwacj¢ urzadzen UPS typu:

1.Multi Sentry MST 40kVA - prawa strona UPS 1 S/N: MR25UT742140001
2.Multi Sentry MST 40kVA - prawa strona UPS 2 S/N: MR22UT735060001
3. Multi Sentry MST 40kVA - lewastrona UPS1 S/N: MR22UT735060003
4. Multi Sentry MST 40kVA - lewastrona UPS2 S/N: MR22UT735060002

na terenie Uniwersytetu Slaskiego Katowice ul. Bankowa nr.12

Przeglad i1 konserwacja obejmowata:

- czyszezenie urzadzen,

- sprawdzenie stanu akumulatoréw za pomocg specjalistycznego miernika HIOKI,

- sprawdzenie stanu polaczen wewnatrz urzadzen ze szczegélnym uwzglgdnieniem
potaczen srubowych w obwodach mocy,

- kontrole wskaznikow urzadzen,

kontrolg parametréw wejsciowych i wyjsciowych urzadzen,

sprawdzenie tryboéw pracy UPS-a (praca bateryjna, praca z inwertera),

analiza historii zdarzen,

sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu przewietrzania,

kontrolg warunkow pracy urzadzen,

test poprawnej pracy urzadzen,

uaktualnienie firmware

I. W wyniku przeprowadzonych pomiarow UPS-a Multi Sentry MST 40kVA -
prawa strona UPS 1 - S/N: MR25UT742140001 stwierdzono:

1. UPS jest sprawny i nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

I1. W wyniku przeprowadzonych pomiaréw UPS-a Multi Sentry MST 40kVA —
prawa strona UPS 2 - S/N: MR22UT735060001stwierdzono:

1. Zalecana wymiana akumulatora nr 7 ,12 zainstalowanych w stosie bateryjnym
urzgdzenia ,obydwa akumulatory przekraczaja dopuszczalne wartosci
rezystancji wewnetrznej dla tego typu akumulatoréw ktére podaje producent.

[II. W wyniku przeprowadzonych pomiaréw UPS-a Multi Sentry MST 40kVA —
lewa strona UPS 1- S/N: MR22UT735060003 stwierdzono:

1. Zalecana wymiana akumulatora nr 18,39 zainstalowanych w stosie bateryjnym
urzgdzenia ,obydwa akumulatory przekraczaja dopuszczalne wartosci
rezystancji wewnetrznej dla tego typu akumulatoréw ktoére podaje producent.
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[V. W wyniku przeprowadzonych pomiar6w UPS-a Multi Sentry MST 40kVA -
lewa strona UPS 2 - S/N: MR22UT735060002 stwierdzono:

1. UPS jest sprawny i nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

V. Dodatkowo stwierdzono ze instalacja zasilajaco odbiorcza nie zostata wykonana zgodnie z
zaleceniami DTR w/w urzadzen to znaczy ich mocy nominalnych.

Po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z przegladem i konserwacja urzadzenia
zostaly przywrocone do pracy normalnej i dziataja prawidtowo.

Zalecany termin nastepnego przegladu i konserwacji — pazdziernik 2015.

W przypadku dodatkowych pytan pozostajemy do dyspozycji.

i



Pomiar rezystancji wewnetrznej akumulatoréw w zasilaczu UPS Multi Sentry 40kVA
S/N: MR22UT735060003-"Uniwersytet Slaski "serwerownia lewa strona UPS NR 1

Katowice ul.Bankowa 12 z dnia 30.09.2014 r.
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Akumulatory MAYBATT MX 1233Ah-12V.

Seria MX to akumulatory przeznaczone zaréwno do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) jak i cyklicznej.
Zywotnos$é projektowana 10 lat w temperaturze od 20 do 25°C.

Rezystancja wewnetrzna natadowanego akumulatora podana przez producenta: ok. 9,7 mQ (+20%).

Whioski:

Zalecana wymiana akumulatoréw nr 18 i nr 39 .Podwyzszona rezystancja wewnetrzna .
Pozostate akumulatory sg sprawne i nadajq sie do dalszej eksploatacji.



Pomiar rezystancji wewnetrznej akumulatoréw w zasilaczu UPS Multi Sentry 40kVA
S/N: MR22UT735060002-"Uniwersytet Slaski "serwerownia lewa strona UPS NR 2

Katowice ul.Bankowa 12 z dnia 30.09.2014 r.
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Akumulatory MAYBATT MX 1233Ah-12V.

Seria MX to akumulatory przeznaczone zaréwno do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) jak i cyklicznej.
Zywotnos$é projektowana 10 lat w temperaturze od 20 do 25°C.

Rezystancja wewnetrzna natadowanego akumulatora podana przez producenta: ok. 9,7 mQ (+20%).

Whnioski:

Wszystkie parametry akumulatoréw mieszczg sie w granicach tolerancji dla tego typu urzadzen.
Akumulatory s3 sprawne i nadajq sie do dalszej eksploatacji.



Pomiar rezystancji wewnetrznej akumulatoréw w zasilaczu UPS Multi Sentry 40kVA
S/N: MR25UT742140001-"Uniwersytet Slaski "serwerownia prawa strona UPS NR 1

Katowice ul.Bankowa 12 z dnia 30.09.2014 r.
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Akumulatory MAYBATT MX 1233Ah-12V.

Seria MX to akumulatory przeznaczone zaréwno do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) jak i cyklicznej.
Zywotno$¢ projektowana 10 lat w temperaturze od 20 do 25°C.

Rezystancja wewnetrzna natadowanego akumulatora podana przez producenta: ok. 9,7 mQ (+20%).

Whnioski:

Wszystkie parametry akumulatoréw mieszczg sie w granicach tolerancji dla tego typu urzadzen.
Akumulatory sa sprawne i nadajq si¢ do dalszej eksploatacji.



Pomiar rezystancji wewnetrznej akumulatoréw w zasilaczu UPS Multi Sentry 40kVA
S/N: MR22UT735060001-"Uniwersytet Slaski "serwerownia prawa strona UPS NR 2

Katowice ul.Bankowa 12 z dnia 30.09.2014 r.
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Akumulatory MAYBATT MX 1233Ah-12V.

Seria MX to akumulatory przeznaczone zaréwno do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) jak i cyklicznej.
Zywotno$é projektowana 10 lat w temperaturze od 20 do 25°C.

Rezystancja wewnetrzna natadowanego akumulatora podana przez producenta: ok. 9,7 mQ (+20%).

Whnioski:

Zalecana wymiana akumulatoréw nr 7 i nr 12 .Podwyzszona rezystancja wewnetrzna
Pozostate akumulatory sg sprawne i nadajg sie do dalszej eksploatacji.



