Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia

Ultrabook 11,6” — 13,5” (konfiguracja 1)

Producent...........coooviiiiiiii Modelltyp ....oeuieiiiii
Podzespot Minimalne parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
podzespotu (wykonawca poda typ i model
procesora)
E';:rr‘r;et przekatna 11,6” — 13,5” LED, minimum
parametry 1366 x 768 pikseli,
minimalne
procesor klasy x86, dedykowany do Producent
pracy w komputerach przenosnych, | e,
zaprojektowany do pracy w uktadach
jednoprocesorowych, o niskim poborze Model
energii (ultramobilny) , osiagajacy w |,
Procesor tescie Passmark CPU Mark minimum o o
3450 pkt. Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
Zamawiajacy dopuszcza procesor | e pkt
osiggajacy 3000 pkt pod warunkiem, ze TDP W
TDP procesora wynosi maksimum 5W. | = 7T
Pamiec, 8 GB
minimum
Chipset dostosowany do zaoferowanego
procesora.
Dysk minimum 240 GB SSD
Naped Brak

Karta graficzna

zintegrowana,

Karta dzwiekowa

zintegrowana, zgodna z HD audio

Gtosniki,
mikrofon

Wbudowane

Karta sieciowa
przewodowa

10/100/1000 Ethernet R145 lub modut
USB konwertujacy do 10/100/1000
Ethernet R145

Karta sieciowa

karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana

bezprzewodowa

Karta Bluetooth | wbudowany modut Bluetooth

Kamera, minimum 720p wbudowana w obudowe
minimum ekranu

Porty, ztacza,

HDMI lub DisplayPort obstugujacy
minimum 1600x900 (dla 16:9), port VGA
lub modut przejscia do VGA, 3x USB w
tym 1x USB 3.0 (Zamawiajacy dopuszcza

minimum 2xUSB pod warunkiem, Ze oba sa typu
3.0), zZtacze stuchawkowe /mikrofonowe,
czytnik kart pamieci (obstuga kart SDXC)
pamie¢ Flash, mozliwos¢ wytgczenia

BIOS urzadzen zintegrowanych i portow oraz
ich skonfigurowania

Klawiatura i

touchpad

klawiatura, Touchpad




Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Ultrabook 11,6” — 13,5” (konfiguracja 1)
Producent.............c.coooiiii Model/typ ...
Podzespot Minimalne parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
podzespotu (wykonawca poda typ i model
procesora)
minimum 5 godzin pracy w trybie
Bateria petnoekranowej dla ekranu
NN wbudowanego, 80% oryginalnej
minimum . L .
pojemnosci przez 300 cykli petnego
tadowania i roztadowania.
Zasilacz wiasciwy dla komputera
Microsoft Windows 8.1 Professional 64-
bit PL lub Microsoft Windows 10
Professional 64-bit PL, zainstalowany
System system operacyjny nie wymagajacy
operacyjny wprowadzania klucza oraz nosnik lub
inne rozwigzanie do odtworzenia
systemu, w konfiguracji wtasciwej dla
danego modelu
Obudowa, wykor!ana ze stopg aIum|n|u[n lub z
. materiatu wzmocnionego widknem
minimum .
weglowym lub widknem szklanym
Waga, nie 1,78 kg
wiecej niz
dotaczony nosnik ze sterownikami do
systemu operacyjnego zainstalowanego
Sterowniki na komputerze lub zapewniony dostep
urzadzen przez caty okres gwarancji do
sterownikdw na stronie internetowej
(podac¢ adres)
zlacze antykradziezowe typu Kensington
Zabezpieczenia Lock lub réwnowazne, konstrukcja
absorbujaca wstrzasy




Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 15,6" (konfiguracja 2)

Producent...........coooviiiiiiii Modelltyp ....oeuieiiiiii
Podzespot Minimalne parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
podzespotu (wykonawca poda typ i model
procesora)
Ekran 15,6", LED, 1366 x 768 pikseli,
ararr;et powierzchnia matowa, zamawiajacy nie

%inimalgg dopuszcza naklejania na matryce folii

matujacej ekran.
Producent

procesor klasy x86, wielordzeniowy, |
dedykowany do pracy w komputerach
przenosnych, zaprojektowany do pracy w | Model

Procesor ukfadach jednoprocesorowych, | e
osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark — -
minimum 3450 pk. Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark

............................... pkt

Pamie,

minimum 8GB

Chioset dostosowany do zaoferowanego

P procesora.

Dysk minimum 1TB HDD lub minimum 240 GB | TYP @YSKU: ooocvvionnicn
SSD Pojemnose: .......oooiiiiii

Naped optyczny, DVD+/-RW DL, wbudowany lub

zewnetrzny USB

Karta graficzna

zintegrowana, ze sprzetowym wsparciem
dla DirectX.

Karta . .
d2wiekowa zintegrowana, zgodna z HD audio
Gtosniki lub

gtosnik, wbudowane

mikrofon

Karta sieciowa
przewodowa

10/100/1000 Ethernet R3145

Karta sieciowa
bezprzewodow
a

karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana

Karta Bluetooth

wbudowany modut Bluetooth

Kamera,
minimum

720p wbudowana w obudowe ekranu




Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 15,6” (konfiguracja 2)

Producent.............c.coooiiii Model/typ

Podzespot

Minimalne parametry techniczne
podzespotu

Oferowane parametry techniczne
(wykonawca poda typ i model
procesora)

Porty, ztacza,
minimum

HDMI lub DisplayPort obstugujacy
minimum 1600x900 (dla 16:9), port VGA
lub modut przejscia do VGA, 3x USB w
tym 2 x USB 3.0, czytnik linii papilarnych,
RJ-45, ztgcze stuchawkowe /
mikrofonowe, czytnik kart pamieci
(obstuga kart SDXC), czytnik linii
papilarnych

W przypadku portdw w wersji mini (HDMI
lub DisplayPort) Zamawiajacy wymaga
dostarczenia przejsciowki do
pethowymiarowego portu.

BIOS

pamie¢ Flash, mozliwos¢ wytgczenia
urzadzen zintegrowanych i portéw oraz
ich skonfigurowania, mozliwosc¢
przypisania w BIOS oznaczenia
nadawanego przez administratora.

Klawiatura i
touchpad

Klawiatura, Touchpad z wydzielong strefg
przewijania, 240-dpi

Bateria,
minimum

Minimum 4 komorowa, minimum 5 godzin
pracy w trybie petnoekranowej dla ekranu
wbudowanego, 80% oryginalnej
pojemnosci przez 300 cykli petnego
tadowania i rozladowania.

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera

System
operacyjny

Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit
PL lub Microsoft Windows 10 Professional
64-bit PL, zainstalowany system
operacyjny nie wymagajgcy wprowadzania
klucza oraz oraz noénik lub inne
rozwigzanie do odtworzenia systemu, w
konfiguracji wtasciwej dla danego modelu

Obudowa,
minimum

- wykonana ze stopu aluminium lub z
materiatu wzmocnionego wiéknem
weglowym lub wtdknem szklanym

- lub wykonana z innego materiatu przy
czym notebook musi spetnia¢ norme
wytrzymatosciowg MIL-STD 810G

Waga, nie
wiecej niz

2,7 kg

Sterowniki
urzadzen

dofaczony nosnik ze sterownikami do

systemu operacyjnego zainstalowanego
na komputerze lub zapewniony dostep
przez caty okres gwarancji do
sterownikdw na stronie internetowej




Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 15,6” (konfiguracja 2)

Producent.............c.coooiiii Model/typ ...

Podzespot Minimalne parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
podzespotu (wykonawca poda typ i model
procesora)

zlgcze antykradziezowe typu Kensington
Lock lub réwnowazne. Czujnik spadania
zintegrowany z ptyta gtdwng dziatajacy
Zabezpieczenia | nawet przy wylaczonym notebooku
(niewymagany w przypadku opcji z
dyskiem SSD) oraz konstrukcja
absorbujgca wstrzasy.




Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 16,4 — 17,3" (konfiguracja 3)

Producent.............c.coooiiii Model/typ ...
Podzespot Minimalne parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
podzespotu (wykonawca poda typ i model
procesora)
16,4-17,3", LED, 1600x900 pikseli,
powierzchnia matowa, (Zamawiajacy
Ekran, dopuszcza ekran typu truelife / glare /
parametry blyszczacy - pod warunkiem dostarczenia
minimalne luzem (nienakiejonej na ekran) 1 szt.
naklejki na matryce - folii matujacej ekran
do kazdego dostarczonego notebooka)
Producent
procesor klasy x86, wielordzeniowy, |
dedykowany do pracy w komputerach
przenosnych, zaprojektowany do pracy w | Model
Procesor ukdadach jednoprocesorowych, |
osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark — -
minimum 3450 pKt. Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
............................... pkt
Pamiec, 8 GB
minimum
Chipset dostosowany do zaoferowanego
procesora.
minimum 1TB HDD lub minimum 240 GB | Typdysku: ...............................
Dysk SSD
Pojemnose: ..o
Naped optyczny, wbudowany, DVD+/-RW DL

Karta graficzna

zintegrowana, ze sprzetowym wsparciem
dla DirectX, z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia do 512 MB.

Ezvr\fia:: Kowa zintegrowana, zgodna z HD audio
Gtosniki,
mikrofon wbudowane

Karta sieciowa
przewodowa

10/100 Ethernet R145

Karta sieciowa

karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana,

bezprzewodow

a

Karta Bluetooth | wbudowany modut Bluetooth
K"’!”?era' 720p wbudowana w obudowe ekranu
minimum

Porty, ztacza,

HDMI lub DisplayPort obstugujacy
minimum 1920x1080, port VGA lub modut
przejscia do VGA, 3x USB w tym 1x USB

minimum 3.0, RJ-45, ztgcze stuchawkowe /
mikrofonowe, czytnik kart pamieci
(obstuga kart SDXC)
pamie¢ Flash, mozliwos¢ wylaczenia
BIOS urzadzen zintegrowanych i portow oraz

ich skonfigurowania
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 16,4 — 17,3" (konfiguracja 3)
Producent.............c.coooiiii Model/typ ...
Podzespot Minimalne parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
podzespotu (wykonawca poda typ i model
procesora)
Klawiatura klawiatura, Touchpad z wydzielong strefg
i touchpad przewijania, 240-dpi
minimum 4 komorowa, minimum 4
Bateria godziny pracy w trybie petnoekranowej
R dla ekranu wbudowanego, 80%
minimum i S . .
oryginalnej pojemnosci przez 300 cykli
petnego tadowania i roztadowania.
Zasilacz wiasciwy dla komputera
Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit
PL lub Microsoft Windows 10 Professional
64-bit PL, zainstalowany system
System . - . .
operacyjny operacyjny nie wymagajacy wprc_>wad_zan|a
klucza oraz nosnik lub inne rozwigzanie do
odtworzenia systemu, w konfiguracji
wiasciwej dla danego modelu
wykonana ze stopu aluminium lub z
materiatu wzmocnionego wiéknem
Obudowa, weglowym lub wtéknem szklanym
minimum lub wykonana z innego materiatu ze
wzmocniong konstrukcjg obudowy
zawierajgcg metalowe zawiasy
Waga, nie 3,1 kg
wiecej niz
dotaczony nosnik ze sterownikami do
Sterowniki systemu operacyjnego zainstalowanego
urz . na komputerze lub zapewniony dostep
adzen .
przez caty okres gwarancji do
sterownikdw na stronie internetowej
zlacze antykradziezowe typu Kensington
Zabezpieczenia | Lock lub réwnowazne oraz konstrukcja
absorbujaca wstrzasy.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 15,6" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4)

Producent...........coooviiiiiiii Modelltyp ....oeuieiiiiii
Podzespot Oferowane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
(wykonawca poda typ i model (wykonawca poda typ i model
procesora) procesora)

Ekran,

parametry 15,6", LED, 1366 x 768 pikseli

minimalne

Producent

procesor klasy x86, dedykowany do |
pracy w komputerach przenos$nych,

p zaprojektowany do pracy w uktadach Model

rocesor )
jednoprocesorowych lub procesor Klasy |
x86, osiggajacy w tescie Passmark CPU Osiaga L c _
Mark minimum 2000 pkt. siggajgcy w tescie PassMark CPU Mark:
............................... pkt

4 GB z mozliwoscig rozbudowy do 8GB

Pamigc, (przez mozliwoé¢ rozbudowy

minimum zamawiajacy rozumie obstuge przez
ptyte gtdwna 8GB pamieci)

Chipset dostosowany do zaoferowanego
procesora.

Dysk minimum 500 GB HDD

Naped optyczny, wbudowany, DVD+/-RW DL

Karta graficzna

zintegrowana, ze sprzetowym wsparciem
dla DirectX.

Karta dzwiekowa

zintegrowana, zgodna z HD audio

Gtosniki lub
gtosnik,
mikrofon

wbudowane

Karta sieciowa
przewodowa

10/100 Ethernet R145

Karta sieciowa

karta WLAN 802.11b/g/n

bezprzewodowa

Karta Bluetooth | wbudowany modut Bluetooth
K"’!”?era' wbudowana w obudowe ekranu
minimum

Porty, ztacza,

Wyjscie VGA lub HDMI lub DisplayPort
lub DVI, 3x USB, , RJ-45, ztacze

minimum stuchawkowe / mikrofonowe, czytnik
kart pamieci (minimum SD)
pamiec¢ Flash, mozliwos¢ wylgczenia
BIOS urzadzen zintegrowanych i portéw oraz
ich skonfigurowania
Klawiatura i .
touchpad Klawiatura, Touchpad
minimum 4 godziny pracy w trybie
. petnoekranowej dla ekranu
Bateria, . .
- wbudowanego, 80% oryginalnej
minimum

pojemnosci przez 300 cykli petnego
tadowania i roztladowania.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.101.2015.DW (zm.28.09)

Notebook 15,6” klasy ekonomicznej (konfiguracja 4)

Producent.............c.coooiiii Model/typ ...
Podzespot Oferowane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne
(wykonawca poda typ i model (wykonawca poda typ i model
procesora) procesora)
Zasilacz Wiasciwy dla komputera

Microsoft Windows 8.1 Professional 64-
bit PL lub Microsoft Windows 10
Professional 64-bit PL, zainstalowany
System system operacyjny nie wymagajacy
operacyjny wprowadzania klucza oraz nosnik lub
inne rozwigzanie do odtworzenia
systemu, w konfiguracji wasciwej dla
danego modelu

Waga, nie 2,6 kg
wiecej niz

dotaczony nosnik ze sterownikami do
Sterowniki systemu operacyjnego zainstalowanego
urzadzen na komputerze lub zapewniony dostep

przez caty okres gwarancji do
sterownikdw na stronie internetowej

zlacze antykradziezowe typu Kensington

Zabezpieczenia A .
P Lock lub rownowazne
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