Uniwersytet Slaski Katowice dn. 18 stycznia 2009 r.
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP 634-019-71-34

REGON 000001347

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRESCI SIWZ
Uczestnicy postepowania nr RU/DW/100/09

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci ponizej 193 000 € na:

DOSTAWE KLIMATYZATORA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych
(Dz. Uz 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6Zniejszymi zmianami) w zwigzku z pytaniami, jakie wptynety
do Zamawiajacego, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

1. Pytanie Wykonawcy:

Jaka jest catkowita dlugo$¢ instalacji chtodniczej miedzy jednostka zewnetrzng
a jednostkami wewnetrznymi?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przewidywana dtugo$¢ instalacji chtodniczej miedzy jednostka zewnetrzng a jednostkami
wewnetrznymi to 15 mb.

2. Pytanie Wykonawcy:

Gdzie jest przewidziany montaz jednostki zewnetrznej (dach, elewacja budynku, piwnica),
na jakiej wysokoSci i jaki jest dostep do wyznaczonego miejsca montazu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Montaz jednostki zewnetrznej jest przewidziany w korycie wewnetrznym pomiedzy dwoma
budynkami, a obiektem szklarni. Wprowadzenie klimatyzatora na przygotowang
konstrukcje jest mozliwe tylko poprzez okno ( $wiatto okna 100 x 93 cm). Zwymiarowanie
podestu jest na dolagczonym rysunku (Rysunek 1). Usytuowanie klimatyzatora jest na 3
kondygnacji, mozliwo$¢ dostarczenia klimatyzatora winda.

3. Pytanie Wykonawcy:

Jaka jest catkowita dtugo$¢ instalacji zasilania elektrycznego?



Odpowiedz Zamawiajacego:

Zasilanie elektryczne z jednostki zewnetrznej do wewnetrznych przewidujemy 15 mb.
Zasilanie jednostki zewnetrznej w gestii uzytkownika.

Pytanie Wykonawcy:

Gdzie jest przewidziane odprowadzenie skroplin, czy bedg potrzebne pompki skroplin oraz
jaka bedzie dtugos¢ instalacji?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Dtugos¢ instalacji odprowadzajacej skropliny ok.15 mb trzeba przewidzie¢ obejscie belek
stropowych i obudowy pionéw instalacyjnych, nie beda potrzebne pompki skroplin,
odprowadzenie przewidziane do istniejacego odptywu umywalki.

Pytanie Wykonawcy:

Czy w pomieszczeniach przez ktére beda przechodzity rury chlodnicze, odprowadzenia
skroplin, kable elektryczne jest sufit podwieszany?

Odpowiedz Zamawiajacego:

W pomieszczeniach przez ktére beda prowadzone instalacje oraz odprowadzenia skroplin
nie ma sufitéw podwieszanych.

Pytanie Wykonawcy:

Czy wyzej wymienione instalacje moga by¢ prowadzone w listwie maskujacej po $cianie?
Odpowiedz Zamawiajacego:

WyzZej wymienione instalacje moga by¢ prowadzone w listwie maskujace;j .

Pytanie Wykonawcy:

Czy dopuszczone bedzie urzadzenie posiadajace sterownik przewodowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uzytkownik dopuszcza sterownik przewodowy dla zamawianego urzadzenia.

Pytanie Wykonawcy:

Czy do montazu jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych beda potrzebne pompki
skroplin?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Do montazu jednostek wewnetrznych nie bedg potrzebne pompki skroplin.
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Pytanie Wykonawcy:

Czy rurociagi chtodnicze oraz przewody elektryczne moga by¢ uktadane w korytkach, czy
maja by¢ zabudowane ptyta gipsowo kartonowa?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Rurociagi i przewody elektryczne powinny by¢ utozone w korytach, bez zabudowy
kartonowo - gipsowe;j.

Pytanie Wykonawcy:

Czy do realizacji tego zamo6wienia potrzebna bedzie zwyzka lub dzwig?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Do realizacji zamoéwienia nie jest potrzebny dzwig lub zwyzka.

Pytanie Wykonawcy:

[lu pietrowy jest budynek i na ktérym pietrze beda montowane klimatyzatory?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Umiejscowienie klimatyzatora zgodnie z wcze$niejszym opisem: 3 pietro, koryto
wewnetrzne pomiedzy dwoma budynkami, a obiektem szklarni, wprowadzenie
klimatyzatora na miejsce posadowienia przez okno ($wiatto 100 x 93 cm) dostarczenie
klimatyzatora na miejsce winda.

Pytanie Wykonawcy:

Jaka jest odleglo$¢ miedzy jednostka zewnetrzng, a jednostkami wewnetrznymi?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Odlegtos$¢ miedzy jednostka zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi 15 mb.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjasnienie czy zamawiajacy Zada zastosowanie do sterowania urzadzeniem
tylko pilota czy moze by¢ sterownik przewodowy poniewaz w urzadzeniach marki Daikin
W wyposazeniu podstawowym stosuje sie do urzadzen podstropowych sterownik
przewodowy, natomiast pilot jest wyposazeniem opcjonalnym.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza sterownik przewodowy do instalowanego urzadzenia.



14. Pytanie Wykonawcy:

Punkt 6 ,Okres gwarancji na urzadzenie - minimum 60 miesiecy, okres gwarancji na
instalacje urzadzenia - minimum 36 miesiecy”

Mam pytanie o okres gwarancji na urzadzenie. Gwarancje na urzadzenie udziela producent
urzadzenia. Nasz firma chce zaproponowac urzadzenie wskazane przez Zamawiajacego czyli
urzadzenie marki Daikin, poniewaz ze wzgledu na specyficzny montaz to jes witasciwe
urzadzenie lecz producent tego urzadzenia udziela 36 miesiecznej gwarancji od daty
uruchomienia produktu, lecz nie dtuzej niz 42 miesiace od daty sprzedazy produktu. Tak
wynika z karty gwarancyjnej urzadzen marki Daikin. Nie mozemy przygotowac oferty na
urzadzenie marki Mitsubishi, poniewaz parametry (wymiary agregatu) nie odpowiadaja
specyficznemu montazowi. Prosimy o odpowiedZ w tej kwestii.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na urzadzenie wynosita 60 miesiecy mimo, Ze nie
wszyscy producenci klimatyzatoréw udzielaja gwarancji 5 letnich na swoje wyroby.
Sprzedajacy moze wydtuzy¢ termin gwarancji, a jej koszty uwzgledni¢ w przedstawionej
ofercie.

W zwigzku z otrzymanymi wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert. W nastepstwie tej
zmiany termin skladania ofert ulega przedluzeniu i uptywa dnia 28.01.2010 r. o godz.103°,
Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Uniwersytet Slaski Dzial Zaméwien
Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69. Oferty zltoZzone po terminie zostang
zwrdcone bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastapi dnia 28.01.2010 r. o godz. 11°° w siedzibie zamawiajacego
Uniwersytet Slaski Dziat Zaméwien Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 .
W zwigzku z powyzszym , zmianie ulega réwniez termin zwigzania oferta. Wykonawcy zwigzani
beda ztozong ofertg przez okres 30 dni od daty zakoriczenia terminu skiadania ofert tj. do dnia
26.02.2010 r.

Jednocze$nie zwracamy uwage na aktualno$¢ sktadanych dokumentéw.
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