V UNIWERSYTET QLASK[ W KATOWICACH

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZMYCH

DZP.381.66.2014.DW

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 13.08.2014 r.
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34,
REGON 000001347
UCZESTNICY POSTEPOWANIA NR DZP.381.66.2014.DW

WYJASNIENIA DO TRESCI SIWZ — ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamowienia ponizej rownowartosci kwoty 207.000,00 € p.n. Dostawa agregatu pradotwérczego
(nr postepowania DZP.381.66.2014.DW).

Do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczace ww. postepowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (zwana dalej takze ustawag Pzp), Zamawiajacy jest obowigzany
udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykulu tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcom, ktérym przekazat specyfikacje istotnych warunkéow zaméwienia, a jezeli specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy udziela

nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1:

W zatgczniku nr 2A do SIWZ podano ,Wymagana moc w pracy ciagtej(PRP) 280kW, 350kVA, natomiast
w zataczniku nr 2B podano wymog ,moc ESP zespotu pradotwérczego 350kVA” wg PN-ISO 8528, sg to dwie
rézne moce. Prosze o okreslenie czy wymagane jest 350kVA mocy ESP czy PRP.

Odpowiedz:

Wymagana moc w pracy ciggtej (PRP) 280kW, 350kVA, 385kVA ESP.

W zwigzku z powyzszym, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia specyfikacje

istotnych warunkéw zaméwienia w nastepujacy sposob:

1) W szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 2A do SIWZ), Parametry techniczne przedmiotu
zamodwienia (tabela), pkt 1.1 otrzymuje brzmienie: ,Moc PRP zespotu pradotwdrczego
350kVA@cos®d0,8 zgodnie z PN-ISO 8528”

2) W opisie technicznym przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 2B do SIWZ - tabela), w kolumnie ,Wymagane
parametry urzadzenia” - pkt 1.1 otrzymuje brzmienie: ,Moc PRP zespotu pradotwdrczego
350kVA@cos®0,8 zgodnie z PN-ISO 8528”

Pytanie 2:
Zamawiajacy stawia wymaog, aby agregat wyposazony byt w silnik o mocy na wale min. 500kWm i pojemnosci

skokowej min 15 I. Te wymagania okreslajg dane silnikow stosowanych w agregatach o mocach 600-700kVA.
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W jakim celu Zamawiajacy wymaga zastosowanie silnika o tak duzej mocy, skoro zapotrzebowanie jest na moc
na poziomie 350kVA. By¢ moze jest to pomytka. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej wkradt sie btad pisarski ,
prawidtowy zapis winien brzmiec: ,0 mocy na wale min 300kWm i pojemnosci skokowej min 12 I”. W agregatach

tej mocy producenci stosuja silniki o bardzo duzej rozpietosci pojemnosci i mocy ,na wale”.

W zwigzku z powyzszym, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia specyfikacje

istotnych warunkéw zaméwienia w nastepujacy sposob:

3) W szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia (zatgcznik nr 2A do SIWZ) pkt 2 (Silnik) , zdanie 1 otrzymuje

brzmienie:
~Vymagany jest by generator wyposazony byt w silnik wysokoprezny spetniajgcy obowigzujace normy emisiji
spalin (STAGE 2) o mocy na wale minimum 300 kWm, o pojemnosci skokowej min. 12 litrow, turbo

doftadowany z chtodnicg powietrza dotadowujgcego.”

4) W szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2A do SIWZ), Parametry techniczne przedmiotu

zamowienia (tabela), pkt 2.1 otrzymuje brzmienie: ,moc ,na wale” min. 300 kWm”

5) W opisie technicznym przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2B do SIWZ - tabela), w kolumnie ,Wymagane

parametry urzadzenia” - pkt 2.1 otrzymuje brzmienie: ,moc ,na wale” min. 300 kWm”

Pytanie 3:

Prosze potwierdzi¢, ze ze wzgledu na dos¢ rygorystyczny wymoég gtosnosci 75dB z 1m, koniecznosé
zastosowania skrzynki loro, wykonania instalacji tankowania, zabudowy czerpni i wyrzutni powietrza oraz
wymogu wandalo-odpornosci pod pojeciem obudowy agregatu Zamawiajacy rozumie wyciszony stalowy kontener
z mozliwoscig wejscia do srodka uprawnionej obstugi techniczne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje spetnienia wymagan okreslonych w SIWZ. Pod pojeciem obudowy agregatu Zamawiajgcy
rozumie wyciszong obudowe kontenerowg typu ,kontener morski®, ktdéra spetnia wszystkie wymienione

wymagania. Dla takiej obudowy projektowany jest fundament.

Pytanie 4:
lle miejsca przeznaczone jest na posadowienie agregatu pradotworczego?

Odpowiedz:

Zaprojektowano miejsce w postaci fundamentu dla zestawu 2 x ,kontener morski”.

Pytanie 5:
Czy wystepuja jakies utrudnienia terenowe przy wprowadzaniu agregatu na miejsce jego posadowienia
Odpowiedz:

Agregat dostarczany jest na miejsce ,tymczasowego pobytu”’, mozliwy jest podjazd samochodu ciezarowego

i dzwigu do miejsca roztadunku.
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Pytanie 6:

W czyim zakresie jest podiaczenie agregatu do instalac;ji elektr.?

Odpowiedz:

Podtaczenie agregatu do instalacji elektrycznej nie jest przedmiotem niniejszego zamoéwienia. Wykonawca,
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, zobowigzany jest dostarczy¢, roztadowac i wnies¢ urzgdzenie
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego oraz uruchomi¢ urzadzenie. W trakcie odbioru przedmiotu
zamoéwienia zostang przeprowadzone pomiary potwierdzajgce spetnienia wymagan — Wykonawca zapewnia
cato$¢. Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia swojej sieci na potrzeby testdw. Zgodnie z zapisami SIWZ,
Wykonawca zobowigzany jest takze przeszkoli¢ 2 osoby wskazane przez Zamawiajgcego, z zakresu obstugi

i eksploatacji urzadzenia.

Pytanie 7:

Obecnie wyspecyfikowany silnik jest przewymiarowany blisko dwukrotnie co ograniczy zakres regulacji mocy
zespotu a praca z niskim obcigzeniem skutkowa¢ bedzie nieszczelno$cig miedzy kolektorem a turbing
niespalonej mieszanki paliwowej osadzajacej sie wewnatrz uktadu wydechowego. W skrajnych przypadkach, jesli
silnik bedzie pracowat bez obcigzenia gromadzace sie produkty niecatkowitego spalania moga blokowa¢ wydech,

uszkodzi¢ turbine lub prowadzi¢ do zauwazalnego spadku mocy.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopusci silnik o mniejszej mocy mechanicznej ,na wale”, dopasowany
do wymaganych mocy agregatu, tj. 350 kVa z przecigzeniem do 385 kVa?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Pytanie 8:
Do kogo bedzie nalezato wykonanie fundamentu pod agregat pradotworczy?

Odpowiedz:

Wykonanie fundamentu nie jest objete przedmiotem niniejszego zamowienia.

Pytanie 9:

Czy uktad SZR (Samoczynne Zataczenie Rezerwy, automatycznie przetacza odbiory na zasilanie z agregatu) jest
po stronie Wykonawcy? Jesli tak, to czy nalezy do niego wykona¢ niezbedng dokumentacje techniczng i uzgodnié¢
ja w Rejonie Energetycznym?

Odpowiedz:

Opisany w pytaniu zakres prac nie jest objety przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Pytanie 10:

Czy oferent ma jedynie dostarczy¢ agregat pradotwérczy, roztadowac, podtgczy¢ pod istniejace kable, uruchomic
i przeszkoli¢ personel, czy sg tez jakies$ inne prace?

Odpowiedz:

Wykonawca, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, zobowigzany jest dostarczyé, roztadowac i wnies¢
urzadzenie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego oraz uruchomi¢ urzadzenie. W trakcie odbioru

przedmiotu zamdwienia zostang przeprowadzone pomiary potwierdzajgce spetnienia wymagan — Wykonawca
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zapewnia cato$¢. Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia swojej sieci na potrzeby testow. Zgodnie z zapisami
SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest takze przeszkoli¢ 2 osoby wskazane przez Zamawiajgcego, z zakresu
obstugi i eksploatacji urzadzenia.

Pytanie 11:

Do kogo bedzie nalezato utozenie kabli zasilajacych i sterowniczych do agregatu pradotwérczego i uktadu SZR
jesli do oferenta to prosze podac¢ ich trase (czy trzeba przewidzie¢ np. prace ziemne czy budowlane) oraz ich
dlugos¢é?

Odpowiedz:

Opisany w pytaniu zakres prac nie jest objety przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Pytanie 12:

W szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia, zatgcznik nr 2A do SIWZ pkt 2 strona 1 i tabela punkt 2.1 strona
5 oraz w opisie technicznym przedmiotu zaméwienia zatacznik nr 2B do SIWZ tabela 2.1 strona 1 podane jest
»,moc na wale min. 500 kWm”. Czy nie ma tutaj btedu, poniewaz agregaty prgdotwércze o mocy 350 kVA
wyposazone sg standardowo w silniki wysokoprezne o mocy pracy ciagtej 300 kWm? W przypadku koniecznosci
spetnienia tego parametru nalezato by zastosowac¢ agregat pradotworczy o mocy co najmniej 600 kVA.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Pytanie 13:

W szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia, zatgcznik nr 2A do SIWZ pkt 2 strona 1 podane jest ,0
pojemnosci skokowej min. 15 litrow”. Czy nie ma tutaj btedu i nie powinno by¢ max 15 litréw, poniewaz agregaty
pradotworcze o mocy 350 kVA wyposazone sg standardowo w silniki wysokoprezne o pojemnosci skokowej >12
litrow, ale <13 litrow? Czy Zamawiajacy dopusci mniejsza pojemnos¢, czy raczej Zamawiajgcemu zalezy, aby
agregat pradotwoérczy miat jak najwyzsze spalanie i wicksze koszty eksploatacyjne?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Pytanie 14:

Czy Zamawiajacy wymaga wyposazenie generatora w panel do pracy réwnolegtej z drugim generatorem?

Odpowiedz:
Tak, wymaga.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujacy sposob:

W zataczniku nr 2A do SIWZ (Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia) Zamawiajacy dodaje zapisy

w brzmieniu:
~Zamawiajacy informuje, ze dostarczany agregat musi by¢ wyposazony w panel do pracy réwnolegtej dwoch

generatorow. Wymagane jest by synchronizator pracowat w trybie aktywnym. Zaprojektowano prace réwnolegtg
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ukfadu agregatéw o mocy 2x350 DCC. Nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie synchronizator bedzie dostarczany

w drugim etapie inwestycji.”

Pytanie 15:
Czy Zamawiajacy wymaga, by panel pracy réwnolegtej pracowat w trybie dynamicznym?
Odpowiedz:

Tak, wymaga. Musi to by¢ synchronizacja aktywna.

Pytanie 16:

Czy Zamawiajacy wymaga, by zastosowany silnik miat moc 600 kVm, czy tez wystarczy silnik o mocy 400 kvm?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Silnik powinien by¢ dostosowany zgodnie z norma do mocy generatora.

Pytanie 17:
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowanie jako obudowy kontenera, czy tez wystarczy obudowa wyciszajgca?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3.

Pytanie 18:

Czy Zamawiajacy wymaga, by web serwer byt integralng czescia panelu operacyjnego, czy tez moze byc¢ to
zewnetrzny element kontrolny?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zewnetrznego elementu kontrolnego.

Pytanie 19:
Czy Zamawiajacy wymaga, by kontroler byt od tego samego producenta co zespot pragdotworczy?
Odpowiedz:

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ w nastepujacy sposob:

W zataczniku nr 2A do SIWZ (Szczegdétowy opis przedmiotu zamoéwienia) zapis w brzmieniu:

~sVymaga sie, aby za dystrybucje i serwis na terenie Polski wszystkich elementéw zespotu pradotwérczego

skfadajgcego sie z silnika, pradnicy i sterownika odpowiedzialny byt jeden podmiot.”

zostaje zastgpiony zapisem:

~sNVymaga sie aby za dystrybucje i serwis na terenie Polski kontrolera oraz wszystkich elementéw zespotu

pradotwdrczego skfadajacego sie z silnika, pradnicy i sterownika odpowiedzialny byt jeden podmiot”.
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Pytanie 20:

Czy Zamawiajgcy wymaga, by pozostate gtéwne elementy zespotu pradotwdrczego pochodzity od jednego
producenta?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 19.

Pytanie 21:

Czy Zamawiajacy wymaga, by wyswietlacz LCD miat wielkos¢ 6,777

Odpowiedz

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy okreslit

wielko$¢ minimalna.

Pytanie 22:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pomiaru paliwa w zbiorniku w postaci sygnatéw minimalny
i maksymalny stan?

Odpowiedz:

Tak - zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 23:

Czy Zamawiajacy wymaga, by generator byt wyposazony w ukfad oczyszczania paliwa?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga na tym etapie inwestycji dostawy systemu czyszczenia paliwa. Agregat powinien by¢
przystosowany do wykonania ustugi na zgdanie jako ustugi zewnetrznej w ramach okresowej konserwacji a tym
samym by byta mozliwos¢ zabudowy tego systemu w terminie pozniejszym bez zbednej ingerencji w ukfad

paliwowy agregatu.

Pytanie 24:
Czy Zamawiajacy wymaga, by sterownik obstugiwat prace gtéwnego wytgcznika generatora?

Odpowiedz:

Tak. Jest to jeden z warunkéw pracy rownolegte;j.

Pytanie 25:

Czy Zamawiajgcy wymaga, by sterownik badat stan baterii rozruchowych, czas odbudowy napigecia po cyklu

rozruchowym oraz gteboko$¢ roztadowania po rozruchu?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 26:

Czy Zamawiajacy wymaga, by generator byt dodatkowo zabezpieczony przez zwarciem uktadem elektronicznym?
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Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 27:
Prosimy o wskazanie miejsca montazu i uruchomienie agregatu?

Odpowiedz:

Montaz agregatu pradotwérczego nie jest objety przedmiotem niniejszego zamowienia.

Pytanie 28:
Czy w zakresie postepowania jest wykonanie posadowienia i podtgczenie agregatu?

Odpowiedz:

Zakres postepowanie obejmuje jedynie dostawe agregatu, bez posadowienia i podtaczenia.

Pytanie 29:

Czy Zamawiajacy ma przygotowang instalacje elektroenergetyczng do podtgczenia uktadu agregatu?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy na dzieh dzisiejszy nie posiada instalacji elektroenergetycznej do podtgczenia uktadu agregatu.

Instalacja bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pytanie 30:
Prosimy o podanie parametrow uktadu SZR do jakiego bedzie podpiety zasilacz SZR.
Odpowiedz:

Parametry uktadu SZR sa objete odrebnym opracowaniem, ktére jest w fazie projektowej. Uktad SZR bedzie
spetiat wymagania zaktadu energetycznego oraz polskich norm

Pytanie 31:

Czy agregat ma posiada¢ porty komunikacyjne do systemu monitorowania i nadzoru? Jezeli tak, to z jakim
systemem ma wspotpracowac?

Odpowiedz:

Tak, agregat winien posiada¢ porty komunikacyjne i wspoétpracowa¢ z systemem MODBUS do centralnegj

wizualizaciji.

Pytanie 32:

Czy Zamawiajacy dysponuje stosownymi zezwoleniami i zgodami na posadowienie agregatu pradotwoérczego
oraz jego uruchomienie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy na dzienh dzisiejszy nie posiada stosownych zezwolen, dlatego tez postepowanie obejmuje jedynie

dostawe agregatu pradotwdérczego, a nie na jego zabudowe i montaz.
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Pytanie 33:

Prosimy o podanie typu i charakterystyki odbioréw, ktére bedg zasilane z agregatu pradotwérczego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz z agregatu prgdotwdrczego zasilane bedg centra przetwarzania danych (serwerownie)

na terenie Uniwersytetu.

Pytanie 34:

W zatgczniku 2B do SIWZ (pkt 2) Zamawiajacy wymaga mocy ,na wale” silnika min. 500 kWm. Silniki o takiej
mocy stosowane sg w agregatach o mocach znamionowych pow. 500 kVA. Czy w zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w agregacie silnika dopasowanego do potrzeb agregatu 350 kVA?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Pytanie 35:

W zalgczniku nr 2A do SIWZ (pkt 4.3) Zamawiajacy przedstawia wymagania dot. sterowania pracag réwnolegta.
Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiajgcy wymaga pracy wyspowej, czy pracy synchronizacja do sieci?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 14.

Pytanie 36:

Dot. punktu 6 zatgcznika nr 2A do SIWZ, czy Zamawiajgcy okresla maksymalne wymiary obudowy agregatu
pradotwoérczego? Czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe kontenerowa, w zwigzku z ,wandalo-odpornoscig”?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3.

Pytanie 37:

W punkcie 6 zalacznika nr 2A do SIWZ Zamawiajagcy wymaga wyciszenia agregatu do poziomu 75 dBi
wodlegtosci 1 m od agregatu. Prosimy o sprecyzowanie, czy wymog ten dotyczy poziomu cisnienia
akustycznego, czy poziomu mocy akustycznej? Czy po wyciszeniu agregatu do zgdanego poziomu cisnienia /
mocy akustycznej Zamawiajacy wymaga certyfikatu spetnienia tego wymagania, czy Zamawiajagcemu wystarczg
pomiary wykonane przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Wystarczajace beda pomiary wykonane zgodnie z procedurami potwierdzajgce spetnienie wymagan.

Pytanie nr 38:

Czy zamawiajgcy wymaga podtaczenia agregatu pradotworczego do istniejacej instalacji elektrycznej oraz czy
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania posadowienia agregatu (ptyty fundamentowej)?

Odpowiedz:

Opisane czynnosci nie sg objete przedmiotem zamodwienia.
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Pytanie nr 39:

Zamawiajacy wymaga, aby ,agregat miat mozliwo$¢ zastosowania systemu czyszczenia paliwa jako ustugi,
nalezy przez to rozumie¢ podigczenie i uruchomienie systemu czyszczenia paliwa na zadanie”. Prosimy o
sprecyzowanie, czy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy dostarczenia systemu czyszczenia paliwa oraz
wykonania jego podigczenia? Czy w przypadku potwierdzenia tych wymagan Zamawiajacy wymaga, aby
kalkulacja ceny zawierata koszty zwigzane z systemem czyszczenia paliwa, czy moze majg by¢ ujete jako opcja?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 23.

Pytanie 40:

W OPZ wymaga sie, aby silnik agregatu rozwijat moc min 500 kWm, co jest wartoscig zdecydowanie zawyzona,
gdyz agregaty pradotwoércze o mocy PRP = 350 kVA wyposaza sie w silniki spalinowe o mocy max ok. 360 kWm.
Czy Zamawiajacy oczekuje dostawy agregatu z celowo przewymiarowanym silnikiem?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Pytanie 41:

SIWZ wymaga, aby Dostawca dostarczyt agregat na miejsce jego instalacji, ale nie wskazuje wyraznie, kto ma
by¢ wykonawcg montazu agregatu i instalacji odbioru mocy elektrycznej. Czy Zamawiajacy przygotuje
posadowienie agregatu i instalacje odbiorczg we wtasnym zakresie?

Odpowiedz:

Opisane czynnosci nie sg objete przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Pytanie 42:

OPZ wspomina o instalacji tankowania z wykorzystaniem skrzynki Loro. Taki system uzupetniania paliwa stosuje
sie w przypadku zabudowy agregatu wewnagtrz pomieszczenia, przy wymaganiu, aby skrzynka nalewaka (Loro)
umieszczona byta na zewnatrz, z dostepem dla cysterny. Czy Zamawiajacy dysponuje projektem zabudowy
agregatu (rzut pomieszczenia i trasa linii paliwowej)?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3.

Pytanie 43:

Specyfikacja wymaga wyciszenia agregatu do poziomu 75 dB, mierzonego w odl. 1 metra. Normy
dopuszczalnego poziomu hatasu (cisnienia i mocy akustycznej) zaktadaja pomiar w odlegtosci 7 metrow od zrédta
hatasu. Czy Zamawiajgcy podtrzymuje wymog SIWZ (bardzo kosztowny do osiggniecia przy tej mocy agregatu)?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3.
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Pytanie 44:

SIWZ wymaga, aby agregat dostosowany byt do pracy rownolegtej z siecig energetyki zawodowej, z mozliwoscig
synchronizacji i pracy jako uzupetniajace zrédio zasilania. Czy przedmiotem oferty ma by¢ rowniez dostawa szafy

SZR wraz z panelem synchronizacji i rozdziatu mocy, czy tez ta aparatura istnieje juz jako wyposazenie RG?
Odpowiedz:
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest jedynie dostawa agregatu.

Pozostata czes¢ odpowiedzi: zgodnie z odpowiedzig na pytanie 14.

Pytanie 45:

W rozdziale Il, pkt 1, ustep 2) w SIWZ, Zamawiajagcy mowi o ,roztadunku i wniesieniu agregatu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego”’. Co Zamawiajacy rozumie przez okreslenie ,miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego”, czy dostep do miejsca o ktérym mowa, zawiera jakies szczegdlne utrudnienia, ktére moga

przeszkadzac¢ przy roztadunku agregatu za pomoca, np. dzwigu?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 5i 10.

POWYZSZE WYJASNIENIA | ZMIANY SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

W zataczeniu Zamawiajacy zamieszcza uaktualniony zalacznik nr 2B do SIWZ (Opis techniczny
przedmiotu zamoéwienia).

Z-ca Przewodniczgcego Komisji Przetargowe;j: Przewodniczacy Komisji Przetargowe;j:

mgr inz. Artur Baran mgr Ewa Stowik
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