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Zatgcznik nr 2 do
SIWZ DZP.381.027.2017.DW — Opis przedmiotu zamdwienia

Opis techniczny przedmiotu zamowienia

Czes¢ A — Sprzet RTV

L | Nr . . . llosé/ Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zaméwienia
indeks Rodzaj urzadzenia oraz minimalne jedn

p. parametry techniczne R
u miary

1. | W1/1- Tuner telewizji naziemnej 1 szt.

94036 | - Pasmaczestotliwosci 110 - 862 MHz

—  Odtwarzane formaty video
MPEG-2 , MPEG-4 AVC/H.264 ,
MPEG4

—  Zastosowane technologie
Dolby Digital Plus , DVB-T , Full HD

—  Automatyczne programowanie

—  Menu wys$wietlane na ekranie (OSD)

- Reczne strojenie

—  Funkcje obrazu
Tryb 16:9, Tryb 4:3

—  Teletekst

—  Zastosowane technologie EPG ,
OSD , Time Shift - funkcja
przesuniecia czasowego

—  Whbudowany odtwarzacz
multimedialny (filméw HD, muzyki i
zdjec)

—  Funkcja szybkiego wyszukiwania
kanatow

—  Oddzielne listy kanatéw ulubionych,
TV i Radio

—  Skalowanie sygnatu PAL do
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rozdzielczosci 720p, 1080i lub 1080p
Zigcza:

min. 1x HDMI

min. 1xUSB 2.0 obstuguje pamieci
flash i dyski twarde FAT32 i NTFS
min. 1xScart

min. 1x wyjscie audio cyfrowe i
analogowe

wyjscie sygnatu anteny zewnetrznej
Zastosowane technologie: HDMI ,
usB

Dodatkowe ztgcza:

Rejestrowanie ulubionych programow
na pamieci zewnetrznej, a takze
przegladanie zdje¢ oraz odtwarzanie
muzyki i filmoéw w jakosci HD.
QOdbiornik obstuguje odtwarzanie
filméw w rozdzielczos$ci HD wraz z
polskimi napisami TXT.

Odbiornik podsiada;

naziemna telewizje cyfrowg DVB-T
H.264 MPEG-4

multimedialny odtwarzacz HD z
obstuga plikéw xvid (avi), mkv oraz
napisami.

Nagrywarka TV DVB-T funkcja PVR i
programowalnymi timerami

kolor czarny

pilot

W1/1-

Radioodtwarzacz CD

Wymiary: max. wys. x szer. x gieb. 13
x24,5%x23,5 cm

Odtwarzane nosniki : CD-R, CD-RW,
MP3-CD

Zakres fal FM, AM

Tuner analogowy FM/AM

Wejscia: min. 1 USB, min. 1Line in

2 szt.

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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—  Obstuga formatu MP3

—  Budzik

—  Wyswietlacz LCD z niebieskim
podséwietleniem

- Moc min. 2x1,2 W

—  Zasilanie: bateryjne, sieciowe 230V

- Waga: max.1,5 kg

—  Wymiary: max. wys. x szer. x gteb. 13

x24,5%x23,5 cm
data i podpis Wykonawcy
Uniwersytet Slaski, Instytut Geofizyki
Y 4 ’ B : .’ Krajowy Naukowy Wydziat Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk
-all's . Osrodek Wiodacy ul. Bedzinska 60 ul. Ksiecia Janusza 64
41-200 Sosnowi 01-452 Warsza

www.igr.eau.pl

Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

w W
W VVec




Y)

///( Polarnych

e

- Centrum
) Studiow

/

Czesc¢ B- Sprzet nagtasniajacy

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé¢/ Szczegobtowy opis techniczny przedmiotu zamowienia
indeks jedn.
u miary

1. W1/1- | Mikrofon bezprzewodowy 1 kpl.

podwadjny

— Zestaw sktada sie z:

— odbiornika stacjonarnego

— 2 nadajnikéw recznych (z
kapsutg zintegrowang z
analogowym nadajnikiem
recznym)

— 2 uchwyty na statywy

— Zasieg roboczy do min. 90m
przy braku przeszkéd

— Pasmo przenoszenia 60-
15000Hz

— Calkowite znieksztatcenia
harmoniczne THD 0,5 %

—  Zakres dynamiki min. 100dB

— Temperatura pracy od -18°C
do +57°C +/- 5 °C

— Cechy systemu:

— mozliwo$¢ wspétpracy z
mikrofonem recznym lub
mikroportem z mikrofonem
krawatowym, nagtownym lub

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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instrumentalnym)

wspotpraca z odbiornikami
jedno lub dwukanatowymi
oraz odbiornikami rakowymi
pasmo robocze o szerokosci
24 MHz zawiera po min. 12
kompatybilnych czestotliwosci
za zakres (w zaleznosci od
regionu)

Odbiornik

wyposazony w menu oraz
mikroprocesorowo sterowany
wewnetrzny system
wieloantenowy.

System QuickScan umozliwia
szybkie skanowanie pasma i
wybor optymalnej
czestotliwosci za
pojedynczym przycisnieciem
przycisku funkgciji.

Baza wyposazona jest w min.
podwdjne wyjscia XLR oraz
min. jack 6,3 mm, jak réwniez
dwukolorowy sygnalizator
diodowy z wyswietlaczem
Impedancja wyj$ciowa
wyjscie min. 1 XLR (200 Q),
wyjscie min. 1 jack 6.35 mm
(50 Q)

Poziom wyjsciowy dla tonu 1

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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kHz wyjscie XLR: -27 dBV
(44mV RMS)

wyjscie jack 6,35 mm (50 Q): -
13 dBV (224 mV RMS)
Czutos¢ RF -105 dBm dla 12
dB SINAD

Tlumienie sygnatéw
lustrzanych > 50 dB

Wymiary max. (wys. X szer. X
gteb.) 40 x 388 x 116 mm
waga max. 4299

Nadajnik w zestawie 2 sztuk
(z kapsutg zintegrowang z
analogowym nadajnikiem
recznym)

Nadajniki zapewniajg min. do
12 godzin ciggtej pracy przy
zasilaniu bateryjnym
Wzmocnienie 0dB: -20 dBV
maks. -10dB: -10 dBV maks
Zakres regulacji wzmocnienia
do max.10dB

Moc nadajnika RF min. 10mwW
Wymiary: max dtugos x
Srednica 224x53 mm

Waga max. 218g

Kapsufa dynamiczna
kardioidalna

W1/1- | Zestaw mikrofonow

konferencyjnych

1 kpl.

* zgodnie ze zmiang siwz z dnia 24.05.17: Zamawiajgcy dopusci sprzet o innej

Krajowy Naukowy
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Zestaw zawiera :

8 mikrofonéw pulpitowych
stacje odbiorczg

modut bezprzewodowego
sterowania mikrofonami
tadowarke mikroprocesorowg
do fadowania akumulatorkow
na minimum 16 slotéw
walizke - kontener
transportowy

kable potgczeniowe
akumulatorki AA R6 poj. min
2500mAh odpowiednio do
zestawu

Stacja odbiorcza
Technologia radiowa:
UHF/PLL synteza

Modulacja: FM

Odbierane czestotliwosci:
500-862MHz. kontrolowane
przez CPU

Minimum 32 czestotliwosci w
min.8 zakresach

Odstep miedzykanatowy: min.
500kHz.

Stabilnos¢ czestotliwosci:
+10ppm

Znieksztatcenia T.H.D.:
<0,5%

czestotliwosci tj.

Zakres czestotliwosci dla catego systemu: 500-699,75 MHz ustawiane
/kontrolowane cyfrowo, przy czym:

Stacja odbiorcza typ |, CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz; zakres 500.000
MHz-599,750 MHz

Stacja odbiorcza typ Il, CHO01-CH400 ustawiane co 0,250MHz zakres 600.000
MHz-699.750 MHz

Kazda stacja odbiorcza posiada 400 czestotliwosci; po 50 w kazdym z 8-miu

wbudowanych odbiornikow

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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Pasmo przenoszenia: min.
40Hz - 18 000Hz

Poziom sygnatu wyjsciowego:
wyjscia zbalansowane: O-
600mV, niezbalansowane 0-
300mV

Ptyta czotowa zawiera:
minimum 4 podwodjne
wyswietlacze LCD
pokazujgce: kanat,
czestotliwos¢ i RF (nawigzana
tacznos¢) przyciski
programowania,
programator automatyczny
dla mikrofonéw (w
podczerwieni - IR),
minimum 8 potencjometréw
wzmochienia mikrofonow
Ptyta tylna zawiera:
minimum 2 gniazda
antenowe BNC

minimum 8 indywidualnych
gniazd wyjsciowych XLR -
zbalansowane

minimum 1 gniazdo
wyjsciowe XLR dla
zsumowanego sygnatu z 8
mikrofonéw — zbalansowane
minimum 1 gniazdo
wyjsciowe Jack 6.3mm dla

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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zsumowanego sygnatu z 8
mikrofonow -
niezbalansowane

— Zasilanie:

— zewnetrzny zasilacz (w
komplecie)

—  Wymiary: standard rack
19"/2U

e Bezprzewodowy mikrofon
Konferencyjny

— Technologia radiowa:
UHF/PLL

— Radiowe czestotliwosci pracy:
minimum 520-693,5MHz. min.
32 czestotliwosci w min. 8
zakresach

— Stabilnos¢ czestotliwosci
nosnej: £0,001%

— Odstep miedzykanatowy: min.
500kHz

— Moc nadajnika: <10mW/e.r.p.
(zmniejszana na 5mW)

—  Aktywnos¢ nadajnika: <100%

—  Wkiadka mikrofonowa:
pojemnosciowa, kierunkowa

— Pasmo przenoszenia
mikrofonu: min. 40Hz - 20
000Hz

—  Czuto$¢ mikrofonu: min. -
43dB (+2dB)

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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Zasilanie: bateryjne
Wyposazenie mikrofonu:
gtéwka mikrofonu,
posiadajgca swiecgcy
pierscionek LED (niebieski),
naktadany wiatrochton

statyw mikrofonu -
roztgczany, pojedynczo
tamany (gesia szyjka),
dtugosé min. 420mm
programator automatyczny (w
podczerwieni - IR) z LCD -
ustawianie ze stacji
odbiorczej po
zaprogramowaniu mikrofonu
blokada przed przypadkowym
przestrojeniem

Wyswietlacz LCD pokazujacy
stan baterii, czestotliwo$é
oraz kanat pracy

klawisz: zatgcz/wytgcz
mikrofon

W wersji przewodniczgcego ,,
OVER” przycisk do
wyciszania pozostatych
mikrofondw i urzgdzen
przetgcznik: zmniejszanie
mocy (<10mW i 5mW)
potencjometr: czutosé
mikrofonu

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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—  Wymiary podstawki maks.
(szer/gt/wys): 125x175x64mm

— Waga mikrofonu ze
statywem: maks. 0,80kg

e Mikrofon
»Przewodniczacego”
Modut z wytgcznikiem
Urzadzenie elektroniczne
element instalacji
(potgczen)za stacjami
odbiorczymi. Wpinane
pomiedzy stacje odbiorcze
oraz inne urzgdzenia audio
bedace w sali konferencyjnej
(np.: laptop, odtwarzacz CD,
mikrofon méwnicy, itp) - a
nagtosnienie.

— W mikrofonie
.Przewodniczacego”
wmontowany jest przycisk, za
pomoca ktorego jest
mozliwos¢ wyciszenia
wszystkich pozostatych
urzgdzen audio w tym
mikrofondéw delegatow

— Modut dziatajacy
bezprzewodowo - z
wbudowanym zakodowanym
odbiornikiem , ktéry odbiera
polecenie z nadajnika

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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zamontowanego w mikrofonie
~Przewodniczgcego’.

— W systemie moze by¢ maks.
do 4 mikrofonéw
~Przewodniczgcego” oraz
maks. do 6-ciu urzadzen,
ktére bedg sciszane (w tym
stacje odbiorcze).

— Urzadzenie sciszajgce (na
zgdanie) wszystkie inne
zrédta dzwieku.

— Profesjonalna tadowarka
dla min. 16 akumulatoréw

— Procesorowa z funkcjg
ods$wiezania,

— Do tadowania akumulatorkéw
Ni-MH oraz Ni-Cd

— czas tadowania akumulatorow
0 poj. min. 2000mAh — do
maks. 5h

— Min. 16 niezaleznych kanatéw
tadowania na tadowanie min.
16 akumulatorkéw R6/AA lub
RO3/AAA w dowolnej
kombinacji

— Podswietlany wyswietlacz
LCD z wskaznikiem
tadowania baterii osobno dla
kazdego kanatu

— zabezpieczenia przed

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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zwarciem, btednym
witozeniem akumulatoréw
oraz przegrzaniem

Zakres napiecia: AC 100-
240V, 50/60Hz

Mozliwos¢ zasilania z
samochodu 12V

przewdd zasilajgcy

Prad tadowania: DC 1,5V
R6/AA 500mA / RO3/AAA
250mA

Kontrola czasu fadowania na
podstawie ujemnej delty V
Wymiary: max. 280 x 108 x
30mm

Waga: max. 3579
Wyposazenie:

zasilacz AC 100-240V
przewdd zasilania z
zapalniczki samochodowej
12v

—Walizka—kontener

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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KKNONJ | Sidiecy

Uniwersytet Slaski,
Wydziat Nauk o Ziemi

ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec

www.wnoz.us.edu.pl

data i podpis Wykonawcy

Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk

ul. Ksiecia Janusza 64
01-452 Warszawa

www.igf.edu.pl

Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Powstancow Warszawy 55
81-712 Sopot

www.iopan.gda.pl
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Czes¢ C- Projektory

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé/ Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zamowienia
indeksu jedn.
miary
1. W1/1- Projektor 2 szt.
93616 — Technologia projekcji 3LCD

Technology

Rozdzielczo$¢ natywna
min.1024 x 768 (XGA)
Proporcje obrazu 4:3
Kontrast min. 12000:1
Jasnos$¢ min. 3300 ANSI
lumendéw w trybie wysokiej
jasnosci/ 2475 w trybie
normalnym / 1980 w trybie
eko

Moc lampy min. 235 W AC (
min.140 W AC Tryb Eco)
Zywotnos$é lampy [godz]
min. 9000 w trybie eko /min.
5000 w trybie normalnym /
min.4000 w trybie wysokiej
jasnosci

Obiektyw F=1,7-2,1, f=
17,5-29 mm

Korekcja znieksztatcen
trapezowych min. +/-30°
W poziomie (recznie) / min.
+/-30° w pionie (recznie)

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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—  Wspoitczynnik projekcji min.

13-22:1
— Odlegtos¢ projekcji [m] od
0.6 —do 13.8

—  Wielkos¢ (przekatna) ekranu
[cm] / [cale] min. : 762/
300"; min.: 76 / 30"

— Zoom Reczny

— Regulacja ogniskowej
reczna

— Komputer (analogowe)
wejscia: min. 1 x Mini D-sub
15-pin, kompatybilne z
component (YPbPr) ,
wyjscie: min.1 x Mini D-sub
15 pin

— Cyfrowe- wejscia: min. 2 x
HDMI (gtebia koloru,
synchronizacja obrazu i
dzwieku)

— Sygnat video wejscie: min. 1
x RCA

— Audio wejscie: min. 2 x 3.5
mm Stereo Mini Jack; min. 2
x RCA Stereo ,wyjscie: min.
1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
(variable)

— Control wejscie: min. 1 x D-
Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

— LAN min. 1 x RJ45;

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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mozliwos$¢ rozbudowy
projektora w przysztosci o
modut tgcznosci
bezprzewodowej LAN
USB min. 1 x Type A (USB
2.0 high speed); min. 1 x
Type B

Video NTSC; PAL; PALGO;
SECAM

Waga maks. 2,9 kg
Gtosnik [W] min. 1 x 20
(mono)

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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Czes¢ - D Dyktafony

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé/ Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zamowienia
indeksu jedn.
miary
1. W1/1- Dyktafon 3 szt.
91518 — cyfrowy podstuch

Czas nagrywania: min. 12
godzin

Do noszenia przy sobie
Zasilanie: akumulator
wielokrotnego fadowania
Nosnik pamigci: wbudowana
pamie¢ min. 8GB
Pojemno$¢

akumulatora: min. 300
mAh, tadowanie trwa
max. 3 godzin.

Funkcja automatycznej
aktywacji nagrywania (VOX)
nagrywanie zostanie
uruchomione automatycznie
po przekroczeniu natezeni
dzwigku max. 35dB (cicha
rozmowa)

Wymiary max: 80mm x
32mm x 12mm

Min. 80 godzin zapisu

w jakosci 128 kpps oraz

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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min. 300 godzin w trybie 32
kbps

mikrofon zewnetrzny z
klipsem na min. 70
centymetrowym przewodzie
przystawka do nagrywania
rozmoéw telefonicznych,
stuchawki, kabel jack-jack
3,5mm.

metalowa obudowa
Transfer danych z
urzadzenia do komputera
odbywa sie za pomocg
kabla USB. Po podfgczeniu
do komputera urzadzenie
jest wykrywane jako zwykty
dysk przenosny.

W1/1-
92186

Dyktafon stereofoniczny
cyfrowy w zestawie z
mikrofonem zewnetrznym

Nosniki zapisu: wewnetrzna
min. 4GB +

wymienny nosnik: karta
microSD / microSDHC min.
32GB

Format zapisu MP3

Format odtwarzania MP3
Maksymalny czas
nagrywania 1.040 godzin

1 szt.

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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(MP 3, 8kbps)
Zasilanie bateryjne

— Rozmiary wy$wietlacza:

Min. 29 x 29 mm /1,61"

— Wyswietlacz z peing

punktowg matrycg (min. 108

X 84 punkty)

Wbudowane min. 2

mikrofony stereofoniczne

(kierunkowe )

Ztgcze mikrofonowe

Whbudowany gtosnik

dynamiczny o $rednicy min.

@ 20 mm

Maks. moc wyjsciowa min.

250 mwW

Zigcze stuchawkowe

Ztacze USB

—  Zakres przenoszonych
czestotliwosci

— MP3:128 kbps / 40 - 17.000
Hz

— 64 kbps /40 - 15.000 Hz

— 8Kkbps/40-3.500 Hz

—  Zywotnosé baterii
alkalicznych:

— Nagrywanie: min. 110
godzin (Tryb LP)

— Odtwarzanie: min. 90

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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godzin przez stuchawki

— Funkcja nagrywania:

— Indeks do min. 99 w jednym
pliku

— Automatyczne nagrywanie
VCVA (Uaktywnianie
nagrywania gtosem)

— Synchronizacja gtosu

— Scenariusze nagrywania:

— Spotkanie

Konferencja

Dyktowanie

Rozpoznawanie mowy

Nagrywanie z telefonu

Duplikacja

— Zaawansowane

nagrywanie:

Filtr odcinajgcy niskie

czestotliwosci

— Kasowanie pojedynczych
plikéw

— Kasowanie wszystkich
plikéw

—  Wys. x szer. x gt. max.
111,5x 39 x 18 mm

- Wagamax.77g

— Mikrofon zewnetrzny
wielokierunkowy mocowany
bezposrednio za pomoca

Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy
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mini jack. Pasmo
przenoszenia 100 - 15000
Hz o czutosci min. 40dB z
funkcjg redukcji szumoéw z
otoczenia.
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