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POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA PRZYZIEMIA

WYK. WG. PROJEKTU WNETRZ CEGEA KLINKIEROWA W KOLORZE PIASKOWYM 12.00 cm
SZLICHTA CEMENTOWA 5.00 cm| [ MOCOWANA NA KOTWACH STALOWYCH

STYROPIAN TWARDY EPS 100 6.00 cm| | POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (30cm PONAD

2 x FOUA PE ZGRZEWANA n.s.

PEYTA ZELBETOWA, BETON B30, ZBROJENIE

ROZPROSZONE 10.00 cm
FOLIA PE

PODKLAD BETONOWY, BETON BTS 10.00 cm
0/a; 10 2/a

POSADZKA NA STROPIE

WYK. WG. PROJEKTU WNETRZ

SZLICHTA CEMENTOWA 0.00 cm
STYROPIAN TWARDY EPS 100 6.00 cm
1 x FOLA PE

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 50.00 cm

POZIOM TERENU) 10.00 cm
|ZOLACJA P.WILGOCIOWA PIONOWA 0.00 cm
SCIANA ZELBETOWA 20.00 cm

WYKONCZENIE - WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRY

Vil

SCIANA ZELBETOWA ZEW

OBROBKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 0,7MM

579

TYNK' CIENKOWARSTWOWY: SILIKONOWY, UZIAR. 2MM
KOLOR RAL 9003

IMPREGNOWANA tATA  DREWNIANA

KLAPA DYMOWA 120X200CM

%

STYROPIAN F5-20 12.00 cm

SCIANA ZELBETOWA 20.00 cm

TYNK_GIPSOWY + CGLAD/

WYKONCZENIE - WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRY

0/ 1 2fb: 3b

POSADZKA NA STROPIE

WYK. WG. PROJEKTU WNE TR/

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1.00 cm

PLYTA ZELBETOWA 24.00 cm

D/a

STROPODACH OCIEPLONY:

PAPA TERMOZCRZ. WIERZCHNIEGO KRYCIA 0.0 cm
/ ALTERNATYWNIE MEMBRANA DACHOWA

5712

SCIANA MUROWANA. ZEW.

5710

—_—

OBROBKA 7 BLACHY ALUMINIOWEJ GR.
IMPREGNOWANA LATA DREWNIANA
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SCIANA BETONOWA (do poziomu gruntu) — 12.00 cm

POLISTYREN ESKSTRUDOWANY 10.00 cm
|ZOLACJA P.WILGOCIOWA PIONOWA 050 cm
SCIANA ZELBETOWA 20.00 cm
Sl

SCIANA WEWNETRZNA - SZYB WINDY

SCIANA ZELBETOWA 20,00 cm

TYNK GIPSOWY | W RAZIE POTRZEBY GtADZ SZPACHL.

PAPA PODKEADOWA / - 0.90 cm

FARBA LATEKSOWA

STYROPIAN EPS 100 20.00 cm

WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN CIETY W KLIN

FOLIA PE ZGRZEWANA N.S.

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 30.00 cm

521

SCIANA MUROWANA, ZEW

TYNK® CIENKOWARSTWOWY  SILIKONOWY, UZIAR. 2MM
KOLOR RAL 900

STYROPIAN F5-20 12.00 cm

BLOCZKI Z BETONU_KOMORKOWEGO 24.00 cm

TYNK GIPSOWY | W RAZIE POTRZEBY GtADZ SZPACHL.

WYKONCZENIE — WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRZ

S14

SCIANA MUROWANA. PRZYZIEMIA

SCIANA BETONOWA (do poziomu gruntu)  12.00 cm
POLISTYREN ESKSTRUDOWANY 10.00 cm
|Z0LACJA PRZECIWODNA PIONOWA 050 om
SCIANA ZELBETOWA 20.00 om
NYA)

ATTYKA

TYNK® CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY, UZIAR. 2MM
KOLOR RAL 900

Swd

SCIANA WEWNETRZNA - OBUDOWA PIONOW

BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 12,00 cm

TYNK GIPSOWY | W RAZIE POTRZEBY GADZ SZPACHL.

FARBA LATEKSOWA

Swh

SCIANA WEWNETRZNA DYLATACJA KONSTR.

WYKONCZENIE — WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRZ

1768

TYNK GIPSOWY | W RAZIE POTRZEBY GtADZ S/PACHL.

1823

SCIANA ZELBETOWA 20,00 cm
SICZELINA DYLATACYINA WYPEENIONA

STYROPIANEM F5-20 5,00 cm
SCIANA ZELBETOWA 20,00 cm

TYNK GIPSOWY | W RAZIE POTRZEBY GtADZ SZPACHL.

WYKONCZENIE — WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRZ

Swb

SCIANA WEWNETRZNA - 15,00cm

WYKONCZENIE — WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRZ

W RAZIE POTRZEBY GtADZ SZPACHL.

2ptyta G-K 12,5mm 2,90 ¢m
PODKONSTRUKCJA WYP.WEENA MINERALNA 10,00 cm
Jpivta G-K 12.5mm 2,90 ¢m

W RAZIE POTRZEBY GtADZ SZPACHL

STYROPIAN F5-20 12.00 cm
SCIANA ZELBETOWA 10.00 cm
STYROPIAN FS-20 5.00 cm

[ZOLACJA P.WILGOCIOWA — WYWINIETA MIN. 30cm

)

FASADA  SZKLANA

S/YBA ZESPOLONA 3,00 cm

PROFILE ALUMINIOWE 13.00 cm

SZKLANIE - WG ZESTAWENIA SLUSARKI

579

ATTYKA

CEGEA KLINKIEROWA W KOLORZE PIASKOWYM 12.00 cm
MOCOWANA NA KOTWACH STALOWYCH

PUSTKA WENTYLACYUNA 2.00 cm
WATROIZOLACJA

WEENA MINERALNA 10.00 cm
BLOCZK| Z BETONU_KOMORKOWEGO 24.00 cm

STYROPIAN F5-20

[ZOLACJA P.WILGOCIOWA — WYWINIETA MIN. 30cm

5710

SCIANA ZELBETOWA

CEGEA KLINKIEROWA W KOLORZE PIASKOWYM 12.00 cm
MOCOWANA NA KOTWACH STALOWYCH

PUSTKA WENTYLACYUNA 2.00 cm
WATROIZOLACJA

WEENA MINERALNA 10.00 cm
SCIANA ZELBETOWA 20.00 cm

WYKONCZENIE - WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRZ

UWAGA:

* W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH PLYTKI CERAMICZNE

WYKONCZENIE - WG PROJ. WYKONCZENIE WNETRZ

DO POZIOMU 220CH PONAD POZIOMEM POSADZKI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN
KOLORY FARB ORAZ MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH WG OPRACOWANIA PROJEKTU WNETRZ

57100
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OBROBKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 0,7MM

IMPREGNOWANA tATA DREWNIANA

D/a

T

KLAPA DYMOWA 120X200CM

OBROBKA 7 BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 0,7MM
IMPREGNOWANA LATA' DREWNIANA
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SUFIT PODWIESZANY
MODULOWY 60 X 60CM

250.1
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SZCZELINA DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM /
THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA DYLATACYJINA
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i

252

N

336
334
— 5

-

\

v

7 Z
% T /i/ /i/ 7 /:/ /i/ /i/ 7

N,

Z 7 7
7 7 /C/ /i/ /i/ 7 /:/ /C/ /i/ 7, /:/

\N

NORNN

Al
L\

324

325

1722
208

R

Ak

54
47

qwd

N
108

[ I ——

]

+|3,60

SUFIT PODWIESZANY
MODULOWY 60 X 60CM

250
336
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SZCZELINA DYLATACYJNA

YKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM /

THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA DYLATACYINA
7ONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM

APF 50-25 j .
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SUFIT PODWIESZANY
MODULOWY 60 X 60CM

250
336

SZCZELINA DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM Al

THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA DYLATACYINA
WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM

APF 50-25 j .
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SUFIT PODWIESZANY /
MODULOWY 60 X 60CM

282
336

SZCZELINA DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM Al

THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA DYLATACYINA
WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM

APF 50-25
j .

PODEST PODNIESIONY
NP. WAPPEX
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SUFIT PODWIESZANY |
MODULOWY 60 X 60CM
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SZCZELINA* DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM /

THINLINE FLUSH SEAL
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SUFIT PODWIESZANY |
MODULOWY 60 X 60CM

1/ |

250
262

SZCZELINA DYLATACYJUNA

XONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM /

THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA* DYLATACYINA
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SUFIT PODWIESZANY |

MODULOWY 60 X 60CM

0/a |

278,90 |

250
262

SZCZELINA* DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM Al

THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA* DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM

APF 50725j .

252

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

3. Przed przystagpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z catoscig
dokumentacji.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

6. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami)) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang.

7. Jedli nie sprecyzowano inaczej wymiary podano w centymetrach.Nie
nalezy bra¢ wymiaréw z rysunkéw - obowigzujgce sg tylko ich wartosci
liczbowe.

8.Wszystkie styki aluminium i stali ocynkowanej zabezpieczy
przektadkami z foli PEHD lub membrany EPDM.

9. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiac¢ i wykonywacé / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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SUFIT PODWIESZANY

MODULOWY 60 X 60CM

356
282

SZCZELINA* DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM Al

THINLINE FLUSH SEAL

SZCZELINA* DYLATACYINA

WYKONCZONA LISTWA, NP. C/S SYSTEM

APF 50-25
j .

PODEST PODNIESIONY
NP. WAPPEX
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