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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia
ZAMOWIENIA:

magazynowego nr B/+1/06 na potrzeby serwerowni.

NAZWA 1 ADRES Slaskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan

OBIEKTU Interdyscyplinarnych - Centrum Nauk Stosowanych,
BUDOWLANEGO: ul. 75. Putku Piechoty 1, 41 - 500 Chorzow
ZAMAWIAJACY: Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12, 40 - 007 Katowice
KODY CPV: 453112 00 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453312 20 - 4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
3971 72 00 - 3 Urzadzenia klimatyzacyjne
44 22 12 20 - 3 Drzwi przeciwpozarowe
4530 00 00 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 31 21 00 - 8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw
alarmowych
453143 00 - 4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45 31 43 20 - 0 Instalowanie okablowania komputerowego
454000 00 -1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
7122 00 00 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego
71250000 -5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne
i pomiarowe
72 61 10 00 - 6 Ustugi w zakresie wsparcia technicznego
7272 00 00 - 3 Ustugi w zakresie rozlegtej sieci
komputerowej
OPRACOWAL.: Leszek Wojdyta
Ryszard Chrapek

Marek Prazmowski

Data opracowania: 11.06.2015r.
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I.

CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1.

Opis i cele.

Przedmiotem zamdwienia jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia
magazynowego nr B/+1/06 na potrzeby serwerowni.

Przedmiot zamodéwienia wykonywany bedzie w systemie ,zaprojektuj
i wykonaj”.

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do
zaprojektowania, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli
bedzie to zasadne, badz zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, wykonania robét budowlanych, dostawy wraz z konfiguracja
rozbudowywalnego systemu chlodzenia, dostawy wraz z konfiguracja systemu
suchego gaszenia, dostawy wraz z konfiguracja systemu zasilania awaryjnego UPS,
przeniesieniem istniejacej szafy rack z pomieszczenia S/-1/02 do docelowej
lokalizacji, montazem zakupionych szaf rack wraz z doposazeniem oraz dostawg
projektorow.

Realizacja zadania obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany)
i wielobranzowych projektow wykonawczych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia, ktére musza by¢ poprzedzone koncepcja oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Dokumentacja musi posiada¢ niezbedne opinie i uzgodnienia;

— dostosowanie zasilania podstawowego w energie elektryczna do potrzeb
zasilania urzgdzen w serwerowni z lokalnej rozdzielnicy - moc co najmniej
50 kw;

— wykonanie robét budowlanych adaptacyjnych (m.in. podtoga podniesiona
techniczna na podkonstrukcji rozktadajacej obcigzenia doposazenia
serwerowni (szacunkowy ciezar urzadzen przewidzianych do zabudowy
wynosi¢ bedzie ok. 4000 kg), drzwi przeciwpozarowe, zabudowa szachtow
instalacyjnych zgodnie z uprzednio opracowang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa i uzyskang przez Wykonawce
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe;

— dostawe wraz z montazem urzadzen klimatyzacyjnych;

— przeniesieniem istniejacej szafy rack z pomieszczenia S/-1/02 do docelowej
lokalizacji wraz z doposazeniem i uruchomieniem;

— montazem zakupionych przez zamawiajacego szaf rack wraz z doposazeniem;

— wykonanie potaczenia serwerowni z punktami dystrybucyjnymi
przewidzianymi dla budynku CNS oraz SMCEiBI,

— wykonanie instalacji teleinformatycznej (przystosowanie szaf do zasilania
i komunikacji);
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— dostawe i montaz systemu zasilania awaryjnego (UPS) o czasie podtrzymania
min. 15 minut, umozliwiajgcego uruchomienie procedur awaryjnego,
programowego wylaczenia sprzetu komputerowego zgromadzonego w
serwerowni;

— dostawe i montaz projektoréw - 6 szt. wraz z dostawg i montazem elementu
umozliwiajgcego podwieszenie pod sufitem, wykonaniem niezbednego
okablowania umozliwiajgcego zasilanie oraz podiaczenie (HDMI lub DVI oraz
D-SUB) komputera z projektorem - trasa kablowa do ustalenia (nalezy
przewidzie¢ montaz Kkoryt kablowych z PCV na trasie od projektora
do stanowiska komputerowego);

— wyposazenie serwerowni w instalacje suchego gaszenia,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ m.in.: projekty budowlane z naniesionymi zmianami (jezeli
takie bedq), atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, odwiadczenie kierownika budowy/robét, dokumentacje budowy,
pomiary powykonawcze oraz dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR)
zamontowanych urzadzen.

Wymagania dotyczace dokumentacji.

Komplet dokumentacji dla zadania wymienionego w punkcie 1.1. nalezy wykona¢
w 4. egzemplarzach w wersji papierowej oraz po 1. egzemplarzu w wersji
elektronicznej (ptyta CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej).

1.2. Parametry okreslajace zakres robot.

Generalnym zalozeniem jest wykonanie prac projektowych i budowlanych, w celu
adaptacji pomieszczenia magazynowego B/+1/06 na potrzeby serwerowni
w budynku Uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie przy ul. 75. Putku Piechoty 1.
Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym stanowia minimalne wymagania jako$ciowe
i funkcjonalne, wiec nalezy je traktowac jako sugestie Zamawiajacego, ktére moga by¢
zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych.

Projekt  musi  uszczegétowi¢  funkcjonalno$¢  opisana w  programie
funkcjonalno - uzytkowym.

Rozwigzania projektowe muszg wuzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Uzgodnienia nie moga wymusza¢ podniesienia standardu okreslonego
w niniejszym programie uzytkowym.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Pomieszczenie nr B/+1/06 zlokalizowane jest na I pietrze budynku Centrum Nauk
Stosowanych w Chorzowie przy ul. 75. Putku Piechoty 1. Laczna powierzchnia
pomieszczenia wynosi ok. 18,60 m? Obecnie pomieszczenie stanowi magazyn.
Wyposazone jest w otwor drzwiowy, szacht instalacyjny, posadzke jastrychows,
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$ciany wykonczone i pomalowane, sufit podwieszany modutowy 60 x 60 cm
na konstrukcji metalowe;j.

2. ZAKRES ZADAN, KTORE NALEZY UWZGLEDNIC W DOKUMENTAC)I
PROJEKTOWE]J.

2.1. Rozwiazania budowlane.

2.1.1. Przygotowanie pomieszczenia.

W pomieszczeniu nr B/0/06, B/+1/06 oraz B/+2/06 nalezy usuna¢ zabudowe
szachtow technicznych, w celu doprowadzenia zasilania i $wiattowodéw do
pomieszczenia oraz przeprowadzenia innych niezbednych instalacji jak np.
wyprowadzenie uktadu chtodzenia ponad dach - przygotowany (wymurowany)
zostat komin. Nalezy zdemontowac cze$¢ sufitu podwieszanego modutowego
60 x 60 cm na konstrukcji metalowej, umozliwiajac swobodny dostep do
demontowanej zabudowy szachtu.

2.1.2. Sciany i sufit.
Sciany pomieszczenia serwerowni pomalowaé po zakonczeniu robét. Szachty
ponownie zabudowa¢ ptytami gipsowo - kartonowymi i pomalowaé. Sufity
podwieszane uzupetni¢ po uprzednim demontazu.

2.1.3. Posadzki.
Posadzke jastrychowa zabezpieczy¢ $rodkiem zapobiegajacym pyleniu.

2.1.4. Podloga (podniesiona) techniczna.
Podtoga podniesiona - wersja antyelektrostatyczna przeznaczona
do pomieszczen z wymogiem peinej ochrony przed elektrycznosciq statyczng.
W pomieszczeniu serwerowni nalezy wykona¢ podtoge techniczng o wysokosci
minimum 40 cm - przewidzie¢ rowniez schody lub pochylnie. Nalezy wykona¢
przepusty kablowe w plytach podtogi pod szafami, umozliwiajace
przeprowadzenie instalacji kablowych spod podlogi technicznej do szaf.
Wykoniczenie plyt bedzie stanowi¢ wyktadzina PCV w wersji antyelektrostatycznej
z zabezpieczeniem bocznych fazowanych krawedzi.
Nalezy przewidzie¢ podiaczenie podlogi -elektrostatycznej do najblizszego
polaczenia wyréwnawczego.

Parametry istniejacego stropu w pomieszczeniu nr B/+1/06:

- ptyta stropowa zelbetowa grub. 24 cm (zbrojenie gtéwne goérne : siatka 310 mm
o oczku 15x15 cm, zbrojenie gtéwne dolne: siatka @12 mm o oczku 15x15 cm,
stal A-IIIN / A-1, beton C25/30), no$nos¢ stropu - 400 kg/m?,

- 1 x folia PE,

- styropian twardy EPS 100 grub. 6 cm,

- wylewka cementowa/anhydrytowa grub. 5 cm.
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2.1.5. Slusarka drzwiowa.
Drzwi do pomieszczenia serwerowni nalezy zaprojektowac jako przeciwpozarowe,
antywlamaniowe, stalowe, peilne, lakierowane proszkowo, jednoskrzydtowe
o odpornosci ogniowej wymaganej w Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Strefy pozarowe i oddzielenia
przeciwpozarowe. Wymiar w Swietle muréw 100 x 220 cm. Otwierane na
zewnatrz. Wyposazone w zamki oraz samozamykacz.

2.2. Opis systemu klimatyzacji.

Dostarczone urzadzenia klimatyzacyjne muszg zagwarantowaé¢ odebranie ciepta
wygenerowanego przez dostarczong infrastrukture informatyczng. Dla
zapewnienia odpowiedniej ilosci chtodu w pomieszczeniu serwerowni zaktada sie
zastosowanie dwdch jednostek typu split o klasie energetycznej A, pracujacych
w systemie redundantnym. Zapotrzebowanie na chtéd za pomoca lokalnego splitu
w pomieszczeniu serwerowni ok. 30 kW (szacunkowa warto$¢). Klimatyzatory
winny posiada¢ system restartu, by¢ dostosowane do pracy -calorocznej.
Skraplacze nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku. Skropliny z jednostek
wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji, ktora zlokalizowana jest
w istniejacym szachcie instalacyjnym.

2.3. Instalacja gaszenia gazem.

2.3.1. Zakres prac.

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz dostarczenia

systemu gaszenia gazem spetniajgcego nastepujace wymagania:

a) dokumentacja projektowa z zatwierdzeniem rzeczoznawcy ds. ppoz. oraz
Zamawiajgcego,

b) dostawa i montaz statych instalacji ga$niczych jednostrefowych na mieszanine
gazow obojetnych,

c) dostawa i montaz urzadzen niezbednych do wysterowania systemu gaszenia
gazem (niezaleznego systemu gaszenia). System powinien informowac
budynkowy Systemu Sygnalizacji Pozarowej SSP o zadziataniu,

d) dostawa i montaz klapy odcigzajacej,

e) proby i testy kompletnej instalacji gasniczej, szkolenie,

f) wykonanie testu szczelnoS$ci pomieszczenia,

g) sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu SAP i DSO.

2.3.2. Wymagania dotyczace instalacji:

a) system gas$niczy zaprojektowa¢ w oparciu o standard PN/EN 15004 - 1 oraz
PN/EN 15004 - 10 lub NFPA 2001 tylko w przypadku, gdy producent
potwierdzi badaniami osigganie stezen gaszgcych oferowanego systemu na
tym poziomie,
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b) zasada dzialania systemu gasniczego ma by¢ oparta o mieszanine gazow
obojetnych zawierajgcych domieszke CO2, nie wchodzacych w reakcje
chemiczne z chronionymi materiatami i urzadzeniami,

c) kazda butla powinna posiada¢ manometry kontaktowe, sygnalizujace spadek
ci$nienia gazu gasniczego,

d) do projektowania z uwagi na transport butli przyja¢ nalezy maksymalna
pojemnos¢ zbiornika wynoszaca 80 litréow,

e) osprzet systemu gasniczego (zawory butlowe, kolektory, zawory kierunkowe,
potaczenia elastyczne) powinien by¢ dopuszczony na ciSnienie robocze
400 bar,

f) dysze rozprezne powinny by¢ z materiatéw nie ulegajacych korozji,

g) system powinien zawiera¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny
w zakresie bezpieczenstwa dla ludzi i materialtéw chronionych
w projektowanych stezeniach,

h) instalacja gasnicza oraz urzadzenia sterujace gaszeniem powinny posiadac
wymagania dopuszczenia do stosowania oraz certyfikaty zgodnos$ci wydane
przez CNBOP,

i) butle powinny zosta¢ zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni.

2.4. Instalacje przeciwpozarowe.

Budynek wyposazony jest w System Sygnalizacji Pozarowej oraz DZwiekowy
System Ostrzegawczy. Nalezy zaprojektowa¢ rozbudowe systemu SSP o niezbedne
urzadzenia wymagane do zabezpieczenia serwerowni (w tym uzyskanie informacji
od systemu gaszenia gazem o zadziataniu). Nalezy réwniez przewidzie¢
przeprogramowanie centrali SAP o dodatkowe elementy oraz systemu DSO.

2.5. Instalacje elektryczne.

Nalezy zaprojektowa¢ zasilanie serwerowni wraz z tablica rozdzielcza dla potrzeb
zasilania niezbednych urzadzen w tym pomieszczeniu oraz z uwzglednieniem tras
kablowych (do wgladu dokumentacja obiektu).

Serwerownia musi by¢ wyposazona w zasilacz UPS o czasie podtrzymania
minimum 15 minut dla petnej mocy serwerowni.

Projektory - zasilanie projektoréw: nalezy przewidzie¢ w projekcie zasilanie
projektorow (6 szt.) z istniejacych obwoddéw oraz oprzewodowanie sygnatowe
(kabel HDMI lub DVI oraz D-SUB) wraz z trasg kablowg wykonang w wers;ji
natynkowej za pomoca np. korytka kablowego PCV.

2.6. Szafy serwerowe.

Zamawiajacy zakupi i dostarczy nastepujace urzadzenia i sprzet, natomiast
Wykonawca dokona montazu oraz odpowiedniego okablowania (zasilanie i LAN):
- szafa rack 42U (gtebokos¢ 1,1 - 1,2 m, szeroko$¢ 0,6 - 0,8 m),
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- 16 serwerow (2U), w tym: 4 serwery z kartami GPU (redundantne zasilanie, dwa
zasilacze — 1400 W kazdy), 12 serwerdw (redundantne zasilanie, dwa zasilacze -
750 W kazdy, kazdy serwer z co najmniej czteroma portami Ethernet - minimum
1Gb/s kazdy,

- listwy zasilajace,

- przetacznik (1U, 48 portéw 10/100/1000 i 4 porty uplink 1Gb Ethernet SFP),

- macierz dyskowa 2U (4U) (zasilanie redundantne, dwa zasilacze - 750 W kazdy).

2.7. System sygnalizacji i powiadomienia o przekroczeniu progu
temperatury.

Serwerownia powinna by¢ wyposazona w system przekroczenia progu
temperatury, zdalnie powiadamiajgcy za pomocg GSM (wiadomo$¢ SMS). System
powinien by¢ tak zaprojektowany i wykonany, aby awarie innych systemoéw
w serwerowni jak np. klimatyzacja czy spadek ci$nienia w systemie gaszenia
gazem, zostaty podigczone do systemu powiadamiania i réwniez byto zdalne
powiadomienie uzytkownika o awarii tych urzadzen.

Wykonawca po wykonaniu robdt i uruchomieniu serwerowni - w_okresie
trwania gwarancji - prowadzi biezqce monitorowanie temperatury i po
przekroczeniu uzgodnionej temperatury krytycznej, w ciagu 24. godzin
eliminuje przyczyne awarii (ztego funkcjonowania chtodzenia).

2.8. Zasoby teleinformatyczne podlegajace relokacji.

Jedna szafa rack DELL 4210 42U 19” wraz z wyposaZzeniem obecnie znajduje sie
w pomieszczeniu nr S/-1/02, nalezy ja przenie§ do nowoprojektowanej
serwerowni i uruchomic¢. Relokowana szafa jest juz okablowana.

Wyposazenie szafy:

- 8 serwerow, w tym 4 serwery DELL PE 2950 III (2U, redundantne zasilanie, dwa
zasilacze - 750W kazdy) oraz 4 serwery DELL PE 1950 III (1U, redundantne
zasilanie, dwa zasilacze — 750 W kazdy),

- komputer zarzadzajacy DELL OPTIPLEX 990 z funkcja routera, lokalnego DHCP
oraz DNS i wyposazony w dwie karty sieciowe 1Gb/s oraz zasilacz standardowy
750 W,

- przetacznik wolnostojacy (8 portéw 100/1000),

- listwy zasilajace.

Szafa z serwerami jest w petni skonfigurowana, do sieci LAN serwery potaczone s3
przez router skonfigurowany na komputerze zarzadzajacym.

Zamawiajacy przewiduje, ze w przysztoSci beda wtozone do szafy Kkolejne
4 serwery podobnej klasy co juz zamontowane tj. PE 2959.
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Wykonawca uzupelni konfiguracje szafy o rackowy przetacznik - 24 porty 1Gb

z mozliwo$cia podiaczenia do sieci LAN za pomoca Swiattowodu.

2.9.

Wymagania dotyczace sieci.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania nastepujgcego rozwigzania sieciowego:

a)
b)

<)

serwerownia ma by¢ wyposazona w przetgcznik zapewniajacy potaczenie
Swiattowodowe z przetgcznikami wewnatrz szaf serwerowych;

wyzej wymieniony przetacznik ma by¢ potaczony z odpowiednim
przetacznikiem w punkcie dystrybucyjnym taczem Swiattowodowym,
przystosowanym do transmisji z predkoscia co najmniej 10Gb/s, z dwoma
zapasowymi witoknami (lacznie 4 widkna) oraz czteroma przewodami typu
skretka kategorii minimum 5E. Zamawiajgcy dostarczy odpowiednie
przetaczniki;

w_celu wykonania wyzej opisanych potgczen Swiattowodowych Wykonawca
uzupelni przetaczniki dostarczone przez Zamawiajgcego o niezbedne moduty,
zapewniajace polaczenia Swiattowodowe (10 Gigabit Ethernet SFP+).

2.10. Projektory.

Nalezy dokona¢ zakupu i zamontowaé projektory na state (podwieszone pod
sufitem) w nastepujacych pomieszczeniach CNS: nr A/1/01, A/1/02, A/1/03,
A/1/04,A/1/05oraz A/1/14.

Parametry techniczne projektoréw:

- typ matrycy: DLP,

- wspétczynnik kontrastu: 3000:1,

-HD 1080p, 1m - 7 m,

- jasnos$¢: 5000 Lumen,

- porty: VGA i HDMI

- mocowane do sufitu wraz z uchwytem.

CZESC INFORMACY]NA.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane.
Istniejace systemy w obiekcie jak np. instalacje elektryczne, SSP czy DSO beda na
gwarancji w okresie 36 miesiecy od daty odbioru budynku CNS (planowana data
30.09.2015r.)
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