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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRE SCI SIWZ

Uczestnicy post epowania nr RU/DW/134/11
Dotyczy: postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia przekraczajacej réwnowartos¢ kwoty 193 000 € na:

dostaw e systemu do bezprzewodowej transmisji danych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pdzn. zm.) — zwanej dalej ,Ustawg”, w zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ, jaki

wplynat do Zamawiajgcego, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

1. Pytanie Wykonawcy:
W pkt 2 ,Analiza technologiczna" zatacznika nr 2 (Opis przedmiotu zamoéwienia) Zamawiajacy informuje, ze
.Dopuszczalny jest montaz punktéw dostepowych oraz anten na suficie podwieszanym. Do podiaczenia
punktéw dostepowych nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzystac¢ istniejgce punkty taczeniowe umieszczone

na suficie". Prosimy o podanie ilosci punktéw taczeniowych, z ktérych Wykonawca moze skorzystac.

1. Odpowied z Zamawiaj gcego:

Wykonawca moze skorzysta¢ z nastepujacej ilosci gniazd przygotowanych do podigczania punktow

dostepowych:
* Piwnica 8 szt.
» Parter 12 szt.
« | pietro 28 szt.
« |l pietro 28 szt.
« |V pietro 8 szt.
« V pietro 8 szt.
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2. Pytanie Wykonawcy:

W pkt. 5 ,Topologia' zatagcznika nr 2 (Opis przedmiotu zamowienia) Zamawiajacy informuje, ze punkty dostepowe
majg by¢ ....dotaczone do przelgcznikéw dostepowych za pomoca taczy miedzianych 1Gbps. Zasilanie punktéw
dostepowych ma by¢ realizowane przez kabel Ethernet z dostarczonych przez Wykonawce zasilaczy lub jesli
bedzie to mozliwe bezposrednio z portow przetacznikbw posiadanych przez Zamawiajgcego,...". Z opisu
przedmiotu zamdéwienia wynika, ze kazdy w punktéw dostepowych bedzie podtgczony do przetacznikdéw za
pomoca kabla miedzianego. Prosimy o informacje, jaka lloscig wolnych portéw miedzianych 1Gbps oraz PoE

Zamawiajacy dysponuije i jakg ilos¢ portdw udostepni Wykonawcy?

2. Odpowied z Zamawiaj gcego:

Wykonawca ma zapewni¢ zasilacze do wszystkich dostarczanych punktéw dostepowych. W punktach gdzie
zlokalizowane sg zaznaczone na planach miejsca do podiaczania punktéw dostepowych znajdujg sie rowniez
standardowe gniazda zasilajgce 230 V. Zamawiajacy w czasie uruchomienia sieci moze podja¢ decyzje
o rezygnacji z wykorzystania zasilacza dostarczonego przez Wykonawce, co nie zwalnia wykonawcy z dostawy
tych zasilaczy. Porty PoE nalezy traktowa¢ jako rozwigzanie alternatywne, z ktérego Wykonawca po
uruchomieniu innych elementéw sieci przez Zamawiajacego by¢ moze bedzie mégt skorzystac¢ lecz Zamawiajacy
nie gwarantuje takiej mozliwosci.

Zamawiajacy dysponuje w urzadzeniach aktywnych taka samg iloscig wolnych portéw 1 Gbps jak zostata
wskazana w odpowiedzi na pytania 1. W razie potrzeby Zamawiajacy zabezpieczy dodatkowo przynajmniej po 8
szt. wolnych portéw 1 Gbps dla kazdej kondygnacji, do ktérych Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ kabel
UTP kat. 6 zakonczony gniazdem umieszczonym na drabinie kablowej. Konstrukcja drabin kablowych umozliwia
doprowadzenie takich przewodéw z dowolnego miejsca CINIBA do szaf kablowych z zachowaniem odlegtosci nie
wiekszej niz 90 m. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza zamiane klasycznych zasilaczy na urzgdzenia
Power Injector. Ze wzgledu na przygotowang bardzo duzg ilos¢ gniazd wymienionych w odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiajacy prognozuje, ze Wykonawca nie bedzie musiat wykonywa¢ dodatkowej instalacji LAN.

3. Pytanie Wykonawcy:

W pkt 6. Wymagania techniczne dla rozwigzan" zalgcznika nr 2 (Opis przedmiotu zamdwienia) Zamawiajacy
podaje minimalne ilosci punktéw dostepowych typu | i Il. Prosimy o informacje skad wynika zatozona minimalna
ilos¢ punktow dostepowych, prosimy o zataczenie rzutéw budynku oraz informacje w jakim stopniu poszczegdine
pomieszczenia majg byé pokryte zasiegiem sieci bezprzewodowej lub zdefiniowanie wymaganej liczby punktéw

dostepowych spetniajacych wymagania Zamawiajgcego odnosnie zasiegu sieci bezprzewodowe;.
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3. Odpowied z Zamawiaj gcego:
Zamawiajacy przekazuje plany budynku z uwzglednieniem miejsc gdzie Wykonawca bedzie mogt podiaczyé
urzadzenia aktywne — punkty dostepowe.
Zamawiajacy na podstawie wtasnych prac studialnych okreslit ze Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
minimum:

e kontrolera —min. 1 szt.

¢ Punktéw dostepowych rodzaj | — min. 40 szt.

¢ Punktéw dostepowych rodzaj Il — min. 40 szt.

Zasieg sieci bezprzewodowej powinien obejmowac:

e piwnica — obszar magazynu zwartego ksiegozbioru pomieszczenie numer 0.20 wyposazone w jezdne
regaly kompaktowe — w obszarze tym znajdujg sie niezaznaczone na planach rozmieszczone
réwnomiernie miejsca podtgczeniowe (na dlugos$¢ 4 i na szerokosci 2)

e parter — obszar holu gtéwnego 01.03, magazyno - wypozyczalnie z wolnym dostepem do pétek 01.23 i
01.25, miejsca podtgczeniowe do punktow dostepowych zaznaczone na planach

e | pietro — pelny zasieg z strefach magazyno - wypozyczalnie z wolnym dostepem do potek, czytelni
gdzie rozlokowane sg gniazda do podtaczania punktdw dostepowych oraz obszar gdzie zaznaczone sg
miejsca dla niepetnosprawnych

« |l pietro — pelny zasieg z strefach magazyno - wypozyczalnie z wolnym dostepem do pétek, czytelni
gdzie rozlokowane sg gniazda do podtaczania punktdw dostepowych oraz obszar gdzie zaznaczone sg
miejsca dla niepetnosprawnych

* |V pietro — cafa strefa zwartego magazynowania w jezdnych regatach kompaktowych wskazana przez
miejsca do podiaczania punktéw dostepowych

eV pietro — cata strefa zwartego magazynowania w jezdnych regatach kompaktowych wskazana przez

miejsca do podiaczania punktéw dostepowych

Przed uruchomieniem systemu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw zasiegu systemu WLAN,
na podstawie ktorych okresli rozmieszczenie bezprzewodowych punktéw dostepowych. W czasie uruchomienia
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia polem emitowanym przez te punkty w szczegoélnosci przestrzeni
parteru, | pietra oraz Il pietra. Ze wzgledu na nietypowy charakter przestrzeni w ktérej majg pracowac te
urzadzenia (nieregularna szachownica z umieszczonych w strefach wolnego dostepu metalowych regatéw
bibliotecznych oraz rozmieszczonych nieregularnie metalowych sufitbw podwieszanych) Zamawiajacy mogt
popehi¢ wiele btedéw projektowych wynikajacych z faktu, ze regaty biblioteczne w czasie podejmowanych préb
zasiegu nie byly zapelnione zbiorami ksigzek i czasopism. Po zatwierdzeniu planu rozmieszczenia tych punktow
w strefach parteru, | pietra oraz Il pietra Zamawiajacy podejmie decyzje jak zostang rozmieszczone pozostajace

w jego dyspozycji wolne bezprzewodowe punkty dostepowe w obszarach piwnicy, IV pietra i V pietra.

Strona3z4



PROGRAM / UNIA EURDPEJSKA S
REGIONALNY 7 ot RN | ]

—= WARCDOWA STRATEGLA SPEIMOSC Slaskia,

- ¥
*

PozyTywna enengia

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest rowniez wspdtfinansowany z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Slaskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA
www.ciniba.us.edu.pl  lub www.ciniba.ae.katowice.pl

4. Pytanie Wykonawcy:

W pkt 6 Wymagania techniczne dla rozwigzan zatacznika nr 2 (opis przedmiotu zamowienia) Zamawiajacy
wymienia parametry techniczne punktu dostepowego typ Il, w tym mozliwos$¢ podtaczenia zewnetrznego zasilania
12V DC. Czy Zamawiajacy dopuszcza zasilanie punktu dostepowego typ Il za pomoca zewnetrznego zasilania
5v DC?"

4. Odpowied z Zamawiaj acego:
Zamawiajacy dopuszcza, aby punkty dostepowe rodzaju Il mialy mozliwosé zasilania z zewnetrznego zasilacza

5V DC. Pozostate wymagania stawiane tym punktom dostepowym pozostajg bez zmian.

W zalgczeniu plany budynku z uwzglednieniem miejsc gdzie Wykonawca bedzie mogt poditgczy¢ urzgdzenia

aktywne — punkty dostepowe.

Powyzsze wyja $nienia s g wigzace dla Wykonawcow i nale zy je uwzgl edni ¢ przy sporz adzaniu oferty.

Samodzielny Referent
mgr tukasz Motyka
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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