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Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zaméwienia— czesé D

Czes¢ D- Profesjonalne kamery filmowe wraz z osprzetem

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé, Opis techniczny oferowanego sprzetu
indeksu jedn.
miary
1. W1/1- Profesjonalna kamera filmowa z akcesoriami. 5 sztuk
95133 Kamera posiadajaca sensor standardu Super35mm o

rozdzielczosci powyzej 4K DCI (4096x2160 pikseli) z
minimum 14 stopniami dynamiki. Kamera wyposazona w
filtry ND, wymienne mocowania obiektywu oraz formaty
nagrywania plikéw typ RAW oraz QT ProRes.

Opis techniczny kamery:

efektywna wielkos¢ matrycy: okoto 25.3mm x
14.2mm (+/- 0.2mm);
format matrycy: jednoukfadowy przetwornik o
wielkosci Super35 mm;
wymienne mocowania obiektywow, mozliwo$¢
zastosowania wymiennych mocowan przynajmniej
w nastepujacych standardach: EF, PL, B4;
kontrola obiektywdéw — mozliwosc¢ elektronicznej
kontroli obiektywow poprzez ztgcze EF lub 12-
pinowe ztgcze broadcastowe;
mozliwos$¢ nagrywania sygnatu z rozdzielczoscig
powyzej standardu DCI 4K czyli 4096x2160 pikseli;
w palecie mozliwych ustawien rozdzielczosci
nagrywania muszg sie znajdowac¢ minimum
nastepujgce standardy: FullHD (1920x1080), 2K
DCI (2048x1080), UltraHD (3840x2160), 4K DCI
(4096x2160), 4K 16x9 (4096x2304), maksymalna
rozdzielczos¢ przetwornika oraz przynajmniej jeden
format anamorficzny;
kamera musi umozliwiaé nagrywanie materiatu w
nastepujgcych predkosciach:
przynajmniej do 60 kl/s w petne;j
rozdzielczosci przetwornika;
przynajmniej do 120 kl/s w rozdzielczosciach
2K i FullHD;
kamera musi posiada¢ wbudowane filtry optyczne
ND (szare) o nastepujacych stopniach: tzw. 0




(clear), 2-stop (1/4), 4-stop (1/16), 6-stop (1/64);
kamera musi umozliwia¢ nagranie materiatu AV z
nastepujgcymi kodekami (minimum) : CinemaDNG
RAW, Apple ProRes 4444 QuickTime, ProRes 422
HQ QuickTime.
kamera wyposazona w funkcje PEAKING do
ostrzenia obrazu oraz mozliwos¢ automatycznego
ostrzenia przy kompatybilnych obiektywach;
kamera wyposazona w manualng kontrole przystony
za pomocg elektronicznie sterowanego fizycznego
pokretta lub dotykowego wbhudowanego ekrany
wizjera. Opcja automatycznie ustawianej przystony
mozliwa do zrealizowania na kompatybilnych
obiektywach;
kamera musi by¢ wyposazona w mozliwos¢
nagrywania danych obiektywu (w formie danych
METADATA) pobranych z elektroniki
kompatybilnych obiektywéw. Dodatkowo kamera
musi nagrywa¢ dane METADATA z informacjg o
ustawieniach kamery, nazwie projektu, numeru
sceny, numeru ujecia.
kamera wyposazona we wbudowany kolorowy
dotykowy ekran do podgladu materiatu oraz obstugi
kamery o wielko$ci min. 3,9 cala; Ekran musi
posiada¢ funkcje TALLY aktywowang po
podigczeniu kamery do kompatybilnego miksera lub
zewnetrznego sterownika kamery;
kamera wyposazona we wbudowany mikrofon
stereofoniczny;
minimalne wbudowane ztgcza wejscia wyjscia w
kamerze:

1 wejscie obrazu i dzwieku w standardzie

SDI obstugujgce sygnaty 1.5G, 3G, 6G i

12G;

1 wyjscie obrazu i dzwigku w standardzie

SDI obstugujace sygnaty 1.5G, 3G, 6G i

12G;

1 wyjscie obrazu i dzwieku w standardzie

SDI z obstuga sygnatu FullHD;

2 wejscia dzwieku jako ztgcza XLR

umozliwiajgce przyjecie sygnatu

analogowego lub cyfrowego w standardzie

AES;




1 wyjscie dzwigku jako ztgcze Jack 3,5mm
do podpiecia stuchawek;
wejscie sygnatu synchronizacji jako ztacze
BNC;
wejscie sygnatow sterujgcych kamerg w
standardzie LANC;
profesjonalne ztgcze sterujgce m.in.
przestong i ostros$cig na kompatybilnych
obiektywach;
ztagcze interfejsu komputerowego typu USB;
ztacze wejscia zasilania 12V wyposazone w
konektor typu MOLEX;
ztacze wejscia zasilania 12V za pomocg 4
pinowego portu XLR;
ztacze wyjscia zasilania 12V za pomoca 4
pinowego portu XLR;
waga urzadzenia jako sam korpus (body):
maksymalnie do 2,4 kg;
wymiary korpusu kamery (bez baterii, z zamknietym
monitorem podgladu): (Szeroko$¢ x Wysokos¢ x
Glebokos¢) maksimum 205x150x215 mm;
kamera wyposazona w dotgczone profesjonalne
oprogramowanie do korekcji kolorystycznej w petnej
licencji (klucz licencji zapisany na specjalnym
nosniku elektronicznym ze ztgczem USB);

Profesjonalna, dedykowana lupa (wizjer) podgladowa
do kamery.
Urzadzenie w petni kompatybilne z kamerg z pkt. 1

Lupa wyposazona w wysokiej rozdzielczosci
wyswietlacz: min. 1920x1080 pikseli;

Technologia wykonania wyswietlacza: OLED;
Zasilanie urzadzenia realizowane poprzez ztgcze
zasilania z kamery;

Lupa wyposazona w przynajmniej trzy przyciski do
szybkiej obstugi funkcji lupy oraz obstugi menu
programowego lupy;

Lupa wyposazona w regulowany dioptraz;

Lupa wyposazona we wbudowany system cyfrowej
obrobki obrazu umozliwiajgcy uzyskanie na wizjerze
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min. nastepujacych funkcji: Peaking, Zebra, False
Color, Overlay;

e Lupa wyposazona w sensor wtgczajgcy wizjer w
momencie kiedy operator przez niego patrzy.

Profesjonalny, dedykowany zestaw mocowan.

Zestaw specjalistycznych dodatkowych mocowan
umozliwiajgcych przystosowanie kamery z pkt.1 do pracy
w stylu ENG. Zestaw pozwalajgcy na szybka zmiane
konfiguracji ze statywowej na naramienng. Zestaw w petni
kompatybilny z kamera z pkt. 1. W skfad zestawu muszg
wchodzi¢ nastepujgce elementy:

e element umozliwiajgcy uzywanie kamery w pozycji
naramiennej wyposazony w gumowg podktadke
naramienng (tzw. Shoulder Pad), ztgczke szybkiego
mocowania statywowego typu VCT-14, system
mocowania rurek gripowych oraz dwa frontowe
mocowania rozetowe;

e gorna rgczka uchwytowa kamery kompatybilna z
kamerg z pkt. 1oraz lupg z pkt.2

e boczna ragczka przedituzajgca — element
umozliwiajgcy przemieszczenie elementu
sterujgcego kamerg z pkt. 1 (tzw. boczna raczka);

5
zestawow

Konwerter zasilania wraz z mocowaniem baterii typu
V-Lock.

Adapter bateryjny kompatybilny z kamerg z pkt.1
pozwalajgcy na podtgczenie dodatkowego akumulatora
typu V-Lock. Adapter tgczony bezposrednio do tytu
kamery, tak aby unikngé prowadzenia dodatkowego
okablowania.
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Gniazdo mocowania obiektywoéw typu PL-Mount.
Gniazdo mocowania obiektywow typu PL kompatybilne z
kamera z pkt. 1. Urzgdzenie musi posiadac ztgcza w celu
umozliwienia kompatybilnosci z protokotem obiektywowym
typu ,Cooke’s i/Technology” pozwalajgc na zachowanie
informacji z obiektywu takich jak model, numer seryjny
obiektywu, ustawienie przystony, 4ocus distance oraz
pozycja zoom.
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Podktadki dystansujace do ztacza obiektywow typ PL.
Zestaw sktadajgcy sie z minimum 9 podktadek oraz
narzedzia stuzgcego do dokonywania precyzyjnych zmian
w tzw. flange focal distance w kamerze z pkt. 1 przy
zastosowaniu mocowania typu PL-Mount z pkt. 5.

5
zestawow

Gniazdo mocowania obiektywéw typu B4 Mount.
Gniazdo mocowania obiektywow broadcastowych typu B4
kompatybilne z kamerg z pkt. 1. Urzgdzenie musi
posiada¢ mozliwos¢ korekcji sferycznej aberracji i by¢
dopasowane wielkosci sensora kamery z pkt. 1.
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Nakamerowy monitor studyjny.
Profesjonalny monitor studyjny w petni kompatybilny z
kamerg z pkt. 1. Urzgdzenie wyposazone w ekran o
przekatnej minimum 7 cali ze zdejmowang ostong
przeciwstoneczng, duzymi uchwytami oraz mechanizmem
pozwalajgcym na zmiane kata ustawienia ekranu
niezaleznie od ustawienia kamery. Monitor wyposazony w
z ztgcze szybkiego montazu typ V-Lock. Monitor
posiadajacy pokretta oraz przyciski funkcyjne pozwalajgce
na szybkie dokonywanie zmian parametréw monitora.
Zakres parametréow urzgdzenia:
e Przynajmniej jedno ztgcze wejsciowe HD/UltraHD
3G-SDI;
e Zigcze zasilania urzgdzenia kompatybilne z
wyjsciem zasilania kamery z pkt. 1.
o Wielkos¢ ekranu: minimum 7 cali;
e Rozdzielczos¢ ekranu: minimum 1920 x 1200
pikseli;
e Typ ekranu: LCD IPS lub podobny (niedopuszczalny
jest panel typu LCD TN);
e Precyzja koloru: 10 bit;
e Przestrzen kolorystyczna (minimalnie): REC 601,
REC 709;
e Ztgcze komputerowe typu USB przeznaczone m.in.
do aktualizacji oprogramowania monitora.
e Monitor musi przyjmowac¢ sygnat w nastepujacych
formatach (minimum):

o 1280x720 w standardach 50p, 59.94p, 60p;
1920x1080 w standardach 23.98p, 24p, 25p,
29.97p, 50p, 50i, 59.94p, 59.94i;

Standardy SDI: SMPTE 259M, SMPTE
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292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M 2084.

e Obstuga sygnatu Tally realizowana poprzez
wyposazenie monitora w duzy wyswietlacz LED z
mozliwo$cig natozenia numeru kamery. Dodatkowo
sygnaty TALLY wysSwietlane sg na ekranie monitora
w postaci kolorowych definiowanych elementow
graficznych;

o Na monitorze musi by¢ mozliwo$¢ dodatkowego
wys$wietlania informac;ji takich jak: numer kamery,
rozdzielczos¢, predkos¢ migawki, ustawienie
wzmocnienia, balansu kolorystycznego, poziomu
baterii w kamerze, status TALLY;

¢ Monitor musi mie¢ mozliwos¢ zewnetrznego
zatadowania ustawien konwersji kolorystycznych w
formacie tzw. 3DLUT.

Obudowa plastikowa transportowa, wypetniona
pianka.
Obudowa posiadajgca certyfikat IP67. Konstrukcja skrzyni
zapewniajgca duzg sztywno$¢, odpornosc na uderzenia
oraz na zgniatanie. Skrzynia posiada uszczelki
zabezpieczajgce przed piaskiem i pytem réznego
pochodzenia. Dodatkowo posiada zawér powietrzny
zabezpieczajgcy zawartos$¢ skrzyni przed zmianami
ci$nienia wynikajgcymi z roznic wysokosci badz znaczacej
zmiany temperatury. Skrzynia posiada mozliwos¢é
podpisania danymi wtasciciela, poprzez umieszczenie ich
na pasku zabezpieczonym od zewnatrz przezroczystym
tworzywem. Paska nie mozna wyja¢ bez otwarcia same;j
skrzyni. Skrzynia posiadajgca kétka oraz dodatkowe
wysuwane rozktadane boczne rgczki do transportu przez
dwie osoby.

e Skrzynia wypetniona pianka;

o Kolor skrzyni — najlepiej pomaranczowa,

dopuszczalna szara lub czarna;

e Odpornos¢ materiatu skrzyni w zakresie temperatur:

minimum od -20 do +80 stopni Celsjusza;

o Konstrukcja uszczelnienia zapewniajgca petng
wodoodpornos¢ i wodoszczelnos¢ do gtebokosci
minimum 5 metréw;

o Wymiary zewnetrzne (zakres):

o dhugos¢: 830 — 870 mm;
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szeroko$é: 550 — 570 mm;
wysokosé: 325 — 360 mm;

e Wymiary wewnetrzne (zakres):
dtugosé: 760 — 780 mm;
szeroko$¢: 480 — 500 mm;
wysokos¢: 300 — 320 mm;

e Waga maksymalng skrzyni z pianka: 17 kg.

10.

Adapter CFast 2.0 na SSD 2,5”.

Dedykowany do kamery z pkt.1 adapter pozwalajgcy
uzywac¢ dwoch certyfikowanych dyskéw typu SSD
jednoczesnie do nagrywania materiatu AV we wszystkich
mozliwych rozdzielczosciach i kodekach udostepnianych
przez kamere z pkt. 1. Urzgdzenie musi posiadac ztgcza
umozliwiajgce przymocowanie na state do kamery w
spos6éb umozliwiajgcy bezproblemows prace.

5 sztuk

11.

Dedykowany czytnik dyskéw SSD 2,5” na interfejs
USB3.0 zgodny z dyskami z pkt. 12.

e Urzadzenie przenosne podtgczane do komputera za
pomocg interfejsu USB 3.0 lub USB 3.1
umozliwiajgce podigczenie dyskéw SSD z
interfejsem SATAIIl do komputera;

e Urzadzenie umozliwia transfer danych do
komputera na poziomie odczytu i zapisu dyskéw z
pkt. 12;

e Predkos¢ odczytu danych: minimum 350MB/s;

o Predkos¢ zapisu danych: minimum 350MB/s;
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12.

Dyski SSD, profesjonalne dyski SSD 2,5” o
pojemnosci 512GB kazdy.
Profesjonalne dyski SSD kompatybilne w zakresie odczytu
i zapisu danych AV z kamerg z pkt. 1.
Dyski zgodne z interfejsem SATA 6 Gb/s w formacie 2,5
cala (grubosc¢ 6,8 mm) o pojemnosci 512GB.

o Deklarowany odczyt minimalny: 540 MB/s;

o Deklarowany zapis minimalny: 510 MB/s;

e Deklarowany IOPS — odczyt od 95 000 IOPS; zapis

od 85 000 IOPS;
o Wytrzymatosé (MTBF): minimum 2 miliony godzin;
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13.

Akumulatory typu V-Lock.

o Napiecie akumulatora: od 14.5V do 15.0V;

o Pojemnos¢ akumulatora: min. 8.0Ah / min. 130W;

¢ Waga: maksymalnie 900 g;

. Akumulatory powinny by¢ wyposazone m.in. w:
wskaznik aktualnej pojemnosci;
ztacze zasilajgce typu D-Tap;
wbudowane zabezpieczenie przed
przecigzeniem, zwarciem, nadmiernym
roztadowaniem;
Wyjscie USB o nastepujgcych parametrach:
5V / min. 2.0A
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14.

tadowarka akumulatorowa przenosna, 2 kanaly na
baterie V-Lock.
tadowarka baterii z mocowaniem V-Mount dwu-
stanowiskowa, umozliwiajgca jednoczesne fadowanie 2
baterii typu V-Lock, wyposazona w dodatkowe wyjscie 4
Pin XLR.
o \Wejscie zasilania uniwersalne: 90V — 240V;
e Wyjscie V-Mount: od 16.7V do 16,9V; od 2.60A do
2.70A;
o Wyjscie 4 Pin XLR: od 55W do 65W; od 14,5V do
15,5V; od 3.8A do 3,5A;
o W zestawie znajduje sie: tadowarka, kabel
zasilajgcy, kabel XLR oraz instrukcja obstugi.
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15.

Zestaw kabli.

2 kable standardu SDI 12G o dtugosci 0.5mb kazdy.
Kable nie mogg by¢ sztywne poniewaz beda stosowane
jako potgczenie pomiedzy kamerg z pkt. 1 a dodatkowymi
urzadzeniami monitorujgcymi stosowanymi z kamera.

5 zestaw




