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Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zaméwienia— czesé B

Czes¢ B — Profesjonalna kamera filmowa wraz z osprzetem

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé, Opis techniczny oferowanego sprzetu
indeksu jedn.
miary
1. W1/1- Kamera wraz z akcesoriami. 1 sztuka
95323 Parametry kamery:

Mocowanie obiektywu kompatybilne z posiadanymi
przez zamawiajgcego obiektywami typu E-Mount.
Zamawiajgcy nie dopuszcza w tym przypadku
uzycia konwerteréw obiektywdw.
Przetwornik obrazu (typ): Jednouktadowy
przetwornik CMOS o wielkos$ci Super35 mm;
Efektywna liczba pikseli przetwornika: format 17:9,
4096x2160 pikseli; format 16:9, 3840x2160;
Wbudowane filtry optyczne ND (szare) o
nastepujgcych stopniach: tzw. 0 (OFF), 1/4, 1/16,
1/64;
Czutos$¢ natywna I1SO: ISO 2000 (ustawienia tryb
logarytmiczny, zrodto Swiatta D55);
Stosunek sygnatu do szumu: nie mniej niz 57 dB
(Y);
Czasy otwarcia migawki: od 1/3s do 1/9000s;
Minimum 3 tryby ustawienia balansu bieli, kazdy w
zakresie od 1500K do 50000K: Zaprogramowany,
pamig¢ A, pamiec B; Przetgcznik ustawienia
balansu bieli wyprowadzony na korpus kamery w
postaci tréjpozycyjnego przetgcznika;
Ustawienie wzmocnienia, tzw. GAIN, w zakresie -3,
0,3,6,9, 12, 18 dB wraz z minimum trojpozycyjnym
przetgcznikiem wyprowadzonym na korpus
obudowy;
Mozliwos¢ ustawienia krzywej gamma w
przynajmniej czterech roznych formatach;
Ustawianie predkosci zapisu obrazu: 23,98p, 24p,
25p, 29,97p, 50p, 50i, 59,94p, 59,94i;
Wymagane przeptywnosci danych obrazu:

> od 240 do 600mbps (kodowanie CBR Intra-

Frame) w rozdzielczosci DCI 4K (4096x2160




pikseli);
od 240 do 600mbps (kodowanie CBR Intra-
Frame) w rozdzielczosci QHD (3840x2160
pikseli);
od 89 do 222mbps (kodowanie VBR Intra-
Frame) w rozdzielczosci FHD (1920x1080
pikseli);
od 25 do 50mbps (kodowanie VBR
LongGOP) w rozdzielczosci FHD
(1920x1080 pikseli);
Parametry zapisu dzwieku: mozliwos¢ zapisu 4
kanatéw dzwiekowych LPCM 48kHz 24bit;
Funkcja zwolnionego i przyspieszonego tempa
nagrywania:
rozdzielczos¢ 3840x2160 pikseli: od 1 do 60
klatek;
rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli: od 1 do
180 klatek;
Wejscie audio: 2 x 3-stykowe ztgcze XLR (zenskie)
z przetgczang czutoscig na liniowe / mikrofonowe /
mikrofonowe z zasilaniem;
Wyjscia SDI: dwa niezalezne ztgcza BNC,
przetagczane 3G-SDI/HD-SDI
SMTPE292M/424M/425M;
Ztacze USB do podtaczenia urzadzenia USB, ztgcze
w standardzie mini-B;
Wyjscie stuchawkowe jako gniazdo stereofoniczne
mini-jack;

o Wejscie zasilania jako gniazdo pradu statego DC;

Gniazdo stereofoniczne typu mini-minijack do
przesytu sygnatéow zdalnego sterowania (tzw. Lanc);

o Wyjscie HDMI: gniazdo typu A;

monitor podgladowy LCD o przekatnej min. 3,5” i
rozdzielczosci min. 1,5 min punktéw, monitor z
mozliwoscig jego dowolnego ustawiania — monitor
nie moze byc¢ na state zintegrowany z korpusem
obudowy;

Wbudowany mikrofon: monofoniczny
wszechkierunkowy mikrofon pojemnosciowy;

Dwa gniazda kart zapisu danych obrazu i dzwieku z
kamery;

Dodatkowe gniazdo karty SD do zapisu danych




konfiguracyjnych kamery;

Kamera posiadajgca liniowg regulacje
elektronicznego filtra optycznego ND (szarego) w
zakresie od 1/4ND do 1/128ND;

Waga urzgdzenia jako sam korpus (body):
maksymalnie do 2,2 kg;

Wymiary korpusu kamery (body) bez wystajgcych
elementow: maksimum 160x250x250 mm (SxWxG);
Kamera wyposazona w zestaw akcesoriow:
przykrywka korpusu; wizjer; ostona wizjera; muszla
oczna; pilot na uchwycie; modut USB sieci
bezprzewodowej; bezprzewodowy pilot; zasilacz
sieciowy; fadowarka akumulatora; akumulator;
przewdd zasilajgcy; przewod USB; instrukcja
obstugi;

Obiektyw kompatybilny z kamera z pkt. 1.
Obiektyw formatu Super35/APS-C z elektryczng regulacjg
zoomu przeznaczony do nagrywania filmow w

rozdzielczosci 4K. Obiektyw wyposazony w ptynng
elektryczng regulacje zoomu i eliminujgcy opdznienia
mechanizm recznego ustawiania zoomu. Obiektyw
wyposazony w doktadne ustawianie zoomu bez
przekraczania lub nieosiggania wybranej warto$ci oraz
mozliwosc¢ przetgczania kierunku dziatania pierécienia
zoomu.

e Mocowanie obiektywu: mocowanie zgodne z

bagnetem kamery z pkt. 1;

e Ogniskowa: od 18mm do 110mm w formacie APS-

C;
e Ogniskowa w przeliczeniu na format 35mm: od
27mm do 165mm;

o Utrzymanie statej maksymalnej przystony w catym

zakresie ogniskowej;
e Maksymalna przystona: F4;
Minimalna przystona: F22;

e Minimalna odlegto$¢ od obiektu: 0,4m (minimalna

ogniskowa) do 0,95m (maksymalna ogniskowa);
e Wbudowana stabilizacja optyczna obrazu z
mozliwoscig jej wigczenia i wytgczenia;
e System zoomu elektrycznego z mozliwoscia
przejscia na regulacje reczng;

1 sztuka




Mocowanie obiektywow z zastosowaniem
wbudowanej w korpus kamery specjalnej dzwigni
blokady pozwalajgcej na uzywanie cigzszych
obiektywow kinowych i reporterskich bez
dodatkowego specjalistycznego oprzetu
Akcesoria: przednia przykrywka obiektywu, tylna
przykrywka obiektywu, pokrowiec.

Dedykowany modut rozszerzen do kamery z pkt.1

Kompatybilne mocowanie do kamery z pkt.1

Modut rozszerzeh podigczany przy uzyciu
wielostykowego ztgcza;

Modut ma umozliwi¢ zapis w formacie Apple ProRes
422 poprzez wbudowang funkcje kodowania FullHD
ProRes z zapisem nagran w formacie ProRes na
kartach pamieci w kamerze;

Modut ma umozliwi¢ rejestrowanie 12-bitowych
obrazéw RAW w rejestratorze zewnetrznym;

Modut wyposazony w dodatkowe ztgcza we/wy do
obstugi wielu kamer (SDI/Timecode);

Modut ma umozliwi¢ zasilanie kamery oraz
dodatkowych akcesoriéw poprzez zastosowanie
akumulatoréw z mocowaniem typu V-Mount.
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Karty pamieci zgodne z kamerg o pojemnosci 128GB

Karty pamieci do zapisu i odczytu obrazu i dzwigku
w kazdym formacie i predkosci udostepnianej przez
kamere z pkt. 1;

Obstuga standardow ,PCI Express Gen 2” oraz
,USB 3.0%;

Predkos¢ odczytu danych: minimum 400MB/s;
Predkos¢ zapisu danych: minimum 400MB/s;
Dozywotnia ograniczona do uszkodzeh
niemechanicznych gwarancja.

4 sztuki

Dedykowany czytnik kart pamieci na interfejs USB3.0
zgodny z kartami pamieci z pkt. 4.

Czytnik kart pamieci zgodny z kartami z pkt. 4;
Urzadzenie przenosne podigczane do komputera za
pomocg interfejsu USB 3.0 lub USB 3.1;
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o Urzadzenie umozliwiajgce transfer danych do
komputera na poziomie odczytu i zapisu kart z pkt.
4,

e Predkos¢ odczytu danych: minimum 350MB/s;

e Predkos$¢ zapisu danych: minimum 350MB/s;

Konwerter mocowania obiektywow z bagnetem typu
PL do kamery z pkt.1
Urzadzenie umozliwiajgce podigczenie obiektywow z
mocowaniem standardu PL do korpusu kamery Konwerter
ma posiada¢ m.in. nastgpujgce cechy:
o uktad optyczny skifadajacy sie ze szkta optycznego
o wysokim indeksie tantalum, pozwalajacy na
poprawe ostrosci na rogach, dystorcje oraz redukcje
winietowania.;
¢ state powiekszenie na poziomie min. 0.71x;
e zwiekszenie przystony o min. 1 stop;
e materiat wewnatrz otworu redukujgcy wewnetrzne
refleksje;
e odfgczana stopka statywowa;
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Konwerter mocowania obiektywéw z bagnetem typu
Canon EF do kamery z pkt. 1.
Urzadzenie umozliwiajgce podtgczenie obiektywow z
mocowaniem standardu Canon EF do korpusu kamery z
pkt. 1. Konwerter posiada:
o uktad optyczny sktadajgcy sie ze szkta optycznego
o wysokim indeksie tantalum, pozwalajacy na
poprawe ostrosci na rogach, dystorcje oraz redukcje
winietowania.;
o state powiekszenie na poziomie min. 0.71x;
o zwigkszenie przystony o min. 1 stop;
materiat wewnatrz otworu redukujacy wewnetrzne
refleksje.
e odtgczana stopka statywowa;
powiadamianie o statusie pracy za pomocg diody
Swiecacej LED;
e zasilanie z korpusu kamery, bez potrzeby
podtaczania zewnetrznego zasilania;
e kontrola przystony sterowana z korpusu kamery;
e obstuga stabilizacji obrazu;
e obstuga elektronicznego manualnego ostrzenia;
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e obstuga przenoszenia elektronicznych danych typu
EXIF (ogniskowa, przystona, zoom);

tadowarka akumulatorowa przenosna, 2 kanaly na
baterie V-Lock.
tadowarka baterii z mocowaniem V-Mount dwu-
stanowiskowa, umozliwiajgca jednoczesne fadowanie 2
baterii typu V-Lock, wyposazona w dodatkowe wyjscie 4
Pin XLR.
o Wejscie zasilania uniwersalne: 90V — 240V,
o Wyjscie V-Mount: od 16.7V do 16,9V; od 2.60A do
2.70A;
o Wyjscie 4 Pin XLR: od 55W do 65W; od 14,5V do
15,5V; od 3.8A do 3,5A;
o W zestawie znajduje sie: tadowarka, kabel
zasilajgcy, kabel XLR oraz instrukcja obstugi.
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10.

Akumulatory typu V-Lock.
o Napiecie akumulatora: od 14.5V do 15.0V;
e Pojemnos¢ akumulatora: min. 6.0Ah / min. 90W;
e Waga: maksymalnie 900 g;
e Akumulatory powinny by¢ wyposazone m.in. w:
> wskaznik aktualnej pojemnosci;
> zlgcze zasilajgce typu D-Tap;
> wbudowane zabezpieczenie przed
przecigzeniem, zwarciem, nadmiernym
roztadowaniem;
Wyjscie USB o nastepujgcych parametrach:
5V / min. 2.0A
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Obudowa plastikowa transportowa wypetniona pianka.

Obudowa posiadajgca certyfikat IP67. Konstrukcja skrzyni
zapewniajgca duzg sztywnos¢, odpornosc na uderzenia
oraz na zgniatanie. Skrzynia posiadajgca uszczelki
zabezpieczajgce przed piaskiem i pytem ré6znego
pochodzenia. Dodatkowo posiadajgca zawér powietrzny
zabezpieczajgcy zawartos$¢ skrzyni przed zmianami
ci$nienia wynikajgcymi z roznic wysokosci badz znaczacej
zmiany temperatury. Skrzynia posiadajgca mozliwos¢
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podpisania danymi wtasciciela, poprzez umieszczenie ich
na pasku zabezpieczonym od zewnatrz przezroczystym
tworzywem. Paska nie mozna wyjaé bez otwarcia same;j
skrzyni. Skrzynia posiadajgca kétka oraz dodatkowe
wysuwane rozktadane boczne raczki do transportu przez
dwie osoby. Kolor skrzyni czarny.

Skrzynia wypetniona pianka;
Odporno$¢ materiatu skrzyni w zakresie temperatur:
od -30 do +90 stopni Celsjusza;
Konstrukcja uszczelnienia zapewniajgca petng
wodoodpornos¢ i wodoszczelnos¢ do gtebokosci
10m;
Wymiary zewnetrzne (zakres):
o dlugosc¢: 850 — 870 mm;
szerokos¢: 550 — 570 mm;
wysokos¢: 325 — 360 mm;
Wymiary wewnetrzne (zakres):
o diugosc¢: 760 — 780 mm;
o szerokos¢: 480 — 500 mm;
o wysokos¢: 300 — 320 mm;
Waga: maksymalnie 17,00 kg;




