Zatacznik 2A do SIWZ nr DZP.381.086.2017.DW (zm)

Szczeqolowy opis przedmiotu zamoéwienia — czesé A

Nazwa / minimalne parametry

Mebel wykonany wedtug projektu dostarczonego w postaci pliku
pdf (Zatgcznik 2A1a — projekt poz.1 zmiana.pdf oraz Zatgcznik

2A1b — projekt poz.1 zmiana.pdf).

Zabudowa frontowa baru wykonana z desek sosnowych 10x3 cm
taczonych na pidro-wpust, siegajgca wysokosci 115 cm z
cokotem ze stali nierdzewnej h=5 cm i fgcznej szerokosci 580 cm.
Deski mocowane do podkonstrukgji stalowej lub rownowaznej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7022. Deski analogiczne jak
zrealizowana boazeria wykonczeniowa na $cianach
sgsiadujgcych z zabudowg baru.

Blat o grubosci 3 cm, na wysokosci 115 cm wykonany z
tréjwarstwowego drewna sosnowego zaimpregnowanego
odpowiednio przed kontaktem z wodag.

Na blacie znajduja sie elementy umozliwiajgce zamknigcie baru
kompatybilne z obrotowymi segmentami i systemem zamkniecia.
Zamykanie kazdego fragmentu na klucz.

Segmenty obrotowe stanowig kontynuacje sciany frontowej baru.
5 segmentow o wysokosci 216 cm, wykonanych z desek
analogicznie jak front baru. Od strony wewnetrznej kazdego
segmentu obrotowego nalezy przewidzie¢ uchwyt ze stali
nierdzewnej. Nalezy wykona¢ uchwyty wraz z kijem do $ciggania
segmentéw (nalezy dostarczyc¢ 2 kije).

Segmenty mocowane w sposéb umozliwiajgcy obrét catego
elementu na osi obrotu umieszczonej na wysokosci 260 cm nad

posadzka. Wewnatrz gérnej czesci segmentéw zamontowana

L.p. . llos¢ Opis techniczny oferowanych mebli
wymagane przez zamawiajagcego szt.
1. Zabudowa baru wg projektu 1
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jest przeciwwaga. Oferta powinna uwzgledni¢ zdemontowanie
fragmentu wykonanego sufitu, aby umozliwi¢ montaz
przeciwwagi — szczegoty zgodnie z rysunkiem. W przypadku
kolizji z wykonanymi przewodami wentylacyjnymi, nalezy
uwzgledni¢ koszt korekty/przesuniecia kanatu.

Meble w strefie baru stanowig szafki siegajgce wysokosci 90 cm
z cokotem ze stali nierdzewnej o wysokos$ci 5 cm. Blaty szafek
przy $cianie ceglanej wykonane z tréjwarstwowego drewna
sosnowego zaimpregnowanego odpowiednio przed kontaktem z
woda, o grubosci 3 cm. Blaty szafek przy ladzie barowej
zewnetrznej wykonane z korianu w kolorze czarnym. Fronty
szafek z trojwarstwowego drewna sosnowego w systemie
drzwiczek rozwieranych.

Komplet mebli znajdujgcych sie pod blatem baru sktada sie z 9
szafek o szerokosci 63,5 cm kazda zamykanych na zamek,
otwieranie za pomocg uchwytu kulkowego ze stali nierdzewne;j.
Tylna zabudowa skfada sie z 6 szafek o szerokosci 63,5 cm oraz
jednej szafki o szerokosci 90cm z trzema szufladami. Szuflady na
prowadnicach tozyskowych z dociggiem, otwieranie za pomocg
uchwytu kulkowego ze stali nierdzewnej. Szafki zamykane na
zamek.

Drzwi z baru do kuchni dwuskrzydiowe, wykonane z litego
drewna o grubosci 5 cm. U dotu drzwi zaprojektowano odkopnik
ze stali nierdzewnej na wysoko$¢ 15 cm oraz zamek podtogowy.
Otwieranie drzwi wahadtowo, za pomocg popchniecia w miejscu
zamocowanej blachy ze stali nierdzewne.

Wszystkie elementy wykonane z drewna nalezy wykonczyé
bezbarwng powtokg chronigca przed ciemnieniem drewna.

Nad barem zaprojektowano oprawe liniowg Thinline X116,
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analogiczng jak zrealizowane obecnie na budynku.

Sciana dziatowa pomiedzy barem i kuchnig, a przestrzenig przed
kinem wykonana w lekkiej konstrukciji z profili zimnogietych,
wykonczona deskami sosnowymi 10x3 cm tgczonymi na pidro-
wpust, o wygladzie analogicznym jak boazeria wykorczeniowa
zrealizowana na obiekcie. Sciana wypetniona akustyczng weing
mineralng. W $cianie zaprojektowano 5 sztuk drzwi — 4
wahadtowe i pigte do pomieszczenia na odpadki — zwykte. Drzwi
bez widocznej futryny, licujace sie z elewacjg Sciany i obustronnie
wyposazone w cokét z blachy nierdzewnej (15 cm), blache na
wysokosci klamki i zamek podiogowy — szczegoty wg rysunku.
Wysokos¢ wszystkich drzwi 2,50 metra.

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie $cianke dziatowg w lekkiej
konstrukcji, w pomieszczeniu na wbzek na tace o dtugosci 73 cm,
z ptyt MDF w kolorze RAL 7022. Od strony wewnetrzne;j
pomieszczenie na tace, rowniez wykonczone jest ptytg MDF o
dtugosci 138 cm, w kolorze RAL 7022.

Scianka baru z drzwiami wahadtowymi skrecana z profili
UA 50 co 50 cm. Mocowana kotkami rozporowymi fi
8mm.Wypetnienie $cianki wetna mineralna.

Drzwi drewniane wahadtowe ptytowe z oscieznica
drewniang (wykonczenie jak w projekcie) mocowane na
kotwach stalowych i piance montazowej.

Sciana frontowa baru z ruchomymi $ciankami wykonana
z spawanych profili stalowych zamknietych 50x50.
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Mebel z nadstawka szklana/lada recepcji — 1 szt.
Mebel wykonany wedtug projektu dostarczonego w postaci pliku

pdf (Zatgcznik 2A2 — projekt poz.2 zmiana.pdf).

Opis ogdiny: mebel z nadstawkg szklang - lada recepcyjna do
pomieszczenia Dziekanatu (pomieszczenie 1.35). Blat wykonany
z klejonki drewnianej sosnowej o grubosci 2-3cm, lakierowanej,
wykonczonej bezbarwng powtokg chronigca przed sciemnianiem
drewna. Nadstawka szklana o grubosci 10-20mm, wykonana ze
szkta podwojnego, z podwdjng warstwg folii. Catkowita dlugosé
nadstawki 374 cm i wysokosci 34 cm. Tyt lady zabudowany
klejonkg drewniang sosnowg, wykonang z desek sosnowych
10x2cm tgczonych na pidro-wpust, lakierowang, wykonczong
bezbarwng powtokg chronigca przed sciemnianiem drewna.
Mediaporty zabudowane w blacie.

Moduty z szufladami podwieszonymi, zamontowane pod blatem.
Szuflady wyposazone w zamki.

Konstrukcja mebla oparta na z profilach zamknietych stalowych,
spawanych i skrecanych, lakierowanych na kolor RAL 7022,
metodg proszkowa.

Dtugosé¢ catkowita: 520 cm;

Szerokosé: 72 cm;

Wysokos$¢ do blatu: 73 cm;
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Blat zawieszony do Biblioteki— 1 szt.
Blat wykonany wedtug projektu dostarczonego w postaci pliku
PDF.( Zatacznik 2A3 — projekt poz.3 zmiana.pdf).

Opis ogdiny: Blat o grubosci od 2-3cm, zawieszony,
wykonany z klejonki drewnianej, sosnowej, lakierowanej,
zabezpieczonej przed sciemnianiem drewna. Konstrukcja
blatéw z zamknietych profili stalowych, spawanych i
skrecanych, malowanych na kolor RAL7022 metodg
proszkowa. Konstrukcja mocowana do $ciany za pomocg

kotew. Dtugosé: 510 cm; Szerokosé: 60 cm.

Stot do pomieszczenia Biblioteki— 3 szt.
Stot wykonany wedtug projektu dostarczonego w postaci pliku
PDF (Zatacznik 2A4 — projekt poz.4 zmiana.pdf).

Opis ogdliny: cigg trzech stotéw o dtugosci 294 cm kazdy
(tacznie 882 cm), wysokosci 73 cm i szerokosci 120 cm z
mozliwos$cig rozsunigcia.

Blat o grubosci 2-3cm, z klejonki drewnianej, sosnowej,
lakierowanej, wykonczonej bezbarwng powtokg chronigca
przed sciemnianiem drewna.

Konstrukcja blatéw z zamknigtych profili stalowych,
spawanych i skrecanych, malowanych na kolor RAL7022
metodg proszkowa. Stoty wyposazone w profil U z oprawa
oswietleniowg do oswietlenia blatu, wsparte na profilach
stalowych w rozstawie co 147cm(wg rysunku), mocowany za
pomocg kleju. Stoty wyposazone w mediaporty ukryte w
blacie, w szynie U ksztattne;.

Wysokosc¢ o$wietlenia 40 cm. Szerokosé: stotow: 120 cm;

Wysokos¢ bez oswietlenia: 73 cm;
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