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m 1N Profil stalowy C120x55mm malowany proszkowo w kolorze UZYTKOWNIKIEM - WRITY

biatym 9010, mocowany do pionowych stupkéw
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Oprawa LED ztozona z dwdch linii $wietlnych montowanych na
$rodku profilu U pod katem 30° do poziomu, o dtugosci
jednostkowej 142,5cm

INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

; ) - . - . Parametry linii $wietlnych:
WIDOK B-B profil C z oprawa oswietleniowg do oswietlenia blatu, Y ¥ -
wsparty na profilach stalowych w rozstawie co 147cm  Temperatura barwowa - 3000K NAZWISKO R UPRAWNIER PoDPIS
party na p ¥ - Moc - 7,5W/1m PROJEKTOWAE  JORDI BADIA nr 16595-2 o
- Wspotczynnik oddawania barw - Ra 90 MIKOLAJ LECH KADLUBOWSKI nr MA/055/10
blat z klejonki drewnianej, sosnowej, o grubosci 3 cm, ) Za5|lame,2,4vl bC RAFAL ZELENT nr MA/90/04
taczonej na styk bez fazy, wykonczony bezbarwna powtoka * Zywotnos¢ min. 50 000 h WOJCIECH MALECKI nr 169/00 os
chronigca przed $ciemnianiem drewna ) Przeer.ona”z mlecznego PMMA
- Wydajnosc —_Sflorlm‘/m o . TEMAT BUDYNEK WYDZIAtU RADIA I TELEWIZJI
I — Zastosowane linie swietlne muszg umozliwiac uzyskanie im. KRZYSZTOFA KIESLOWSKIEGO
parametrow oswietleniowych nie gorszych niz w zataczonych ADRES OBIEKTU | UL. $WIETEGO PAWEA, DZIALKA NR 183/2, KATOWICE
obliczeniach. FAZA PIERWSZE WYPOSAZENIE WNETRZ
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

profil stalowy malowany proszkowo w kolorze biatym 9010
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