V UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

DEIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Katowice, dn. 10.10.2017r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia
réwnej lub przekraczajgcej rownowarto$¢ kwoty 209.000€ (nr sprawy: DZP.381.086.2017.DW), p.n. DOSTAWA
MEBLI BIUROWYCH.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA / ZMIANA TRESCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.
1759 z pdézn. zm.) zwang dalej ustawg Pzp, w zwigzku z wptynigciem wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ Zamawiajgcy
udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1: Zabudowa baru (cz. A):

- prosimy o podanie wysokosci drzwi?

- czy nalezy przyja¢ 2 sztuki drzwi?

- czy nalezy uwzglednic takze o$cieznice, klamki, zamki do drzwi?

Odpowiedz: Wysokos$¢ wszystkich drzwi wynosi 2,560 metra. lloS¢ wszystkich drzwi w projekcie wynosi 5 sztuk, w tym:

2 x drzwi dwuskrzydtowe pomiedzy pomieszczeniem baru, windg a kuchnia,

1 x drzwi dwuskrzydfowe pomiedzy barem a przestrzenig przed kinem,

1 x drzwi dwuskrzydtowe pomigdzy kuchnig a przestrzenig przed kinem,

1 x drzwi jednoskrzydfowe pomiedzy pomieszczeniem na odpadki a przestrzenig przed kinem.

Tak, nalezy uwzgledni¢ oScieznice, klamki, zamki do drzwi oraz wszelkie elementy zwigzane z drzwiami i wymienione w
OPZ.

Pytanie 2: Zabudowa baru (cz. A): ze wzgledu na rozbieznosci na rysunkach prosimy o potwierdzenie, czy szafki pod
blatem baru i pod blatem za barem wzdtuz $cianki posiadajg fronty otwierane na zawiasach, czy szuflady (albo ile szafek
nalezy uwzgledni¢ z szufladami, a ile z drzwiami)?

Odpowiedz: Meble w strefie baru stanowig szafki siegajgce wysokosci 90 cm z cokotem ze stali nierdzewnej o wys. 5 cm.
Fronty szafek z trojwarstwowego drewna sosnowego w systemie drzwiczek rozwieranych. Komplet mebli znajdujgcych sie
pod blatem baru sktada sie z 9 szafek o szerokosci 63,5 cm kazda zamykanych na zamek, otwieranie za pomocg uchwytu
kulkowego ze stali nierdzewnej. Tylna zabudowa w strefie baru skfada sie z 6 szafek o szeroko$ci 63,5 cm oraz jednej
szafki o szerokos$ci 90cm z trzema szufladami. Szuflady na prowadnicach tozyskowych z dociggiem, otwieranie za pomocg
uchwytu kulkowego ze stali nierdzewnej. Wszystkie szafki zamykane na zamek.

Szczegbly na rysunkach w plikach: ,,Zatgcznik 2A1a - projekt_poz.1 zmiana.pdf” oraz ,Zalgcznik 2A1b -
projekt_poz.1 zmiana.pdf”.

Pytanie 3: Mebel z nadstawkg szklanag/lada recepcji (cz. A) — czy przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostawe
mediaportéw? Jezeli tak, prosimy o podanie ilosci mediaportéw, ich specyfikacje, opis, podanie rodzaju i ilosci gniazd. lle

modutéw pod blatem nalezy uwzgledni¢. Prosimy o podanie wymagan odnosnie prowadnic do szuflad.
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Odpowiedz: 2 sztuki mediaportéw otwieranych, wbudowanych w blat, w kolorze RAL 7022 wyposazonych w min. 2

GNIAZDA 230V DATA i 2 gniazda Ethernet RJ45, przewody prowadzone w kanale kablowym. 2 moduty szuflad,

podwieszonych pod blatem z prowadnicami szuflad tozyskowanych z dociskiem.

Pytanie 4: Stét do pomieszczenia biblioteki (cz. A): czy przedmiot zamowienia obejmuje takze dostawe mediaportow?

Jezeli tak, prosimy o podanie ilo$ci mediaportéw, ich specyfikacje, opis, podanie rodzaju i ilosci gniazd.

Odpowiedz: 2 sztuki mediaportéw na kazdy niezalezny stot (fgcznie w cato$ci 6 sztuk mediaportow). Mediaporty otwierane,
wbudowane w blat, w kolorze RAL 7022, wyposazone w min. 2 GNIAZDA 230V DATA i 2 gniazda Ethernet RJ45, przewody
prowadzone w kanale kablowym.

Pytanie 5: Stét do pomieszczenia biblioteki (cz. A): czy przedmiot zamédwienia obejmuje takze dostawe i montaz oprawy
oswietleniowe (w profilu U)? Jezeli tak, prosimy o przestanie opisu opraw, podanie parametrow techn., ilosci.

Odpowiedz: Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez dostawe i montaz opraw os$wietleniowych. Kazdy stét wyposazony w
oprawe LED ztozong z dwoch linii $wietlnych montowanych na $rodku profilu U pod katem 30° do poziomu, o dfugosci
jednostkowej 142,5cm. Oprawa wykonana jako profil stalowy C120x55 mm malowany proszkowo w kolorze biatym 9010,
mocowany do pionowych stupkéw (profil stalowy malowany proszkowo w kolorze biatym 9010). Szczegdty na dotgczonym
rysunku ,Zafgcznik 2A4 - projekt_poz.4 zmiana.pdf”. Parametry linii $wietlnych:

- Temperatura barwowa - 3000K;

- Moc - 7,5W/1m;

- Wspotczynnik oddawania barw — Ra90;

- Zasilanie 24V DC,;

- Zywotno$é min. 50 000h;

- Przestona z mlecznego PMMA;

- Wydajnosc — min. 540 Im/m.

Zastosowane linie $wietlne muszg umozliwia¢ uzyskanie parametrow o$wietleniowych nie gorszych niz w zatgczonych

obliczeniach (dotfgczony plik ,Zatacznik 2A4 - wyniki obliczen_poz.4.pdf”).

Pytanie 5: Biurka (cz.B): czy przedmiot zaméwienia obejmuje takze dostawe mediaportow? Jezeli tak, prosimy o ich

specyfikacje, opis, podanie rodzaju i ilosci gniazd.

Odpowiedz: 1 sztuka mediaportdw na kazdy stot, otwierane, wbudowane w blat, w kolorze RAL 7022, wyposazone w min. 2
GNIAZDA 230V DATA i 2 gniazda Ethernet RJ45, przewody prowadzone w kanale kablowym. Szczegdty na dotgczonym
rysunku ,Zafgcznik 2B1 - projekt_poz.1 zmiana.pdf”

Pytanie 6: Biurka (cz.B): prosimy o rysunek szuflady metalowej, podanie wymiardéw, sposobu otwierania.

Odpowiedz: Biurko wyposazone w szuflade w kolorze RAL7022, szuflada na prowadnicach, o wymiarach 32x32x10cm,

otwierana za pomocg uchwytu w kolorze RAL 7022, zamykana na zamek.
Szczegodty na dotgczonym rysunku ,Zatgcznik 2B1 - projekt_poz.1 zmiana.pdf”.
W zafgczeniu opis przedmiotu zamdéwienia w cz. A, B po zmianach (wraz z rysunkami technicznymi).

POWYZSZA ZMIANA SIWZ JEST WIAZACA DLA WYKONAWCOW | NALEZY JA UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

mgr Kalina Rozek mgr Damian Ludwikowski

Z-ca Przewodniczgcego Komisji Przetargowej Przewodniczgcy Komisji Przetargowej

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 34,32 359 20 48

e-mail: dzp@us.edu.pl | www.US.edu.pl

Stronaz



