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Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

»OPRACOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO BIOGEO - SILESIA” — Opis techniczny oferowanego sprzetu i

Serwer sprzetowy (2 sztuki)

oprogramowania w zakresie czesci A

Lp. Nazwa elementu, Opis wymagan minimalnych Opis techniczny oferowanego sprzetu
parametru lub cechy

1. |Obudowa -Umozliwiajgca montaz w szafie rack 19”, wysokos$é maksymalnie 2U;

>, |plyta glowna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez

producenta serwera;

Procesory

-Zainstalowane procesory osiggajgce w oferowanym serwerze w
testach wydajnosci SPECint_rate_base2006 min. 317 pkt;

-Wymagane dotgczenie do oferty publikowanych wynikéw testow
SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposazonego w oferowane
procesory;

(Nalezy podac¢ typ i producenta oferowanego procesora)

Pamie¢ RAM

-Zainstalowane 96 GB pamieci RAM z kontrolg ECC w podziale po
16GB np. pamieci typu DDR3 1333Mhz; pamieé nie musi pochodzi¢ od
tego samego producenta co komponenty serwera;

- min 18 gniazd pamieci RAM na ptycie gtdwnej, obstuga do 384GB
pamieci RAM;

Kontrolery dyskowe

-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0/1/0+1 z systemem

zachowania zawartos$ci pamieci cache — podtrzymywany bateryjnie
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Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Opis wymagan minimalnych

Opis techniczny oferowanego sprzetu

lub zapis do pamieci flash;

-Zainstalowane 2 szt. dyskéw SAS 2.0 o pojemnosci 146 GB kazdy,

6. [Dyskitwarde dyski Hotplug — rekomendowane 15K RPM;
-Minimum 2 wneki dla dyskow twardych Hotplug 2,5;

7. |Kontrolery LAN -2x 1Gb/s LAN RJ-45;
-2 dwuportowe kontrolery FC 8Gbps; kable swiattowodowe, 2 sztuki o

8. [Kontrolery 1/O dtugosci min 15 m LC-LC.

5 Wsparcie dla systemow [MS Windows 2008, 2012, Red Hat Enterprise Linux ,SUSE Linux

" loperacyjnych Enterprise Server, VMware.

Zgodnie z ogdlnymi, wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu

10. |Gwarancja i serwis gwarancyjnego, przy czym kazdy serwer musi by¢ objety okresem 3
lat gwarancji producenta typu , Next business day”

Wsparcie dia -wsparcie dla programu zarzadzajacego infrastrukturg sprzetow
11. oprogramowania do P , P g . adzajaceg asprze 2
. serwerow Zamawiajgcego - HP SAS
zarzadzania

-Elementy, z ktdrych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami
producenta tych serwerdw lub by¢ przez niego certyfikowane oraz
objete gwarancjg producenta, potwierdzong przez oryginalne karty
gwarancyjne;
-Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzié¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego.

11. [Dokumentacja, inne  |Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z ofertg karte

produktowg oferowanego serwera umozliwiajgca weryfikacje
parametrow oferowanego sprzetu;
-Mozliwosc¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego

modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www

producenta serwera,
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Macierz dyskowa (1 sztuka) Producent:.........ccceuvuerennennnnen. Model/typ:........

Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

Lp. Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Opis wymagan minimalnych

Opis techniczny oferowanego sprzetu

1. |Obudowa

- Macierz musi by¢ dostarczona ze wszystkimi komponentami do
instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajetoscig maks. 2U w tej
szafie.

- Obudowa musi zawiera¢ uktad nadmiarowy dla modutéw zasilania
i chtodzenia umozliwiajgcy wymiane tych elementdw w razie awarii
bez koniecznosci wytgczania macierzy

- Obudowa powinna posiada¢ widoczne elementy sygnalizacyjne do
informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy.

- Maksymalna moc zasilania nie moze przekracza¢ 1000 [W) dla
konfiguracji podstawowej macierzy bez dodatkowej potki.

- Obudowa nie moze zawiera¢ elementdw typu bateria/akumulator
wymagajacych jakiegokolwiek rezimu obstugowego: wymiana,
przetgczanie, tadowanie.

- Rozbudowa o dodatkowe moduty dla obstugiwanych dyskéw
powinna odbywac sie wyfacznie poprzez zakup takich modutéw bez
koniecznosci zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego
oprogramowania aktywujacego proces rozbudowy

- Moduty dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzen dyskowg
muszg mie¢ obudowy o zajetosci nie wiekszej niz 2U, przy montazu
w szafach przemystowych standardu 19”

- Moduty dla rozbudowy muszg by¢ wyposazone w nadmiarowy
uktad zasilania i chtodzenia

2. |Pojemnosé

- System musi umozliwia¢ instalacje minimum 24 dyskéw formatu
2,5” wykonanych jako dyski SAS.

- System musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczania pétek rozszerzen
umozliwiajgcych uzyskanie sumarycznej przestrzeni dyskowej w
trybie surowym (tzw. Raw) 192TB,

- System powinien zosta¢ dostarczony z min. jedng po6tka rozszerzen
umozliwiajgcg montaz 24 dyskow formatu 2,5” w celu pdzniejszej
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Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

rozbudowy,

- Macierz musi umozliwia¢ instalacje dyskow 2,5” oraz 3,5” w
obrebie pojedynczego rozwigzania.

- Macierz powinna posiada¢ mozliwos$¢ pdzniejszej rozbudowy jak w
pkt.2 wytacznie poprzez zakup elementdw sprzetowych.

- Oferowana macierz musi zawierac dyski SAS 2.0 3.5” o pojemnosci

600GB w ilosci 16 sztuk — rekomendowana predkos¢ obrotowa 15
000 obr/min

3. |[Kontrolery

- System musi posiadac 2 kontrolery pracujgce w uktadzie
nadmiarowym typu active-active.

- W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski,
przechowywane w pamieci muszg by¢ zabezpieczone metoda
trwatego zapisu na dysk, pamiec flash lub réwnowazny nosnik nie
wymagajacy stosowania zasilania zewnetrznego lub bateryjnego.

- Kontrolery musza posiadaé¢ mozliwos¢ ich wymiany bez
koniecznosci wytaczania zasilania catego urzadzenia — dotyczy
konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID.

- W uktadzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID
zawartos$¢ pamieci podrecznej obydwu kontroleréw musi by¢
identyczna tzw. cache mirror.

- Kazdy z kontroleréw RAID powinien posiada¢ dedykowany min. 1
interfejs RJ-45 Ethernet obstugujacy potfaczenia z predkosciami :
1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z
oprogramowaniem zarzadzajgcym i konfiguracyjnym macierzy oraz
jeden port miniUSB.

4. |Interfejsy

- Oferowana macierz musi mie¢ minimum 2 porty FC 8Gbps na
kontroler do dotgczenia serwerdéw bezposrednio lub do dotaczenia
do sieci SAN.

- Kazdy kontroler powinien posiada¢ minimum jeden port
rozszerzen do wykorzystania w celu rozbudowy rozwigzania.

- Interfejsy FC nie mogg by¢ wykorzystywane do innych
pomocniczych rodzajéw transmisji danych jak zarzadzanie,
konfiguracja zasobéw macierzy.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania
interfejséw FC poprzez stosowanie zewnetrznych urzadzen
aktywnych FC lub zarzadzanych przez inne niz wbudowane w
macierzy oprogramowanie kodowe

5. |Poziomy RAID

Macierz musi zapewniaé poziom zabezpieczenia danych na dyskach
definiowany poziomami RAID: 0, 1,1+0, 5, 5+0, 6

6. |Obstugiwana pamiec
dyskowa (dyski)

Oferowana macierz musi zapewnic¢ obstuge dyskow:

- dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierajgce operacje hot-plug, o
pojemnosciach min. 300GB oraz predkosci obrotowej do 15000
obrotédw na minute,

- dyski technologii SATA o pojemnosciach min. 300 GB i predkosci
obrotowej 7200 obrotéw na minute,

7. |Opcje dotyczace
oprogramowania

- Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii migawkowych
(snapshot) z licencjg na min 64 kopii migawkowych na system, z
mozliwoscig wykupienia opcji na wiekszg liczbe kopii.

- Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie min. 512 wirtualnych
dyskow

- Macierz musi by¢ obstugiwana w srodowisku co najmniej
systemdw operacyjnych: MS Windows 2008/2012, SuSE Linux,
RedHat Linux, HP-UNIX, VMWare 5.x

8. |Konfiguracja, zarzadzanie

- Oprogramowanie do zarzgdzania musi by¢ zintegrowane z
systemem operacyjnym systemu pamieci masowe]j bez koniecznosci
dedykowania oddzielnego serwera do obstugi tego
oprogramowania.

- Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarzgdzajgcym
macierzg musi byé mozliwa w trybie graficznym np. poprzez
przegladarke WWW oraz w trybie tekstowym.

- Petne zdalne zarzgdzanie macierzg powinno by¢ mozliwe bez
koniecznosci instalacji zadnych dodatkowych aplikacji na stacji
administratora

9. |Dodatkowe wyposazenie

Macierz powinna zosta¢ dostarczona z przynajmniej czterema
kablami swiattowodowymi FC LC-LC od dtugosci min. 20 m.
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10.

Gwarancja i serwis

Zgodnie z ogdlnymi, wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu
gwarancyjnego, przy czym macierz musi by¢ objeta okresem 3 lat
gwarancji producenta typu , Next business day”.

Ponadto warunki gwarancji muszg zapewnic, iz:

- w przypadku awarii macierzy i niezbednej naprawy poza siedzibg
Zamawiajgcego dyski pozostajg u Zamawiajgcego , co nie dotyczy
przypadku awarii dysku lub wiekszej liczby dyskéw macierzy,

- w ciggu 36 miesiecy od daty zakupu serwis gwarancyjny musi
obejmowac dostep do poprawek i nowych wersji oprogramowania
wbudowanego.

Stacjonarne stacje graficzne (2 sztuki, po jednej sztuce do zestawu)

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Opis wymagan minimalnych

Opis techniczny oferowanego sprzetu

1. Typ Komputer stacjonarny — sta cja graﬁczna (Nalezy podac¢ typ i producenta oferowanego procesora oraz chipsetu karty graficznej)

2. |Zastosowanie Aplikacje dziedzinowe desktop GIS

3. |Procesor Procesor 64 bitowy np. min. 6-rdzeniowy, 12 watkowy, ktoéry
osiggnat sredni wynik PassMark CPU Mark przynajmniej 12400 pkt

4. |Ptyta gtéwna Kompatybilna z procesorem i kolejnymi elementami konfiguracji, z
wbudowanym kontrolerem dyskdw SATA3 obstugujgcym
konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10

5. |Pamiec operacyjna Minimum 32GB, przynajmniej 8 gniazd DIMM i mozliwos¢
rozbudowy do min. 64GB RAM — rekomendowana pamie¢ DDR3 PC-
1600

6. |Karta graficzna Obstugujaca prace na dwdch monitorach; wyjscia przynajmniej 2 x

Display Port, 1 x DVI; min. 2GB 256-bit GDDR5; dedykowana do
obroébki graficznej; sSredni wynik minimum 1900 pkt w PassMark
G3D Mark
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Parametry pamieci
masowej

Dwa dyski twarde SATA3 o pojemnosci 2TB kazdy, tworzgce macierz
RAID O

Porty

Przynajmniej: 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x PS/2, 1 x RJ45,
wejscie/wyjscie audio, 1 x port IEEE13944a, 1 x port e-SATA

Obudowa

Obudowa typu Tower lub midiTower, metalowa, umozliwiajgca
prace w pionie oraz montaz napeddw zewnetrznych 5.25” w
orientacji poziomej. Opcjonalny montaz dwdéch dodatkowych
dyskéw wewnetrznych.

10.

Zasilacz

Zasilacz max.600W umozliwiajgcy bezproblemowa prace komputera
przy petnym wyposazeniu w dodatkowe urzadzenia podpiete
poprzez porty i sloty rozszerzen, przy petnym obcigzeniu, o
sprawnosci min. 90%

11.

Wymagania dodatkowe

Zintegrowana z ptytg gtéwna karta dzwiekowa, zintegrowana karta
sieciowa Gigabit Ethernet; nagrywarka DVD+/-RW obstugujaca
nosniki dwuwarstwowe, mysz i klawiatura z przyciskami
funkcyjnymi do programowania obstugi.

12.

Oprogramowanie

System operacyjny Windows 7 Professional (64 bit) lub Windows 8 z
opcjg downgrade lub inny rGwnowazny zapewniajacy:

— zalogowanie sie uzytkownika do sieci wewnetrznej
Zamawiajgcego opartej o MS Windows Server zdomeng
opartg o Active Directory oraz natywne przetwarzanie
polityki domenowej MS Windows Server 2008 / 2012,

— rejestracje zdalng przez Internet,

— obstuge aplikacji posiadanych juz przez Zamawiajacego tj.
Open Office, oraz MS Office 2010 / 365, aplikacji
tematyczno — dziedzinowych wspierajacych zgodnie z

certyfikatem ich producenta systemy operacyjne na stacji
klienta MS Windows XP, Vista, Windows 7 oraz 8.

13.

Gwarancja i serwis

Zgodnie z ogdlnymi, wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu na
okres 3 lat od daty zakupu.
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Monitor LCD (4 sztuki, po dwie sztuki do zestawu)

Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Opis wymagan minimalnych

Opis techniczny oferowanego sprzetu

1. [Typ Monitor typu LCD z matryca S-IPS, podswietlenie LED

2. |Przekatna Min 27"

3. |Rozdzielczos¢ Min 2560x1440

4. |Katy widzenia Min 178° pion/poziom

5. |Dostepne porty DVI-D, DP, USB

6. |[Plamka Nie wieksza niz 0,233 mm

7. |Jasnosé Jasnos¢ min 380 cd/m’

8. |Kontrast Statyczny nie gorszy niz 1000:1

9. |Czas reakgcji Nie gorszy niz 12 ms

10. |Pob6r mocy Nie wiekszy niz 120W

11. [Inne wyposazenie Mozliwos¢ pochylenia panelu, regulacji wysokosci, obrotu
podstawy.

12. |Spetniane normy ISO 9241-307, VCCI, CSA, UL EN 55022, GS mark, TUV, CE, EN 60950

13. |Gwarancja i serwis Zgodnie z ogdlnymi, wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu na

okres 3 lat od daty zakupu.
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UPS (2 sztuki, po jednej sztuce do zestawu)

Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Opis wymagan minimalnych

Opis techniczny oferowanego sprzetu

1. [Moc wyjsciowa minimum 500W / 750VA

2. |Zasilanie dostosowany do zasilania pragdem przemiennym 230V 50Hz

3. |Znieksztatcenia napiecia |nie wieksze niz 5% przy petnym obcigzeniu

wyjsciowego

4. |Wyjscia min. 6 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers

5. |Czas podtrzymania min. 4 min przy petnym obcigzeniu

6. |Czastadowania typowy czas tadowania nie dtuzszy niz 3h

7. |Sprawnosc przy petnym obcigzeniu min. 95%

8. [Interfejsy komunikacji RS-232 (opcjonalnie), USB, DB-9

9. |Inne panel kontrolny z sygnalizacjg (za pomocg diod LED lub LCD) stanu
urzadzenia, alarm dZzwiekowy pracy na baterii i niskiego stanu
baterii;

10. |Gwarancja i serwis Zgodnie z ogdlnymi, wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu na

okres nie krétszy niz 1 rok od daty zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych. Za rownowazne Zamawiajacy uzna sprzet, ktorego parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jako$ciowe beda takie same lub
lepsze w stosunku do sprzetu opisanego przez Zamawiajgcego powyzej. Podane nazwy nalezy traktowac jako przykladowe w celu lepszej orientacji Wykonawcow, co do jako$ci zamawianego sprzetu.
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Oprogramowanie

Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.52.2013.UG

Lp.| Nazwa elementu,
parametru lub
cechy

Opis wymagan minimalnych

Producent, wersja oferowanego oprogramowania, ilos¢
licencji

1. |Oprogramowanie
Systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia 3 licencji Oprogramowania
Systemowego - 3 licencji systemu operacyjnego MS Server Enterprise 2008 R3
(opcjonalnie MS Server Enterprise 2012) lub innego réwnowaznego systemu
operacyjnego zapewnhniajgcego poprawna prace Systemu;
— Zamawiajacy (Uniwersytet Slaski) posiada licencje Microsoft Select Plus
http://www.microsoft.com/pl-pl/licencje/licensing-options/select.aspx
— Dostarczone Oprogramowanie Systemowe musi by¢ zainstalowane na
maszynach wirtualnych (3 hosty) w srodowisku oprogramowania do
wirtualizacji VMware vSphere 5.1 Enterprise Plus 5.1, ktérego licencje
udostepni Zamawiajacy.
— Wykonawca jest zobowigzany skonfigurowaé Oprogramowania Systemowe na
maszynach wirtualnych tak, aby zapewni¢ poprawng i wydajng prace Systemu.
— Konfiguracja maszyn wirtualnych musi by¢ zgodna z zakresem i typem
udzielonych licencji na Oprogramowania Systemowe, Bazodanowe i
Narzedziowe, co w szczegdlnosci dotyczy serwera bazodanowego oraz serwera
aplikacji do publikacji danych mapowych
Dla zapewnienia pracy w srodowisku wirtualnym Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia licencji oprogramowania do wirtualizacji
stanowigcego rozszerzenie liczby licencji posiadanego przez Zamawiajgcego
oprogramowania VMware vSphere 5.1 Enterprise Plus 5.1 tak, aby
umozliwi¢ prace minimum 3 hostédw. Zamawiajgcy dopuszcza dostawe
oprogramowania rOwnowaznego, przy czym oprogramowanie to musi:
— umozliwié konfiguracje Srodowiska wirtualizacyjnego pozwalajaca na
utworzenie klastra wysokiej dostepnosci;
— zapewnié zarzadzanie hostami oraz konfiguracja srodowiska przez
dedykowang konsole;
— by¢ rozwigzaniem systemowym tzn. jako warstwa wirtualizacji musi by¢
zainstalowana bezposrednio na sprzecie fizycznym;
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— zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu instancji systemdw operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym;

— obstugiwaé przynajmniej 3 serwery fizyczne, do 2 procesorow w kazdym;

— zapewni¢ mozliwos¢ przypisania do maszyn wirtualnych do 8 wirtualnych
procesorow;

— wspierac przynajmniej nastepujgce systemy operacyjne: Windows Server
2003, Windows Server 2008, RedHat EL 5 / 4, Debian;

— umozliwia¢ przydzielenie wiekszej ilosci pamieci RAM dla maszyn
wirtualnych niz fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiggniecia
maksymalnego wspotczynnika konsolidacji;

— umozliwia¢ dynamiczng zmiane zasobow przydzielonych do danej maszyny
wirtualnej (CPU, pamieé, urzadzenia zewnetrzne), zaleznie od potrzeb, bez
zaktdcania pracy maszyny;

— monitorowania wykorzystania zasobdéw fizycznych infrastruktury
wirtualnej;

— zarzadzac¢ kopiami bezpieczenstwa;

— zapewnié¢ mozliwosé wykonywania kopii zapasowych (petnych, réznicowych
i przyrostowych) instancji systeméw operacyjnych oraz ich odtworzenia;

— zapewnia¢ mechanizmy deduplikacji danych dla maszyn wirtualnych oraz
baz danych, jak i globalnie na wszystkich maszynach wirtualnych danych
odnoszacych sie do jednego urzadzenia;

— zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania kopii migawkowych instancji systemow
operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich
pracy;

— zapewni¢ mozliwos¢ klonowania systemow operacyjnych wraz z ich petna
konfiguracjg i danymi;

— zapewnic opcje przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie pracy pomiedzy
serwerami fizycznymi, wraz z mechanizmami automatycznego
przenoszenia maszyn wirtualnych w obrebie klastra w celu
zoptymalizowania wykorzystania zasobow;

— pozwala¢ maszynom wirtualnym na dostep do wspodtdzielonej przestrzeni
dyskowej;

— posiadac oprogramowanie zarzgdzajgce (monitor), ktéry powinien posiadaé
mozliwos$é przydzielania i konfiguracji uprawnien z mozliwoscia integracji z
ustugami katalogowymi;
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— umozliwia¢ wirtualizacje systemdw operacyjnych 32- jak i 64-bitowych;

— umozliwi¢ tworzenie migawek (snapshot) systemow wirtualnych,
umozliwiajgc powrdt do wezesniejszych ustawien oraz wspomagajac
backup;

— umozliwi¢ tworzenie kopii zapasowej kazdej maszyny wirtualnej oraz
tworzenie spéjnych kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych z
mozliwoscig skonfigurowania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych;

— zapewnié mechanizmy umozliwiajgce, w przypadku awarii, uruchomianie
kopii maszyny wirtualnej w czasie rzeczywistym zgodnie z ostatnim
backupem;

— umozliwiaé globalne zarzadzanie politykami bezpieczenstwa
antywirusowego i anty-malware dla wszystkich maszyn wirtualnych z
poziomu nadzorcy;

— dostarczone licencje muszg umozliwic¢ przydzielenie maszynom wirtualnym
przynajmniej 64GB RAM na kazdy procesor fizyczny.

2. |Oprogramowanie
Bazodanowe

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiedniej liczby oraz typu
licencji Oprogramowania Bazodanowego, adekwatnie do planowanej konfiguracji
serweréw (hostow) wskazanych przez Zamawiajgcego i przeznaczonych do
instalacji Systemu

Oprogramowanie Bazodanowe musi:

zapewnic¢ obstuge systemu MS Windows 32-bit i 64-bit;

zapewni¢ obstuge danych przestrzennych natywnie lub poprzez zewnetrzny
produkt w formie naktadki obstugujgcy co najmniej prosty typ danych
przestrzennych wg. klasyfikacji OpenGIS (OpenGIS Implementation Specification
for Geographic information - Simple feature access - 1.1.0 and Simple Features -
SQL - Types and Functions 1.1);

zapewni¢ wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu zestawdéw znakdéw
(wtgcznie z Unicode), w tym migracje zestawu znakow bazy danych do Unicode;
umozliwi¢ redefiniowanie przez klienta ustawien narodowych — symboli walut,
formatu dat, porzadku sortowania znakow;

zapewni¢ zgodnos¢ ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym;

posiadac optymalizator SQL lub inne narzedzia do optymalizacji zapytan;
zapewni¢ wsparcie dla procedur i funkcji sktadowanych w bazie danych;
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— zapewni¢ mozliwo$é autoryzowania uzytkownikdw bazy danych za pomocay
rejestru uzytkownikéw zatozonego w bazie danych;

— zapewnic¢ narzedzia do szyfrowania danych;

— zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania kopii bezpieczeristwa bezposrednio przez
mechanizmy serwera bazy danych, przy czym wykonywanie kopii
bezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe co najmniej w trybie offline z opcjg
katalogowania informacji o wykonanej kopii przez serwer bazy danych;;

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie licencji z grupy oprogramowania Open

Source dla serwera bazy danych.

3. |Oprogramowanie|Oprogramowanie do zarzqdzania tresciq — serwer CMS

Narzedziowe Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiedniej liczby oraz typu
licencji zarzadzania trescig (ang. Content Management System CMS), adekwatnie
do planowanych przez niego do wykorzystania zasobdéw sprzetowych — dla grupy
serwerdw wskazanych przez Zamawiajgcego i przeznaczonych do instalacji
Systemu;

Oprogramowana do zarzgdzania trescig CMS musi zapewnic:

— wspotprace z wyzszymi rozdzielczo$ciami;

— przechowywaé wszystkie dane w relacyjnej bazie danych zastosowanej do
implementacji rozwigzania;

— umozliwia¢ okredlenie dtugosci sesji - czasu bezczynnosci uzytkownika, po
ktérym nastepuje automatyczne wylogowanie;

— zapewniaé strukture drzewiastg tresci z mozliwoscig usuwania i przenoszenia
stron do archiwum;

— umozliwia¢ zarzadzanie trescig strony bez znajomosci HTML, w tym posiadac
wbudowany edytor WYSIWYG;

— obstugiwac zarzadzanie stylami tekstu strony;

— umozliwia¢ formatowanie tekstu (pochylenie, podkreslenie, pogrubienie,
przekreslenie);

— umozliwia¢ tworzenie: list numerowanych i punktowanych, tabel, artykutéw,
galerii, newsletter, forum, wstawianie zdje¢, kojarzenie ich z adresem, URL,
kolorowanie tekstu i tfa;

— indeks dolny, indeks gorny;

— umozliwia¢ tworzenie: galerii z podgaleriami, wstawianie obrazéw i filmow,
wstawianie elementu Flash, wstawianie znaku specjalnego, opcjonalnie -
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wstawianie emotikony;

— zabezpiecza¢ formularz rejestracyjny mechanizmem CAPTCHA;

— blokowac konta na okreslony czas po zdefiniowanej przez administratora liczbie
nieudanych proéb logowania;

— zapewnic¢ bezpieczne logowanie z wykorzystaniem protokotu SSL;

— posiadac strukture katalogéw zbudowang na bazie danych;

— blokowac pliki do edycji;

— nadawac¢ uprawnienia do odczytu i zapisu dla poszczegdlnych plikéow i
katalogow;

— posiadaé liczniki: odwiedzin na kazdej stronie, pobranych danych dziennie,
pobran zatgcznikdéw dziennie, odwiedzin z podziatem na uzytkownikéw
zalogowanych i niezalogowanych;

— umozliwi¢ tworzenie statystyki odwiedzin stron (dzienne, tygodniowe,
miesieczne);

— tworzy¢ listy najczesciej wyszukiwanych fraz, nazw komputeréw/numeréw IP
najczesciej odwiedzajgcych witryny portalu, przeglagdarek uzywanych przez
odwiedzajacych, systemdw operacyjnych odwiedzajgcych;

— umozliwia¢ nadawanie uprawnien do odczytu i zapisu dla kazdej strony, do
publikacji i akceptacji tresci strony;

— umozliwi¢ wybor sposobu wyszukiwania catej wpisanej frazy, czesci wpisanego
wyrazu lub ktéregokolwiek z wpisanych stéw, w tym pozwalaé na definiowanie
zakresu przeszukiwanego serwisu;

— umozliwi¢ nadpisanie banera na wszystkich stronach podrzednych;

— posiadaé¢ modut prezentujacy krétka informacje na dowolny temat na stronie
gtéwnej;

— umozliwiaé¢ ukrycie strony w strukturze menu;

— tworzy¢ kalendarium wydarzen;

— zapewnic¢ osadzenie na stronie portalu obiektéw przygotowanych w srodowisku
technologicznym  serwera  mapowego, w oparciu o komponenty
programistyczne zapewniajgce ich uruchamianie w nowym oknie lub w
aktywnej stronie portalu, wtacznie z przekazywanie do nich listy parametréw z
poziomu CMS;

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie licencji z grupy oprogramowania Open

Source dla serwera CMS.
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Oprogramowanie do publikacji i udostepniania danych przestrzennych (serwer
mapowy GIS)

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiedniej liczby oraz typu
licencji oprogramowania do publikacji i udostepniania danych przestrzennych
(inaczej licencji serwera mapowego), adekwatnie do planowanych przez niego do
wykorzystania zasobow sprzetowych — dla grupy serwerdw wskazanych przez
Zamawiajgcego i przeznaczonych do instalacji Systemu;

Oprogramowania do publikacji i udostepniania danych przestrzennych, inaczej
serwer mapowy musi:

— zapewni¢ obstuge systemoéw operacyjnych: MS Windows 2008 / 2012 Server,
systemow rodziny Linux: RedHat, w tym dla wersji 64-bitowej dla przynajmniej
dla MS Windows 2008 / 2012 Server;

— zapewni¢ natywng obstuge geobazy plikowej i profesjonalnej w technologii ESRI
Inc., w ktdrej powinna zosta¢ wytworzona i publikowana Ogdlnodostepna Baza
Danych (OBD),

— zapewni¢ obstuge zaoferowanego przez Wykonawce i zastosowanego do
realizacji przedmiotowego zamdwienia systemu zarzgdzania relacyjng baza

danych;
— zapewni¢ obstuge standardéw OGC: WMS 1.1.1, WFS 1.1, WMTS 1.0, KML 2.2,
GML3.2.1;

— ustug przegladania wspierajgcych wydajne metody publikacji danych mapowych
w oparciu o kafelkowanie obrazu;

— zapewni¢ narzedzia do tworzenia kafelek dla dowolnych skal i uktadéw
odniesienia,

— zapewni¢ publikacje serwisow w stosowanych w Polsce uktadach
wspotrzednych.

Oprogramowanie do GIS

Pakiet do edycji danych i analiz przestrzennych (Desktop GIS Standard)

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia 2 licencji oprogramowania do edycji
danych i analiz przestrzennych, ktére musi zapewni¢ wymagania opisane w punkcie
2.7.3.2.1 opisu przedmiotu zamowienia (zatacznik 2 do SIWZ)

Pakiet do prowadzenia analiz przestrzennych
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia 2 licencji oprogramowania do
prowadzenia analiz przestrzennych. Dostarczone oprogramowanie musi spetnic
wymagania opisane w punkcie 2.7.3.2.2 opisu przedmiotu zaméwienia (zatgcznik 2
do SIWZ)

Pakiet do prowadzenia analiz przestrzennych 3D

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia 2 licencji oprogramowania do
prowadzenia analiz przestrzennych.

Dostarczone oprogramowanie musi spetni¢ wymagania opisane w punkcie 2.7.3.2.3
opisu przedmiotu zamdwienia (zatgcznik 2 do SIWZ)

Pakiet do analiz statystycznych

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia 2 licencji oprogramowania do
prowadzenia analiz statystycznych.

Dostarczone oprogramowanie musi spetni¢ wymagania opisane w punkcie 2.7.3.2.4
opisu przedmiotu zamdwienia (zatacznik 2 do SIWZ)

Oprogramowanie do transformacji danych wektorowych dla wskazanej grupy
uktadow wspdtrzednych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac lub dostarczy¢ 2 licencji oprogramowania
do transformacji danych wektorowych i rastrowych dla okreslonych grupy uktadéw
wspotrzednych, dla ktérych musi by¢ zapewnione przeliczenie wzajemne
wspotrzednych ptaskich XY na wspotrzedne geograficzne oraz vice versa.

Zakres transformacji obejmuje uktady: WGS 84, 1992, 2000, 1965, 1942, GUGIK 80,
UTM (strefy: 33, 34, 35) .

4. |Oprogramowanie
Standardowe

Oprogramowanie Wykonawcy, do ktérego Wykonawca posiada autorskie prawa
majatkowe bedgce zarazem czescig Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu, ktére
zostato wytworzone przez Wykonawce w ramach udzielonego zamowienia
publicznego. Oprogramowanie to moze stanowi¢ zamknietg czesc lub catos¢
modutu / komponentu programistycznego, konieczng do prawidtowego
funkcjonowania Systemu, ktéra zostanie przez Wykonawce wykorzystana do
opracowania i Wdrozenia Systemu oraz zostata wskazana w Ofercie jako
Oprogramowanie Standardowe z podaniem: nazwy wtasnej, zakresu zastosowania
oraz opisu funkcjonalnosci.

1. Nazwa handlowa oprogramowania oraz numer wersji
2. Czy oprogramowanie stanowi zamkniety produkt — jezeli tak to prosze podac
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jego nazwe.

3. Data od kiedy oprogramowanie stanowi czes¢ lub catos¢ wskazanego powyzej
produktu.

4. Zakres przedmiotowy oprogramowania tj. zakres funkcjonalny jaki pokrywa
oprogramowanie wobec wymagan jakie stawiane sg wobec Systemu
informatycznego BIOGEO — SIELESIA w OPZ SIWZ

Data i podpis Wykonawcy
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