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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ A

L.P.

NAZWA SPRZETU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu w odniesieniu
do kolumny z lewej strony

INDEX

Dysk twardy wewnetrzny SAS

1.Pojemnos¢: min. 600 GB

2.Rozmiar: 2.5"

3.Bufor: 16 MB

4.Interfejs: SAS

5.Predkos¢ obrotowa min.: 10000 RPM

6.Predkos¢ transferu danych min. 6GB/s

DYSK MUSI WSPOLPRACOWAC Z POSIADANYMI 5 DYSKAMI SAS
2.5" DELL 0C5R62 WD600BKHG-18A29V0 600GB 10K

typ: WD600BKHG-18A29V0 — TWORZAC DYSK RAID

92888

Dysk twardy wewnetrzny

1.Typ magnetyczny

2.Interfejs SATA Il

3.Pojemnosé min. 2TB

4.Pamie¢ cache min. 64 MB

5.Format szerokosci 3.5 cala

6.Predkos¢ obrotowa min. 7200 obr./min.

7.Sredni czas dostepu: 4 ms

8.Wytrzymatos¢ na wstrzgsy w czasie pracy min. 30 G
9.Wytrzymatos$¢ na wstrzgsy w czasie spoczynku min. 300G.
10.Max. gtosnos¢ 29 dB

11.Wysoko$¢ max. 26.1 mm

12.Dtugo$¢ max. 147 mm

13.Waga max. 690 g

94053

Dysk twardy zewnetrzny

1.Format przenosny 2,5”

2.Pojemnos¢ min. 2TB

3. Technologia przechowywania HDD

4. Interfejs: USB 3.0 i USB 2.0

5. Predkos¢ obrotowa min. 5400 obr/min.

6. Waga max. 284 g

7. Wyposazenie dodatkowe: etui na dysk 2,5” czarne z neoprenu

94116
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Dysk twardy zewnetrzny

1.Format budowy: 3.5 cala,

2.Pojemnos¢ : minimum 6TB

3.Interfejs zewnetrzny Micro-USB 3.0

4.Maksymalny transfer zewnetrzny: 600 MB/s

5.Wspodtpraca z systemami operacyjnymi: Windows 8, Windows 10

93693

Dysk twardy wewnetrzny

1. Format: 3,5 cala

2. Pojemnos$é min.: 1 TB

3. Interfejs: nie gorszy niz SATA I

4. Predkos¢ transferu danych: max. SATA 111(6 Gb/s).
5. Technologia przechowywania: HDD

93866

DYSK TWARDY SSD

1.Format 2,5 cali

2.Pojemnos¢ min. 500 GB
3.Technologia V-NAND 3D

4 Max. warto$¢ IOPS odczyt: 94000
5.Max. warto$¢ IOPS zapis: 88000
6.Interfejs Serial ATA IlI

7.Pamie¢ Cache 256 MB

8.Predkos¢ odczytu 540 MB/s
9.Predkos¢ zapisu 520 MB/s
10.Waga max. 66 g

11.Wymiary max. 100,0 x 69,85 x 6,8 mm
12.Niezawodnos$¢ (MTBF) 1500000 h

92739/1

Pamie¢ RAM

1.Rodzaj DDR4

2.Pojemnos¢ 16 GB (DDR4 2x8GB)
3.Maksymalne taktowanie 3000 MHz
4.Przepustowos¢ PC24000
5.0p6znienie — 15 CL
6.Chiodzenie: radiator aluminiowy
7.Liczba modutéw min.: 2

8.Typ ztacza: DIMM 288-Pin
9.Napiecie (V): 1,35
10.Konfiguracja: zestaw

92739/2

Dysk zewnetrzy

1.Format 2,5"
2.Pojemnos¢ 1TB

3.Typ podigczenia USB3.0

93711

Dysk twardy SSD

1.Pojemnos¢ min. 250 GB
2.Interfejs: M.2

3.Predkos¢ odczytu min.: 550 MB/s
4.Predkos¢ zapisu min.: 520 MB/s

92292
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5.Nominalny czas pracy MTBF: 1200000 h
6.Wymiary max.: 22x80 mm

10.

Dysk twardy SSD

1.Format szerokosci 2.5 cala

2.Typ SSD

3.Pojemnos¢ min. 250 GB

4.Interfejs Serial ATA I

5.Typ pamieci: 3DTLC

6.Waga max.: 47,5 g

7.Szybkos¢ zapisu min. 520 MB/s

8.Szybkos¢ odczytu min. 560 MB/s

9.Wytrzymatos$¢ na wstrzgsy w czasie pracy min. 1500 G

10.Wytrzymato$¢ na wstrzasy w czasie spoczynku min.
1500 G

11.Niezawodnos¢ MTBF min. 2000000 godz.

93406

11.

Dysk zewnetrzny
1.Format szerokosci 2,5"
2.Pojemnos$¢é min. 1 TB
3.Typ podigczenia USB 3.0

93432

12.

Karta Graficzna

1.Taktowanie uktadu min.: 926MHz, Boost: 1230MHz

2.Pamig¢ min.: 4GB GDDR5, 1650MHz, 256bit, 211GB/s

3.Moc obliczeniowa:5038GFLOPS (Single), 315GFLOPS (Double)
4.Technologia: 14 nm

5.Chiodzenie: 2x osiowe wentylatory (max. 90mm)

6.Ztacza: 1xDVI; 1xHDMI; 3x DISPLAY Port 1.4

7.Zasilanie zewnetrzne 1x 8-Pin PCle

8.Wymiary max.: 232x116x40 mm

93769

13.

Karta graficzna

. Typ magistrali: PCI-Express 3.0 x16

. Pamie¢ min.: 4 GB - GDDR5

. Taktowanie uktadu min. 1178 MHz, Boost: 1279 MHz
. Interfejs pamieci: 256-bit

. Maksymalna rozdzielczo$¢: 4096 x 2160

. Maks. Monitory Obstugiwane: 4

. Ztacza: DVI-I (Dual Link) | 3 x DisplayPort | HDMI

| DVI-D (Dual Link)

9. API Supported: OpenGL 4.4, DirectX 12

10. Wymiary max. (SXGxW): 4,3 cm x 31,2 cm x 12,9 cm
11. Wersja DirectX 12

12. Wersja OpenGL 4.4

oO~NO O~ WE

93566

14.

Pamie¢ RAM
1. Pojemnosé min. 8GB, 1600MHz,
2. Rodzaj DDR3 SDRAM, Non-ECC dual-channel, kompatybilny z
komputerem DELL OPTIPLEX 9020 MT

93980
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15. Pamig¢ RAM 93632
1. Pojemnos$¢ min. 8GB, 2133 MHz
2. Rodzaj DDR4, 15CL

16. Zasilacz ATX 93749

1.Moc - 450-500 W;
2.Standard: ATX
3.Wersja standardu - ATX12V 2.3
4.Funkcja PFC;
5.Filtry - zabezpieczenie termiczne,
przeciwzwarciowy,
przeciwprzepieciowy,
przeciwprzecigzeniowy,
dodatkowa stabilizacja napiecia;
6.1los¢ wentylatorow chtodzgcych min. 1
7.Srednica wentylatoréw max - 120 mm;
8.Typ PFC - aktywny
9.Natezenie przy napieciu +5V - 18 A
10.Natezenie przy napieciu +3.3V - 18 A
11.Natezenie przy napieciu +12V1 - 21 A
12.Natezenie przy napieciu +12V2 - 18 A

13.Wtyczka zasilania [pin] - ATX 24pin; ATX 20pin; 3 x
SATA; 2 x 4-pin Molex; 1 x Floppy; 1 x EPS 12V; 1 x

6/8-pin PEG
14.MTBF min. 100000 godz.
15.Maks. gtosnosc - 24 dB
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