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	NAZWA  SPRZĘTU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
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	1.
	Telewizor
· Przekątna ekranu min. 55”
· Rozdzielczość min. 3 840 x 2 160
· Moc RMS min. 20W
· Głośniki dwukanałowe
· Funkcja Smart 
· Kompatybilność z Systemami Multiroom
· Bluetooth
· Przeglądarka internetowe
· Telewizor można podłączyć bezpośrednio do urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi (np. telefonu lub komputera)
· Tuner DTV
· Tuner analogowy
· Łączność min. 3 HDMI,  min. 2 USB
· Min. 1 Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr)
· Ethernet (LAN)
· Min. 1 Wyjście audio cyfrowe (optyczne)
· Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej) 1 / 1 (w użyciu jako naziemne)
· Min. 1 gniazdo Cl
· Wbudowany WLAN
· Procesor czterordzeniowy
· Automatyczne wyszukiwanie kanałów
· Obsługa napisów
· Elektroniczny informator programowy (EPG)
· Obsługa USB HID
· Łącze Bluetooth HID
· Min. 27 języków europejskich
· Podstawa w kształcie litery V
· Waga z podstawą max.20 kg
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	2.
	Telewizor
· Przekątna ekranu min. 55”, min. 138cm
· Rozdzielczość min. 3 840 × 2 160
· Moc RMS min. 20W
· Głośniki dwukanałowe
· Kompatybilność z Systemami Multiroom
· Funkcja Smart TV
· Przeglądarka internetowa
· Tuner/nadawanie Tuner DTV
· Tuner analogowy
· Min. 3 złącza HDMI
· Min. 2 złącza USB
· Min. 1 gniazdo CI
· Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr)
· Ethernet (LAN)
· Min.1  wyjście audio cyfrowe (optyczne)
· Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej) 1 / 1 (w użyciu jako naziemne)
· Obsługa adaptera WLAN
· Wbudowany WLAN
· Min. 1 złącze  Anynet+ (HDMI-CEC)
· Kolor czarny
· Możliwość obracania (prawo/lewo)
· Podstawa w kształcie litery V
· Procesor czterordzeniowy
· Automatyczne wyszukiwanie kanałów
· Wbudowane łącze Bluetooth
· Elektroniczny informator programowy (EPG)
· Tryb gier
· Obraz w obrazie (PiP)
· Wymiary: zestaw z podstawą (SxWxG) min. 1242,6 x 787,5 x 310,5 mm
· Waga z podstawą max.20 kg
	2
	
	W1/1-99166




Strona 3 z 3

