Opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr 2H do SIWZ nr RU/DW/115/10

INDEX PARAMETRY ILOSC CENA WARTOSC NETTO PARAMETRY SPRZETU OFEROWANEGO PRZEZ
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO JEDNOSTKOWA (ilo$¢ x cena WYKONAWCE
NETTO jednostkowa netto)
H_19259 SKANER 1

Parametry skanera

» Skaner specjalnie przystosowany do skanowania ksigzek.

* Wymagana wielko$§¢ marginesu skanowania przy otwarciu
ksiazki o kat nie wigkszy niz 120 stopni - 2 mm

¢ Obszar skanowania - A3;

* Mozliwo$¢ regulacji poziomu jasnos$ci i kontrastu w celu
otrzymania skanu jak najwyzszej jakosci;

* Szybkie potaczenie poprzez USB 2.0 (kompatybilne z
USB 1.1);

¢ Sterowniki TWAIN oraz ISIS;

* Mozliwo$¢ skanowania dokumentéw nie przylegajacych
catkowicie do szyby jak np. ksiazki, czasopism, karty
katalogowe itp;

¢ Skanowanie do formatow: BMP, GIF, JPEG, TIF, PDF;

* Mozliwos$¢ taczenia skanéw w jeden plik przy formacie
PDF i TIF;

* Programowalne przyciski szybkiego skanowania
zainstalowane na bocznym panelu skanera

» Zalecane dzienne obciazenie — min. 5000 stron.

Typ skanera

ptaski

Rozdzielczo$¢ optyczna

600 dpi

Obszar skanowania minimalny

297 x 432 mm mm

Kodowanie (wewn.) - kolor

48 bit RGB

Kodowanie (zewn.) - kolor

24 bit RGB

Kodowanie (zewn.) - odcienie szaro$ci :

16 bit

Kodowanie (zewn.) - tekst
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Opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr 2H do SIWZ nr RU/DW/115/10

1 bit

Zrédto Swiatta

Zimna lampa katodowa

Element $wiatloczuty

CCD

Podajnik do dokumentéw (ADF)

Opcja

Oprogramowanie

Button Manager, Capture Tool

Interfejs

USB 2.0 kompatybilny z 1.1

Cigzar

Max. 7.60 kg

Wysokos$¢

Max 320 mm

Szeroko$¢

Max 430 mm

Moc pobierana

Max. 40 W

Wykonawca zobowiazany jest do podlaczenia i
uruchomienia skanera i zademonstrowanie skanowania
dokumentéw A3, A4 i minimum 16 stron z ksiazki przy

zachowaniu marginesu skanowania wynoszacego 2 mm.

Przyktadowym skanerem spelniajacym powyzsze
wymagania jsa m.in.. Avision FB6080, Avision FB6280

H_19687

SKANER

Typ skanera

Ptaski

Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania

Do 4800 dpiTyp

Kodowanie koloru

96-bitowa

Poziomy skali szaro$ci - 256

Adapter

Whbudowana przystawka do przezroczy; pigc¢ slajdéw 35
mm lub sze$¢ klatek negatywu 35 mm

Predkosé skanowania
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Opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr 2H do SIWZ nr RU/DW/115/10
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przypadku skanowania kilku obrazéw, 29 s w przypadku
skanowania pojedynczego obrazu; Slajdy 35 mm do pliku: 6
s w przypadku skanowania kilku slajdéw, 24 s w przypadku
skanowania pojedynczego slajdu; Negatywy 35 mm do
pliku: 8 s w przypadku skanowania kilku negatywéw, 39 s
w przypadku skanowania pojedynczego negatywu;
Rozpoznanie tekstu (OCR) z arkusza A4 do pliku w
formacie Microsoft® Word®: 25 s w przypadku
skanowania pojedynczego obrazu; Zdjgcie kolorowe w
formacie 10 x 15 cm do udostgpniania/wystania poczta
elektroniczna: 28 s w przypadku skanowania pojedynczego
obrazu; Arkusz A4 do pliku PDF i wystania poczta
elektroniczna: 59 s w przypadku skanowania pojedynczego
obrazu

Maks. format skanowania (skaner ptaski)

216 x 311 mm

Nosniki

Papier (zwykty, do drukarek atramentowych, fotograficzny,
do baneréw), koperty, etykiety, karty (indeksowe,
okoliczno$ciowe), obiekty 3D, slajdy i negatywy 35 mm (z
wykorzystaniem przystawki do przezroczy), no$niki do
nadrukéw na koszulki

Format pliku zawierajacego zeskanowany obraz

Windows®: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany,
PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF z mozliwoS$cia
wyszukiwania, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT,
JPEG, GIF, FlashPix, zwykly tekst, PDF, HTML, RTF

Predkos$é skanowania w trybie podgladu

Nie gorzej niz 8,5 s

Panel sterowania

Szybkie przyciski co najmniej (Scan, Copy i Scan to PDF)

Sieci i taczno$¢

Standardowe rozwigzania komunikacyjne

Hi-Speed USB 2.0

Obslugiwane systemy operacyjne :

Windows Vista®, Windows® XP (32- 1 64-bitowy),
Windows® XP, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9,
10.4.11, 10.5, 10.6
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Opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr 2H do SIWZ nr RU/DW/115/10

Zgodno$¢ z produktami Mac - Tak

Zasilanie

Certyfikat ENERGY STAR® - TAK

W zestawie

Gwarancja

Standardowy roczna gwarancja na sprzgt.

Dotaczone oprogramowanie:

Oprogramowanie OCR.

H_18366

SKANER

parametry rownowaznosci:

Przetwornik fotoelektryczny

CCD with Microlens

Sposo6b skanowania

Fixed documents and moving carriage

Rozdzielczos$¢ optyczna

4800 x 9600 dpi

Maks. osiagalna rozdzielczos¢

12800 dpi

Glebia kolorow

48 Bit in

48 Bit out

Gestosc¢ optyczna

3.2D

w trybie monochromatycznym: 2.88 ms/wiersz

w trybie kolorowym: 3.52 ms/wiersz

Interfejsy

USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary

Standard: 430 x 280 x 66 mm (szer. x gteb. x wysok.)

Masa

2.8 kg

Zasilanie

100-240V

Software

Epson Event Manager 2.0

Epson Scan (Twain)

ArcSoft Medialmpression® 6
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Opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr 2H do SIWZ nr RU/DW/115/10

ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC)

ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac)

Serwis

standard :

24 miesiecy serwisu Carry - In

Przyktadowym skanerem spetniajgcym powyzsze wymagania jest
m.in. Epson Perfection V300

H_21046

SKANER

Typ skanera

Ptaski

Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania

Do 4800 dpi

Kodowanie koloru

96-bitowa

Poziomy skali szaroS$ci

256

Wykrywanie sklejonych stron

Brak

Pojemnos$é automatycznego podajnika papieru

Brak

Adapter do folii

‘Whbudowana przystawka do przezroczy; pig¢ slajdow 35 mm lub sze$¢
klatek negatywu 35 mm

Predkosé skanowania

Zdjecie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do pliku: 13 s w przypadku
skanowania kilku obrazéw, 29 s w przypadku skanowania pojedynczego
obrazu; Slajdy 35 mm do pliku: 6 s w przypadku skanowania kilku
slajdéw, 24 s w przypadku skanowania pojedynczego slajdu; Negatywy 35
mm do pliku: 8 s w przypadku skanowania kilku negatywéw, 39 s w
przypadku skanowania pojedynczego negatywu; Rozpoznanie tekstu
(OCR) z arkusza A4 do pliku w formacie Microsoft® Word®: 25 s w
przypadku skanowania pojedynczego obrazu; Zdjgcie kolorowe w
formacie 10 x 15 cm do udostgpniania/wystania poczta elektroniczna: 28 s
w przypadku skanowania pojedynczego obrazu; Arkusz A4 do pliku PDF i
wystania poczta elektroniczna: 59 s w przypadku skanowania
pojedynczego obrazu

Maks. format skanowania (skaner ptaski)

216 x 311 mm

Nosniki
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Papier (zwykly, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do baneréw),
koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznosciowe), obiekty 3D, slajdy i
negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przezroczy), no$niki
do nadrukéw na koszulki

Format pliku zawierajacego zeskanowany obraz

Windows®: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX,
Flashpix (FPX), PDF, PDF z mozliwos$cia wyszukiwania, RTF, HTM,
TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykly tekst, PDF,
HTML, RTF

Predkosé skanowania w trybie podgladu

85s

Panel sterowania

4 przyciski na panelu frontowym (Scan, Scan film, Copy i Scan to PDF)

Dopuszczalna wilgotno$¢é wzgledna podczas eksploatacji

Wilgotno$¢ wzgledna od 0 do 90%

Sieci i facznos¢

Standardowe rozwiazania komunikacyjne

Hi-Speed USB 2.0

Minimalne wymagania systemowe

Do systemu Windows® XP lub 2000: procesor 233 MHz; Windows® XP,
XP x64 lub 2000; 128 MB pamigci RAM, 500 MB wolnego miejsca na
dysku; port USB; naped CD-ROM; monitor 800x600 SVGA; 16-bitowa
glebia koloréw; przegladarka Microsoft® Windows® Internet Explorer
5.01 z pakietem Service Pack 2 lub nowsza; Do systemu Windows Vista®:
procesor 800 MHz; Windows Vista® lub Vista x64; 512 MB pamigci
RAM, 450 MB wolnego miejsca na dysku; napgd CD-ROM; monitor
800x600 SVGA; karta graficzna zgodna ze standardem DirectX 9;
przegladarka Microsoft® Windows® Internet Explorer 7

Wersja sterownika Twain

Wersja 1.9

Obstugiwane systemy operacyjne

Obstugiwane systemy operacyjne

Dostosowany do sysemu Microsoft® Windows® 7. Wigcej informacji
mozna znalez¢ pod adresem http://www.hp.com/go/windows7. Niektdre
funkcje moga by¢ niedostgpne. Windows Vista®, Windows® XP (32-i 64
bitowy), Windows® XP, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, 10.4.11,
10.5, 10.6

Zgodno$¢ z produktami Mac

Tak
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Opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr 2H do SIWZ nr RU/DW/115/10

Zasilanie

Zuzycie energii

Maksymalnie 25 W

Certyfikat ENERGY STAR®

Tak

Wymiary i waga

Wymary (szer. x gigb. x wys.)

303 x 508 x 98 mm

Waga produktu

4,4 kg

W zestawie

Gwarancja

Standardowy roczna gwarancja na sprzgt. Opcje gwarancji i wsparcia sa
rézne w zalezno$ci od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowan
prawnych.

Zawarto$¢ opakowania

Skaner fotograficzny, kabel USB, zasilacz/jeden lub kilka kabli
zasilajacych, ptyty CD (zawierajace oprogramowanie i instrukcjg
uzytkownika), errata do systemu Vista, instrukcja instalacyjna i
przewodnik dotyczacy wsparcia, ulotka rejestracyjna LR.LS.

Dotaczone oprogramowanie

Oprogramowanie HP Photosmart zawiera zintegrowane oprogramowanie
OCR, HP Photosmart Share, funkcje przywracania wyblaktych koloréw,
usuwania §ladéw kurzu i zadrapan, rozjasniania stabo nagwietlonych
miejsc (HP Adaptive Lighting), HP Image Editor (funkcj¢ usuwania efektu
czerwonych oczu — HP Red-eye Removal)

Przyktadowym skanerem spelniajacym powyzsze wymagania jest m.in. HP)
ScanJet G4010

H_20222

SKANER

Skaner A3 do skanowania wielkoformatowych map synoptycznych

Format skanowania - A3

Kolorowy skaner ptaski

-Rozdzielczo$¢ optyczna pionowa 1200 dpi

-Rozdzielczo$¢ optyczna w poziomie 1200 dpi

-Rozdzielczos¢ interpolowana 9600 dpi

-Wewngtrzna glgbia koloru 48 bit

-Interfejs USB 2.0

Element $wiattoczuty - CIS

-Pionowy wymiar obszaru skanowania 420 mm
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-Poziomy wymiar obszaru skanowania 297 mm

-Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Vista, Microsoft

Windows XP, Microsoft Windows 7

-Oprogramowanie: Fineredear Sprint 4.0, Ulead Photo Express 4

Przyktadowym skanerem spetniajacym powyzsze wymagania jest m.in.

Mustek ScanExpress A3 1200 Pro

Razem SKANERY:

RAZEM NETTO:
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