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Część I indeks 130425
	 Nazwa sprzętu / minimalne parametry
wymagane przez zamawiającego

	Parametry oferowanego sprzętu 
(opis techniczny)
(podać parametry w odniesieniu do kolumny obok)

	Stacja robocza – 1 sztuka

	Procesor:
Litografia: 14 nm
Liczba rdzeni: min 8
Liczba wątków: min 16
TDP max: 170 W
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 19000 punktów
	

	Karta graficzna – 2 sztuki
Standard szyny: PCI Express 3.0
OpenGL: OpenGL®4.5
Pamięć wideo: min 11GB
Taktowanie zegara: GPU Base Clock : min 1350 MHz
CUDA Core lub odpowiednik: min 4352
Taktowanie pamięci: min 14000 MHz
Interfejs pamięci: min 352-bit
Rozdzielczość: do 7680x4320
Interfejsy: Wyjście HDMI : Tak x 2 (Native) (HDMI 2.0b)
Display Port : Tak x 2 (Native) (DisplayPort 1.4)
NVlink/ Crossfire Support: - wymagane do połączenia dwóch kart graficznych.
	

	Płyta Główna:
· Gniazdo procesora: kompatybilne z wybranym procesorem.
· Obsługa Pamięci: 8 x DIMM, Min. 128GB, DDR4 4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
· Magazynowanie danych, obsługa min: 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
· 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
· 8 x SATA 6Gb/s port(s)
· Obsługa Raid: 0, 1, 5, 10
· Porty I/O zewnętrzne min: 1 x LAN (RJ45) port(s)
· 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A + USB Type-CTM,
· 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue)
· 2 x USB 2.0 (one port can be switched to USB BIOS Flashback®)
· 1 x Optical S/PDIF out
· 5 x Audio jack(s)
· 1 x USB BIOS Flashback® Button(s)
· 1 x ASUS Wi-Fi GO! module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.0/3.0+HS)
· Porty I/O wewnętrzne min: 2 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 4 USB 3.1 Gen 1 port(s)
· 1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
· 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
· 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
· 1 x COM port(s) connector(s)
· 8 x SATA 6Gb/s connector(s)
· 1 x M.2_FAN connector
· 1 x VROC_HW_Key
· 1 x CPU Fan connector(s)
· 1 x CPU OPT Fan connector(s)
· 2 x Chassis Fan connector(s)
· 1 x AIO_PUMP connector
· 1 x W_PUMP+ connector
· 1 x 24-pin EATX Power connector(s)
· 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
· 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
· 1 x Front panel connector(s)
· 1 x System panel(s) (Q-Connector)
· 1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector
· 1 x Thermal sensor connector(s)
· 1 x Power-on button(s)
· 1 x Clear CMOS jumper(s)
· 1 x USB 3.1 Gen 2 front panel connector
· 1 x CPU_OV jumper
· Możliwość bezproblemowej instalacji dwóch wybranych kart graficznych w slotach PCI.
· Przepustowość PCI-Express 3.0 dla kart graficznych min: x16
· Format płyty: ATX
· Gniazda PCI-E min: 3x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x1
· Sekcja zasilania procesora min: 8-mio fazową, sterowaną cyfrowo sekcję zasilania procesora wyposażona w pasywne chłodzenie.
	

	Chłodzenie Procesora:
· Wysokość [mm]: nie więcej niż 163 mm
· Waga [g]: nie więcej niż 1130 g
· Obsługa wybranego typu procesora.
· TDP: min-200 max 250
· Ilość wentylatorów: 2
· Średnica wentylatora [mm]:  120, 130
· Prędkość obrotowa [obr./min.]: 1200, 1500
· Poziom hałasu: maksymalny [dBA]: maks 25
· Wtyczka zasilająca: 4-pin
	

	Pamięć RAM
· Typ: DDR4
· Rozmiar pojęci: 128GB kit (8 x 16GB)
· Opóźnienia: min 18-19-19-39
· Taktowanie: min 3600MHz
	

	Dyski Twarde:
Dysk SSD M.2
· Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny
· Pojemność: 1000 GB
· Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
· Pamięć podręczna cache: 1 GB
· Prędkość odczytu (maksymalna): 3500 MB/s
· Prędkość zapisu (maksymalna): 2700 MB/s
· Odczyt losowy min: 500,000 IOPS
· Zapis losowy min: 500,000 IOPS
· Niezawodność MTBF min: 1 500 000 godz
Dysk HDD
· Format dysku: 3.5"
· Rodzaj dysku: HDD
· Pojemność dysku min: 2 TB
· Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
· Pamięć podręczna min: 64 MB
· Zastosowane technologie: NCQ, PMR, SATA 3, TMR
· Charakterystyka
· Prędkość obrotowa [obr./min.] min: 7200
· Średni czas dostępu [ms] min: 4.17
Dysk SSD
· Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny
· Pojemność: 256 GB
· Format: 2.5"
· Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)
· Pamięć podręczna cache: 512 MB
· Prędkość odczytu (maksymalna): 560 MB/s
· Prędkość zapisu (maksymalna): 530 MB/s
· Odczyt losowy min: 100,000 IOPS
· Zapis losowy min: 90,000 IOPS
· Niezawodność MTBF min: 2 000 000 godz.
· Dodatkowe informacje: 256-bitowe szyfrowanie danych AES

	

	Obudowa:
· Typ obudowy: Middle Tower
· Standard płyty głównej: ATX, EATX
· Standard zasilacza: ATX
· Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy min : 3 x 2,5", 6 x 3,5"
· Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 1 x 5,25″
· Miejsca na karty rozszerzeń min: 7
· Maksymalna długość karty graficznej: 370 mm
· Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 170 mm
· Maksymalna liczba wentylatorów: 9
· Zainstalowane wentylatory: 1 x 140mm (przód), 1 x 140mm (tył), 1 x 140mm (góra)
· Przyciski i regulatory: Power, Reset
· Wyprowadzone złącza min: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 3.1 Type-C - 1 szt.
· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt
· Dołączone akcesoria: Komplet śrubek i elementów montażowych
· Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)
	

	Zasilacz:
· Moc maksymalna: 1000 W
· Standard: ATX
· Złącza min:
· CPU 4+4 (8) pin - 2 szt.
· PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 8 szt.
· MOLEX 4-pin - 8 szt.
· SATA - 16 szt.
· EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
· FDD - 1 szt.
· Certyfikat: 80 PLUS Platinum
· Zabezpieczenia:
· Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
· Termiczne (OTP)
· Przeciwprzepięciowe (OVP)
· Przeciwzwarciowe (SCP)
· Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
· Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): Aktywny
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