Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.048.2020.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia:

»,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci A
nr indeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce
128206 Homogenizator reczny — 1 szt.

1. Przetwarzanie prébek laboratoryjnych: 200 pl
do 100 ml;

Predkosé: od 5000 do 35 000 obr./min;
Wysokos¢ (metryczne): 15,67 cm — 22,86 cm;
Srednica: 4,84 cm — 6,35 cm ;

Silnik 0 mocy min. 150 W;

IZEUE

Powinien by¢ wyposazony w : sonde
generatora ze stali nierdzewnej z ptaskim
dnem 5 x 75 mm (x5%), sonde generatora ze
stali nierdzewnej z zebem pity 7 x 115 mm
(+5%) , sonde generatora ze stali nierdzewnej
z zebem pity 10 x 115 mm (x5%), zacisk
podstawy, zespot stojaka silnika, sonda
jednorazowego uzytku adapter, jednorazowe
sondy generatora;

7. Praca ponizej 72db;

8. Certyfikaty: CE;

9. Zastosowanie: homogenizacja tkanek,
rozrywanie tkanek, ekstrakcja biatek,
ekstrakcja RNA, ekstrakcja DNA, ekstrakcja
metabolitéw, emulgacja, proteomika, PCR,
ekstrakcja enzymow, mieszanie, zawiesina
proszku, genomika, metabolomika;

10. Sonda do homogenizatora 10x115mm (+5%)

ze stali nierdzewnej — 1 szt., powinna

zawiera¢ goérne i dolne tozyska PTFE;
autoklawowalne;

11. Statyw do homogenizatora — 1 szt.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.048.2020.DW

Opis przedmiotu zaméwienia:

,Dostawa urzadzen laboratoryjnych”

Czesci B
nr indeksu Parametry oferowane przez
Parametry wymagane przez Zamawiajacego
Wykonawce
128316 Termocykler gradientowy — 1 szt.

1. Termocykler gradientowy z blokiem 96-dotkowym
srebrno ztotym;

2. Termocykler w systemie Peltier z wymiennymi
blokami;

3. Wymiana blokéw przez uzytkownika powinna
odbywac¢ bez uzycia narzedzi ;

4. Termocykler powinien by¢ wyposazony w blok
gradientowy srebrny pokryty ztotem 96x0,2ml ;

5. Blok powinien by¢ wyposazony w 6 elementow
Peltier nowej generaciji;

6. Elementy Peltier testowane przez min. 600 000
cykli;

7. Zakres temperatur bloku od -5,0 do 99.9 °C;

8. Szybkos$¢ zmiany temperatury powinna by¢
regulowana programowo w zakresie 0,001 do 5,0
°C/sek w kazdym kroku oddzielnie;

9. Funkcja automatycznego zwiekszania i/lub
zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych
krokach programu w zakresie regulowanym do
19,98°C i do 199,98 sek.;

10. Doktadnos¢ kontroli temperatury w bloku 0,01 °C

11. Jednorodnos$¢ temperatury w bloku + 0,25°C w
55°C, + 0,40°C w 95°C;

12. Dostepne dodatkowe wymienne bloki: blok
potrojny 3x21x0,2ml, blok 48x0,5ml, blok 384;
13. Termocykler gradientowy o rozpietosci gradientu
regulowanej do 40°C w catym zakresie

temperatur;

14. Pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej z
automatycznym wigczaniem/wytgczaniem przy
réznicy temperatury 75°C miedzy blokiem a

pokrywa;
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. Elektrycznie kontrolowana sita nacisku pokrywy
grzejnej, ustawiana w programie w zakresie 30-
120N;

Blok srebrny pokryty ztotem, o przewodnosci
cieplnej min. 429 W/mK;

Funkcja preheating’u — podgrzewanie pokrywy do
zadanej temperatury przed rozpoczeciem
programu;

Powinien posiada¢ mozliwo$¢
wytgczania/wigczania grzania pokrywy oraz
preheating’u;

Programowanie termocyklera wino odbywac¢ sie
poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach
min. 320 x 240 pixel,

Programy przechowywane w strukturze folderéw i
plikow;

Pojemnos¢ pamieci min. 680 programéw;
Podglad temperatury w postaci wykresu na
ekranie podczas przebiegu programu;

Podglad ustawionego gradientu w postaci
graficznej;

Powinien posiada¢ mozliwosc¢ przeglgdania i
modyfikowania programoéw podczas pracy
urzgdzenia na innym programie;

Poziom gtosnosci typowy 44dB, maksymalny
48dB;

. Pobdér mocy do 350W;

.Waga 11,5 kg (5%).
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