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Załącznik nr 2. 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Rodzaj aparatury: kompletny, wieloelektrodowy system do obrazowania oporu 

elektrycznego ośrodka skalnego.   

 

Elementy zestawu: 

1. Miernik geoelektryczny z oprzyrządowaniem - komplet kabli połączeniowych, 

akumulator, ładowarka instrukcja obsługi 

2. Cechy miernika: 

duży (co najmniej 10”), dotykowy ekran LCD 

32-bitowy system operacyjny i oprogramowanie 

transfer danych przez port USB 2 

Pamięć wewnętrzna – HD 60Gb 

Niski pobór mocy 

Automatyczna korekta potencjałów samoistnych 

Automatyczna kalibracja parametrów pomiaru 

Możliwość współpracy z zestawem elektrod od 32-256 sztuk. 

Automatyczne procedury testowania urządzenia i obwodu  

Możliwość dostosowania parametrów wysyłanego impulsu prądu do warunków 

terenowych i kontrola poprawności przyjętych parametrów 

Możliwość przedłużania profilu badawczego w zależności od potrzeb 

Możliwość podglądu uzyskanego  przekroju bezpośrednio na ekranie miernika 

 

• 10.6” LCD touch screen 

• 32 bit operating system and software 

• networking and diagnostic board 

• 60 Gb internal HD 

• data download to PC via USB2 

• automatic gain settings (autoranging) 

• automatic suppression of self potentials 

• automatic calibrations: double offset calibration 

 input calibration on reference voltage 

 gain calibration 

• multielectrode modular system (from 16 to 256 electrodes) 

• automatic test procedures for the Link-box operating ability, the correct connection of 

electrodes and diagnostics. 

• management of energizer and polarization reversal from the central processing unit 

• design of energetic wave 

• display of GTDT (Ground Time Domain Test) for a correct programming of wave 

• COUPLING function for the check of spreading electrodes 

• ROLL-ALONG for the realization of continuous profiles with a minimum of 32   

electrodes 

• Linear and logarithmic PSEUDOSECTION 
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2. Zestaw kabli z gniazdami elektrod co 5m, na szpulach, z wózkami do transportu w terenie; 

długość całkowita 85m  

3. Kabel umożliwiający prowadzenie pomiarów w kilku liniach równoległych (w kierunku Y) 

- adapter cable for 'Y' 32 el.configuration  

4. Skrzynka połączeniowa dla16 elektrod (LINK-BOX for 16 electrodes) 

5. Zestaw elektrod - ze stali nierdzewnej dla potrzeb obrazowania oporu (stainless steel 

electrodes for tomography)  

6. Źródło prądu dla systemów wieloelektrodowych  

  Input voltage   12 V +/- 20% 

Output voltage  0-300 V +/-5%, with automatical limitation of the ouput power 

                               Power supply  

      6Ah rechargeable internal battery; external battery (polarity reversal protection) 

Output current          0-450 mA +/-10%, with automatical current overcharge 

Efficiency           75-80% 

Internal battery supply          5000 cycles at 100% of power 

                 10000 cycles at 50% of power 

Operating frequency         50 kHz 

Type of insulation   of galvanic type between battery and energizing electrodes 

Voltage and current indications   by LED on panel 

Battery control           state of charge indication on panel 

Current programming          by potentiometer 

Safety devices                         polarity reversal protection in case of power supply from             

external   battery 

Operating temperature           from –10 to +60 °C 

Storage temperature               from –20 to +80 °C 

Dimensions           33x30x15 cm 

Weight            7 kg 

 

7. Oprogramowanie do inwersji uzyskanych danych – RES2DINV Geotomo Software 

 

Urządzenie o charakterze modułowym -możliwość łatwej rozbudowy o moduł sejsmiczny – 

celem uzyskania uniwersalnego zestawu pomiarowego. 

 

Aparatura pomiarowa jest niewielkich rozmiarów i w stosunku do urządzeń innych firm 

stosunkowo lekka. 

 

 

 


