SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTOW

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace zamawianego
wyposazenia.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli 1 w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci maja na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktorych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych

1 zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane —
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamoéwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze
sobg
w roznych konfiguracjach oraz pozwalajagce w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy
wymaga, aby wykonawca wraz z oferta zalaczyl katalogi, foldery przedstawiajace
proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw, krzeset, sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, Zamawiajacy
wymaga zalaczenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestow.
Certyfikaty, atesty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te maja by¢ opisane w sposéb niebudzacy
watpliwosci do jakich mebli, krzesel, tkanin sa dedykowane (nazwa widniejaca na atescie lub
certyfikacie musi by¢ nazwa systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

W celu potwierdzenia spetnienia podanych w opisie wymogoéw, Zamawiajagcy wymaga
dotaczenia do oferty nastepujacych materiatow:

- do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna, osobng kart¢ katalogowa, na ktore;j
bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub
nazwe¢ uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek Ilub zdjgcie
proponowanego mebla (rozmiar zdj¢cia pozwalajacy dostrzec szczegoty — optymalnie rozmiar
zdjecia AS5), wymiary oraz szczegbély techniczne mebla pozwalajace zweryfikowaé czy
proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac
w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktéorych wymiary nalezy dostosowa¢ do
stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudéw indywidualnych itp.



L.p Symbol Opis produktu

1. SZ1 Szafa depozytowa, powinna posiada¢ wymiary: szerokos¢: 1200
mm, glebokosé¢: 440-460 mm, wysokos¢ w zakresie: 1580-1600
mm.

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej, klasy E1 o grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy, majg by¢ wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Krawedzie oklejone obrzezem ABS
dobranym pod kolor ptyty.

e Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym
wykonanym z profilu o wymiarach min. 40x20, grubos¢
Scianki 1,5 mm, wyposazonym w metalowy regulator stuzacy
do poziomowania — w zakresie min. 15 mm.

e Szafa wyposazona w 12 lockersow, (3x4 drzwi)

e Drzwi z cichym domykiem, otwierane w lewo lub w prawo,
do ustalenia z Zamawiajacym przed podpisaniem
umowyKazde drzwi zamykane oddzielnym zamkiem
szyfrowym

e Kazde drzwi wyposazone w min. 2 zawiasy

e Wymagana mozliwo$¢ wyboru koloru drzwi w r6znych
konfiguracjach, do wyboru przez Zamawiajacego przed
podpisaniem umowy.

e Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Cokét malowany proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

°

2. SZ2 Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:

szeroko$¢ 1000 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1810-1890mm




e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.

e Korpus, front i top maja by¢ wykonane z plyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze soba skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 potki.

¢ Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 5 rzedow segregatorow.

e Ze wzgledu na szerokos$¢ szafy potki powinny by¢
dodatkowo wzmocnione profilem metalowym.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykow3.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji
poziomej na 2 Srubach.

e Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami
famanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Nadstawka aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o
wymiarach: szerokos¢ 1000 mm, giebokos¢ 440-460 mm, wysokos$¢
720-740mm




e Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1l, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front i top maja by¢ wykonane z plyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze soba skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 potke.

¢ Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

e Ze wzgledu na szerokos$¢ szafy potki powinny by¢
dodatkowo wzmocnione profilem metalowym.

¢ Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2
Srubach.

e Zamek punktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty dla zestawu:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
e Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowg (nie
dopuszcza si¢ atestow na same sktadowe mebla)

SZ3

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gltebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1810-1890mm
e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.




Korpus, front 1 top majg by¢ wykonane z ptyty grubos$ci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.
Potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos$¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 poitki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedéw segregatorow.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji
poziomej na 2 $rubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami
famanymi.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Nadstawka aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o
wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, glgbokos¢ 440-460 mm, wysoko$¢
720-740mm

Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci
El, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢




wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza plyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpni¢ciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 potke.

e Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

e Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,

zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2
Srubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty dla zestawu:
e Certyfikat wytrzymalosciowy wg normy EN 14073-2;
e Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie
dopuszcza sie atestOw na same sktadowe mebla)

SZ4

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 800 mm, gltebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1810-1890mm
e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.
e Korpus, front i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.




e Polki wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpni¢ciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 poitki.

e Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 5 rzedow segregatorow.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykow3.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji
poziomej na 2 Srubach.

e Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami
famanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
e Wymagane dokumenty:

Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2;
Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowg (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

SZ5

Regal otwarty o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gltebokos¢ 440-460
mm, wysokos$¢ 1810-1890mm

e Budowa: Regal powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.

e Korpus i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18
mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie




klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.
Potki wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwo$cia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Regatl musi posiada¢ min. 4 potki
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedéw segregatorow.
Regal na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dokumenty:

o Certytikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢

meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

SZ6

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gltebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1810-1890mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza plyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajace wymian¢ kazdego z elementow
szafy.

Potki wykonane z plyty grubos$ci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos$¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 potki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedow segregatordow.




Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji
poziomej na 2 Srubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami
famanymi.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Nadstawka aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o
wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gltgbokos¢ 440-460 mm, wysokosé
1050-1100 mm

Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
El, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach 1
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajace wymian¢ kazdego z elementow
szafy.

Potki wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwo$cia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 potki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow.




¢ Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2
Srubach.

e Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty dla zestawu:
e Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
e Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie
dopuszcza sie atestOw na same sktadowe mebla)

SZ7

Komoda menadzerska skladajaca sie z 3 modulow: dwa
zewnetrzne z drzwiami uchylnymi fornirowanymi oraz jednego
wewnetrznego z drzwiami uchylnymi fornirowanymi. Komoda
przykryta wspolnym topem obustronnie zaokraglonym.
Calkowita dlugos¢ komody — 2400-2420 mm, wysokos$¢
1140-1170mm, glebokosé¢ 440-460mm

e Moduly zewnetrzne (1x prawy + 1xlewy), zaokraglone z
jednej strony, z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokos¢
800 mm, wysokos¢ 1140-1170mm (liczone z topem),
glebokos¢ 440-460mm.

e Moduly wykonane z ptyty wiérowej obustronnie
fornirowanej (otwarto-porowo), krawedzie oklejone fornirem
oraz ptyty melaminowanej, krawedzie oklejone obrzezem
ABS w kolorze ptyty.

e Korpus, fronty i1 potki wykonane maja zostac z plyty o
grubosci 18-22 mm, wieniec dolny, gorny, plecy oraz top
wykonane z ptyty o grubo$ci 12-16 mm.

e Boki, top i fronty — majg by¢ wykonane z ptyty fornirowanej
otwarto-porowo

e Wieniec dolny, gorny, plecy oraz potki — wykonane z ptyty
melaminowanej w kolorze ciemnoszarym, oklejonej
obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.




e Zawiasy ze sprezyng otwierajaca, posiadajace kat rozwarcia
do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z min.2 kluczami
famanymi.

e Szafa powinna posiada¢ min. 2 potki konstrukcyjne
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub
wyszarpni¢ciu z mozliwoscig regulacji w min.7 pozycjach,
co 30-35 mm, wszystkie krawedzie potek majg by¢ oklejone.
Giebokos¢ potek 34-37 cm.

e Front powinien by¢ zaokraglony z jednej strony, w taki
sposob 1z ptynnie przechodzi w bok, 1 styka si¢ z korpusem —
promien zaokraglenia 50-55 mm.

e Korpusy szaf umieszczone na cokole z MDF-u
lakierowanego o wysokos$ci 37-39 mm, $cietego pod katem
45 stopni wzgledem frontu i boku zewngtrznego. Szafki
muszg posiada¢ metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscia
regulacji od wngtrza szafy.

e Fronty bez uchwytow otwierane za pomocg systemu
naci$nij&otworz.

e 3 przestrzenie na segregatory.

e Modul wewnetrzny (1x srodkowy), bez zaokraglen, z
drzwiami uchylnymi, fornirowanymi, o wymiarach:
szerokos$¢ 800 mm, wysoko$¢ 1140-1170mm (liczone z
topem), gtebokos$¢ 440-460mm.

e Modut wewngetrzny, wykonany z materiatdéw analogicznie do
moduléw zewnetrznych.

e Korpus szafy umieszczony na cokole z MDF-u
lakierowanego o wysokosci 37-39 mm, $cigtym pod katem
45 stopni tylko wzgledem frontu. Szatka musi posiadac
metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od
wnetrza szafy.

e Drzwi bez uchwytoéw otwierane za pomoca systemu
nacis$nij&otworz. 3 przestrzenie na segregatory.

e Top fornirowany otwarto-porowo - wspdlny dla wszystkich 3
moduléw, ma by¢ dopasowany do dtugosci i gigbokosci
kompletu. Top ma by¢ zaokraglony po bokach —analogicznie
do zaokraglen na modutach szaf zewnetrznych

e Kolorystyka: ptyta fornirowana otwarto-porowo do wyboru
min. 6 koloréw, w tym naturalny orzech amerykanski. MDF -
do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym
biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:




e Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie

dopuszcza si¢ atestow na same sktadowe mebla)

SZ8

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 600 mm, gltebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1810-1890mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widérowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus, front i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza plyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie
klejone), umozliwiajace wymiang kazdego z elementéw
szafy.
Po6tki wykonane z ptyty grubos$ci min. 18 mm z mozliwos$cia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpni¢ciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 poitki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedow segregatorow.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi
Szafa ma posiada¢ 1 drzwi — lewe lub prawe. Do wyboru
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢
uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2
Srubach.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.




Nadstawka aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o
wymiarach: szeroko$¢ 600 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysoko$¢
1050-1100 mm

Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci
El, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.
Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwo$cia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 poitki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow.
Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi
Nadstawka ma posiada¢ 1 drzwi — lewe lub prawe. Do
wyboru przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugo$¢
uchwytu 112mm, mocowany na 2 §rubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty dla zestawu:

Certyfikat wytrzymalo$ciowy wg normy EN 14073-2;
Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie
dopuszcza si¢ atestow na same sktadowe mebla)

SZ9

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 600 mm, gltebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1100-1150mm




Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.
Korpus, front 1 top majg by¢ wykonane z ptyty grubo$ci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.
Potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 potki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedéw segregatorow.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi
Szafa ma posiadac¢ 1 drzwi — lewe lub prawe. Do wyboru
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugo$¢
uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2
Srubach.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymalo$ciowy wg normy EN 14073-2;
Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢

meblowg (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)




10.
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Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 1000 mm, gltebokosé 440-460 mm, wysoko$¢
1810-1890mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.
Korpus, front 1 top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.
Potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos$¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 potki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedéw segregatorow.
Ze wzgledu na szerokos$¢ szafy potki powinny by¢
dodatkowo wzmocnione profilem metalowym.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji
poziomej na 2 Srubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami
famanymi.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka.




Nadstawka aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o
wymiarach: szeroko$¢ 1000 mm, giebokos$¢ 440-460 mm, wysokos¢
1050-1100 mm

¢ Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1l, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front i top maja by¢ wykonane z plyty grubosci min.
18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos$¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 potki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedéw segregatorow.
Ze wzgledu na szerokos$¢ szafy potki powinny by¢
dodatkowo wzmocnione profilem metalowym.

¢ Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2
Srubach.

e Zamek punktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
Wymagane dokumenty dla zestawu:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;

e Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie
dopuszcza sie atestOw na same sktadowe mebla)

I1.
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Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 600 mm, gltebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1810-1890mm
e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor piyty.




e Korpus, front i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona
z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 poitki.

¢ Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 5 rzedow segregatorow.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4
zawiasy na skrzydto drzwi

e Szafa ma posiada¢ 1 drzwi — lewe lub prawe. Do wyboru
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

e Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugo$¢
uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2
Srubach.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza
skrecanego): stalowym, malowanym proszkowo,
wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20
mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
e Wymagane dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)
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Szafa wiszaca z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 340-360 mm, wysokos$¢ 720-740mm
¢ Budowa: szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, obrzeze

ABS dobrane pod kolor piyty.




Korpus, front 1 top majg by¢ wykonane z ptyty grubos$ci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.
Potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiada¢ min. 1 poike.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedéw segregatorow.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2
Srubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

13.
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Szafa wiszaca z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 600 mm, gtebokos$¢ 340-360 mm, wysokos$¢ 720-740mm

Budowa: szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrgcone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

Potki wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwo$cig
regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub




wyszarpnigciu, potka oklejona z kazdej strony. Szata musi
posiada¢ min. 1 potke.
e Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.
e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
thumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2
zawiasy na skrzydto drzwi
e Szafa powinna posiada¢ 1 drzwi, lewe lub prawe,
wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugo$¢
uchwytu 112mm, mocowany na 2 $rubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka.

14.

SZ14

Szafka wiszaca o wymiarach: 50x44x160h [cm] +/-3%

Korpus szaftki wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne waskie
plaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty.
Krawegdzie obrzeza zaokragli€ R=2mm. Wience wpuszczone
pomigdzy boki. Wieniec gérny oraz dolny wykonac¢ z ptyty grubosci
min 25mm, pozostale elementy z pltyty o grubosci min 18mm.
Elementy korpusu potaczy¢ za pomoca zlaczy mimosrodowych
niewidocznych  na  zewnatrz, umozliwiajagcych  wymiang
poszczegbdlnych elementow w przypadku uszkodzenia. Nie
dopuszcza si¢ konstrukcji klejone;.

Fronty skrzydtowe wykonaé¢ z ptyty MDF o grubosci min 18mm
lakierowanej o strukturze mat. Fronty wyposazy¢ w uniwersalne
zawiasy puszkowe, pozwalajace na samodzielne prawostronne lub
lewostronne przelozenie frontu. Zawiasy umozliwiajace otwarcie o
kacie min 110° oraz cichy domyk.

Fronty otwierane za pomoca uchwytow listwowych z aluminium
anodowanego o rozstawie $rub mocujacych ok 96mm. Potozenie
uchwytéw poziome.

Przestrzen podzieli¢ za pomoca polek plytowych o grubosci min
18mm w kolorze korpusu. Pétki mocowa¢ za pomoca zlacz
uniemozliwiajagcym jej przypadkowe wysunigcie.

Szafka przystosowana do wieszania na §cianie za posrednictwem
listwy. Okucia mocujagce powinny posiada¢ mozliwosé
poziomowania szafki.




15.

S1

Biurko/stot na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 800 mm,
glebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 720-740mm.

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama
wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym w
zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do
blatu na calym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od
kranca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w
kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny
posiadac stopki pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie
mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy
dzigki trojkatnym tacznikom metalowym, odlewanym, ktére
umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Dla podstawy — wymagana mozliwos¢
wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢
zamontowania przelotu na okablowanie. Otwor pod przelotke
— i 80-90mm. Przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

o Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla),

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).

16.

S2

Biurko/stél na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1400 mm,
glebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 720-740mm.




Pozostale wymagania analogicznie jak dla pozycji S1.

17.

B2

Biurko prostokatne o wymiarach: szeroko$¢ 1600mm, glteboko$¢
800mm, wysoko$¢ 720-740mm. Biurko na nogach o profilu
zamknietym.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposazony w
przelotke na okablowanie. Miejsce potozenia przelotki do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie podpisania umowy.
Rama: mocowana do blatu za pomocg $§rub wkrecanych w
metalowe mufy. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do
szerokosci biurka i1 glebokosci pomigdzy 350-450mm
umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatow
kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze 1 wiazke
kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama
powinna by¢ przesuni¢ta w stron¢ krawedzi przeciwlegtej do
uzytkownika 1 mocowanie powinno si¢ rozpoczynac¢ max.
150mm od krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o
przekroju min. 50x25mm i grubosci §cianki min. 2mm. Rama
malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil zamknigty, malowane
proszkowo na kolor analogiczny jak rama. Kazda noga ma
by¢ wykonana z 4 profili zamknigtych o przekroju min.
50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm. W elemencie
poziomym dolnym, majg by¢ zamocowane stopki min. fi
25mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. kolor czarny, biaty i alu. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu réwnoleglego ustawienia ndég w sasiadujacych
biurkach, wymagana jest mozliwo$¢ regulacji
pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomocg niezaleznego elementu
regulujacego.




o Zamawiajacy wymaga, aby biurko posiadato
mozliwo$¢ identyfikacji poprzez zamontowanie
niezaleznego, tatwo demontowalnego elementu.
Element wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego, umozliwiajacy wielokrotng zmiang
podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm. Element ma petni¢
réwniez rolg maskownicy, maskujacej miejsce
montazu podstawy do ramy podblatowe;.

o Biurko ma mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci,
poprzez dodatkowy blat roboczy, potaczony krotszym
bokiem za pomoca wspolnych ndg.

e Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2

o Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Kanal kablowy poziomy montowany do ramy biurka.
¢ Kanal montowany miedzy metalowymi elementami

wzdhuznymi ramy.

e Kanal zatrzaskiwany, tatwo demontowany, w catosci
wykonany z metalu. Wymiary kanatu : dt. 20 - 30cm,
szerokos¢ 40-45 cm.

e Komplet — min. 3 sztuki

Kanal kablowy pionowy:
e Kanat ksztaltem przypominajacym kregostup

e Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

18.

B2+ dost.

Biurko prostokatne o wymiarach: szeroko$¢ 1600mm, gltebokos¢
800mm, wysokos$¢ 720-740mm. Biurko na nogach o profilu
zamknigtym.

+ dostawka o wymiarach : szeroko$¢ 1000 mm, glebokos¢ 260,
wysokos¢ 720-740




e Pozostale wymagania analogicznie jak dla pozycji B2.

B3 Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 800mm, gltebokos¢ 800mm,
wysoko$¢ 720-740mm. Biurko na nogach o profilu zamknigtym.
e Biurko bez kanatéw kablowych

e Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji B2

B5 Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 1200mm, glebokos¢ 800mm,
wysokos¢ 720-740mm. Biurko na nogach o profilu zamknietym.
e Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji B2

B13 Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 2000mm, glebokos¢ 1000mm,
wysokos$¢ 720-740mm. Biurko na nogach o profilu zamknigtym.
e Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji B2

B4 Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szeroko$¢ 2000mm,
glebokos¢ 1000mm, wysokos¢ 720-740mm
e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie

higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w
metalowe mufy. Nie dopuszcza si¢ montazu na ,,0stro”.
Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci
biurka i gtgbokosci pomigdzy 350-450mm umozliwiajaca
zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych,
mieszczacych min. 2 przedluzacze 1 wigzke¢ kabli. W celu
zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢
przesunigta w stron¢ krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika
1 mocowanie powinno si¢ rozpoczyna¢ max. 150mm od
krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama prostokatna,
spawana, wykonana z profili zamknigtych o przekroju min.
50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

e Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o
przekroju 50-60x25mm i grubosci Scianki min. 2mm,
usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie
mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy
na zasadzie ,,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do

wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka




do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem

umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

O

W celu rownoleglego ustawienia ndog w sasiadujacych
biurkach, wymagana jest mozliwos$¢ regulacji
pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomocg niezaleznego elementu
regulujacego.

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji z
wystepujacymi w pomieszczeniach cokotami np.
listwami przypodtogowymi, wymagana jest
mozliwos$¢ przesunigcia rozstawu ndg na gltebokosci
biurka: kazda noga powinna mie¢ mozliwo$¢
przesuni¢cia w minimalnym zakresie 0-60mm,
Zamawiajacy wymaga, aby biurko posiadato
mozliwo$¢ identyfikacji poprzez zamontowanie
niezaleznego, tatwo demontowalnego elementu.
Element wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego, umozliwiajacy wielokrotng zmiane
podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm.

Biurko ma mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci,
poprzez dodatkowy blat roboczy, potaczony krotszym
bokiem za pomocg wspdlnych nog.

Wymagane dokumenty:

o

Certyfikat wytrzymalosciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Kanal kablowy poziomy montowany do ramy biurka.
Kanal montowany miedzy metalowymi elementami

wzdtuznymi ramy.

Kanal zatrzaskiwany, fatwo demontowany, w cato$ci

wykonany z metalu. Wymiary kanatu : di. 20 - 30cm,

szeroko$¢ 40-45 cm.

Komplet — min. 3 sztuki

Kanal kablowy pionowy:




e Kanal ksztattem przypominajacym kregostup

e Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

23.

B6

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szeroko§¢ 1200mm,
glebokos¢ 800mm, wysokos$¢ 720-740mm
e Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji B4.

24.

B8

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szeroko§¢ 2000mm,
glebokos¢ 800mm, wysokos¢ 720-740mm
e Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji B4.

25.

B9

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szeroko$¢ 1400mm,
glebokos¢ 800mm, wysokos$¢ 720-740mm
e Pozostatle wymagania analogicznie jak dla pozycji B4.

26.

B10

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szeroko$¢ 1600mm,
glebokos¢ 800mm, wysokos¢ 720-740mm
e Pozostatle wymagania analogicznie jak dla pozycji B4.

27.

Bl1l

Biurko w ksztalcie litery ,,.” na 5 nogach, o wymiarach:
szerokos¢: 2000x1200 mm, gltebokos¢ 800x600 mm, wysokos¢
720-740mm.

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Rama: Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do
szerokosci biurka i1 glebokosci pomiedzy 350-450mm
umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw
kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama
powinna by¢ przesuni¢ta w stron¢ krawedzi przeciwlegtej do
uzytkownika i mocowanie powinno si¢ rozpoczyna¢ max.
150mm od krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm.

e Blat L — ksztaltny skladajacy si¢ z ramy glownej i1

zamontowanej do niej ramy pomocnicze;.

e Rama pomocnicza ma by¢ wykonana na zasadzie
teleskopowej, z dwoch rur wzdluznych o przekroju min.
50x25mm 1 grubo$ci $cianki min 2mm, oraz profilu
wewnetrznego o przekroju min. 45x20 mm, zakonczonego
uchwytem do montazu do ramy gidéwne;.




Rama podstawowa z dodatkowa musi by¢ skrgcana, nie
spawana.

Podstawa: 5 nog stalowych, wykonanych z profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki
min. 2mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone
w stopki min. fi 25mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu
nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do
ramy na zasadzie ,,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu réwnoleglego ustawienia ndég w sasiadujacych
biurkach, wymagana jest mozliwo$¢ regulacji
pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni.
Regulacja za pomocg niezaleznego elementu
regulujacego.

o Zamawiajacy wymaga, aby biurko posiadato
mozliwo$¢ identyfikacji poprzez zamontowanie
niezaleznego, tatwo demontowalnego elementu.
Element wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego, umozliwiajacy wielokrotng zmiang
podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestOw na same
sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Kanal kablowy poziomy montowany do ramy biurka.

Kanat montowany mi¢dzy metalowymi elementami
wzdtuznymi ramy.

Kanat zatrzaskiwany, tatwo demontowany, w calo$ci
wykonany z metalu. Wymiary kanatu : df. 20 - 30cm,
szerokos¢ 40-45 cm.

Komplet — min. 3 sztuki




Kanal kablowy pionowy:

Kanat ksztaltem przypominajacym krggostup

Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

28.

B12

Dostawka prostokatna o wymiarach: szeroko$¢ 800mm, gltebokos¢
600mm, wysokos$¢ 720-740mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu

Rama: mocowana do blatu za pomocg $§rub wkrecanych w
metalowe mufy. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do
szerokosci dostawki 1 gleboko$ci pomiedzy 350-450mm
umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw
kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. Rama spawana, wykonana z profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm 1 grubosci Scianki min. 2mm.
Dostawka montowana do ramy gtéwnej biurka, za pomoca
teleskopowych ramion. Dostawka musi by¢ montowana
rozlacznie do ramy biurka.

Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm, max.70x25mm i grubosci $cianki
min. 2mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone
w stopki min. fi 25mm, pozwalajace na regulacje poziomu
nie mniejsza niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do
ramy na zasadzie ,,metal-metal”.

Na koncach ramy ma wystepowac perforowany, specjalny
profil ,,C” stuzacy do montazu podstawy. Profil o dtugosci
400-420 mm, gdzie w koncowym etapie montazu na ten
profil ma by¢ naktadana maskownica, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica ta moze peni¢
réwniez funkcj¢ identyfikatora, poprzez mozliwos¢
wielokrotnej zmiany podpisu biurka. Minimalny wymiar
elementu maskujacego i identyfikacyjnego
400-420x50-65mm.

Maskownica ma umozliwia¢ zatrzaskiwanie w Srodku
wktadki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o
grubosci 0,8-1,0 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym kolor
alu, czarny 1 bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:




o W celu réwnoleglego ustawienia n6g w sasiadujagcych
biurkach, wymagana jest mozliwo$¢ regulacji
pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomocg niezaleznego elementu
regulujacego.

o Zamawiajagcy wymaga, aby dostawka miata
mozliwo$¢ zamontowania co najmniej: kanatu
kablowego poziomego. Kanal montowany do ramy
dostawki — bez wykonywania dodatkowych otworéw
w ramie 1 blacie.

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

29.

B14

Biurko prostokatne o wymiarach: szeroko$¢ 1200mm, glteboko$¢
600mm, wysoko$¢ 720-740mm. Biurko na nogach o profilu
zamknietym.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposazony w
przelotke na okablowanie — przelotka okragta lub
kwadratowa, wykonana z tworzywa lub gtadkiego ABS.
Miejsce potozenia przelotki do ustalenia z Zamawiajagcym na
etapie podpisania umowy.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $§rub wkrecanych w
metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokosci
dopasowanej do szerokos$ci biurka i glgboko$ci pomigdzy
350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych
kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i
wiazke kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania,
rama powinna by¢ przesuni¢ta w stron¢ krawedzi
przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno si¢
rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi przeciwleglej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z
profili zamknigtych o przekroju min. 50-60x25mm 1 grubos$ci
$cianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil zamkniety. Kazda noga ma
by¢ wykonana z 4 profili zamkni¢tych o przekroju min.
50-60x25mm 1 grubos$ci $cianki min. 2mm. W elemencie
poziomym dolnym, maja by¢ zamocowane stopki min. fi
25mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,.metal-metal”. Mocowanie nogi do ramy ma sie odbywac od




wewnetrznej strony biurka. Od strony zewnetrznej — na
profilu nogi brak widocznego mocowania — nie dopuszcza si¢
maskownic itp.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym kolor
alu, czarny 1 biaty. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu réwnoleglego ustawienia n6g w sasiadujgcych
biurkach, wymagana jest mozliwo$¢ regulacji
pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.
Regulacja za pomocg niezaleznego elementu
regulujacego.

o Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwos$¢
zamontowania co najmniej: kanatu kablowego
poziomego 1 pionowego oraz panelu dolnego lub
gbérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢
montowane do ramy biurka — bez wykonywania
dodatkowych otworé6w w ramie i blacie.

o Biurko ma mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci,
poprzez dodatkowy blat roboczy, potaczony krotszym
bokiem za pomoca wspdlnych nog.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Kanal kablowy poziomy montowany do ramy biurka.

Kanal montowany miedzy metalowymi elementami
wzdhuznymi ramy.

Kanatl zatrzaskiwany, tatwo demontowany, w cato$ci
wykonany z metalu. Wymiary kanatu : di. 20 - 30cm,
szeroko$¢ 40-45 cm.

Komplet — min. 3 sztuki

Kanal kablowy pionowy:

Kanat ksztaltem przypominajacym krggostup




e Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

30.

B15

Biurko z elektryczna regulacja wysokosci, na nogach w ksztalcie
litery ,,T”, o wymiarach: szeroko$¢: 1600 mm, glebokos¢ 800 mm,
wysokos¢ regulowana elektrycznie w zakresie min. od 630mm do
1280mm.

e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu .

e Biurko musi by¢ wyposazone w ramg, do ktorej mocowane
sg nogi w ksztatcie litery ,,T”.

e Noga powinna sktadac si¢ ze stopy i kolumny pionowe;j.

e Stopa (element poziomy dolny) powinna by¢ wykonana z
profilu o przekroju min. 80x30 mm i dtugosci 730-780mm.
Na koncach ma by¢ zaslepiona zaslepkami z tworzywa
sztucznego, w dolnej $ciance musi posiada¢ gniazda do
montazu stopek poziomujacych. Stopki majg umozliwiac¢
poziomowanie biurka w zakresie min. 10mm.

e Kolumna pionowa nogi z elektryczng regulacjg wysokosci
ma by¢ wykonana z sekcji min. 3 profili o przekroju
kwadratowym, zmniejszajacym si¢ ku gorze, z ktorych
zewngetrzny ma mie¢ wymiar min. 70x70mm. Kolumna
wewnatrz ma by¢ wyposazona w elektryczny mechanizm
regulacji wysokosci, ktory ma zapewni¢ pltynng regulacje w
zakresie min. 640mm.

e Wymagane dopuszczalne obcigzenie biurka min. 70 kg.

e Przycisk regulacji wysoko$ci ma by¢ fatwo dostepny —
zamontowany pod blatem.

e Biurko ma posiada¢ funkcje¢ antykolizji, pozwalajace na
zatrzymanie funkcji opuszczania blatu, gdy ten napotka
przeszkode.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo - do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym alu,
czarny 1 biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

e Zamawiajagcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢
zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna
by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.

31.

L2

Lada narozna o wymiarach: 295x335x115 cm glgbokos$¢ 85 cm
Sktadajaca si¢ z trzech modutow:

I — modut lady wysoki o wymiarach: 160x85x115 cm

IT — modut lady narozny wysoki o wymiarach: 133x133x115 cm
I — modut lady niski o wymiarach: 200x110x76 cm




Blat roboczy wykonaé z pltyty wiorowej o grubosci min. 25mm w
klasie higieniczno$ci E1 pokrytej HPL Nano-Tech. Waskie
krawedzie plyty zabezpieczy¢ z czterech stron obrzezem o grubosci
min. 1 mm. Krawedzie boczne blatu roboczego musza si¢ licowac z
ptytami tylnymi bokoéw. Blat potaczy¢ z przednig ptyta maskujaca
przy pomocy katownikow z blachy stalowej o grubosci 2,5-3,5 mm,
malowanych proszkowo. W odlegtosci 30 cm od tylnej krawedzi
blatu zamontowa¢ belk¢ wzmacniajacg wykonang z profilu ze stali
weglowej o przekroju 30x30 mm, z przyspawanym katownikiem
25x12 mm, z blachy o grubosci 1 mm. Catos¢ malowana proszkowo.
Profil wpusci¢ w blat na gltebokos¢ 16 mm. Katownik przykreci¢ do
blatu wkretami do drewna. Profil przykrgci¢ wkretem metrycznym
do bocznych katownikow. Katowniki wykona¢ z blachy o grubosci 2
mm, malowanej proszkowo. Montowa¢ je do bokow przy pomocy
dwoch wkretow metrycznych M6, wkrecanych w mufy znajdujace
si¢ w bokach.

Gorny blat lad wysokich wykona¢ z z ptyty widérowej o grubosci
min. 25mm w klasie higieniczno$ci E1 pokrytej HPL Nano-Tech.
Waskie krawedzie blatu zabezpieczy¢ z czterech stron obrzezem o
grubosci min. 1 mm. Blat natozy¢ na boki i zamontowac¢ przy uzyciu
ztacz mimosrodowych oraz kotkow. Zlacza osadzic w sposdb
niewidoczny dla uzytkownika.

Boki modutow wysokich wykona¢ z dwoéch pltyt widrowych
melaminowanych o grubosci min. 18mm. Waskie krawedzie ptyt
zabezpieczy¢ z czterech stron obrzezem PCV o grubosci min. 2 mm.
Plyta przednia ma wspiera¢ blat gorny. Na ptycie tylnej potozy¢ blat
roboczy. Zlacza osadzi¢ w sposob niewidoczny dla uzytkownika.
Boki potaczy¢ z blatem roboczym przy uzyciu trzech katownikow.
Katowniki zamkng¢ zaslepkami tworzywowymi. Z przednig ptyta
maskownicy boki potaczy¢ przy uzyciu ztacz mimosrodowych oraz
kotkoéw. Ztacza osadzi¢ w sposob niewidoczny dla uzytkownika. W
bokach wykona¢ otwory montazowe; stuzace do skrecenia zestawow
modutéw lad, lub montazu bokéw zewnetrznych. Otwory od strony
wewnetrznej moduldw  zaSlepi¢ naklejanymi zaslepkami. W
przedniej czesci plyt, pod blatem wykonaé otwory prostokatne 13x7
cm +-5%, umozliwiajace przeprowadzenie kabli migdzy sgsiednimi
modutami lad. Przednie ptyty posiadaja wyfrezowane rowki
umozliwiajace prowadzenie kabli zasilajacych oswietlenia. Rowki
wyfrezowac na plaszczyznach zewngtrznych bokow.

Zewnetrzny bok lady niskiej zamkna¢ bokiem dostawnym
wykonanym z plyty widrowej o grubosci min. 25mm w klasie
higienicznos$ci E1 pokrytej HPL Nano-Tech. Waskie krawedzie plyty
zabezpieczy¢ z czterech stron obrzezem o grubo$ci min. 1 mm.
Mocowanie do boku  konstrukcyjnego przy uzyciu wkretow
metrycznych oraz muf.




Fronty lad sktadaja si¢ z przedniej ptyty maskujacej oraz paneli
frontowych. Plyte maskujagca wykona¢ z plyty widrowej
melaminowanej o grubosci 10-12 mm. Waskie krawedzie ptyty lad
wysokich zabezpieczy¢ z trzech stron obrzezem PCV o grubosci
min. 2 mm, a plyta wpuszczana jest w rowek w blacie gornym. W
szerokiej plaszczyznie ptyty maskujacej wyfrezowaé gniazda pod
wkrety mocujace paneli frontowych. Gniazda zamaskowad
naklejanymi zaslepkami. W waskich pionowych krawedziach
wykona¢ gniazda pod przewody zasilajace o$wietlenia LED.

Moduty lad posiadaja poziome panele frontowe o wysokosci 344
mm, szerokosci rownej szerokos$ci modutu i grubosci 12-16 mm.
Dwa gérne panele wykona¢ z ptyty MDF lakierowanej na kolor
RAL 9016 o strukturze mat. Dolny panel wykona¢ z ptyty MDF
fornirowanej — fornir dgbowy modyfikowany barwiony na kolor dab
kakaowy. Okleing nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem
otwartoporowym.

Pomigdzy blatem roboczym a blatem gérnym umieszczony:

Panel tapicerowany o wymiarach: 48x0,6x36,5 cm;

Panel tapicerowany wykona¢ z ptyty HDF 6mm, tapicerowane;j
piankg oraz tkaning - jednostronnie. Panel montowany do korpusu
lady przy uzyciu taSmy dwustronne;.

Organizer — regal z 4 potkami o wymiarach: 27x31x36,5 cm, +/-
3%

Organizer wykona¢ z plyty widrowej melaminowanej o grubosci
10-12mm. Krawegdzie elementow zabezpieczy¢ 4 stronnie PCV o
grubosci  2mm. Sciane tylna wykona¢ z plyty widrowe;
melaminowanej o grubosci 18-22 mm. Organizery od spodu
zabezpieczy¢ filcowymi §lizgaczami.

Organizer — regal z 2 potkami o wymiarach: 49x31x36,5 cm, +/-
3%

Organizer wykona¢ z plyty widrowej melaminowanej o grubosci
10-12mm. Krawedzie elementow zabezpieczy¢ 4 stronnie PCV o
grubosci 2mm. Sciane tylng wykonaé z plyty widrowej
melaminowanej o grubo$ci 18mm. Organizery od spodu
zabezpieczy¢ filcowymi §lizgaczami.

32.

PA1

Panel tapicerowany akustyczny, montowany do biurka, o
wlasciwosciach absorbujacych dzwig¢ki, o wymiarach zawartych
w przedzialach:

e Szeroko$¢ catkowita: 1600 mm

o Wysoko$¢ panelu: 640-680 mm

e Wysoko$¢ mierzona od blatu biurka: 510-550 mm




o Grubosé: 56-62 mm

Pozostale wymagania:
e Konstrukcja ramowa wykonana ze sklejki bukowej oraz

drewna litego, wypelniona plyta pilsniowa, perforowana,
grubos$ci 4-6 mm oraz obtozona wtokning poliestrowa o
grubosci 18-22mm

e Panel w pelni tapicerowany

e Mocowanie powinno si¢ odbywac do ramy biurka, za
pomoca metalowych uchwytow malowanych proszkowo, nie
dopuszcza si¢ montazu do blatu

e Po dwoch stronach panelu powinna znajdowac si¢ metalowa
szyna organizacyjna, na ktorg ma istnie¢ mozliwos¢
zawieszenia dodatkowych akcesoriow.

e Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 15
koloréw z wzornika producenta. Uchwyt metalowy — do
wyboru min. 3 kolory, w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Skitad: 95% welna, 5% poliamid

e Gramatura: min. 400 g/m?2
e Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:
e Swiadectwo z badan akustycznych, wystawionych przez

niezalezng jednostke, zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005
o klasie pochtaniania min. C

Dodatkowe akcesoria do paneli w iloSci 2 szt. dla kazdego:
e Metalowy pojemnik na dtugopisy




Metalowa tablica magnetyczna z pidrnikiem, o wymiarach
min. 200x150 mm

33.

PA2

Panel $cienny dZwiekochlonny (poziomy), o wymiarach w
przedzialach: wysokos¢ 590-610mm, szerokos$¢ 1200-1230mm

Pozostale wymagania:

Konstrukcja panelu o grubosci 55-60 mm obejmujaca
szkielet ptytowy oraz wypetienie z widkniny poliestrowe;.

Rama szkieletu wykonana z ptyty widrowe;.

Lekka wioknina o wlasciwosciach antyalergicznych i
ekologicznych

Konstrukcja panelu powinna umozliwia¢ wbijanie pinezek.

Mocowanie panelu do $ciany za pomoca min. 4 uchwytow
umozliwiajacych odpowiednie wypoziomowanie panelu

Cze$¢ widoczna panelu w cato$ci tapicerowana

Wymagana mozliwo$¢ tapicerowania jednocze$nie w 2
kolorach w obrebie tego samego rodzaju tkaniny

Kolorystyka: do wyboru min. 15 kolorow z wzornika
producenta, kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego
przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 95% welna, 5% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m2
Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan akustycznych, wystawionych przez
niezalezng jednostke, zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005
o klasie pochlaniania A.




34. PA3 Panel Scienny dzwi¢kochlonny (pionowy), 0 wymiarach w
przedzialach: wysoko$¢ 1200-1230mm szerokos¢ 590-610mm,
e Pozostale wymagania analogicznie jak dla pozycji PA2.
Wymagane dokumenty:
e Swiadectwo z badan akustycznych, wystawionych przez
niezalezng jednostke, zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005
o klasie pochlaniania A.
35. PAS Panel tapicerowany mobilny, blatowy, o0 wymiarach: wysokos$¢
400-420mm, szerokos¢ 770-800mm
O parametrach:
e Panel wyposazony w demontowany uchwyt umozliwiajacy
mocowanie do blatu
e Grubos¢ panelu w dolnej czgsci 60-65 mm
e Panel o podstawie ze sklejki bukowej z metalowym
obcigznikiem
e Korpus panelu wykonany z frezowanej pianki o gestosci
zapewniajacej stabilnos¢
e Konstrukcja panelu umozliwia wbijanie np. szpilek i pinezek.
e Panel w caltosci tapicerowany
e Kolorystyka: tkanina tapicerska: do wyboru min. 15 kolorow
z wzornika producenta. Uchwyt min. w kolorze biatym,
czarnym lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Panel tapicerowany tkaninga o parametrach:
e Skitad: 95% welna, 5% poliamid
e Gramatura: min. 400 g/m2
e Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
36. PA6 Panel tapicerowany frontowy gorny, do biurka z elektryczna

regulacja wysokosci (B15), o wymiarach: szerokos$¢: 1600 mm,
wysokos¢ 870-900 mm, grubos$¢ 28-32 mm




Panel w petni tapicerowany tkaning

Konstrukcja sktadajgca si¢ z drewnianej ramy, rdzenia z plyty
pilSniowej o grubosci min. 8 mm oraz pianki poliuretanowej
o grubo$ci min. Smm.

Konstrukcja ma umozliwia¢ wbijanie pinezek lub szpilek.

Panel powinien by¢ montowany roztacznie, za pomoca min.
2 metalowych uchwytow, do podstawy biurka

Kolorystyka — tkanina tapicerska: do wyboru min. 15
kolorow z wzornika producenta, uchwyt metalowy — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym bialy,
alu i czarny.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 95% wetna, 5% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m2
Scieralno$é¢: min. 100 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

37.

ST1

Stolik modulowy na drewnianych nogach, o wymiarach
zawartych w przedzialach: Wysokos$ci 720-740 mm, szeroko$¢
catkowita: 680-700 mm, glebokos¢ catkowita: 560-580 mm

Stolik przystosowany do taczenia w zestawy, umozliwiajacy
ciggla zmiane¢ aranzacji

Blat w ksztalcie zaokraglonego trojkata

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubo$ci min.2 mm w kolorze blatu.

Podstawa sktada si¢ z 3 kompletnych nog

Kompletna noga sktada si¢ z elementéw metalowych i
drewnianych

Elementy metalowe, malowane proszkowo na kolor bialy
maj3 taczy¢ si¢ z blatem stotu




Drewniana cz¢$¢ nogi wykonana z litego drewna dgbowego
w naturalnym wybarwieniu, zmniejszajacego swoja srednice
ku dotowi.

Nogi stolika zamontowane pod katem.

Nogi wyposazone w czarne tworzywowe stopki
przystosowane do twardych powierzchni

W zestawie majg znajdowac si¢ 3 taczniki

Kolorystyka: ptyt meblowa - do wyboru kolor min. biaty,
czarny 1 szary.

Wymagane dokumenty:

e (Certyfikat zgodno$ci z norma: EN 15372
38. ST2 Stol wysoki na 4 nogach o wymiarach: 1400x900 mm, wys.
1000-1100 mm
Budowa:

e Blat staty, wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higieniczno$ci E1, grubos$ci 25-28mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci min. 2 mm w kolorze blatu.

e Stelaz stolika sktadajacy sie z czterech nog potaczonych
mostem

e W dolnej czg$ci wymagany podnozek, potaczony z 4 nogami
1 nadajacy wieksza stabilnos¢ stotu.

e Migdzy blatem, a podstawg estetyczny dystans (prze§wit) o
wysokos$ci 7-10 mm

e Do kazdej z n6g montowane stopki pozwalajace na regulacje
poziomu w zakresie min. +10 mm

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru 12 koloréw z
wzornika producenta. Metalowe mosty — do wyboru kolor
czarny, biaty, szary oraz alu.

39. ST3 Stolik niski z blatem okraglym fi 800 mm: wysokos¢ calkowita

500-520 mm

Blat wykonany z melaminy 25-28 mm, oklejony obrzezem
ABS.

Podstawa: musi sktada¢ si¢ z 4 kompletnych nog.

Kompletna noga ma sktadac¢ si¢ z elementow metalowych 1
drewnianych.




e Plyta mocujaca noge do blatu, ma by¢ wykonana ze stalowej
blachy grubosci 5-6mm oraz metalowej rury fi 32-35mm.
Rura ma by¢ tgczona z drewniang nogg za posrednictwem
preta o Srednicy fi 16-18mm, wchodzacego w czes¢
drewniang i metalowa nogi.

e Plyta mocowana do blatu musi mie¢ wymiar min. 150x260
mm.

e Noga drewniana, okragla, wykonana z litego drewna
debowego lub bukowego, zmniejszajaca swoja srednice ku
dotowi. W gornej czgsci — noga musi mie¢ $rednicg fi min.
40m, w dolnej czesci (przy stopce) fi max. 30mm.

e Noga ma by¢ wyposazona w polietylenowg stopke — w
przypadku podiég drewnianych zabezpieczong podktadka
filcowa.

Nogi ustawione pod katem do podioza.

Kolorystyka: melamina - do wyboru min. kolor biaty.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy.

e Kolorystyka podstawy: elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor biaty. Dla nogi dgbowej lub bukowej —
wymagany naturalny kolor drewna.

Wymagane dokumenty:
e Certyfikat zgodnosci z normg: EN 15372

40. ST4 Stolik niski, 0 wymiarach zawartych w przedzialach: szerokos$¢ i
glebokos¢: 540-580 mm, wysokos¢: 450-470 mm
Budowa:
e Blat wykonany z melaminy 25-28 mm, oklejony obrzezem
ABS grubosci 2-3mm.
e Podstawa sktadajaca si¢ z 4 n6g malowanych proszkowo na
kolor czarny, wykonanych z rury o przekroju min. 22x2 mm
e 4 tworzywowe stopki
e Rogi blatu zaokraglone
Wymagane dokumenty:
e Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg: EN
15372
41. STS Stol konferencyjny gabinetowy, modulowy, skladajacy sie z 2

moduléw zewnetrznych i 2 moduléw wewnetrznych, o
wymiarach calkowitych: szerokos¢: 4800-4850, glebokosé:
1200-1250 mm, wysokosé: 740-760 mm

Zewnetrzne moduly stolu, o parametrach:
e Modul ma by¢ wykonany z pltyty widrowej fornirowanej
otwarto-porowo, oraz ptyty MDF fazowanej, lakierowane;.




Modut na nodze ptytowe;.

Blat oraz noga pltytowa majg sktada¢ si¢ z wierzchniej
warstwy — plyty widrowej fornirowanej, oklejonej fornirem,
nie grubszej anizeli 13 mm, oraz spodniej czgsci - korpusu
MDF, lakierowanego, o grubo$ci nie mniejszej niz 72 mm.

Przekr6) MDF ma wyglada¢ jak trapez roOwnoramienny, o
mniejszej podstawie blizej podioza.

Korpus blatu $ciety pod katem 45 stopni z 3 stron.

Potaczenie blatu z korpusem ma by¢ rozlaczne — blat
fornirowany ma by¢ zdejmowany, w celu dostgpu do
okablowania.

Naroza blatu zaokraglone o promieniu R 50-55 mm.

Stot ma posiada¢ zabudowany metalowy stelaz — tak w nodze
jak 1 w blacie. Stelaz niewidoczny.

Noga z blatem ma laczy¢ si¢ poprzez metalowe elementy
stelaza.

Konstrukcja metalowa w blacie taczaca si¢ z 2 nogami.

Para metalowych n6g ma by¢ ostoni¢ta ostonami z MDF
lakierowanego. Ostony o przekroju owalnym, o wymiarach
min. 80x15x65 cm do max. 90x20x65 cm

St6t ma umozliwia¢ niewidoczne prowadzenia okablowania
tak w blacie jak 1 w nodze stotu, w miejscu polaczenia nogi i
blatu, kable takze majg mie¢ mozliwo$¢ wewnetrznego
prowadzenia.

Potaczenie nogi 1 blatu ma by¢ poprowadzone pod katem 90
stopni.

Noga ma by¢ wyposazona w 2 stopki metalowe fi 30 mm,
poziomujace w zakresie min. 15 mm

Moduty stotow — zewnetrzne z wewnetrznym maja by¢
faczone ze sobg za pomocg min. 2 tacznikow fi 30-35 mm
mocowanych do ramy za pomocg zaciskow.




Wewnetrzne moduly stolu o parametrach analogicznych jak
zewnetrzne.

e Kolorystyka: ptyta fornirowana otwarto-porowo do wyboru
min. 6 koloréw, w tym naturalny orzech amerykanski. MDF -
do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym
biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy.

ST6 Stoél konferencyjny, prostokatny o wymiarach: szerokos¢ 2400mm,
glebokos¢ 1000mm, wysokos§¢ 720-740mm.

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. St6t powinien
sktadac si¢ z 2 blatow.

e Rama: mocowana do blatu za pomocg §rub wkrecanych w
metalowe mufy. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do
szerokosci biurka 1 glgbokosci pomigedzy 350-450mm
umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw
kablowych, mieszczgcych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama
powinna znajdowac si¢ centralnie pod blatem. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm.

e Stot ma posiadac 2 ramy podblatowe

e Podstawa: 6 ndg stalowych, wykonanych z profili
zamknietych o przekroju min. 50x25mm i1 grubosci $cianki
min. 2mm, usytuowane w narozach blatu. 2 nogi srodkowe
powinny by¢ cofniete o min. 200 mm — aby zwigkszy¢
przestrzen na nogi. Nogi stotu wyposazone w stopki min. fi
25mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie mniejsza niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie
,,metal-metal”.

e Na koncach ramy ma wystgpowac perforowany, specjalny
profil ,,C” stuzacy do montazu podstawy - profil o dlugosci
400-420 mm. Na krancach stotu, w koncowym etapie
montazu na ten profil ma by¢ naktadana maskownica,
wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Maskownica ta moze petni¢ rowniez funkcje identytikatora,
poprzez mozliwos¢ wielokrotnej zmiany podpisu stotu.
Minimalny wymiar elementu maskujacego i
identyfikacyjnego 400-420x50-65mm.

e Maskownica ma umozliwia¢ zatrzaskiwanie w Srodku
wktadki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o
grubosci 0,8-1,0 mm.




¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym biaty,
czarny 1 alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Wymagana jest mozliwos¢ regulacji pionowego
ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za
pomoca niezaleznego elementu regulujacego.

e Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2

o Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢
meblowg (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

43.

ST7

Stol konferencyjny prostokatny na 4 nogach o wymiarach:
szeroko$¢ 2000mm, gltebokos¢ 1000mm, wysokos¢ 720-740mm

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w
metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokosci
dopasowanej do szerokosci stotu i gtgbokosci pomigdzy
350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych
kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i
wiazke kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania,
rama powinna znajdowac si¢ centralnie pod blatem. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm i grubos$ci $cianki min. 2mm.

e Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm,
usytuowane w narozach blatu. 2 nogi srodkowe powinny by¢
cofnigte o min. 200 mm — aby zwigkszy¢ przestrzen na nogi.
Nogi stotu wyposazone w stopki min. fi 25mm, pozwalajace
na regulacj¢ poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny
by¢ montowane do ramy na zasadzie ,,metal-metal”.

e Na koncach ramy ma wystepowac perforowany, specjalny
profil ,,C” stuzacy do montazu podstawy. Profil o dtugosci
400-420 mm, gdzie w koncowym etapie montazu na ten
profil ma by¢ naktadana maskownica, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica ta moze petni¢
réwniez funkcj¢ identyfikatora, poprzez mozliwos¢
wielokrotnej zmiany podpisu stotu. Minimalny wymiar
elementu maskujacego i identyfikacyjnego
400-420x50-65mm.




e Maskownica ma umozliwia¢ zatrzaskiwanie w Srodku
wktadki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o
grubosci 0,8-1,0 mm.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym bialy,
czarny 1 alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu réwnoleglego ustawienia n6g, wymagana jest
mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w
zakresie min.3stopni. Regulacja za pomoca
niezaleznego elementu regulujacego.

o Zamawiajacy wymaga, aby stot miat mozliwos¢
zamontowania co najmniej: kanatu kablowego
poziomego i pionowego. Dodatkowe elementy
powinny by¢ montowane do ramy biurka — bez
wykonywania dodatkowych otworéw w ramie 1
blacie.

¢ Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

44,

ST8

Mobilny stol konferencyjny, prostokatny z blatem uchylnym, o
wymiarach: szerokos¢ 1600mm, glebokos¢ 800mm, wysokos¢
740-760mm,

e Blat wykonany z plyty wiorowej grubosci min. 25mm,

laminowanej o klasie higienicznosci E1, oklejonej obrzezem
ABS w kolorze ptyty.

e Stelaz chromowany, na 4 kotkach min. fi 60 mm — w tym
dwa koétka z hamulcem.

e Nogi w ksztalcie odwrdconej litery ,,Y”, potaczone
poziomym wspornikiem.

e Podparcie blatu obrotowe w ksztalcie trojzeba, z blokada
pozycji, montowang pod blatem.

e Blat uchylny w taki sposdb, aby mozna bylo go ustawic
poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego.




Wymagana mozliwos¢ potaczenia zestawionych blatow
tworzywowymi lub metalowymi lacznikami — taczenie w
sposob beznarzgdziowy.

Wymagana mozliwo$¢ szybkiej rekonfiguracji uktadu stotow.

Kpl. min. 2 Igcznikow — wymagany na przynajmniej 1
krawedzi blatu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy wg normy
PN-EN 15372,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

45.

ST9

Stolik wolnostojacy uzupelniajacy system siedzisk modulowych
S0S5 i S06, na konstrukcji pretowej o wymiarach +/- 3%:

Wysokos¢ catkowita 1010 mm
Szerokos¢ blatu 600 mm
Dhugos¢ blatu 1244 mm

Stolik musi posiada¢:

Podstawa malowana proszkowo n kolor biaty Ral 9010
wykonana z gigtego preta o grubosci o Srednicy 12 mm.

Prety giete w ksztatt nogi rozszerzajace si¢ ku gorze
Podstawa wykonczona filcowymi §lizgami zapobiegajacymi
rysowaniu podioza

Mozliwo$¢ taczenia stotu z systemem siedzisk za pomoca
facznika w formie blatu umieszczonego pomiedzy dwoma
kanapami na wysokosci siedziska

Blat prostokatny o wymiarach 600mm x 60mm wykonany z
ptyty HPL o gr 10 mm w kolorze bialym z czarnym rdzeniem
(rantem)

Stot wsuwany w otwory w blacie stabilizujace caty uktad




ST10 Donica na kwiaty ze stolikiem o wymiarach +/-3%:

e Wysoko$¢ catkowita 621 mm
e Szerokos¢ catkowita 600 mm
e Glebokos¢ catkowita 667 mm

Donica powinna posiadaé nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Samodzielny element stanowigcy fragment modutowego
systemu z mozliwos$cig tgczenia z siedziskami

e donica o geometrycznym ksztalcie na podstawie prostokata o
wym 600mmx 603mm

e dwie Sciany Sciete pod katem w stosunku do podtoza, dwie
$ciany prostopadte do podtoza z mozliwosciag potaczenia z
innym elementem systemu

e Szkielet donicy wykonany na bazie listewek sklejkowych

e Sciany boczne wykonane z ptyty sklejkowej o grubosci 15
mm pokrytej pianka tapicerska
1 tkaning

e Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawatkow
tkaniny z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i
przeszyciem w potowie wysokos$ci kazdej $¢iany

e (Gorna czes$¢ donicy wykonczona naktadka wykonana z ptyty
HPL o wymiarach 650 mm x 580 mm w kolorze biatym z
czarnym rantem

e Do gornej krawedzi zamontowany pret o grubosci 14 mm 1
wysokosci 200mm na ktorym zamontowany jest blat z plyty
HPL o wymiarach 420mm x 420 mm

e Donica wewnatrz wylozona czarng folig.

Donica na zewnatrz tapicerowana materialem powlekanym
zmywalnym z wytloczona faktura zewnetrzna o wygladzie
tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza si¢ materialu
powlekanego o wygladzie skory) i parametrach nie gorszych niz:

e Scieralno$¢ : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

e Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

e (Odporno$¢ na $wiatto minimum: 6

e (Gramatura: 685 g/m2

e Sktad: powloka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

e Wilasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami
chemicznymi

e Duza odpornos¢ na roznice temperatury




Odpornos¢ na uryne, krew, olej
Odporno$¢ na pot
Wiasciwosci bakteriostatyczne

47.

STI11

Stolik/podlokietnik sofy z blatem o wymiarach +/- 3%:

Szeroko$¢ — 340 mm
Glebokos¢ — 680 mm
Wysokos¢ catkowita — 430 mm

Podlokietnik powinien posiada¢ nastepujace funkcje i
wyposazenie:

Element w formie podlokietnika nie posiada nog,
umieszczany mi¢dzy dwoma modutami kanap

Podtokietnik montowany jest do skrzyni siedziska za pomoca
pokretet.

Podlokietnik ma ksztalt sze$cianu zwezajacego sie ku gorze
o konstrukcji skrzyniowej tapicerowany piankg oraz tkaning
Tapicerka elementow bocznych zszywana z kawaltkow z
wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

Podtokietnik posiada naktadk¢ w formie blatu o wym 570
mm x 200 mm wykonana z ptyty HPL o grubosci 10 mm w
kolorze biatym z czarnym rdzeniem

Podlokietnik tapicerowany materialem powlekanym zmywalnym
z wytloczong faktura zewnetrzna o wygladzie tkaniny plecionej z
nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na swiatto minimum: 6
Gramatura: 685 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury




e (Odpornos¢ na uryng, krew, olej
e (Odpornos¢ na pot

o Wlasciwosci bakteriostatyczne

48.

ST12

Stolik na podstawie metalowej, o nieregularnym ksztalcie blatu o
wymiarach +/- 3%:

o Wysokosc¢ catkowita 605 mm
e Szeroko$¢ catkowita 500 mm
e Glebokos¢ catkowita 500 mm

Stolik musi posiada¢:

e Podstawa malowana proszkowo na kolor bialy Ral 9010
wykonana z gietego na ksztalt asymetrycznej ptozy preta o
srednicy 12 mm.

e Prety w dolnej cze$ci skrzyzowane przekatnie a ptoza
rozszerza si¢ ku dotowi

e Podstawa wykonczona filcowymi §lizgami
zabezpieczajacymi podioze przed zarysowaniem

e Blat o nieregularnym ksztalcie z zaokraglonymi czterema
naroznikami  wykonany melaminy w kolorze bialym o
grubosci 18mm

Wymagane dokumenty:

e Wymaga si¢ aby producent krzesta posiadal i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

49.

ST13

Stolik na podstawie metalowej, o nieregularnym ksztalcie blatu o
wymiarach +/- 3%:

o Wysokos¢ catkowita 505 mm
e Blat o wymiarach 775mm x 670mm

Stolik musi posiadaé:
e Podstawa malowana proszkowo na kolor bialy RAL 9010

wykonana z gietego na ksztalt asymetrycznej ptozy preta o
grubosci o $rednicy 12 mm.




e Prety w dolnej czesci skrzyzowane przekatnie, a ptoza
rozszerza si¢ ku dotowi

e Podstawa wykonczona filcowymi §lizgami
zabezpieczajagcymi podtoze przed zarysowaniem

e Blat o nieregularnym ksztalcie zblizonym do trapezu z
zaokraglonymi czterema naroznikami wykonany z melaminy
o gr 18 mm w kolorze biatym

Wymagane dokumenty:

e Wymaga si¢ aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

50.

ST14

Stolik okragly ogrodowy o wymiarach: fi 500 mm; h-550 mm
(+-3%

Stolik wykona¢ ze stali fosforyzowanej (odpornej na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych) i malowanej proszkowo na kolor
RAL9016. Blat perforowany, wykonany z blachy o grubos$ci 4-5
mm, o $rednicy S00mm (+- 3%). Kolumna podstawy wykonana z
rury o $rednicy 95-105 mm. Podstawa w formie talerza z blachy o
grubosci 8mm i §rednicy 470-490 mm. Od dotu zamocowano stopki.

51.

ST15

Stot konferencyjny okragly o wymiarach: fi 135x74h [cm], +/-3%

Blat nalezy wykona¢ z trgjwarstwowej ptyty widrowej gr. min
25mm w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie metalinowane;.
Waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Ramg stelaza wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o gr. min
2mm tworzacej profil otwarty o przekroju ok 35x55mm. Rame
nalezy mocowa¢ do blatu za pomoca wpustek tworzywowych i §rub
imbusowych z gwintem metrycznym. Ze wzgledu na mata trwatos¢
potaczenia nie dopuszcza si¢ wkrecania srub bezposrednio w plyte.
Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm.
Przekrdj nogi powinien wynosic¢: szeroko$¢ 30mm, gltgbokos¢
86mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokragli¢ promieniem
R=17,5mm. Ksztalt n6g powinien umozliwi¢ przeprowadzenie
okablowania. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien
miesci¢ si¢ w zakresie 75-80°. Od strony wewngtrznej noge nalezy
wyposazy¢ w zamknigcie typu Click o szerokosci 30mm na calej
wysokosci nogi. Noge nalezy wesprze¢ na stopce z chromowanego




aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi. Stopka od
strony wewngtrznej powinna by¢ otwarta w celu swobodnego
wprowadzenia kabli do nogi. Wysoko$¢ stopki powinna wynosi¢ ok
30mm i posiada¢ wbudowany regulator w kolorze chromowanego
aluminium, umozliwiajacy poziomowanie w zakresie min 10mm.
Noga powinna by¢ mocowana za pomocg adaptera stalowego
laczacego jednoczesnie rame z nogg za pomocg jednej Sruby. Uzycie
adaptera powinno dawa¢ mozliwos¢ wielokrotnego montazu oraz
demontazu nogi bez utraty stabilno$ci konstrukcji. Nie dopuszcza si¢
zastosowania konstrukcji spawane;j

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru
min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym bialy, czarny 1 alu.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

52.

ST16

Stolik okragly na stelazu metalowym o wymiarach: fi 80x73cm,
+/- 3%

Blat stotu nalezy wykona¢ z plyty widérowej obustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 1 grubo$ci min 25mm.
Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Stelaz
nalezy wykona¢ z ptaskownikow stalowych o przekroju 60x6mm
lakierowanych proszkowo. Konstrukcja stelaza w cato$ci spawana.
Podstawa stelaz w ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm.
Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢
pochylone od naroznikow podstawy do wewnatrz blatu. Podstawe
stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi,
zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac si¢ za posrednictwem trzpieni
wpuszczanych w ramge stelaza i skrgcanych $rubg imbusowg z
gwintem metrycznym, zapobiegajacym podniesieniu blatu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru
min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym bialy, czarny 1 alu.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.




53.

ST17

Stolik wysoki okragly na stelazu metalowym o wymiarach: fi
80x109¢cm, +/- 3%

Blat stolu wykona¢ z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie
higienicznosci E1 i1 grubo$ci min 25mm, obustronnie
melaminowanej. Waskie plaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm. Stelaz wykona¢ z ptaskownikoéw stalowych o przekroju
60x6mm lakierowanych proszkowo . Konstrukcja stelaza w catosci
spawana. Podstawa stelaz w ksztalcie kwadratu o bokach min
42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 80-85° powinny
by¢ pochylone od naroznikow podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi,
zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac si¢ za posrednictwem trzpieni
wpuszczanych w ramge stelaza i skrgcanych $rubg imbusows z
gwintem metrycznym, zapobiegajacym podniesieniu blatu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru
min. 3 kolory z wzornika producenta, w tym bialy, czarny 1 alu.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

54.

ST18

Stol prostokatny wysoki, o wymiarach:
e szerokos$¢: 1900 mm,
o glebokosc: 400 mm,

e wysokos¢: 1000-1200 mm

Stol musi posiada¢:

e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem
grubos$ci 2-3 mm, w kolorze blatu.




e Stelaz sktadajacy si¢ z 4 n6g kwadratowych lub
prostokatnych potaczonych za pomoca stalowych belek lub
ramy.

e Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Dla podstawy — wymagana mozliwos¢
wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

35. ST19 Stol prostokatny wysoki, o wymiarach:

e szerokosé: 1500 mm,

e glebokos¢: 400 mm,

e wysokos¢: 1000-1200 mm

Stol musi posiadaé:

e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Stelaz sktadajacy si¢ z 4 nég kwadratowych lub
prostokatnych potaczonych za pomocg stalowych belek lub
ramy.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z
wzornika producenta. Dla podstawy — wymagana mozliwo$¢
wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

56. KOl Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 330-340mm, glebokos¢

580-600mm, wysokos¢ 560-590mm
e Budowa: kontener powinien by¢ wykonany z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1.
Krawedzie, oklejone obrzezem ABS — obrzeze dobrane pod
kolor plyty.




Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny 1 géorny wykonane z
ptyty grubosci min.18 mm przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty.
Kontener powinien posiada¢ piodrnik wykonany z tworzywa 1
3 szuflady o wktadach metalowych. Szuflady bez uchwytow,
funkcj¢ uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina pomig¢dzy
frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien
nachodzi¢ na top kontenera. Szuflada powinna mie¢
fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania
separatorow.
Prowadnice kulkowe zapewniajace wysuw szuflad min. 80%.
Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy
jednoczes$nie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma
mie¢ mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady
metalowej.
W celu zachowania wigkszej wytrzymatosci kontenera, 4
kotka muszg by¢ mocowane jednoczesnie do boku i wienca
dolnego. Max. $rednica kotek fi 40mm,
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta
w celu zwigkszenia wytrzymatosci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Szuflady z cichym domykiem.

o System klucza matki

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢

meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

57.

KO2

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-440mm, gltgbokos¢
780-800mm, wysoko$¢ 520-550mm

Budowa: kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1.
Krawedzie, oklejone obrzezem ABS — obrzeze dobrane pod
kolor plyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i1 gérny wykonane z
plyty grubosci min.18 mm przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty.
Kontener powinien posiada¢ piornik wykonany z tworzywa i
3 szuflady o wktadach metalowych. Szuflady bez uchwytow,
funkcj¢ uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina pomig¢dzy
frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien




nachodzi¢ na top kontenera. Szuflada powinna mie¢
fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania
separatorow.

e Prowadnice kulkowe zapewniajace wysuw szuflad min. 80%.
e Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy
jednoczes$nie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma
mie¢ mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady

metalowej.

e W celu zachowania wigkszej wytrzymalo$ci kontenera, 4
kotka muszg by¢ mocowane jednoczesnie do boku i1 wienca
dolnego. Max. §rednica kotek fi 40mm,

e Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta
w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Szuflady z cichym domykiem.
o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka

e Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢
meblowa (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

58.

KO3

Szafa wolnostojaca typu Orga Tower z wysuwang szufladg
otwarta od strony uzytkownika z trzema przestrzeniami na
segregatory o wymiarach: szerokos¢ 400-420mm, gltgbokos¢ 800
mm- dopasowana do gtebokosci blatu biurka, wysoko$¢
1100-1150mm

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty.

e Korpus, front i plecy maja by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Top wykonany z ptyty
min. 25 mm.

e Polki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji utozenia, wyposazone w system zapobiegajacy ich
wypadnieciu lub wyszarpnigciu, potka oklejona

e Szafa musi posiada¢ min. 3 potki.

Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow.
Otwierana szuflada wyposazona w jedne drzwi z
metalowym uchwytem zabezpieczony galwanicznie lub
malowanym proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu
120mm, mocowany pionowo na 2 Srubach.




e Zamek punktowy z dwoma kluczami famanymi.
e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci

min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

e Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy w zakresie min.10 mm.
¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
¢ Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
o Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢
meblowg (nie dopuszcza si¢ atestOw na same
sktadowe mebla)

59.

K1

Krzeslo na plozach, powinno posiada¢ wymiary, mieszczgce si¢ w
przedzialach:
e szerokos¢ catkowita: 570-600 mm,

e glebokos¢ catkowita: 550-570 mm
e wysokos¢ siedziska 440-460 mm,

e calkowita wysoko$¢ krzesta: 800-820mm,

Budowa:
e Siedzisko 1 oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowe;j

min. siedmiowarstwowej, gigto-klejonej o grubosci min. 8
mm.

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z
rozcigciem biegnacym na catej glebokosci siedziska (ma
dzieli¢ siedzisko na dwie symetryczne czesci) 1
przechodzacym w otwor w okolicy ledzwiowej. Otwor w
najszerszym miejscu ma mie¢ §rednicg min. 250 mm.

e Ramg¢ w postaci plozy, wykonang ze stalowych pretow o
srednicy 11-16mm, malowanych proszkowo na kolor czarny

e Sztaplowanie do min. 8§ sztuk.

e Stopki tworzywowe przeznaczone do twardych powierzchni




Kolorystyka — wybarwienie sklejki — do wyboru min. 10
kolorow z wzornika producenta, w tym kolor bialy i czarny.

60.

Krzeslo tapicerowane na drewnianych nogach, o wymiarach
mieszczacych si¢ w przedzialach:

szeroko$¢ siedziska w najszerszym miejscu 450-460 mm,
wysokos¢ siedziska 450-480 mm,
catkowita wysokos$¢ krzesta 810-840mm,

catkowita gleboko$¢ krzesta 570-600 mm.

Krzeslo musi posiadaé:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.
siedmiowarstwowej, gicto-klejonej o grubosci min. 8 mm.

Siedzisko i oparcie w pelni tapicerowane z widocznymi
poziomymi przeszyciami w tym samym kolorze nici co
tapicerka.

W czesci ledzwiowej wymagany otwor. Otwor w
najszerszym miejscu ma mie¢ §rednicg min. 240 mm.

Krzesto na drewnianych nogach.

Drewniane nogi majg by¢ przytwierdzone do metalowej ptyta
mocujacej. Plyta ma by¢ wykonana ze stalowej blachy
grubosci 5-6mm oraz metalowej rury fi 32-35mm. Rura ma
by¢ taczona z drewniang noga za posrednictwem preta o
$rednicy fi 16-18mm, wchodzacego w czes$¢ drewniang i
metalowa nogi.

Nogi rozchodzace si¢ od plyty mocujacej, ustawione pod
katem do podtoza.

Noga drewniana, okragla, wykonana z litego drewna
debowego lub bukowego, zmniejszajaca swoja srednicg ku
dotowi. W gornej czesci — noga musi mie¢ $rednice fi min.
40m, w dolnej czesci (przy stopce) fi max. 30mm.

Noga ma by¢ wyposazona w polietylenowa stopke — w
przypadku podtoég drewnianych zabezpieczong podktadka
filcowa.




e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Kolorystyka podstawy: elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor biaty lub czarny.

Dla nogi dgbowej — wymagany naturalny kolor drewna.
Dla nogi bukowej — wymagany naturalny kolor drewna.

Wymagane dokumenty:
e Certyfikat wytrzymatosciowy wg PN-EN 16139

Krzeslo tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz:
e Skitad: 100% poliester

e Gramatura: min. 310 g/m2
e Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

61.

K4

Krzesto typu hocker na plozach, powinien posiadaé¢ wymiary,
mieszczace si¢ w przedzialach:
e szerokos¢ catkowita: 570-590 mm,

e glebokos¢ catkowita: 550-570 mm
e wysokos¢ siedziska 740-760 mm,
e catkowita wysoko$¢ krzesta: 1100-1150mm,

e wysokos$¢ podndzka: 340-360 mm

Budowa:
e Siedzisko i oparcie wykonane z fornirowanej sklejki

bukowej min. siedmiowarstwowej, gigto-klejonej o grubosci
min. § mm.

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z
rozcigciem biegnacym na catej glebokosci siedziska (ma
dzieli¢ siedzisko na dwie symetryczne czesci) i
przechodzacym w otwor w okolicy ledzwiowej. Otwor w
najszerszym miejscu ma mie¢ srednice min. 250 mm.




Rame w postaci ptozy, wykonang ze stalowych pretow o
srednicy 11-16mm, malowanych proszkowo na kolor czarny.

Rama ma by¢ wyposazona w podndzek.

Kolorystyka — sklejka fornirowana — do wyboru min. 3
kolorow z wzornika producenta, w tym kolor drewna
orzechowego.

62.

K5

Krzesto na 4 nogach z nakladkami tapicerowanymi, powinno
posiada¢ wymiary, mieszczace si¢ w przedzialach:

szeroko$¢ siedziska w najszerszym miejscu 450-460 mm,
wysokos$¢ siedziska 450-480 mm,
catkowita wysokos¢ krzesta 810-840mm,

catkowita glebokos¢ krzesta 570-600 mm.

Budowa:

Siedzisko 1 oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowe;j
min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci min. 8
mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski

Na siedzisku i oparciu dwie oddzielne tapicerowane
poduszki.

W czgsci ledzwiowej wymagany otwor. Otwor w
najszerszym miejscu ma mie¢ srednice min. 240 mm.

Krzesto na drewnianych nogach.

Drewniane nogi maja by¢ przytwierdzone do metalowej ptyta
mocujacej. Ptyta ma by¢ wykonana ze stalowej blachy
grubo$ci 5-6mm oraz metalowej rury fi 32-35mm. Rura ma
by¢ taczona z drewniang noga za posrednictwem preta o
srednicy fi 16-18mm, wchodzacego w czes$¢ drewniang 1
metalowg nogi.

Nogi rozchodzace si¢ od ptyty mocujacej, ustawione pod
katem do podtoza.

Noga drewniana, okragla, wykonana z litego drewna
debowego lub bukowego, zmniejszajaca swoja Srednice ku




dotowi. W gornej czes$ci — noga musi mie¢ srednice fi min.
40m, w dolnej czesci (przy stopce) fi max. 30mm.

e Noga ma by¢ wyposazona w polietylenowg stopke — w
przypadku podtog drewnianych zabezpieczong podktadka
filcowa.

o Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

o Kolorystyka podstawy: elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor biaty lub czarny.

Dla nogi dgbowej — wymagany naturalny kolor drewna.
Dla nogi bukowej — wymagany naturalny kolor drewna.

Wymagane dokumenty:
e Certyfikat wytrzymatosciowy wg PN-EN 16139

Krzeslo tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz:
e Skitad: 100% poliester

e Gramatura: min. 310 g/m2
e Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

63.

K7

Krzesto typu hocker na plozach, powinien posiadaé¢ wymiary,
mieszczace si¢ w przedzialach:
e szerokos¢ catkowita: 570-590 mm,

e glebokos¢ catkowita: 550-570 mm
o wysokos¢ siedziska 740-760 mm,
e catkowita wysoko$¢ krzesta: 1100-1150mm,

e wysokos$¢ podndzka: 340-360 mm

Budowa:
e Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki

bukowej min. siedmiowarstwowej, gigto-klejonej o grubosci
min. 8§ mm.

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z
rozcigciem biegnacym na catej glebokosci siedziska (ma




dzieli¢ siedzisko na dwie symetryczne czgsci) 1
przechodzacym w otwor w okolicy ledzwiowej. Otwor w
najszerszym miejscu ma mie¢ $rednicg min. 250 mm.

e Rame¢ w postaci plozy, wykonang ze stalowych pretéw o
$rednicy 11-16mm, malowanych proszkowo na kolor czarny.

e Rama ma by¢ wyposazona w podnozek.

e Kolorystyka — wybarwienie sklejki — do wyboru min. 10
kolorow z wzornika producenta, w tym kolor bialy i czarny.

Taboret z regulowang wysokoscia siedziska, powinien posiadaé
wymiary mieszczace si¢ w przedzialach:
e  Wysoko$¢ siedziska przy najnizszym potozeniu: 580-590
mm, z regulacja wysokosci w zakresie min 280 mm,

e Srednica siedziska: 280-290 mm

o Srednica podstawy: 430-450 mm

Krzeslo musi posiadaé:
e Siedzisko drewniane ze sklejki bukowej, min. 10

warstwowej, o grubosci w zakresie 12-16 mm — widoczna
krawedz w kolorze naturalnym.

e Siedzisko z poduszka tapicerowang tkaning.

e Mechanizm regulacji wysokosci wyposazony w wygodna,
tatwa do uruchomienia dzwigni¢ w ksztalcie obreczy
znajdujacej si¢ pod siedziskiem.

e Hoker z podnos$nikiem chromowanym.

e Teleskop gazowy, zapewniajacy migkkie resorowanie oraz
ptynna regulacje wysokosci.

e Podstawa zlozona ze sklejki bukowej, pokrytej laminatem
koloru czarnego, z bokiem w naturalnym kolorze

e Mickka podstawa umozliwiajgca bujanie

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.




Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura: min. 360 g/m2

e Scieralno$é¢: min. 160 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:
e Protokoét oceny ergonomicznej

65.

K11

Krzeslo obrotowe na kolkach, powinno posiada¢ wymiary
mieszczace si¢ w przedzialach:
e Szerokos¢ siedziska 460-480 mm

e Glebokos¢ powierzchni siedziska: 490-520 mm

e Najnizsze potozenie siedziska na poziomie 420-440mm,
regulowana co najmniej w zakresie min. +90mm

e Szeroko$¢ oparcia 420-450 mm
o Wysokos$¢ powierzchni oparcia 530-550 mm

e Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy
polozeniu siedziska na najnizszym poziomie 980-1020mm

e Srednica piecioramiennej podstawy @700-720 mm

Krzeslo musi posiadaé:
e Siedzisko tapicerowane tkaning z czarng ostong od spodu.

e Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew lisciastych,
min. 7 warstwowej, grubosci min. 10mm.

e Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, oblozony gabka gr.
min. 20 mm z przodu oraz min. 5 mm z tylu, w catosci
tapicerowany




e 3acznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z czarnego
poliamidu. L.acznik w postaci ,,tapy”’ — mocowanie z tytu
oparcia w 4 punktach.

e Obudowy podtokietnikdw z czarnego tworzywa, z
naktadkami z TPE w kolorze czarnym

e Podlokietniki z regulacjg 2-D. Wymagana — regulacja gora —
dot w zakresie min. 100mm oraz regulacja rozstawu min.
40mm.

e Podstawe piecioramienng wykonang z czarnego tworzywa
e Kotka fi 60-65 mm
e Mechanizm posiadajacy funkcje:

o Automatyczne dopasowanie do wagi uzytkownika w
zakresie min. 50-110 kg

o Odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1, kat
pochylenia oparcia min. 18°

o Mozliwo$¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

o Regulacja glebokosci siedziska w zakresie min. 50
mm

o Dynamiczny ruch siedziska w 4 kierunkach
o Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min. 60 mm

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow
z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$¢: min. 160 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Skitad: 100% poliester

e Gramatura: min. 360 g/m?

Wymagane dokumenty:




Protokot oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N
148, poz. 973)

66.

K6

Krzeslo obrotowe na kolkach, powinno posiada¢ wymiary
mieszczace si¢ w przedzialach:

Szerokos¢ siedziska 460-480 mm
Glebokos¢ powierzchni siedziska: 490-520 mm

Najnizsze potozenie siedziska na poziomie 420-440mm,
regulowana co najmniej w zakresie min. +90mm

Szeroko$¢ oparcia 420-450 mm
Wysoko$¢ powierzchni oparcia 530-550 mm

Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy
polozeniu siedziska na najnizszym poziomie 980-1020mm

Srednica pigcioramiennej podstawy @700-720 mm

Krzeslo musi posiadaé:

Siedzisko tapicerowane tkaning z biala ostong od spodu.

Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew lisciastych,
min. 7 warstwowej, grubosci min. 10mm.

Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, oblozony gabka gr.
min. 20 mm z przodu oraz min. 5 mm z tytu, w calosci
tapicerowany

Lacznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z bialego
poliamidu. Lacznik w postaci ,,tapy”’ — mocowanie z tytu
oparcia w 4 punktach.

Obudowy podtokietnikéw z biato-czarnego tworzywa, z
naktadkami z TPE w kolorze czarnym

Podlokietniki z regulacja 2-D. Wymagana — regulacja géra —
dot w zakresie min. 100mm oraz regulacja rozstawu min.
40mm.

Podstawe pigcioramienng wykonang z bialego tworzywa




e Kotka fi 60-65 mm
e Mechanizm posiadajacy funkcje:

o Automatyczne dopasowanie do wagi uzytkownika w
zakresie min. 50-110 kg

o Odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1, kat
pochylenia oparcia min. 18°

o Mozliwo$¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

o Regulacja glebokosci siedziska w zakresie min. 50
mm

o Dynamiczny ruch siedziska w 4 kierunkach
o Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min. 60 mm

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow
z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢: min. 160 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Sktad: 100% poliester

e Gramatura: min. 360 g/m?

Wymagane dokumenty:
e Protokdt oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N
148, poz. 973)

67.

K3

Krzesto obrotowe na kétkach, z zagldwkiem, powinno posiada¢
wymiary mieszczgce si¢ w przedzialach:
e Szeroko$¢ siedziska 460-480 mm

e Gleboko$¢ powierzchni siedziska: 490-520 mm

e Najnizsze potozenie siedziska na poziomie 420-440mm,
regulowana co najmniej w zakresie min. +90mm




Szerokos¢ oparcia 420-450 mm
Wysokos¢ powierzchni oparcia 530-550 mm

Wysokos$¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy
potozeniu siedziska na najnizszym poziomie 980-1020mm

Srednica piecioramiennej podstawy @700-720 mm

Zaglowek o szerokos$ci: 240-260 mm, wysokosci poduszki:
140-160 mm

Krzesto musi posiadaé:

Siedzisko tapicerowane tkaning z bialg ostong od spodu.

Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew lisciastych,
min. 7 warstwowej, grubo$ci min. 10mm.

Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obtozony gabka gr.
min. 20 mm z przodu oraz min. 5 mm z tylu, w calos$ci
tapicerowany

Lacznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z bialego
poliamidu. Lacznik w postaci ,.tapy” — mocowanie z tylu
oparcia w 4 punktach.

Obudowy podtokietnikdéw z biato-czarnego tworzywa, z
naktadkami z TPE w kolorze czarnym

Podtokietniki z regulacjg 2-D. Wymagana — regulacja gora —
dot w zakresie min. 100mm oraz regulacja rozstawu min.
40mm.

Podstawe pigcioramienng wykonang z bialego tworzywa
Kotka fi 60-65 mm
Mechanizm posiadajacy funkcje:

o Automatyczne dopasowanie do wagi uzytkownika w
zakresie min. 50-110 kg

o Odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1, kat
pochylenia oparcia min. 18°




o Mozliwo$¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

o Regulacja glebokosci siedziska w zakresie min. 50
mm

o Dynamiczny ruch siedziska w 4 kierunkach
o Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min. 60 mm

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow
z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Zaglowek tapicerowany, regulowany na wysoko$¢ w zakresie
min. 60 mm oraz pod katem pochylenia.

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Skitad: 100% poliester

e Gramatura: min. 320 g/m?

Wymagane dokumenty:
e Protokot oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N
148, poz. 973)

68.

K9

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikami zamkni¢tymi
i demontowalnym pulpitem, powinno posiada¢ wymiary zawarte
w przedziale:

*  Wysokos¢: 840-860 mm,

*  Wysokos¢ siedziska: 450-465 mm,

¢ (alkowita szeroko$¢ krzesta z podtokietnikami: 520-550 mm,

*  Glegbokos¢: 560-580 mm,

¢ Wysokos¢ podiokietnikoéw od poziomu siedziska: 230-250

mm,

* Dhugos¢ naktadki podtokietnika: 200-215 mm.

¢ Szerokos¢ pulpitu: 215-240mm

¢ Glegbokos¢ pulpitu: 420-470mm

Krzeslo musi posiadag:




¢ Siedzisko 1 oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum
siedmiowarstwowej, gigto-klejonej o grubosci nie mniejsze;j
niz 10 mm

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.

* Na siedzisku i oparciu oddzielna tapicerowana poduszka, z
gabka o grubosci min. 15 mm i gestosci min. 25kg/m?

¢ Chromowang konstrukcj¢ z rury fi 20-22 mm

* Podlokietniki zamknigte (wychodzace z przednich i tylnych
nog krzesta) z naktadkami wykonanymi z min.10 warstwowe;j
sklejki, o grubosci min.12 mm.

* Naktadki podtokietnika o takiej samej dlugosci jak pozioma
(metalowa) czg$¢ ramy stanowigca podiokietnik,

¢ Pulpit wykonany z min. 8 warstwowej sklejki

¢ Ramig¢ pulpitu ma by¢ wykonane z metalowego
chromowanego preta fi 12-16mm, mocowanego do
podtokietnika w sposéb beznarzgdziowy za pomoca
uchwytow.

*  Wymagana mozliwos$¢ tatwego demontazu pulpitu bez uzycia
narzedzi.

¢ Pulpit ma by¢ odpowiednio wyprofilowany, dostepny w wersji
dla prawo i leworgcznych

¢ Stopki tworzywowe akustyczne, przystosowane do twardych i
miegkkich powierzchni

e Sztaplowanie, minimum 5 sztuk w stupku

* Kolorystyka: tkanina tapicerska, wybarwienie sklejki - do
wyboru po min. 10 kolorow kazdego materiatu z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Certyfikat zgodnosci z normg: EN 16139

e Atest higieniczny na cate krzesto lub dang lini¢ krzeset (nie
dopuszcza si¢ atestu na same sktadowe krzesta)

Poduszka siedziska, powinna by¢ tapicerowana tkanina o
parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Skitad: 100% poliester

e Gramatura: min. 320 g/m’

69.

K10

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach drewnianych ze
zintegrowanymi podlokietnikami, w calosci tapicerowane




O wymiarach zawartych w przedzialach:

Szeroko$¢ catkowita tacznie z podlokietnikami: 650-680 mm,
Glebokos¢ catkowita: 580-600 mm.

Catkowita wysokos¢: 840-860 mm,

Wysokos¢ siedziska: 460-470 mm,

Krzeslo posiada:

Siedzisko 1 oparcie w formie kubetka ze zintegrowanymi
podtokietnikami — kubelek wykonany z polipropylenu i
pianki wylewanej w formie jednolitego odlewu

Siedzisko, oparcie i podiokietniki w calo$ci tapicerowane
Podstawe¢ na 4 nogach drewnianych, debowych, potaczonych
z siedziskiem rurami stalowymi, malowanymi proszkowo na
kolor biaty lub czarny — do wyboru przez Zamawiajgcego.
Stopki polipropylenowe do twardych powierzchni.
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15
kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 95% wetna, 5% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m2
Scieralno$é: min. 100 000 cykli Martindala,

Niepalnos$¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

70.

K12

Fotel konferencyjny na plozie metalowej o wymiarach +/- 3%:

Szerokos$¢ oparcia 490 mm
Szerokos¢ siedziska 515 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysokos¢ catkowita 1110 mm
Wysokos$¢ oparcia 610 mm
Glebokos¢ siedziska 470 mm
Szerokos$¢ catkowita 585 mm
Gtebokos¢ catkowita 670 mm

Fotel musi posiada¢:

e Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny
element
e Oparcie o smuklej sylwetce zwezajace sie ku gorze




Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning .
Nie posiada plastikowych maskownic

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego
szkieletu 1 wtryskowej pianki

Tapicerka oparcia zszywana jest z elementow tak ,
aby unikna¢ marszczenia ze wzglgdu na obte ksztalty
Wszystkie krawedzie wokot kubetka w miejscu
zszycia tapicerki tworzg margines w formie kedra
Oparcie o zréznicowanej grubosci. Zwezajace si¢ ku
gbrze od 7 cm do Sm. na szerokos$ci od grubosci 7 cm
do 2 cm przy zewnetrznej krawedzi.

Siedzisku o zréznicowanej grubosci. Od 7 cm w
srodkowej czesci zwezajaca si¢ na zewnatrz do 2 cm
Podstawa wykonana z gietego na ksztalt ptozy preta o
grubosci o $rednicy 12 mm malowana proszkowo na
kolor Ral 9005

ptoza rozszerza si¢ ku dotowi

Prety w dolnej czg$ci skrzyzowane przekatnie
wyposazone w filcowe §lizgi

Podtokietniki wykonane z litego drewna jesionowego
Podtokietniki osadzone na wsporniku wykonanym z
gietego preta o $rednicy 12 mm malowanego na kolor
Ral 9005

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Sktad : 100% Poliester

Gramatura 245g/m?2

Scieralno$é : 70 000 cykli Martindala
Trudnopalnos¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 4

Odpornos$¢ na pilling 4-5

71.

K13

Krzesto ogrodowe o wymiarach:
e Szerokos¢ catkowita 630-660 mm

e Glebokosc¢ catkowita 560-590 mm

o Wysokos¢ catkowita 770-790 mm

o Wysokos¢ siedziska 450-480 mm

rzesto w formie kubetka w cato$ci wykonane z tworzywa

polietylenowego, Podtokietniki delikatnie rozchylone. Krzesto z




przeznaczeniem do uzytku zewnetrznego - materiat odporny na
warunki atmosferyczne.

Kolorystyka: tworzywo — do wyboru min. 8 kolorow z wzornika
producenta w tym: biaty, zielony, z6ity. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Swiadectwo badan wytrzymato$ciowych zgodnie z norma

EN 16139, EN 1728, EN 1022

e Swiadectwo z badan na zapalno$¢ wg normy EN 1021-1; EN
1021-2

72.

SO1

Fotel na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedzialach:
e Szerokos$¢ catkowita 620-650 mm

e Glebokos¢ catkowita 580-600 mm
o Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 760-780 mm

o Wysokos¢ siedziska 470-480 mm

Budowa:

e Siedzisko i1 oparcie zintegrowane z podtokietnikami, w
catosci tapicerowane.

e Szkielet siedziska wykonany na bazie ptyty widrowe;j
grubo$ci min. 18 mm.

e Oparcie 1 podtokietniki wykonane na bazie sklejki grubosci
min. 10 mm.

e Siedzisko i oparcie oblozone gabka i zatapicerowane.

e Fotel o ksztatcie kubistycznym.

e 4 nogi wykonane z rur fi 20-22 mm, malowane proszkowo na
kolor czarny

e Stopki tworzywowe, przegubowe

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.




Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Sktad: 100% poliester
e Gramatura: min. 320 g/m?

Wymagane dokumenty:
e C(Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy zgodnie z normg EN

16139, EN 1728, EN 1022

73.

SO4

Fotel na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedzialach:
e Szerokos¢ catkowita 620-650 mm

o Glebokos¢ catkowita 580-600 mm
o Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 760-780 mm

o Wysokos¢ siedziska 470-480 mm

Budowa:

e Siedzisko i1 oparcie zintegrowane z podtokietnikami, w
catosci tapicerowane.

e Srzkielet siedziska wykonany na bazie ptyty widrowe;j
grubo$ci min. 18 mm.

e Oparcie 1 podtokietniki wykonane na bazie sklejki grubosci
min. 10 mm.

e Siedzisko 1 oparcie oblozone gabka i zatapicerowane.

e Fotel o ksztatcie kubistycznym.

e 4 nogi wykonane z rur fi 20-22 mm, malowane proszkowo na
kolor czarny

e Stopki tworzywowe, przegubowe

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$¢: min. 160 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2




Sktad: 100% poliester

e Gramatura: min. 360 g/m’

Wymagane dokumenty:
e Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN

16139, EN 1728, EN 1022

74.

SO2

Sofa 2 osobowa na 4 nogach, o wymiarach zawartych w
przedzialach:
e Szerokos¢ catkowita 1100-1150 mm

e Glebokos¢ catkowita 580-600 mm

o Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 760-780 mm

o Wysokos¢ siedziska 470-480 mm

Budowa:

Siedzisko 1 oparcie zintegrowane z podtokietnikami, w
catosci tapicerowane.

Szkielet siedziska wykonany na bazie ptyty widérowe;j
grubo$ci min. 18 mm.

Oparcie 1 podiokietniki wykonane na bazie sklejki grubosci
min. 10 mm.

Siedzisko i oparcie obtozone gabka i zatapicerowane.

Sofa o ksztatcie kubistycznym.

4 nogi wykonane z rur fi 20-22 mm, malowane proszkowo na
kolor czarny

Stopki tworzywowe, przegubowe

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Sofa tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: min. 100 000 cykli Martindala,
Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 320 g/m?




Wymagane dokumenty:
o Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy zgodnie z normg EN

16139, EN 1728, EN 1022

75.

SO3

Sofa 2 osobowa na 4 nogach, o wymiarach zawartych w
przedzialach:
e Szerokos$¢ catkowita 1100-1150 mm

e Glebokosc¢ catkowita 580-600 mm
o Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 760-780 mm

o Wysokos¢ siedziska 470-480 mm

Budowa:

e Siedzisko 1 oparcie zintegrowane z podtokietnikami, w
catos$ci tapicerowane.

e Szkielet siedziska wykonany na bazie ptyty widrowe;j
grubo$ci min. 18 mm.

e Oparcie i podtokietniki wykonane na bazie sklejki grubos$ci
min. 10 mm.

e Siedzisko i oparcie obtozone gabka i zatapicerowane.

e Sofa o ksztalcie kubistycznym.

e 4 nogi wykonane z rur fi 20-22 mm, malowane proszkowo na
kolor czarny

e Stopki tworzywowe, przegubowe

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Sofa tapicerowana tkanina bedaca wysokiej jakosci imitacja
skory, o parametrach nie gorszych niz:

e Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

e Skiad: warstwa wierzchnia 100% vinyl, podktad 100% hi-loft
poliester

e Gramatura: min. 650 g/m?

Wymagane dokumenty:




Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN
16139, EN 1728, EN 1022

76.

SO5

Sofa 3-osobowa z dwoma poduszkami oparcia na konstrukcji
pretowej o wymiarach +/- 3%:

Szerokos$¢ catkowita — 1820 mm

Gleboko$¢ catkowita— 690 mm

Wysokos¢ catkowita — 770 mm

Wysokos¢ siedziska 415 mm

Gleboko$¢ siedziska — 495 mm

Szerokos¢ siedziska — 1820 mm

Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 355 mm

Sofa powinna posiadac¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
ptyty HDF oraz pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie ci¢tej
pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

Na siedzisku zamocowane dwa oparcia modutowe o
szeroko$ci 620 mm kazde

Pojedyncze oparcie ma ksztatt klina zwezajacego si¢ ku
gorze

Mozliwo$¢ zamocowania opar¢ wg potrzeb przodem lub
tytem do ustalenia z zamawiajacym

Na oparciach oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone
tkaning. Dwa guziki w kazdym oparciu oraz po dwa guziku
na kazdej czgsci siedziska z oparciem i cztery guziki na
siedzisku bez oparcia

Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na trzy
czesci

Ksztalt siedziska 1 opar¢ o wyraznie zaoblonych naroznikach
Przednia krawedz siedziska prosta lekko Scieta pod katem
Konstrukcja kanapy wykonana z petno profilowego gigtego
preta o grubosci 12 mm wykonczona filcowymi $lizgami
zabezpieczajacymi podioge

Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9010

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym zmywalnym z
wytloczong faktura zewnetrzna o wygladzie tkaniny plecionej z




nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na swiatto minimum: 6
Gramatura: 685 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne, krew, olej
Odporno$¢ na pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

Wyniki badan zgodnosci z normg EN 16139:2013 07 ,PN
EN 1728:2012 , PN EN 1022:2007 , PN EN 1730:2013_ 04,
PN EN 12521: 2016 02 zakresie wymagan
wytrzymato$ciowych i bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium
badawcze.

Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnopalnych
Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o

wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do
danej partii .




77.

SO6

Sofa 2-osobowa z dwoma poduszkami oparcia w jednej linii bez
podlokietnikéw na konstrukeji pretowej o wymiarach +/- 3%:

Szerokos¢ catkowita — 1220 mm

Giebokos¢ catkowita— 690 mm

Wysokos¢ catkowita — 770 mm

Wysokos$¢ siedziska 415 mm

Giebokos¢ siedziska — 495 mm

Szerokos¢ siedziska — 1220 mm

Wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska 355 mm

Sofa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
ptyty HDF oraz pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cigtej
pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

Na siedzisku zamocowane 1 oparcia modutowe o szeroko$ci
620 mm

Oparcie z boku ma ksztatt klina zwezajacego si¢ ku gorze
Mozliwo$¢ zamocowania oparcia niezaleznie przodem lub
tylem do ustalenia z zamawiajacym

Na oparciu oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone
tkaning. Dwa guziki w oparciu oraz po dwa guziku na czgsci
siedziska z oparciem i cztery guziki na siedzisku bez oparcia
Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie
czesci

Ksztalt siedziska i oparcia o wyraznie zaoblonych
naroznikach

Przednia i tylna krawedZ siedziska prosta lekko $cigta pod
katem

Konstrukcja kanapy wykonana z petno profilowego preta o
grubosci 12mm

Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9010

Sofa tapicerowana materialem powlekanym zmywalnym z
wytloczong faktura zewnetrzna o wygladzie tkaniny plecionej z
nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

Scieralnosé : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)




Odporno$¢ na $wiatto minimum: 6
Gramatura: 685 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryng, krew, olej
Odpornos$¢ na pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

Wyniki badan zgodno$ci z normg EN 16139:2013 07 ,PN
EN 1728:2012 , PN EN 1022:2007 , PN EN 1730:2013_ 04,
PN EN 12521: 2016 02 zakresie wymagan
wytrzymato$ciowych i bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium
badawcze.

Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wlasciwosciach trudnopalnych
Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o
wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do
danej partii .

78.

SO7

Sofa 2-osobowa z podlokietnikiem z dwoma poduszkami oparcia
umiejscowionymi po przeciwnych stronach na konstrukcji
pretowej o wymiarach +/- 3%:

Szerokos¢ catkowita — 1390 mm

Giebokos¢ catkowita— 690 mm

Wysokos¢ catkowita — 770 mm

Wysokos$¢ siedziska 415 mm

Giebokos¢ siedziska — 495 mm

Szerokos¢ siedziska — 1220 mm

Wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska 355 mm




Wysokos$¢ podtokietnika — 300 mm

Sofa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
ptyty HDF oraz pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie ci¢tej
pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

Na siedzisku zamocowane dwa oparcia modutowe o
szeroko$ci 620 mm kazde

Pojedyncze oparcie ma ksztatt klina zwe¢zajacego si¢ ku
gorze

Mozliwo$¢ zamocowania opar¢ wg potrzeb przodem lub
tytem do ustalenia z zamawiajgcym

Na oparciach oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone
tkaning. Dwa guziki w kazdym oparciu oraz po dwa guziku
na kazdej czesci siedziska

Po lewej stronie kanapy zamontowany podtokietnik o
ksztalcie prostokata z zaokraglonymi naroznikami u dotu,
lekko zwezajacy sie ku gorze.

Gorna czes$¢ podlokietnika plaska wykonana z odrgbnego
kawatka tkaniny z mozliwo$cig tapicerowania innym
kolorem tkaniny

Tapicerka elementéw bocznych ,zszywana z kawatkow z
wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskie powierzchnie
Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie
czesci

Przednia krawedz siedziska prosta lekko $cigta pod katem
Konstrukcja kanapy wykonana z petno profilowego preta o
grubosci 12mm

Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9010

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym zmywalnym z
wytloczong faktura zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z
nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na swiatto minimum: 6

Gramatura: 685 g/m2




Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne, krew, olej
Odpornos¢ na pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

Wyniki badan zgodnosci z normg EN 16139:2013 07 ,PN
EN 1728:2012 , PN EN 1022:2007 , PN EN 1730:2013_ 04,
PN EN 12521: 2016 02 zakresie wymagan
wytrzymato$ciowych i1 bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium
badawcze.

Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wlasciwos$ciach trudnopalnych
Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o
wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do
danej partii .

79.

SO8

Sofa 1-osobowa bez oparcia i podlokietnikow na konstrukcji
pretowej o wymiarach +/- 3%:

Szerokos¢ catkowita — 620 mm
Gleboko$¢ catkowita— 690 mm
Wysokos¢ catkowita — 415 mm
Wysokos$¢ siedziska 415 mm
Glebokos$¢ siedziska — 690 mm
Szeroko$¢ siedziska — 620 mm

Sofa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB ptyty HDF
oraz pianki
Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej




pianki o wiasciwosciach trudnopalnych

Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie
czesci

Na kazdej czgsci siedziska cztery guziki powleczone tkaning
Ksztatt siedziska o wyraznie zaoblonych naroznikach
Przednia i tylna krawedz siedziska prosta lekko $cigta pod
katem

Konstrukcja kanapy wykonana z petno profilowego preta o
grubosci 12mm

Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9010

Sofa tapicerowana materialem powlekanym zmywalnym z
wytloczong faktura zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z
nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie

i parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na $wiatto minimum: 6
Gramatura: 685 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne, krew, olej
Odpornos¢ na pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

Wyniki badan zgodno$ci z normg EN 16139:2013 07 ,PN
EN 1728:2012 , PN EN 1022:2007 , PN EN 1730:2013 04,
PN EN 12521: 2016 02 zakresie wymagan




wytrzymatosciowych i1 bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium
badawcze.

Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat 1 dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o
wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do
danej partii .

80.

SO9

Sofa 2-osobowa z dwoma poduszkami oparcia umiejscowionymi
po przeciwnych stronach na konstrukcji pretowej o wymiarach
+/- 3%:

Szerokos¢ catkowita — 1390 mm

Glebokos¢ catkowita— 690 mm

Wysokos¢ catkowita — 770 mm

Wysokos¢ siedziska 415 mm

Glebokos¢ siedziska — 495 mm

Szerokos¢ siedziska — 1220 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 355 mm
Wysokos¢ podiokietnika — 300 mm

Sofa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
ptyty HDF oraz pianki

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cigtej
pianki o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Na siedzisku zamocowane dwa oparcia modutowe o
szerokosci 620 mm kazde

Pojedyncze oparcie ma ksztalt klina zwezajacego si¢ ku
gorze

Mozliwo$¢ zamocowania opar¢ wg potrzeb przodem lub
tylem do ustalenia z zamawiajacym

Na oparciach oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone
tkaning. Dwa guziki w kazdym oparciu oraz po dwa guziku
na kazdej czgs$ci siedziska

Po lewej stronie kanapy zamontowany podtokietnik o
ksztalcie prostokata z zaokraglonymi naroznikami u dotu,
lekko zwezajacy si¢ ku gorze.

Gorna cze$¢ podiokietnika ptaska wykonana z odrebnego
kawatka tkaniny z mozliwo$cig tapicerowania innym
kolorem tkaniny




Tapicerka elementow bocznych ,zszywana z kawatkow z
wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskie powierzchnie
Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie
czesci

Przednia krawedz siedziska prosta lekko Scieta pod katem
Konstrukcja kanapy wykonana z petno profilowego preta o
grubosci 12mm

Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9010

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym zmywalnym z
wytloczong faktura zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z
nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

Scieralnosé : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na $wiatto minimum: 6
Gramatura: 685 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi srodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryng, krew, olej
Odpornos$¢ na pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

Wyniki badan zgodnosci z normg EN 16139:2013 07 ,PN
EN 1728:2012 , PN EN 1022:2007 , PN EN 1730:2013_ 04,
PN EN 12521: 2016 02 zakresie wymagan
wytrzymato$ciowych i bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium
badawcze.

Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk




zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnopalnych

Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o
wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do
danej partii .

81.

SO10

Dwuosobowa sofa z oparciem i Scianami i daszkiem
akustycznym, o wymiarach +/- 3%:

Szeroko$¢ — 1700 mm
Glebokos¢ — 715 mm

Wysokos¢ catkowita — 1645 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm

Sofa powinna posiadac¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Sofa o geometrycznym ksztatcie zblizonym do
prostopadtoscianu

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , ptyty
wiorowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu
wykonana na bazie pltyty widorowej 16 mm wzmocniona
stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm
Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubosci
70 mm RF 50/60

Tapicerka elementow bocznych , siedziska i1 oparcia
zszywana z kawatkow z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami 1 plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztatt trapezu zwezajacego si¢ ku gorze 1
glebokosci podstawy 200 mm

Oparcie wykonane na bazie ci¢tej pianki trudnopalnej N
30/38

Sciany i sufit akustyczny

Podstawa wykonana z petno profilowych pretow srednicy 12
mm o ksztalcie plozy malowanej proszkowo na kolor Ral
9010

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Ploza o wysokosci 120 mm

Plozy posiadajg filcowe $lizgi zabezpieczajace podtoge

Sciany akustyczne kanapy powinny posiadaé¢ nastepujace
funkcje i wyposazenie:




e Akustyczne dwie $ciany boczne , jedna tylna oraz zadaszenie

e Szkielet $cian metalowy z wypelnieniem kombinacji twardej
plyty oraz struktury wtoknistej

e Sciany tapicerowane tapicerka taka sama jak kanapa

e Wszystkie $ciany oraz zadaszenie mocowane do kanapy bez
widocznych tacznikow

e Udowodniona badaniami skuteczno$¢ redukcji natgzenia
dzwigku

Sofa tapicerowana materialem o udokumentowanych
parametrach nie gorszych niz :

Sktad : 100% Poliester

Gramatura 245g/m2

Scieralnosé : 70 000 cykli Martindala
Trudnopalnos¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 4

Odpornos¢ na pilling 4-5

Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke
badawcza dotyczaca zgodnos$ci produktu z normg PN-EN
1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013 07 , w
zakresie wymagan wytrzymato$ciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

e Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o

wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do
danej partii .

82.

SO11

Sofa z zabudowanymi bocznymi Scianami i zadaszeniem w
formie domku, o wymiarach +/- 3%:

e Szeroko$¢ -780 mm
o Dlugos¢ — 2100 mm
e Wysoko$¢ 2275 mm

Sofa z zabudowanymi bocznymi $§cianami i zadaszeniem w
formie domku powinna posiadacé:

e Stalowy szkielet konstrukcyjno-no$ny wykonany z
ksztaltownika o przekroju 80mmx20mmx2mm malowany
proszkowo na kolor czarny

e Podloge wykonang z pltyty OSB pokrytej wyktadzing




dywanowg o gramaturze nie mniejszej niz: 600 g/m?,
catkowitej grubosci nie mniejszej niz: 6.5mm, o klasie
palnos$ci: Euroclass Bfl-s1, klasie uzytkowania: 33, kolor
wykladziny- ciemnoszary

Panele Scienne wewngtrzne i zewnetrzne wykonane z plyty
MDF 10mm oraz sklejki o gr 30mm wytlumione wtdkning
akustyczng tapicerowane tkaning

na podtodze zamontowane dwie kanapy ustawione naprzeciw
siebie

Kanapy o geometrycznym ksztalcie prostopadloscianu
Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , ptyty
wiorowej i HDF

Tapicerowana skrzynia siedziska o wymiarach szer. 740mm
gt. 637 mm 1 wysokosci 380mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubosci
100mm.

Tapicerka elementow bocznych siedziska i oparcia zszywana
z kawalkow z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i
ptaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego si¢ ku gorze o
wysokosci 300 mm

Oparcie wykonane na bazie pianki o wtasciwosciach
trudnopalnych

Konstrukcja osadzona na czterech kotach o $rednicy 100mm,
dwa kota wyposazone w hamulec

Rama konstrukcyjna dzielona z mozliwoscig demontazu
gornej czesci ulatwiajac transport produktu przez otwory
drzwiowe.

Elementy tapicerowane pokryte materialem o parametrach nie
gorszych niz:

e Scieralnos¢ : 100 000 cykli martindalea
e Trudnopalnos¢ wedlug normy EN 1021-1, EN 1021-2, BS
7176 Low Hazard
e (Odporno$¢ na pilling 4
e Skitad : 95% welna (Lana Virgen ) 5% poliamid
Gramatura 400g/m2

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke
badawcza dotyczaca zgodnosci produktu z normg PN-EN
1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1730:2013 04, PN EN 12521:2009 w zakresie
wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan




konstrukcyjnych .
Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

83. PI1 Pitka do siedzenia z pokrowcem, o Srednicy 650 mm
Budowa:
e Pitka wypelniona powietrzem, w cato$ci tapicerowana, z
metalowym obcigznikiem wszytym w podstawe
e Wyposazona w tapicerowany uchwyt ulatwiajgcy
przenoszenie pitki
e Wyposazona w suwak umozliwiajacy zdjecie pokrowca
e Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w dwoch kolorach tego
samego typu tkaniny
e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Pilka tapicerowana tkaninga o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢: min. 100 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Sktad: 100% poliester
e Gramatura: min. 320 g/m?
84. P12 Pitka do siedzenia z pokrowcem, o Srednicy 550 mm

Budowa:

Pitka wypelniona powietrzem, w cato$ci tapicerowana, z
metalowym obcigznikiem wszytym w podstawe

Wyposazona w tapicerowany uchwyt utatwiajacy
przenoszenie pitki

Wyposazona w suwak umozliwiajacy zdjecie pokrowca

Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w dwoch kolorach tego
samego typu tkaniny




e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Pilka tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

e Sktad: 100% poliester

e Gramatura: min. 320 g/m?

85.

PU1

Pufa okragla, o wymiarach +/- 3%:

e Srednica 450 mm
e Wysoko$¢ noézek 150 mm
e (Catkowita wysokos¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadaé:

15 mm

e Szkielet pufy - listwy 1aczace element goérny z dolnym
wykonany na bazie listewek sklejkowych

e Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubo$ci 3 mm
pokrytej pianka tapicerskg
o gr. 10 mm

30 mm
e Pufa w catosci tapicerowana tkaning
e Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z aluminium

39 mm.

przy krawedziach pufy.

nici ( nie dopuszcza si¢ materialu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

o Scieralno$¢ : 300 000 cykli

e Gorny i1 dolny element pufy wykonany z ptyty widrowej o gr.

e Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej trudnopalnej o gr.

wykonczone filcem. Wysokos$¢ stopki 15 mm, $rednica stopki

e Pufa ma posiada¢ 5 nézek. Stopki widoczne, zamocowane

Puf tapicerowany tkaning materialem powlekanym zmywalnym
z wytloczong faktura zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z




Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na swiatto minimum >7

Gramatura 685 g/m2

Sktad : powloka zewngtrzna 100% winyl , baza 100%
poliester

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryng i krew 1 pot

Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybicza

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke
badawcza dotyczaca zgodnos$ci produktu z normg PN-EN
1728-2012, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022-2007
Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnopalnych

Wymaga si¢ aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

86.

FO1

Fotel wypoczynkowy tapicerowany, o wymiarach zawartych w
przedzialach:

Szerokos¢ catkowita: 620-650 mm
Wysokos¢ catkowita: 680-720 mm

Dhugos¢ catkowita: 900-950 mm

Budowa:

Konstrukcja drewniana, obtozona trudnopalng gabka i w
catos$ci tapicerowana, zapewniajaca komfort uzytkowania

Fotel powinien ptynnie zwe¢zaé si¢ w kierunku
umiejscowienia nog uzytkownika

Od spodu wymagane estetyczne wciecie biegnace mniej
wiece] wzdluz linii siedziska

Podtuzne drewniane stopki w kolorze czarnym

Fotel bez podlokietnikow




e Wymagana mozliwos¢ tapicerowania bokow fotela innym
kolorem w obrebie tego samego rodzaju tkaniny.

e Na gornej powierzchni siedziska tapicerka z przeszyciami
dajacymi efekt 3D

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢: min. 50 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Sktfad: 100% wea

e Gramatura: min. 460 g/m?

87.

FO2

Szezlong wypoczynkowy tapicerowany, o wymiarach zawartych
w przedzialach:
e Szeroko$¢ catkowita: 640-660 mm

e Wysoko$¢ catkowita: 720-750 mm

e Dhugos¢ catkowita: 1950-2000 mm

Budowa:
e Konstrukcja drewniana, oblozona trudnopalng gabka 1 w

catosci tapicerowana, zapewniajaca komfort uzytkowania

e Szezlong powinien ptynnie zwezaé si¢ w kierunku
umiejscowienia ndg uzytkownika

e (Od spodu wymagane estetyczne wcigcie biegngce mniej
wiecej wzdluz linii siedziska

e Podluzne drewniane stopki w kolorze czarnym
e Szezlong bez podtokietnikow

e Wymagana mozliwos¢ tapicerowania bokdéw szezlongu
innym kolorem w obrebie tego samego rodzaju tkaniny.




e Na gornej powierzchni siedziska tapicerka z przeszyciami
dajacymi efekt 3D

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Szezlong tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$¢: min. 50 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Sktad: 100% weha

e Gramatura: min. 460 g/m?

88.

F03

Fotel na nogach drewnianych, o wymiarach +/- 3%:

Szerokos$¢ siedziska 440 mm
Szerokos$¢ oparcia 540 mm
Wysokos¢ fotela 830 mm
Glebokos¢ siedziska 430 mm
Wysokos¢ siedziska 480 mm
Wysokos$¢ oparcia 360 mm
Szeroko$¢ catkowita 540 mm
Glebokos¢ catkowita 600 mm

Fotel na nogach drewnianych powinien posiadac:

e Precyzyjnie wykonany fotel goscinny o lekkiej formie 1
niebanalnym designie

e lekka optycznie podstawa w postaci czterech nog
wykonanych z drewna bukowego

e Oparcie i siedzisko fotela o kubistycznym ksztalcie w postaci
jednolitego kubetka z podiokietnikami

e Kubelek posiada konstrukcje  sklejkowa, wytozong
trudnopalng piankg poliuretanowa wykonang w technologii
pianek wylewanych w formach o gesto$¢ 65 kg/m?

e Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych.
Zalaczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
siedzisk z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego

postepowania wraz z §wiadectwem z badan potwierdzajacych




klase¢ trudnopalnos$ci pianek zgodnych z normg PN EN
1021:1:2

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie 90% weta, 10%
nylon, gramatura min 580 g/m?, $cieralno$¢ min 80 ty$ cykli
Martindale'a (EN ISO 12947-2), piling 3-4 (EN ISO
12945-2) trudnopalnos$¢- papieros, zapatka (EN 1021-1:2),
trudnopalnos¢ BS 5852, odpornos¢ na swiatto 5-7 (ISO
105-B02).

Powierzchnie wewngtrzne siedziska, oparcia i
podiokietnikéw tapicerowane jednym kolorem tkaniny,
powierzchnie zewnetrzne siedziska, oparcia i podtokietnikow
tapicerowane drugim kolorem tkaniny.

Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i
nizszych parametrach

Wymagane dokumenty:

e Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone
dotagczonymi certyfikatami

e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony

ramowymi warunkami gwarancji dotagczonymi do oferty

e Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem

nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, muszg

by¢ zawarte w ofercie.

&9.

F04

Sofa 2-osobowa na nogach drewnianych o wymiarach +/- 3%:

Szerokos¢ siedziska 1230 mm
Szerokos$¢ oparcia 1330 mm
Wysokos$¢ fotela 830 mm
Glebokos¢ siedziska 430 mm
Wysokos¢ siedziska 480 mm
Wysokos$¢ oparcia 360 mm
Szerokos¢ catkowita 1330 mm
Gleboko$¢ catkowita 600 mm




Sofa na nogach drewnianych powinien posiada¢:

Precyzyjnie wykonana tawka goscinna o lekkiej formie i
niebanalnym designie

Lekka optycznie podstawa w postaci czterech no6g wykonanych z
drewna bukowego

Oparcie 1 siedzisko tawki o kubistycznym ksztalcie w postaci
jednolitego kubetka z podtokietnikami

Kubelek posiada konstrukcje sklejkowa, wytozong trudnopalng
piankag poliuretanowg wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach o gestos¢ 65 kg/m?

Pianki tawki wykonane w technologii pianek trudnopalnych.
Zalaczy¢ os$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
siedzisk z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z §wiadectwem z badan potwierdzajacych
klase trudnopalnos$ci pianek zgodnych z norma PN EN 1021:1:2

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Lawka tapicerowana tkaning o sktadzie 90% wetna, 10% nylon,
gramatura min 580 g/m?, $cieralno$¢ min 80 ty$ cykli
Martindale'a (EN ISO 12947-2), piling 3-4 (EN ISO 12945-2)
trudnopalnos$¢- papieros, zapatka (EN 1021-1:2), trudnopalnosé
BS 5852, odporno$¢ na §wiatto 5-7 (ISO 105-B02).
Powierzchnie wewngtrzne siedziska, oparcia i podtokietnikow
tapicerowane jednym kolorem tkaniny, powierzchnie zewngetrzne
siedziska, oparcia 1 podtokietnikow tapicerowane drugim
kolorem tkaniny.

Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i
nizszych parametrach

Wymagane dokumenty:

Lawka produkowana w oparciu o standardy produkcji okreslone
w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone
dotaczonymi certyfikatami

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony
ramowymi warunkami gwarancji dotagczonymi do oferty
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem
nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzesel, musza
by¢ zawarte w ofercie.




90.

FO05

Fotel tapicerowany na plozie z podlokietnikami o wymiarach:

Szerokos¢ siedziska 585 mm
Szeroko$¢ oparcia 585 mm

Wysokos¢ fotela 795 mm

Giebokos¢ siedziska 530 mm
Wysokos¢ siedziska 430 mm
Wysokos$¢ oparcia 365 mm

Szerokos¢ catkowita 810 mm
Glebokos¢ catkowita 830 mm
Elementy bokow o szerokosci 120 mm

Fotel powinien posiada¢:

e Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki i ptyty widrowe;j i
drewnianych listew

e QOparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktorej

rozpigte sg gumowe pasy tapicerskie

Oparcie o ksztalcie klina zwezajacego si¢ ku gorze

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcj¢ na ktorej

rozpigte s sprezyny faliste

Nie dopuszcza si¢ braku sprezyn w siedzisku.

Elementy boczne opadajace do przodu.

Elementy boczne o mniejszej gtgbokosci niz fotel.

Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawatkow z

wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

e Stelaz o ksztalcie plozy wykonany z ksztattownika o profilu
40mm x 5 mm o dtugosci 725 mm i wysokosci 125 mm
malowany proszkowo na kolor biaty Ral 9010

e Plozy montowane do elementéw bocznych

Fotel tapicerowany tkaning materialem powlekanym
zmywalnym z wytloczona faktura zewnetrzna o wygladzie
tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza si¢ materialu
powlekanego o wygladzie skory) i parametrach nie gorszych niz:

e Scieralno$¢ : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

e Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

e (Odpornos¢ na $wiatto minimum: 6




e (Gramatura: 685 g/m2

e Sktad: powloka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

e Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami
chemicznymi

e Duza odpornos$¢ na roznice temperatury
e (Odporno$¢ na uryng, krew, olej
e (Odpornos¢ na pot

e Wilasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

e Wymagane wyniki badafh zgodno$ci z normg PN-EN
1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , EN PN-EN 16139:2013 07
w zakresie wymagan wytrzymalosciowych i1 bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych.

e Producent musi posiadac i dostarczy¢ certyfikat ISO 9001
oraz ISO 14001.

91.

HI

Zestaw foteli podwieszanych z funkcjg bujania w ksztalcie
okregu, o wymiarach +/- 3%:

e Srednica - 3600 mm
e Szerokos¢ catkowita — 3600 mm
e Wysokos$¢ catkowita — 2450 mm

Zestaw foteli podwieszanych z funkcja bujania w formie okre¢gu
powinien posiada¢:

e Podstawe na bazie kota o $rednicy 3600mm

e Podloge na konstrukeji stalowo drewnianej wykonczong po
krawedzi maskownica w kolorze czarnym Ral 9005

e Pokrycie podtogi na catej powierzchni sztuczng trawa

e Sze$¢ Scian wydzielajacych przestrzen po okregu na szes¢
boksow

e Sciany wykonane na konstrukcji metalowej wypetionej
ptyta hdf oklejong pianka oraz tapicerka zmywalna

e Na Scianach osadzony sufit w formie okregu




Sufit na drewniano stalowej konstrukcji oklejonej pianka 1
tapicerowany tkaning wykonczony po zewnetrznej stalowa
maskownicg w kolorze czarnym

Pomiegdzy §cianami w czterech boksach podwieszony fotel z
mozliwos$cig bujania

Kubetek fotela wykonany ze sklejki fornirowanej, fornir w
kolorze dgbowym

Siedzisko i oparcie fotela zintegrowane z podtokietnikami
Naktadke tapicerowang wykonana z pianki na siedzisku i
oparciu fotela

Pomigdzy oparciem a podtokietnikami wyrazne wycigcie
oddzielajace oparcie od podtokietnika

Fotele podwieszane na metalowych zawiesiach wykonanych
z preta stalowego malowanego proszkowo na kolor czarny
Obcigzenie jednego fotela do 150 kg

Pas nylonowy ograniczajacy wychylanie fotela
podwieszanego

Sciany zestawu, sufit oraz nakladki na fotelach tapicerowane
tkanina o parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na $wiatto minimum: 6
Gramatura: 685 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne, krew, olej
Odpornos¢ na pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

92.

H2

Siedzisko 2-osobowe wiszace o wymiarach: 1600x880 mm (+ 3%)
Ksztalt siedziska owalny




Elementy konstrukcyjne: listwy ze sklejki, ptyta mdf oraz
wzmocnienia sklejkowe pozwalajace zamocowac liny.

Warstwa spr¢zynujaca siedzisk: wyprofilowana pianka klejona do
konstrukcji mebla.

Meble posiadajg charakterystyczne przeszycia ktore zostaty
wykonane na piance o grubos$ci 10mm i wldkninie tapicerskiej o
gramaturze 100 g/m?.

Siedziska wyposazone w 4 liny poliestrowe czarne o $rednicy 8-10
mm z rdzeniem 1 oplotem zewng¢trznym trwale potaczone z
korpusem mebla. Druga strona lin powinna posiada¢ mocowania
umozliwiajgce zawieszenie podsufitowe po uprzednim wkreceniu
kotkéw zapewniajacych stabilne zamocowanie.

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢: min. 100 000 cykli Martindala,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Sktad: 100% poliester

e Gramatura: min. 320 g/m?

Wymagane dokumenty:
e Swiadectwo badan wytrzymatosciowych zgodnie z normg

EN 1022, EN 1728, EN 15373

93. H3 Siedzisko 3-osobowe wiszace o wymiarach: 1800x1300 mm
(+ 3%)
Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji H2.
94. EK2 Scianka wolnostojaca akustyczna tapicerowana z podstawy i

lacznikami, o wymiarach +/-3%:

o Szeroko$¢ — 800 mm
e Wysokos$¢ — 1600 mm
o Grubosé¢ 50 mm

Scianka powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:
e Ksztalt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

e Szkielet na bazie drewnianej ramy
e Wypelnienie z kombinacji substanciji twardej oraz struktury




wldknistej

Tkanina mocowana do $cianki po obwodzie w
zamaskowanym rowku

Podstawe stanowig dwie metalowe stopy mocowane za
pomoca $rub po obu stronach ekranu

Podstawa wykonana z ptaskownika o szerokosci 63 mm i
dtugosci stopy 178 mm po kazdej stronie ekranu

Ekrany taczone ze sobg w linii prostej lub pod katem 90
stopni za pomocg tagcznikow zapobiegajacych rozsuwaniu si¢
ekrandw mocowanych w dolnej 1 gornej czesci paneli
Udowodniona badaniami skuteczno$¢ redukcji natezenia
dzwieku

wg normy PN- ISO 100 10053

Panel tapicerowany materialem nie gorszym niz :

Scieralno$é : 150 000 cykli Martindale

Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
Odpornos¢ na pilling 5

Sktad : poliester 92% +Acryl 8%

Gramatura 250 g/m2

Odpornos¢ na $wiatto 6

Wymagane dokumenty:

Wyniki z badan akustycznych wedlug normy PN-EN ISO
354 1 klasyfikacja wg normy PN EN ISO 11654

Wymaga si¢ aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za
zgodno$¢ z oryginatem z datg nie starsza niz 30 dni

95.

EK3

Scianka wolnostojaca akustyczna tapicerowana z podstawa i
lacznikami, o wymiarach +/-3%:

Szerokos¢ — 1200 mm
Wysokos¢ — 1600 mm
Grubos¢ 50 mm

Scianka powinna posiadaé nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do prostokata z zaokragglonymi naroznikami
Szkielet na bazie drewnianej ramy

Wypehienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury
wldknistej

Tkanina mocowana do $cianki po obwodzie w
zamaskowanym rowku




e Podstawe stanowig dwie metalowe stopy mocowane za
pomoca srub po obu stronach ekranu

e Podstawa wykonana z ptaskownika o szerokos$ci 63 mm 1
dtugosci stopy 178 mm po kazdej stronie ekranu

e [Ekrany taczone ze sobg w linii prostej lub pod katem 90
stopni za pomocg tagcznikow zapobiegajacych rozsuwaniu si¢
ekranow mocowanych w dolnej 1 gbrnej czgsci panelu

e Udowodniona badaniami skuteczno$¢ redukcji natezenia
dzwieku
wg normy PN- ISO 100 10053

Panel tapicerowany materialem nie gorszym niz :

Scieralno$é : 150 000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
Odpornos¢ na pilling 5

Sktad : poliester 92% +Acryl 8%

Gramatura 250 g/m2

Odpornos¢ na swiatlo 6

Wymagane dokumenty:
e Wyniki z badan akustycznych wedhug normy PN-EN ISO
354 1 klasyfikacja wg normy PN EN ISO 11654
e Wymaga si¢ aby producent krzesta posiadal i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za
zgodnos¢ z oryginalem z datg nie starszg niz 30 dni

96. MW Moéwnica konferencyjna z plyty meblowej, o parametrach:
o wysoko$¢: 1050-1150 mm,
e szerokos¢: 500-600 mm,
e glebokosé: 400-450 mm
e wykonanie: ptyta meblowa w kolorze bialym
e dwie polki z otworem na przewody
97. PD Scianka dekoracyjna z filcowych listkow

e Listki wykonane z formowanego filcu w r6znych kolorach —
do wyboru min. 20 koloréw, kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

e Listki spinane ze sobg za pomocg specjalnych klipsow i
przywieszane do sufitu




Wymiary pojedynczego listka: 290x467 mm

W zestawie powinno znajdowac si¢ XX listkow (do wpisania
ilos¢ 1 ewentualnie screen z konfiguratora przyjetej aranzacji)

98. KOS1 Kosz pedalowy pojemnos¢ 121, metalowy, bialy, o wymiarach +/-
3%:
e wysokos$¢ 400mm,
e Srednica 250mm,
Kosz powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e wykonany z metalu wysokiej jako$ci, malowanego
proszkowo

e podwyzszona odporno$¢ na odksztalcenia

e dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obrecza z tworzywa
sztucznego oraz petnym, zamknietym dnem

e clegancki, wytrzymaly przycisk pedatowy, z
zabezpieczeniem przed porysowaniem podlogi

e niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z
systemem powolnego, cichego opadania

e wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z
najwyzszej jako$ci tworzywa sztucznego

e wiadro z systemem mocowania worka ukrywajacym jego
nadmiar - kosz zawsze wyglada schludnie i estetycznie

e uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

e spod zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

99. KOS2 Kosz biurowy siatkowy, czarny, stal lakierowana, pojemnos¢

10L, o wymiarach +/- 3%:

glebokos¢ 220 mm,

szerokos$¢ 220 mm,




wysoko$¢ 295 mm,

100. PRZE1 Przewijak $cienny o wymiarach +/- 3%:

o Wysokos$¢: 516 mm

e Szeroko$¢: 870 mm

e Glebokos¢ (roztozony): 500 mm

e Glebokos¢ (ztozony): 110 mm

Przewijak powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Przewijak jest montowany do $ciany.

e Jest poziomy — dziecko lezy wowczas bokiem do opiekuna.

e Przewijak posiada regulowany pas, ktory zostat stworzony z
mysla o bezpieczenstwie dziecka.

e Przewijak powinien by¢ zgodny z wymogami A.D.A. —
przystosowany dla oso6b niepelnosprawnych.
Wyprodukowany z dbatos$cig o normy RoHS, co oznacza ze
w trakcie produkeji nie uzywa si¢ szkodliwych
pierwiastkow.

e Powinien posiada¢ deklaracje¢ CE.

e Powinien zosta¢ wykonany z polietylenu, ktory jest odporny
na bakterie 1 grzyby.

e Zawiasy wykonane ze stali
nierdzewnej wraz pneumatycznym mechanizmem, ktory
zapewnia proste i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie.

e Stanowisko jest przeznaczone dla dzieci do minimum 3,5 lat
z maksymalng wagg minimum 23 kg.

e (Gwarancja minimum 5 lat.

101. EKR Ekran projekcyjny, obszar powierzchni roboczej 350x219cm.

Sterowanie bezprzewodowe.

obszar powierzchni roboczej 350x219¢cm,




material Vision White z czarnymi ramkami,
ekran z napinaczami,
wbudowane sterowanie bezprzewodowe,

kasety wykonane w calo$ci z aluminium, w kolorze biatym,
czarnym lub personalizowanym,

certyfikat trudnopalnos$ci powierzchni M1 i M2,

strona montazu silnika prawa lub lewa,




