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T2-400/230V

T1-400/230V

TK1-400/230V

TK2-400/230V

T3-400/230V

Wysokość montażu opraw 4m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 2,10 m

Wysokość montażu opraw

naściennych 3,25 m od poz. -1,25

Wysokość montażu opraw

naściennych 2 m od poz. -1,25

Wysokość montażu opraw 4,5m

Wysokość montażu opraw 4,5m

Wysokość montażu opraw 4,5m

Wysokość montażu opraw 4,5m

Wysokość montażu opraw 2.78m
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KRZYSZTOF SZEMLA

ZT1/1

ZT1/5

ZT1/5

ZT1/5

Doprowadzić zasilanie

do ekranu projekcyjnego

Doprowadzić zasilanie

do ekranu projekcyjnego

Doprowadzić zasilanie

do projektora oraz kabel HDMI

Doprowadzić zasilanie

do projektora oraz kabel HDMI

TZ2/17

TZ2/17

TZ2/7

TZ2/8

TZ2/8

TZ2/9

TZ2/10

TZ2/10

TZ2/10

Wysokość montażu opraw

od 2,6m do 3,5 m

Wysokość montażu opraw

od 2,20m (lampa w środku

okręgu) do 3,5 m

TZ2/17

TZ3/7

TZ3/7

Wysokość montażu opraw

od 2,5m do 3,4m

ZL1/1

ZL1/1

ZL1/1

ZL1/1

Montaż listew ledowych

za gzymsem

Montaż listew ledowych

za gzymsem

Montaż listew ledowych

za gzymsem

ZL1/1

LEGENDA   OPRAW  OŚWIETLENIA   SPECJALNEGO

1 Oprawa zwieszana okrągła o średnicy 160mm ,źródło światła LED 12.6 W, 4000K, IP20, klasa A+, 

1

światło rozproszone, możliwość regulacji kąta padania światła, obudowa z aluminium w kolorze

czarnym, przesłona soft,  zasilanie 230V

wybrany model- CHORS Myco Z 160 N SOFT

2 Oprawa zwieszana okrągła o średnicy 300mm ,źródło światła LED 20 W, 4000K, IP20, klasa A+, 

światło rozproszone, możliwość regulacji kąta padania światła, obudowa z aluminium w kolorze

czarnym, przesłona soft,  zasilanie 230V

wybrany model- CHORS Myco Z 300 N SOFT

3 Lampa zwieszana okrągła o średnicy całkowitej 600 mm, w postaci czterech koncentrycznych pierścieni 

o zmniejszającej się średnicy, z wbudowanymi lampami LED, moc 1 x 10W + 14W + 18W + 25W LED 230V 6700LM,
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1

1
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2
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2

2

2

2
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1

3

3

4

LED  3000 K, wykończenie miedź/ mosiądz

4 Lampa zwieszana okrągła o średnicy całkowitej 800 mm, w postaci czterech koncentrycznych pierścieni 

o zmniejszającej się średnicy, z wbudowanymi lampami LED, moc 1 x 10W + 14W + 18W + 25W LED 230V 6700LM,

LED  3000 K, wykończenie miedź/ mosiądz wybrany model-MAXLIGHT Queen IV

wybrany model- MAXLIGHT Queen IV 

5

5

5

5 Taśma LED  jednostronnie zabezpieczona warstwą półokrągłą warstwą poliuretanu, IP 65

ilość LED 60/mb, moc 16W/mb, wyd. świetlna 150 lm/W, zasilanie 24V DC, barwa światła 4100K  

wybrano NEONICA taśma LED OSRAM DURIS E5, dł. ok. 46 m

TZ3/7

Listwa ledowa za szafką

6 6

6
Taśma LED IP 20 w profilu nawierzchniowym głębokim 15x15mm 

z aluminium anodowanego z mleczną osłonką typu dot's free 

wybrano NEONICA taśma LED 3528 600 LED, dł. ok. 4 m 

ilość LED 120/mb, moc 9.6W/mb, wyd. świetlna 75 lm/W, zasilanie 12V DC, barwa światła 4000K  

Doprowadzić zasilanie

do podświetlenia lady (systemowe)

Doprowadzić zasilanie

do podświetlenia lady (cokół)


