LEGENDA: ELEMENTY WYPOSAZENIA

POMIESZCZENIE 4.04 PRZESTRZEN WIELOFUNKCYJNA: MUZEALNO-WYSTAWIENNICZA/BANKIETOWA

92- podest sceniczny 4000x4000 mm, modulowy z mozliwoscia ziozenia; wysoko$¢ 400 mm
Schody SM-04 W regulacje stopek iwiaj ie i
nieréwnym podiozu.

Podesty budowane z lekkiego profilu aluminiowego. Do profilu mocujemy wszelkie akcesoria: kostki samopoziomuiace, uchwyty barierek, uchwyty
schodéw czy kostki montazowe, na ktérych mozemy zawiesié kotary maskujace lub banery reklamowe. Blat podestu wykonany jest ze sklejki
wodoodporne] pokrytej warstwa anty-poslizgowa,

w kolorze czamym. Podesty moga by¢ osadzone na nogach stalych lub teleskopowych, kidre pozwalaja na plynna i precyzyjng regulacie w 5 r6znych
zakresach wysokosc.

Zastosowanie podstawy nég(stopy z tworzywa gumowego) umozliwia statyczne umiejscowienie podestu.
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Zastosowanie podstawy nog(stopy z tworzywa gumowego) umozliwia statyczne umiejscowienie podestu.

94- kabina do tlumaczer symuitanicznych
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95- krzeslo

4L LWM — nogi drewniane 1.031 (dab naturalny lakierowany) oraz rura stalowa @ 18x2,5 mm
Siedzisko i oparcie: kubelek wykonany z polipropylenu i pianki wylewanej, w pelni tapicerowany.
TAPICERKA: SYNERGY LDS45

a

96- K7- HOCKER na stelazu metalowym
kubelek sklejka barwiona

97- ST17- Stét na stelazu metalowym, blat $rednica 800 mm, wys. 1090 mm

98- ST16- Stét na stelazu metalowym, blat $rednica 800 mm, wys. 740 mm

99- lada szatniowa, plyta MDF lakierowana, podéwietlenie liniowe LED,
g element objety i - -
zgodnie z rysunkami od C-26 do C-28
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100- modut szatniowy z wi i piyta MUF
‘ podswietlenie liniowe LED, wkiejone lustro na boczny panel

element objety oddzielnym opracowaniem- moduly wykonane na zaméwienie
zgodnie z rysunkami C-26, C-29, C-30

D1- SO11 Sofa z zabudowanymi bocznymi énianami i ardaczaniam w farmin Anmli:
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) POMIESZCZENIE 4.09- POMIESZCZENIE SOCJALNE
5- S-1 Stét na nogach kwadratowych
Wymiary
, Wysokost¢ calkowita: 740 mm
( Szerokos¢ cafkowita: 800 mm
\ L) Giebokos¢ catkowita: 800 mm
[< >\ 6 K-1Krzesto skiejkowe na stelazu metalowym
®
P

S-2- SZ4- Szafa aktowa z drzwiami wahadfowymi na cokole metalowym:
Wymiary

Wysokos¢ catkowita:

Szerokosé catkowi
H- Glgbokos¢ cafkowita: 445 mm
Dostawki
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ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- zostata objeta osobnym opracowaniem
w zakresie rysunkéw technicznych numer od C-18 do C-20

POMIESZCZENIE 4.10- SALA WYSTAWOWA 1

101- ST8- Stét konferencyjny mobilny z blatem uchyinym
Wymiary
Wysokos¢ calkowita: 750 mm

Szerokosé catkowita: 1600 mm
Glebokos calkowita: 800 mm

214,84 wykl. pov

102- Pulpit (wersja dia prawo i Wykonany z 8 j sklejki bukowe] (grubos¢ 12 mm). Chromowana rama
wykonana z preta @ 12 mm.
Wieszak na pulpity.. Rama wykonana z rury 22 x 1,5 mm. Para nog oraz dolne ramig malowane proszkowo na kolor RAL
9006. Géme ramig pokryte chromowana powioka. Kétka z hamulcem.

103- K9- Krzeslo jne z i i pulpitem

53 S-3- SZ8+5Z8N
Szafa aktowa z drzwiami wahadiowymi na cokole metalowym:

Wymiar
Wysokos¢ OH: 5 OH
Wysokosé calkowita: 1839 mm
Szerokosé calkowita: 600 mm
Glgbokos¢ catkowita: 445 mm

okno w ksz arnego pétkol

2z nadstawka:

A ko jita:
L 1 Wysokos¢ catkowita: 1074 mm
]
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Szeroko$¢ catkowita: 600 mm
Gigbokos¢ calkowita: 445 mm

E E E E E POMIESZCZENIE 4.11- SALA WYSTAWOWA 2

95- K10- Fotel tapicerowany z podiokietnikami
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98- ST16- Stét na stelazu metalowym, blat $rednica 800 mm, wys. 740 mm

S-2- SZ4- Szafa aktowa z drzwiami wahadfowymi na cokole metalowym:
Wymia
Wysokos6 calkowita: 1839 mm

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA SPECJALNEGO Dostawki
R e e o Kororre Casmenme oAyl Yt = pomwagtan h 12 osobnych kablach fv‘;’gs,?‘é%?,jﬁ,“f\ g;’;gf,f*;;,?xg 61455
Zrédto $wiatta MULTICHIP LED 2700K 1020im CRIQ0 - 12W. LOMO DESIGN KRZYSZTOF SZEMLA 667-290-807
2 Qoraussweszana o o iy S il it LED201, 400K 120 s A Y PRI WURONACY W RRRESIE WYPOSAZENTA

czarnvm. przestona soft. zasilanie 230V

PRZY UL. BANKOWEJ 5, 40-007 KATOWICE

3 Oprawa zwieszana okragta o $rednicy 160mm ,zrodto $wiatta LED 12.6 W, 4000K, IP20, klasa A+, inwestor Uniwersytet Slqski w Katowicach
$wiatlo rozproszone, mozliwosé regulacji kata padania $wiatta, obudowa z aluminium w kolorze -
czarnvm. przestona soft. zasilanie 230V ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
lokalizacja : & i :
§ i i i Uniwersytet Sigski ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
4 T LED IP 20 fil h febokim 15x15 ’ ' i
2 allminium anodowanego 2 miecana osionka ypu dof's free dz. nr 198, 200/2, AM41, obreb 0002 Dz. Bogucice- Zawodzie
ilo¢ LED 120/mb, moc 9.6W/mb, wyd. $wietina 75 Im/W, zasilanie 12V DC, barwa $wiatta 4000K
tytut rysunku
RZUT PODDASZA- PROJEKT WYKONAWCZY
ARANZACJA WNETRZA
SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA
autorzy architekt wnetrz
DARIA STANEK
architekt, arch. krajobrazu
KRZYSZTOF SZEMLA
skala nrrys.
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