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Chemia - pom.10A (I).PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont - odgrzybianie - pomieszczenia nr 10A (piwnica) - budynek Instytutu Chemii, ul. Szkolna 9, Katowice

1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

2 KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500

3 KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900

4 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

31.76 m2 31.760
RAZEM 31.760

5 KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

6 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

7 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

8
wycena indy-
widualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

9 KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900

10 KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900

11 KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900

12 KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900

13 KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900

14 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

31.76 m2 31.760
RAZEM 31.760

15 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

48.00 m2 48.000
RAZEM 48.000

16 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

9.66 m2 9.660
RAZEM 9.660

17 KNR AT-26
0304-05

Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie m2

57.66 m2 57.660
RAZEM 57.660

18 KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową - aplikacja ręcz-
na

m2

57.66 m2 57.660
RAZEM 57.660

19 KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m
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1.00 m 1.000

RAZEM 1.000
20 KNR 2-02

1120-06
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
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