Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.014.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

LP Nazwa llosé Nalezy wskazaé¢ wszystkie
M7 e el PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementéw
sktadowych przedmiotu zaméwienia) w odniesieniu do kolumny z lewej
strony
1 Regat metalowy 18 W1/1-91057

wymiary:
e wysokos¢: 2480mm (+/-5%)
e  szerokos$¢: 950mm(+/-5%)
e gltebokos¢: 510mm (+/-5%)

wymagania:

Regat metalowy na 4 katownikach o wymiarach
40x40mm i gr. cianki min.3 mm lub innych
zapewniajgcych odpowiednig stabilnos¢ konstrukc;ji -
zakonhczone stopkami antyposlizgowymi wykonanymi z
tworzywa. Kgtownik perforowany, perforacja w katowniki
co 50mm+/-5%, pozwalajgca na zamontowanie potek w
dowolnych odstepach w zaleznosci od wielkosci
przechowywanych przedmiotow bez uzycia narzedzi
(spos6b montazu wtykowy).

Regat wyposazony w 7 potek wykonanych z blachy o gr.
min.0,8 mm i nosnosci min. 100 kg na poétke. Wymiary
pétki max. 940 x 500mm. Pétka powinna by¢ poprzez
odpowiedni sposdb giecia pozbawiona ostrych krawedzi.
Stupek regatu: min. 30x30 mm. Kolor do wyboru przez
Zamawiajgcego z palety producenta.




Regatl metalowy

wymiary:
e wysokosé: 2480mm (+/-5%)
e szeroko$¢: 950mm (+/-5%)
e gtebokos¢: 435mm (+/-5%)

Regat metalowy na 4 katownikach o wymiarach
40x40mm i gr. cianki min.3 mm lub innych
zapewniajgcych odpowiednig stabilnos¢ konstrukc;ji -
zakohczone stopkami antyposlizgowymi wykonanymi z
tworzywa. Kgtownik perforowany, perforacja w katowniki
co 50mm+/-5%, pozwalajgca na zamontowanie potek w
dowolnych odstepach w zaleznosci od wielkosci
przechowywanych przedmiotow bez uzycia narzedzi
(spos6b montazu wtykowy).

Regat wyposazony w 7 potek wykonanych z blachy o gr.
min.0,8 mm i no$nosci min. 100 kg na po6tke. Wymiary
pétki max. 940 x 425mm. Pétka powinna by¢ poprzez

odpowiedni sposdb giecia pozbawiona ostrych krawedzi.

Stupek regatu: min. 30x30 mm. Kolor do wyboru przez
Zamawiajgcego z palety producenta.

10

W1/1-91057

Stot ze stali nierdzewnej
Wymiary:
e  wysoko$¢: max. 850mm.
e szeroko$¢: max. 1400mm.

e gtebokosé: max. 600mm.

Stot ze stali nierdzewnej. Dolna pétka w potowie
wysokosci stotu, nézki do regulaciji, z tytu oraz z lewe;j
strony blatu listwa ogranicznikowa o wysokosci 20cm.

W1/1-91057




Regat biurowy

Wymiary:
e wysokosé: 180cm (+/-5%)
e szeroko$¢: 56cm (+/-5%)
e gtebokos¢: 15cm (+/-5%)

Regat biurowy na plyty CD. Korpus regatéw wykonany z
ptyty wiorowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 18mm,
waskie widoczne ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV
grubosci min. 2mm.

Korpus tgczony za pomocg wysokiej jakosci zigcz
mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego
elementu bez koniecznosci wymiany catego regatu. Do
tgczenia korpuséw nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr. min.3,2mm.
Wieniec gorny naktadany wykonany z piyty wiérowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25mm. Waskie
ptaszczyzny wiehca gornego oklejone dookota obrzezem
PCV gr.min. 2mm. Regat wyposazony w 8 potek.
Odlegtos¢ miedzy potkami min. 17 cm. Regat na stopkach
do poziomowania. Potki wykonane z plyty widrowej
melaminowanej o gr. min. 18mm. Widoczne krawedzie
oklejone obrzezem PCV gr.min.2mm. Kolor jasny popiel.

W1/1-90887




5 Szafka kartotekowa metalowa 1 W/1-92460
wymiary:
e wysokosé: 1510mm (+/-5%)
o szerokos$c¢: 610mm(+/-5%)
e gtebokos¢: 630mm (+/-5%)

wymagania:

6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo.
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej
gr.1,0mm., wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate
czesci szuflad z blachy o grubosci 0,8mm. Szuflada
przystosowana na dwa rzedy kartotek, na prowadnicach
kulkowych o podwdjnym wysuwie i z zabezpieczeniem
przed wypadaniem. W kazdej szufladzie po 2 przegrody
ruchome typu ,L”. Centralne ryglowanie szuflad.
Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu
215x258mm. Maksymalne obcigzenie szuflady 50kg.
Kolor do wyboru przez Zamawiajgcego z palety
producenta.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie nie nizszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia;

Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiajagcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametréw technicznych -
parametry oferowanych mebli winny miesScic¢ sie we wskazanych przez Zamawiajgcego zakresach

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy




